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KpaTko pbKOBOACTBO U yKa3aHus
3a 6e3onacHOCT Ha n3genmeTo

Bbrirapckm



Vita Il

copyright by Carl Valentin GmbH.

MHdopmaumaTa 3a obema Ha gocTaBKaTa, BbHLUHUS BUA, pa60TaTa, pasmepuTe 1 TernoTo OoTroBapAa Ha HalluTe 3HaHuA B
MOMEHTa Ha AaBaHeTo 3a nevar. 3anaseHu npaea 3a U3MEeHeHUA.

Bcunuku npasa, BKNIOYMTENHO BbPXY NpeBoaa, 3anaseHu.

HwTO efHa YacT OT MHCTPYKUMSTa He MoXe Aa 6bae penpoayumMpaHa nog HUkakea dopma (Ypes HaneyaTBaHe, HOTOKONMPaHe
unu apyr cnoco6) 6e3 nucmeHoTo cbrnacue Ha Carl Valentin GmbH vnu ga 6bae npepaboTBaHa, pasMHOXaBaHa unm
pasnpocTpaHsiBaHa Mo efieKTPOHEH MbT.

I'Iopa,qm MNOCTOAHHOTO YCbBbpLUEHCTBYBAHE Ha anapatuTe MoraTt Aa Bb3HUKHAT pasnnyna mexay OOKyMeHTauuaTa U anapara.
AKTyaJ'IHOTO onucaHne MoxXxe fa ce HaMepu B UHTEPHET Ha agpec www.carl-valentin.de.

Tbproecka mapka

Bcuyky Ha3oBaHW MapKy UMy CTOKOBM 3HaLM Ca PETUCTPMPAHM MapKu Unv PErMCTPUPaHM CTOKOBYM 3HaLW Ha TEXHUTE CbOTBETHMU
coGCTBEHNUM M He ca 0603HaYeHN OTAENHO NpK HeoBxoammocT. OT nuncaTta Ha 0603HAYEHNETO He MOXe [a Ce 3aKITouM, Ye
He CTaBa BbMPOC 3a PerucTpupaHa mapka Ui 3a pervcTpmpaH CTOKOB 3HaK.

MpuHTepuTe 3a eTuketn Carl Valentin oTroBapsT Ha cnefHWTe AMPEKTMBU 3a 6e30macHOCT:
CE OupektuBa Ha EO 3a Hucko HanpexeHue (2006/95/EQ)

OupektuBa Ha EO 3a enekTpomarHutHa cbBMecTuMocT (2004/108/EO)
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Vita Il

M3non3BaHe no npegHasHa4vyeHune

o [pUHTEPBT 3@ ETUKETM € NPOM3BEAEH B CbOTBETCTBUE C TEXHUHYECKOTO PaBHULLE U NPU3HATMTE MPaBuna no TeXHWKa Ha
6esonacHoCT. Bbnpeku ToBa Mo Bpeme Ha paboTa MoraT Aja Bb3HUKHAT OMacHOCTY 3a XKMBOTa W 34paBeTo Ha notpebutens
Unu TPETKM Nia pecr. NOBPEean Ha NpUHTepa 3a eTUKETU U ApYrM MaTepuanHm LEHHOCTU.

e [puHTEPBT 3a TUKETM TPsIGBa Aa ce U3Non3ea camo B Ge3yrnpeyHo B TEXHUYECKO OTHOLLEHWE CbCTOSIHUE U CaMO MO
npeaHa3HayeHue, KaTo ce B3eMaT noj BHUMaHWe npaBunaTa 3a 6e30macHOCT M OMacHOCTUTE U Ce cna3Ba WHCTPYKLMATa
3a ekcnnoatauus! MoBpeanTe, ocobeHo TakuBa, KOMTO 3acaraT 6e30nacHOCTTa, TpsiGBa Aa ce OTCTpaHaBaT He3abaBHoO.

. [MpUHTEpP®LT 3a eTUKETN e NpefHasHayYeH camo 3a nevaT Ha NoaxoasaLm n O,D,OﬁpeHVI OT Npoun3BoavuTeENa Matepuanu.
M3nonssaHeTo 3a opyrn uenun, pasnn4Hn oT NOCO4eHUTe, ce cHUTa 3a U3non3BaHe He Nno npeaHasHa4vyeHue. 3a nospeav B
pe3ynTtaTt Ha Heno3BOJIEHO KU3Mnon3BaHe I'IpOVI3BOﬂI/ITeJ'IF|T/,U,OCTaB‘-IVIK'bT He rnoema OTroBOpPHOCT, PUCKBLT CE€ HOCU
€QWUHCTBEHO OT I'IOTpeGVITeJ'lﬂ.

. KbM n3nonssaHeTo no npegHasHadeHne cnaaa Cbllo Taka cna3BaHeTo Ha MHCTPYKUMATA 3a ekcnnoaTtauus, BKIIYUTenHo
Ha JageHuTe oT npoussoanTens I'IpeI'IOp'bKVI/VIHCprKLI,VIVI 3a nogapbXKaTa.

NMpaBuna no TexHuKa Ha 6e3onacHoOCT

° [MpUHTEPBLT 3a eTUKETU € KOHCTPYMPaH 3a eneKTPUYeCKUn Mpexu ¢ NpoMeHNnBo HanpexeHue ot 110 ... 230 V AC.
BkniouBaviTe npuHTEpPa 3a €TUKETU CaMO B €MEKTPUYECKM KOHTaKTU CbC 3alLMTEH NPOBOOHNK.

o [MpuHTEP®LT 3a eTnkeTU Tpﬂ6Ba Aa ce CBbp3Ba camMo C yCTpOIZCTBa, KOUTO pa6OTF|T CbC 3aLlLUUTHO MNOHWXKEHO HanpexeHune.

o [peau ocbliecTBsIBaHe Uy NpekbCBaHe Ha Bpb3kUTe TpsibBa Aa ce U3KModaT BCUYKM y4acTBaLLM YCTpoiicTBa
(kOMMNTBP, NPUHTEP, akcecoapw).

° C npuHTepa 3a eTukeTn TpsibBa Aa ce paboTu caMo B Cyxa OKOIHa cpefa 1 Ton He TpsibBa Aa ce uanara Ha Briara (BogHu
npbCKU, MbrAa u ap.).

e MepkuTe No TEXHUYECKOTO OBCyXBaHe 1 NOOAbPXAHETO B U3NPaBHOCT TPsAGBA [a ce U3BbPLIBAT CamMo OT 0By4eH
cneuuannaupaH nepcoHarn.

o O6CJ'Iy)KBaLLI,IAF|T nepcoHan Tpﬂ6Ba Aa 6bae o6yqu OT eKcnnoaTunpalina Bb3 OCHOBa Ha PbKOBOACTBOTO 3a ekcnioatauna.

o AKO MPUHTEPBLT 3a €TUKETU Ce N3Non3Ba Npy OTBOPEH Kanak, o6preTe BHMMaHMe Ha TOBa, Y€ gpexuTe, Kocara, 6vm<yTaTa
mnnun gpyrun nogo6Hu He TpFIGBa Aa BNn3aT B KOHTAKT C OTKPUTUTE, BbPTSALLN Ce YacTu.

. Mo Bpeme Ha nevyaTaHeTo ypeabT M HErOBM YacTu (Hanp. neyarallara rnaea) MoraT Aa ce Haropelsit. He ru gokocsante
no BpeMe Ha paboTa 1 rv ocTaBeTe a Cce OXNafsT Npean CMsiHa Ha MaTepuana, 4EMOHTaX Uu perynupaHe.

° Huikora He usnonseavite necHo ropuMun KOHCyMaTuBu.

. V|3B'prLlBal7ITe caMo OencTBuATa, onnucaHu B Tasu WHCTPYKUNA 3a eKkcnioaTtaumsa. Bcunukn octaHanu genHocTtu Tp;|6|3a Aa
Ce nspbpLliBaT camo OT NPoU3BOAUTENA UNU Oa Ce CbhrnacyBaT C Hero.

e  HenpaBomepHWTE Hamecu Mo eNeKTPOHHUTE MOAYNM U TEXHUS COdoTyep MoraT Aa NpeaunsBuKaT HeM3NPaBHOCTM.
e  HenpasunHaTa paGoTa unm NnpoMeHuTe Mo ypena MoraT fa 3acTpaluaTt eKcrnoaTaLmoHHaTa HaeXaHOCT.

. BuHaru octassiite M3BBbPLUBAHETO HaA CEpPBU3HN paGOTVI Ha KBaHM(bMLWIpaH CepBu3, KbaeTo Nputexasat Heobxogumute
cneuuannsnpaHu no3HaHUA U MHCTPYMEHTU 3a U3BbPLUBAHETO Ha Hy>XHaTa pa60Ta.

. Mo ypeauTe ca NnoCTtaBeHU pasfindHK npeaynpeguTenHu ykasaHus, Kouto 06p'bLIJ,aT BHMMaHWe Ha onacHocTuTe. Tean
neneHkun He 6ruBa fa ce OTCTpaHsABaT, B NPOTUBEH cnyqa|7| ONacHOCTUTe BeYe HAMa Aia MoraT fa ce pa3no3HaBsar.

OMNACHOCT!

OnacHOCT 3a X1BOTa nopaamn HanpexeHue!
= He oTBapsuTe kopnyca Ha ypeaa.

M3XB1:pJ1HHe CbrnacHo eKoNmorM4yHnTe U3ancKkBaHus

Ot 23.03.2006 roa. npoussoauTenute Ha B2B ypeau ca 3agbimkeHn ga npuemar 1 ornon3oTBOpsBaT CTapuTe ypeaw,
npousseaeHu cnep 13.08.2005 rog. CtapuTe ypeau He Tpsibea ga ce npegasat B CbbupaTtenHute nyHKToBe 3a 61UToBM
oTnagbum. CblumTe TpsibBa opraHM3vpaHo Aa ce OMon3oTBOPSBAT U U3XBLPMAT OT NpoussoauTens. CnepgosatenHo Carl
Valentin GmbH e npuema 3a B 6baeLle obpaTHO NPOAYKTUTE, O3HAYEHN CLOTBETHO C MapkaTa Valentin.

CriefoBaTenHo CTapuTe ypeau Lie ce U3XBBLPMSAT CbIMacHo npeancaHusiTa.
Carl Valentin GmbH noema Bcuukv 3agbikeHUs 3a HABPEMEHHOTO M3XBbPIIsSHE Ha OCTapenuTe ypeau, C KOeTo npasu

BBb3MOXHO NO-HaTaTbLUHUA 683I'IpeI'IF|TCTBeH nnacMeHT Ha NPOoAYKTUTE. Moxem ga npnemem O6paTHO €AVHCTBEHO ypegute,
KOUTO Ca HU AO0CTaBEHU 6esnnaTHo.

EnekTpoHHaTa nnaTtka Ha nevyaTaiiata cucTeMa e OKOMNIeKToBaHa ¢ nutuesa 6atepusi. Ta TpsibBa Aa ce M3xBbpns B
KOHTeWHepu 3a cbbupaHe Ha ynotpebGeHn 6aTepum B TbproBckata Mpexa unu aa ce npefasa Ha nybnumyHo-npaBHM cyGekTy 3a
cbbupaHe, obe3BpexaaHe 1 ONoN3oTBOPsIBaHe Ha OTNagbLM.

[MoBeye nHopmaLumsa moxeTe aa nonyuute ot EBponencka [upekTmea 3a 0TNagbyHO €NEKTPUHECKO U eNeKTPOHHO
obopyasaHe (WEEE) unu ot Hawara nHTepHeT cTpaHuua www.carl-valentin.de.
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EKCHnoaTaLI,VIOHHVI ycnoBus

EkcnnoaTtauuoHHUTe YCNoBUs ca NPeanocTaBku, Kouto Tpsibea Aa GbaaT U3MbIHEHU MO OTHOLLEHWE Ha HALWWUA Ypeq Npeau
nyckaHe B eKcrnoatauus 1 no Bpeme Ha paboTa, 3a aa ce rapaHtupa 6esonacHata u 6e3aBapuiiHa paboTa.

Mons npo4yeTteTe BHUMATENHO AO0NYNOCOYEHNTE eKcnnoaTauyMoHHN YCIoBUA.

B cnyyait, 4e MmaTe BbNpOCcK BbB Bpb3Ka C NPAKTUHECKOTO NPUMOXKEHWNE HA EKCRoaTaloHHUTE YCINOBUS, CBbPXETE Ce C Hac
unu ¢ Bawara komneTeHTHa cepBu3Ha crnyxba.

O6wwm ycnosus

Ypegute TpﬂﬁBa na 6baar TPaHCNOPTMPaHU N CKNnaaupaHu npeaun HcTanmpaHeTo caMo B OpUrMHanHaTa onakoBka.

YpeauTte He TpsibBa Aa 6bAaT MHCTanupaHu u He TpsibBa Aa 6baaT nyckaHu B ekcnnoaTaums npean Aa 6baat usnbnHeHu
eKcnrnoaTaunoHHUTE YCrOoBUSL.

nchaHeTO B ekcnnoartauua, nporpammpaHeTo, O6CJ'Iy)KBaHeTO, NOYNCTBAHETO N NoAAPbBbXKaTa Ha HaluuTe ypeau TpﬂﬁBa Aa ce
npoeefe cnea oCHOBHO NpoYuTaHe Ha HalluTe pbKOBOACTBA.

Ypegute TpsibBa aa 6baaT obcnyxBaHu camo oT 0by4eH nepcoHan.

YKA3AHME!

MpoBexaante HeobxoaMMUTE perynsapHu obyyeHus.
CobabpxaHue Ha obyyeHusTa ca rmasa 'ExcrninoataunoHHn ycnosus, ‘TloctaBsHe Ha TpaHcdepHaTa fneHTa ' 1
TlogapbKka U nouncTeaHe'.

YKa3aHusTa ca B cuna CblUO W 3a JOCTaBeHUTe OT Hac YyXau ypeau.
Tpa6sa fa 6baat M3non3BaHu caMo OPUTMHATTHW Pe3EPBHU Y CMEHHM YacTu.
OTHOCHO pe3epBHUTE/M3HOCBALLMTE CE YacTy ce 0BpbLLAiTe MOSSt KbM MPOU3BOAMTENS.

YcnoBusa Ha MACTOTO 3a MOHTaX

MoHTaxHaTa NoBbPXHOCT TpsibBa fa 6bae paBHa, 6e3 Hanuuve Ha BUGpaLmu, NoneeHe 1 Bb3AyLLIHO TeYeHue.
YpeauTe TpsiGBa Aa ce NOAPEAAT Taka, Ye Aa GbhaTt Bb3MOXHM ONTUManHo obenyBaHe 1 4o6bp AOCTLN 3a NOAAPBXKKA.

MHCTanMpaHe Ha efnnekTpo3axpaHBaHeTO Ha MACTOTO 3a MOHTaX

MHCTaJ’IVIpaHeTO Ha enekTpo3axpaHBaHETOo 3a CBbp3BaHe Ha HaluA ypen TpH6Ba a ce n3BbpLUn No MexayHapogHute
paanope,qu 1 nponsTuyawnTe ot TAX USNCKBaAHUS. KbMm TX no npuHUMN cnagaT NpenopbKkuUTe Ha eaHa OT criegHnuTe Tpu
KOMUCKUN:

e  MexayHapoaHa enektpoTexHuyecka komucus (IEC)
. EBponenckn KoMUTET 3a cTaHaapTM3aums B enektporexHukata (CENELEC)
e  Cwblo3 Ha HeMckuTe enekTpoTexHuum (VDE)

HawwuTe ypeam ca KOHCTpyMpaHu CbracHo knac Ha 3awmra | Ha Cbio3a Ha HemckuTe enekTpoTtexHium (VDE) n Tpsbea ga
6bAaT CBbpP3aHU KbM 3aLLUTEH NPOBOAHMK. EnekTpo3axpaHBaHeTo Ha MACTOTO HA MOHTaxa TpsibBa Aa 6bAe N3NbMHEHO CbC
3aLMTeH NPOBOAHMK, 3a Aa 6bAaT 0TBeAeHN BbTPELLHWUTE TOKOBUTE CMYLLEHWS OT ypeaa.

TexHM4YecKn AaHHU Ha eJyleKTpo3axpaHBaHeTO

HanpexeHwue v YecToTa Ha enekTpo3axpaHBaHETO: BwxTe dupmeHaTa Tabenka

JonycTmu konebaHus Ha HanpPeXeHNeTo Ha enekTpo3axpaHBaHeTo:  +6 % ... =10 % OT HOMUHarHaTa CTOWHOCT
OonycTtumu konebaHusi Ha YecToTaTa Ha eneKkTpo3axpaHBaHETO: +2 % ... =2 % OT HOMUHanHaTa CTOMHOCT
JonycTum koedULMEHT Ha HENMHENHN U3KPUBSIBAHUSA <5%

Ha eNneKkTpo3axpaHBaHETO:
Mepku 3a noATUCKaHe Ha CMyLlleHuATa:

Mpy Mpexa CbC CUTNHM CMYLLeHUs (Hanp. Npy HanMyme Ha yCTPOICTBA C TUPUCTOPHO ynpasneHue) TpsibBa Aa 6baar B3eTu
MepKy 3a MOATHCKaHE Ha CMyLLEeHUsATa. MimaTte Hanpumep CriefHUTe Bb3MOXKHOCTM:

° Oa npeasmaonTe oTaesiIHo MpexoBo eneKkTpo3axpaHBaHe 3a HaluTe ypeau.

e B npo6nemHu criyyau Aa MOHTUpaTE KanauWMTUBHO pasedMHEH Pa3faenuTeneH TpaHchopMaTop Unu Apyr ypes 3a
NOATUCKaHe Ha CMYLLEHUATa KbM 3axpaHBaLLMsi NPOBOAHWK Ha HaLLKs ypeq,.
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I'IapasuTHM n3nbvpyYBaHNA N YCTOVI‘IVIBOCT Ha CMYyLWUeHnATa

ManpawaHe Ha cmyLeHunsi/emmcns cernacHo EN 61000-6-3: 2007 3a npoMuLLnieHn cpean
. TokoBO cMmyLLeHue B NpoBoAHMKa cbrnacHo EN 55022: 09-2003

. Cuna Ha cmylaBaloto none cbrnacHo EN 55022: 09-2003
. ToKkoBe C BUCLUM XapMOHUYHM (0BpaTHO Bb3AencTBUE Ha MpexaTa) cbrnacHo EN 61000-3-2: 09-2006
. konebaHus Ha HanpexeHueTo / TpenTeHe cbrnacHo EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

YCTONYMBOCT/CBbCTOSIHME HA BUCOKA YCTOMYMBOCT cbrnacHo EN 61000-6-2: 2005 3a npomuLLneHn cpeam
. YCTOMYMBOCT Ha CMYLLIEHWSI NMPU pa3pexaaHe Ha CTaTUYHO enekTpuyecTBo cbrnacHo 12-2001

° EnektpomarHuTHm noneta cbrnacHo EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

e YCTONuYMBOCT cpelly 6bp3u TpaH3UTHM CcMyLLeHus (n3byxBaHus) cbrnacHo EN 61000-4-4: 07-2005
e YCTOWM4YMBOCT CpeLLy UMMYICHW HanpexeHust (u3pureaHus) cernacHo EN 61000-4-5: 12-2001

. Bucoko4vecTtoTHO HanpexeHne cbrmacHo EN 61000-4-6: 12-2001

° [NpekbcBaHe U cnagaHe Ha HanpexeHneTo cbrnacHo EN 61000-4-11: 02-2005

YKA3AHUE!

ToBa e ycTponcTso oT knac A. ToBa yCTPOMUCTBO MOXe Aa MPUYNHM CMYLLIEHUS B XUIULLHA Cpefa; B TakbB cryyan
OT CTOMaHMCBaLMsi MOXe [a Ce U3ncka Aa nposeae HeobxoanmuTe Mepku 1 fa 6bae OTroBopeH 3a ToBa.

CBbp3Bawy NPpoBOAHNLM KbM BLHLUHU ypeau
Bcuyku cBbp3BaLym npoBoaHVLM TpsAbea Aa 6baaTt NnpoBefeHn B ekpaHmpaHu kabenn. EkpaHnpaHeTo TpsibBa ga 6bae
CBBbP3aHO OT ABETe CTPaHW YernHO KbM Kopryca Ha Lwencena.

He ce no3sonsiBa npekapBaHeTO Ha NPOBOAHULMTE MaparnenHo Ha enekTpo3axpaHBaHeTo. [pu HensbexHo napanenHo
npekapBaHe TpsAbBa Aa ce OCUrypy MUHMMAIHO pasctosHue ot 0,5 m.

TemnepatypeH AnanasoH Ha nposogHuumTe: —15 ... +80 °C.

TpsiGBa Aa ce CBbP3BaT EMNEKTPUYECKM CaMO YCTPOMCTBA, KOUTO U3MbIIHABAT U3NCKBaHMSATa Ha "Be3onacHo CBPbXHUCKO
HanpexeHne" (SELV). ObukHOBEHO TOBa ca ypeauTe, kouto ca ogobpeHn no EN 60950/EN 62368-1.

MHcTanupaHe Ha NpoBOAHMLUUTE 3a JaHHU

NPOBOAHUKBLT 3a AaHHWUTe TpabBa fa 6bae HanbHO eKpaHUpaH Y OCUryPeH C MeTaneH unn meTanuanpaH Kopryc 3a
LencenHoTo CbeanHeHne. EkpaHmpaHnaT kaben u LWencenHoTo cbeMHeHne ca Heobxoavmu 3a n3bsirBaHe Ha U3NbYBAHETO U
NpYEMAHETO Ha ENEKTPUYECKU CMYLLEEHUS.
JonycTnmm npoBoAHMLM
EkpaHupaH npoBOAHNK: 4x2x0,14mm2(4x2xAWG 26)
6x2x0,14 Mm2(6x2x AWG 26)
12x2x 0,14 mm 2 (12 x 2 X AWG 26)

npeﬂaBaTeJ‘lHMﬂT N NPUEMHUAT NPOBOAHUK TpﬂﬁBa BUHaru ga 6baar YCyKBaHu no OBOWKM.

MakcumanHu ObimKUHU Ha npu nntepgeinc V 24 (RS232C) - 3 M (c ekpaHupaHe)
NPOBOAHULIMTE: npu napaneneH nHtepdenc - 3 M (C ekpaHpaHe)
npu USB -3 m
npu Ethernet - 100 m

Bb3aylwHa KOHBeKUusA

3a ga ce nsberHe HeaonyCcTuMOoTO 3arpsiBaHe, OKOmno ypeaa TpﬂﬁBa na 6bae ocurypeHa cBobogHa Bb3ayLlIHa KOHBEKUNA.
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FpaHWYHM CTOMHOCTHU

Twvin Ha 3awmTaTa cbrnacHo IP: 20

Temnepatypa Ha okonHaTa cpega °C (paboTHa): MwuH. +5 makc. +35

Temnepatypa Ha okonHaTa cpega °C (cknagoBa): MwuH. =20 makc. +60

OTHOCMTENHA BNAXHOCT Ha Bb3ayxa % (paboTHa): Makc. 80

OTHocuTenHa BNaXHOCT Ha Bb3ayxa % (cknagosa): Makc. 80 (He ce gonycka opocsiBaHe Ha ypeaa)
MapaHuusa

He noemame OTroBOpHOCT 3a LLETH, KOMTO MoraT Aa 6baaT NPUYNHEHN OT:
. HecnassaHe Ha HalMTe ekcnoaTauMoHHW YCoBKs U PHKOBOACTBOTO 3a ekcnsioatauums.

e  [lorpelHo enekTpMYecko MHCTannpaHe Ha cpeaaTa.

° KOHCprKTVIBHI/I N3MEHEeHUA Ha HalunTe ypeau.

e  [lorpelHo nporpamupaHe u1 oberyxBaHe.

° He npoBexaaHe Ha 3awwuta Ha JaHHUTE.

e  3Mon3BaHe Ha HEOPUMMHAMHM PE3EPBHN YacTu U NPUHALANEXHOCTU.

. EcTtecTBeHO nsHocBaHe u n3TpuBaHe.

KoraTo ypeaute 6baaT HacTpOEHU Ui NporpamvpaHi 0THOBO, NPOBepeTe HAaCTPOMKUTE Ype3 NpobeH xoa u npobeH nevar. C
TOBa LUe M3GerHeTe norpeLHUTe peayrntaTi, OTYETU U OLIEHKM.

Ypeaoute TpsibBa aa 6baaT o6CcnyxBaHM camo oT 0by4veH nepcoHarnn.

MpoBepeTe npaBunHaTta paboTa ¢ HawuTe U3aenusi U NoBTopeTe 0By4eHUeTo.

Hue He noemame HWKakBa rapaHuMs 3a TOBa, Y€ BCUYKM OMUCaHM B TOBA PbKOBOACTBO CBOWCTBA Ca Hanuue npu BCUYKN

mogenu. Mopagn HalwmnTe ycunusi 3a HeNpeKbCHATO PasBUTME U YCbBBLPLLUEHCTBAHE CbLLECTBYBA BEPOSATHOCT TEXHUYECKUTE
OaHHM fa 6baaT npomeHeHu 6e3 na By yBegomunm 3a ToBa.

Mopaau pa3suTHeTO UNK cneumduyHN 3a cTpaHata pasnopeadu uncTpauumTe U NpUMepuTe B pbKOBOACTBATa MoraT fa ce
pasnuyaBaT OT JOCTAaBEHOTO M3MbIHEHVE.

Mons cvbntogaBanTte nHopmaumaTa 3a 4ONyCTUMUTE NeYaTHU CpeacTBa U NpenopbKMTe 3a 00CNyXXBaHETO Ha ypeaa, 3a Aa
n3berHeTe NoBpean Unu NpPexaeBpeMEHHO U3HOCBaHe.

Hwe ce aHraxvpaxme ga HanuweM ToBa pbKOBOACTBO B pazbupaema cdopma n Aa By npegocraBum Bb3MOXKHO Hai-MHOMO
nHpopmaums. B cnyyan, ye umate BLNPOCK UNW KOraTo YCTaHOBWTE rpeLuka, Mons cbobLyeTe HY TOBa, 3a 4a MOXeM Aa
nogobpyM HalLMTe pbKOBOACTBA.
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PasonakoBaHe Ha NMPpUHTepa 3a eTUuKeTn

= BpourHerte npuHTEpa 3a €TUKETM OTOOSY U IO M3BAAeTe OT KalloHa.
= [lpoBepeTe NpuHTEpPa 3a €TUKETM 3a NOBPEAM Mo BPpeMe Ha TpaHCMopTUpaHeTo.
= [poBepeTe foCTaBKaTa 3@ KOMMMEKTHOCT.

O6em Ha focTaBKUTe

e  [lpuHTep 3a eTukeTw. e  3axpaHBaly kaben.
. npasHa cbpLeBvHa 3a ponmo, MoHTUpPaHa BbpPXy e [lokymeHTaums.

HaBMBALLOTO YCTPOWCTBO 3a TpaHCEPHOTO GHONMo. R CD c apaiisep 3a npuHTepa
e  Pbb 3a oTkbCBaHe (Camo NpU OCHOBHWUTE YCTPOWCTBA). e Labelstar Office LITE

. P16 3a nogaBaHe (camo npwu ycTporcTBaTa ¢ PyHKUMUS
3a nogasaHe).

YKA3AHMUE!

3anasete opurmHasnHaTa onakoBKa 3a No-KbCHO TpaHCnopTupaHe

MHcTanupaHe Ha NpUHTEpa 3a eTUKETU

NPEANA3NNBOCT!

I'IOBpe,qa Ha yCTpOVICTBOTO 1 nevatHUTe Matepuanu nopagu HaBnaxHAaBaHeE N HAMOKpPSHeE.
= VIHCTaJ'II/IpaVITe NnpuHTEpa 3a eTUKETU CaMO Ha CyXU U 3alUUTEHN OT BOAHU NPBCKN MecTa.

= WHcTanvpante npuHTEpa Ha paBHa OCHOBaA.
= OrtBOpeTe Kanaka Ha NpyHTepa 3a eTUKETU.
= OrtcTpaHeTe TpaHCMOPTHUTE OCUTYPOBKM OT AyHanpeH B obracTTa Ha nevartalwiarta rrnasa.

CB'bpssaHe Ha NpuUHTEepa 3a eTUKeTn
MpuHTEP®LT € 06opyaBaH CbC 3axpaHBaLy, 6rok ¢ Wrpok AuanasoH. PaboTtaTta ¢ HanpexeHve Ha enekTpuyeckata Mpexa
110 ... 230 VAC/ 50 ... 60 Hz e Bb3moxHa 6e3 oa ca HeobxoauMm NPOMEHW B YCTPOWCTBOTO.
NMPEANA3INMUBOCT!
[MoBpena Ha yCTPOMUCTBOTO Nopaan HeaedUHUPaHN TOKOBE Ha BKITHOYBAHE.
= [lpeau BKkNoYBaHe KbM enekTpuyeckaTa Mpexa nocraBeTe MpexoBus KoYy Ha nonoxexue “0”
= BknioyeTe 3axpaHBalymsa kaben B rHe340TO 3a BKIOYBAHE KbM eriekTpuyeckaTa mpexa.
= BknoyBanTe wencena Ha 3axpaHBalumsa Kaben B 3a3eMeH eNeKTPUYECKN KOHTaKT.

YKA3AHMUE!

I'IpM HenpaBuITHO 3a3eMsABaHe nUnu nurnca Ha 3as3eMdaBaHe MoraTt a ce NoABAT CMYyLLEeHUA B pa60TaTa.

OGpreTe BHMMaHMe Ha TOBa, Y€ BCUYKM CBbP3aHN C NPUHTEPA 3a €eTUKETU KOMMNKTPU, KaKTO U CBbp3BallmnTe Kabenu
Tpﬂ6Ba ba ca 3asemMeHu.

= CB'bp)KeTe npuHTEpa 3a eTUKETU C KOMNKTHLP UNN MpeXxa NnocpeCTBOM NoaxoasLL kaben.

MyckaHe B ekcnyoaTauus Ha NPUHTepa 3a eTUKeTH

Cnep kaTo ca OCbLUECTBEHM BCUYKU BPB3KU:

= Bknoyete NpUHTEpPa 3a €eTUKeTU OT NPeBKIiYBaTeENA Ha eNeKTpo3axpaHBaHETO. CneA BKIOYBAHETO Ha NpuHTEpPa 3a
€TUKETN Ce nosABABa OCHOBHOTO MEHI0, OT KOETO MoraT Aa ce BUAAT TUNBbT Ha NpuHTepa, TekyllaTta garta U 4ac.

= 3apepgete eTukeTUTE U TpaHcepHaTa NeHTa.
= B meHo Cxema Ha emukemume/MamepsaHe Ha emukem (Label layout/Measure label) ctaptupaiite npoueca Ha
n3MepBaHe.
= HatucHete knaBuwa [I] BbpXY honumnHaTa KnaBmaTypa, 3a Aa npeKkpaTuTe npoueca Ha U3MepBaHe.
YKA3AHME!

3a aa ce No3BoM KOPEKTHO U3MepBaHe, TpsibBa Aa 6baaT NofaaeHU Haii-Manko ABa MbflHW eTuKeTa (He ce oTHacs
3a 6e3KOHEYHU eTUKeTH).

Mpu n3mepBaHe Ha obIMKMHATa HA ETUKETUTE N NMPOpPEe3nTe MoraT Aa ce nory4vaTt HecbLlecTBeHn pasnuku. Mopagm Tasu
npuYMHa CTOMHOCTUTE MOraT Aa ce HaCTPOST pbYHO B MeHo Cxema Ha emukemume/Emukem u lNpope3 (Label layout/Label
and Gap).
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3ape)|q:|a|-|e Ha eTUKeTHaTa poJiKa B peXXUM Ha OTKbCBaHe

T
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° OTBOpeTe Kanaka Ha npuHTepa

e  3aBbpTeTe YepBeHus npuTuckaLy nocT (F) B nocoka obpaTHa Ha YacoBHMKOBATa CTpenka, 3a ja OTBOpWUTE nevaTHaTa
rnasa (G).

e  CHeMmeTe BbHLUHUSI ETUKETEH AbpXay (A).

. [MocTaBeTe eTKeTHa poJiKa C BLTPELLHO pa3MOoTaBaHe B YCTPOMCTBOTO 3a pa3moTaBaHe (B) u MoHTupariTe OTHOBO
eTUKETHUSI Obpxkay (A).

° MpekapainTe eTukeTHNS MaTepuan nog Hanpasnsasawms san (C) n npes neyatHata rmasa (G) n BHMMaBawiTe 3a ToBa,
maTepvansT fa MuHaBsa npes cdoTokneTkata (E).

e  3aBbpTeTe YepBeHUs NpUTUcKaLL nocT (F) B MOCOKa Ha YacoBHMKOBaTa CTpesika [4okaTo ce dmkeupa, 3a aa 3aTBopute
neyartHara rnaea (G).

° Mpepn nevaTHaTa rmaBa MoxeTe Aa BUAWUTE oTkbeBalms pbb (H).
. B TOukaTa OT MEHIOTO NevaT nHUuManusmpaHe Ha nevaTta/oTKbCBall pbO BbBeAeTe CTOMHOCTTA Ha U3MECTBAHETO.
° HacTpoliite perynuposbyHuTEe NpbcTeHn (D) Ha HanpasnsiBawms Ban (C) no WwupuHaTa Ha maTepuana.

° 3aTBopeTe OTHOBO Kanaka Ha npuHTepa.
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NMocTaBsiHe Ha TpaHchepHoTO honmo

YKA3AHMUE!

3a meToaa Ha nevaT ¢ TONNMHEH npeHoc Tpﬂ6Ba fa 6bae 3apefeHa mactuneHa nexta. Npu yn0Tpe6aTa Ha
NPUHTEPU 3a OUPEKTEH TepMoneyaT He ce NocTaBa MacTuneHa neHTa. VisnonssaHara B NpUHTEPA MacTuneHa neHTa
Tpﬂ6Ba na 6bae Han-marko Tonkosa LLMPOKA, KOJIKOTO € Ne4YaTHUAT HoCUuTen. AKO mMacTuneHaTa neHTa e no-TscHa oT
nevyaTHUA HOCUTer, NnevYaTHaTta rfnasa oCTaBa YaCTUYHO He3alluTeHa U ce U3HOCBa NpexaeBpeMeHHO.

]

YKA3AHMUE!

Mpeawn na sapeguTte HOBa poska C TpaHcdepHa neHTa, TpsabBa Aa ce NoYMCTM NevaTHaTa rnasa CbC CPEACTBO 3a
noyucTBaHe Ha nevaTHu rmasu u ponku (97.20.002). CnasBaiite yka3aHuaTa 3a pabota ¢ nsonponaHon (IPA). Mpu
BMM3aHe B KOHTaKT C KoXaTta WMy o4uTe M3MUIATE LaTerlHo ¢ Teyalla Boda. AKO Apa3HEHeTOo Npoabikasa,
notbpceTe nekap. MorpuxeTe 3a 4OOpo NpoBeTpeHue.
Mpean noctaBaHeTo Ha TpaHCEPHOTO hoNMo NoYncTeTe NeyaTallaTa rnaea.
OTBoOpeTe kanaka Ha NpuUHTepa
3aBbpTeTe YepBeHnsa nputuckaly noct (D) B nocoka obpaTHa Ha YacoBHMKOBaTa CTperika, 3a Aa OTBOpWUTE neyaTHaTa
rmaea (E).
NPEANA3NUBOCT!

OnacHoCT OT oxny3BaHe Npu NnocTaBsiHe Ha TpaHcdepHaTa NeHTa pecr. Npu n3BaxaaHe Ha ynotpebeHaTa
TpaHcdepHa neHTal
= BHumaBaWiTe 3a Kpauwata Ha NPYXMHHUSA nNncT!

Bkapaiite ponkata ¢ TpaHcdgepHaTa neHta (B) B ycTpoiicTBOTO 3a HamoTasaHe (C).

BkapaiiTe eqHa npasHa Linyna 3a LBeTHaTa MacTuneHa fNieHTa B yCTPOWCTBOTO 3a HaMoTaBaHe (A) v npokapaiTte
TpaHcdepHaTa NeHTa nog neyartHara rnasa.

dukcmpaiiTe Ha4anoTo Ha TpaHcepHaTa NeHTa KbM NpasHaTa LUnyna Ha yCTpoMCTBOTO 3a HaBuBaHe (A). Mpu ToBa
06bpHETe BHMMaHWe Ha NnocokaTa Ha BbpTeHe Ha YCTPOCTBOTO 3a HamoTaBaHe 06paTHO Ha YacoBHUKOBATa CTpenka.

3aBbpTeTe YepBeHnsa nputunckaly noct (D) B nocoka Ha YacoBHMKOBATa CTpernka AokaTo ce dvkcupa, 3a Aa 3aTBopuTe
neyaTHara rmasa (E).

3aTBopeTe OTHOBO Kanaka Ha npuHTepa.

YKA3AHUE!

Tob1 KaTo nopagmn enekTpocTatTM4HOTO paspexgaHe MoxXxe aAa 6bae nospefeHo TbHKOTO NOKpUTME Ha nNeYaTallaTta
TepmMornaesa Uunu gpyrm enekTpoHH1 aetannu, TpchcpepHaTa NneHTa TpﬂﬁBa Oa e aHTucTatuyHa. M3nonssaHeTo Ha
rpewHn matepuanm Mmoxe aa gosene 0o HenpasuiHoO q)yHKLl,I/IOHVIpaHe Ha NpuHTEepa 1 ga ce otnagHe rapaHunata

NPEAMA3IIUBOCT!
BrnnsiHue Ha 3apefeH CbC CTaTUYHO ENeKTPMYeCTBO MaTepman BbpXy YoBeka!

= W3nonseante aHTUCTaTM4HA TpaHCMEPHA NEHTA, Thil KaTO NPU U3BaXAAHETO € Bb3MOXEH pa3psaa Ha
CTaTU4HO eneKkTPU4ecTBO.
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Print Settings (MHMUnManusupaHe Ha nevara)

[MocnepoBaTenHocT OT 6yTOHVIZ @, ‘I]

Speed
(CkopocrT)

Contrast
(OebenuHa Ha psi3aHe)

ByToH:

Ribbon control
(KoHTpon Ha
TpaHcdepHaTa fneHTa)

ByToH: [~

Y Offset
(Y-uamecrtBaHe)

ByToH:

X Offset
(X-u3mecrtBaHe)

ByToH:

Tear-off offset
(OTkBbCBaHE)

[laHHK 3a ckopoCTTa Ha nevaT B MM/CeK.
[nanasoH Ha cTonHocTuTe: 50 mm/cexk. ... 200 Mm/cek (BMK TEXHUYECKM OaHHN).

[laHHK 3a CTOMHOCTTa, HeobxoauMma 3a HacTpoKkaTa Ha MHTEH3UBHOCTTA Ha nevar, npu
M3Mon3BaHe Ha pas3nuMyHu MaTepuany, CKOPOCTU Ha NevaT UK NevYaTHU CbAbpPXKaHUs.
[OunanasoH Ha ctonHocTuTe: 10 % ... 200 %

lMpoBepeTe ganu ponkarta ¢ TpaHcdepHa NeHTa e CBbpLUMNa Uy TpaHcdepHaTta neHTa Ha
pasmoTaBsallarta porka ce e ckbcana.

Off (U3kn.): KoHTponbT Ha TpaHcdepHaTa NneHTa e AeakTuBupaH.

On, weak sebsibility (Bkn., cnaba yyBcTBUTENHOCT): KOHTPONbLT Ha TpaHcdepHaTa neHTa e
akTvBmMpaH. MpuHTepbT pearupa c okorno 1/3 no-6aBHo B kpasi Ha TpaHcdepHaTa neHTa
(default).

On, strong sensibility (Bkn., cunHa 4yyBcTBUTENHOCT): KOHTPONbT Ha TpaHcdepHaTa neHTa
e aktuempaH. MNpuHTepBT pearnpa BegHara B Kpast Ha TpaHcdepHaTa neHTa.

[aHHK 32 N3MeCTBaHETO Ha HyrneBaTa ToYKa B MM.
[OunanasoH Ha ctonHocTuTe: —30,0 ... +90,0

lMpemecTBaHe Ha Uenusa oTneYaTbK HanNpPeYyHo KbM NocokaTa Ha U3nM3aHe Ha xapTusaTa.
[OunanasoH Ha ctonHocTuTe: —90,0 ... +90,0

[aHHK 3a CTOMHOCTTA, C KOATO NOCMNEAHUSIT ETUKET OT 3adavaTa 3a nevart ce usbyTtea Hanpea u
npv NOBTOPEH CTapPT Ha NeYyaTaHeTo OTHOBO Ce U3TErNs Ha3aj A0 HavyarnoTo Ha eTukeTa.
[OunanasoH Ha ctonHocTuTe: 0 ... 50,0 Mm

CraHpapT: 12 mm.

Label Layout (Cxema Ha eTukeTuTe)

[MocnepoBaTenHocT OT 6yTOHVIZ [E, E, E

Label length
(ObmkuHa Ha eTUKeTa)

Gap length
(ObmkuHa Ha npope3a)

ByToH: [~

Column printing
(MHoOrokosnoHeH neuvar)

ByToH: [~

Measure label
(UsmepBaHe Ha eTUKeT)

ByToH: [~

Label type
(Tvn Ha eTukeTa)

ByToH:

Material selection
(MaTepuan)

ByToH:

Photocell
(PoTokneTka)

Scan position
(MonoxeHune Ha
ckaHupaHe - SP)

[JaHHu 32 gbimkuHaTa Ha eTukeTa B MM.
MpenopbunTenHa MUHUMaNHa BUCOYMHA: 5 MM (HacTpoitka 25 MM).

[laHHM 3a pa3CcTOAHMETO MeXay ABa eTUKeTa B MM.
MpenopbyuTENHa MUHUMarHa CTOMHOCT: 1 mm.

[JaHHu 3a WuprHaTa Ha eTUKEeTa, KaKTO U AaHHW 3a TOBa, KOMKO eTUKeTa UMa eavH 40 ApYr
BbPXY HOCELUWst maTtepwarn.

CrapTupaiitTe npoLieca Ha uamepsaHe ¢ knasuwal @

-~
CTaH,EI,apTHO Ca HacCTpoeHu npunensall eTUKeTU. HatucHete 6yTOHa ,3ada M36epeTe
GEe3KOHEYHN ETUKETU.

M36op Ha n3nonssaHus marepuar.

M360p Ha n3nona3saHaTta GoToOKINeTKa. Ha pasnonoxeHue ca cnegHUTe Bb3MOXHOCTU:
doTokneTka 3a nponyckaHa CBETNMHA HopMarHa U NPOTUBOMONOXHA, OTpaxaTenHa
doToKNeTka HopMarHa v NPOTUBOMONOXHA, YNTpa3sBykoBa oTokneTka (onuwms).

C nomolyTa Ha Tasu d)yHKLlMﬂ Moxe Aa 6bae BbBeaeHa npoueHTHaTa Ab/KnHa Ha eTUKeTa,
cnen KoATo Wwe ce U3BbpLln TbpCeHe Ha eTUKeT.
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ByTOH: [~

Label error length
(ETuKeTHM - -rpelHa
AbIDKUHA)

Synchronization
(CuHxpoHu3upaHe)

ByTOH: [~

Flip label
(OrnepaneH eTuker)

ByTOH: [~

Rotate label
(3aBBbpTaHE Ha eTUKET)

Knasuw: == |

Rotate label in degrees
(3aBbpTaHe Ha eTUKeT Ha
rpagycm)

ByToH: | ==~

Alignment
(MoppaBHsABaHe)

[aHHK 3a ToBa, cried KOnko MM, B Cryyaii Ha rpeLuka, TpsibBa ga ce nosiBu cboblueHne Ha
avennes.
[nanasoH Ha cTonHocTuTe: 1 ... 999 Mm

On (Bkn.): AKo BbpXy HOCeLLMs Matepuan nuncea , ce nosiBsasa CbobLLeHVe 3a rpeLuka.
Off (U3kn.): JlunceawumTe eTUKeTU ce UrHopmpart, T.e. U3BbpLUBA Ce OTneYaTBaHe B MpopesnTe.

OrnepanHata oc ce HaMmupa B cpefaTa Ha eTukeTa. AKO LUMpYHaTa Ha eTrKkeTa He 6bae
npexBbprieHa Ha nevartallmsi MOAyr, Ce U3Mon3Ba LWupuHaTa no noapasbupaHe, T.e. WupuHata
Ha nevaTtallaTta rnasa. [lopagu ToBa TpsibBa Aa ce BHMMaBa, ETUKETHT Aa ObAe LLUMPOK KONKOTO
nevartHaTta rnasa. B npoTuBeH crny4yai Moxe Aa ce cTurHe 4o npobnemu ¢ NosuLMOHUPaHETO.

CraHpapTHO eTUKETBT Ce OTrnevyaTtsa C rnaBa, 3aBbpTaHa npeasaputenHo Ha 0°. Ako dyHKumaTa
€ aKTMBMpaHa, eTUKETHLT ce 3aBbpTa Ha 180° 1 ce oTneyaTBa B NOCOKaTa Ha YETEHE.

B cboTBeTCTBME C NapameTbpa 3asbpmaHe Ha emukem eTUKETHT MOXe [a ce 3aBbpTa Ha
CTbNKM ot 90°.

o YKA3AHUE!

MoraT fa ce 3aBbpTaT camMo BbTPELLHM 3a nevaTa 06ekT (TEKCTOBE, NMUHUM U
6apkogoBe). 3aBbpTaHETO Ha rpadnkn He € Bb3MOXHO.

MoapaBHsBaHETO Ha eTuKeTa ce MocTura efBa crnep 3aBbpTaHe/obpbluaHe, T.e. NOAPaBHABAHETO
He 3aBWCK OT 3aBbPTAHETO UNK 0BOpBLLLAHETO.

Left (BnaBo): ETukeTbT ce nogpasHsiBa Mo nesust pbb Ha nevaTHaTa rmaea.

Centre (B cpeparta): ETukeTbT ce nogpaBHsaBa (LEeHTpPOBa) NO cpeAHaTa ToYKa Ha nedatHarta
rnasa.

Right (BasicHo): ETvkeTbT ce nogpaBHsaBa no AecHust pbb Ha nevaTHaTa rnasa.

Device Settings (MapameTpu Ha ypena)

[MocnepoBaTenHocT OT 6yTOHMZ[E, = | | = j, ‘

Field handling
(YnpaBneHue Ha noneTo)

ByToH:

Codepage
(KopoBa ctpaHuua)

ByToH:

External parameters
(BbHLW. napameTpu)

Off (U3kn.): LianaTta nameT Ha moayna ce ustpuea.

Keep graphic (3aabpxaHe Ha rpadmka): ['pacduka, pecnekTMBHO, pecrn. mallabupyem
(TrueType) WpndT ce NPexBbPIIA e4HOKPaTHO B MOAYMA U Ce CbXpaHsiBa BbB BbTpeLUHaTa
nameT Ha mogyna. [pu cneaBaliaTa 3agaya 3a nevar cera ce nogasaT caMo NPOMEHEHNUTe
OaHHu B moayna. MpeaMmcTBO Npy TOBa € CNecTsSBaHETO Ha BPEME 3a NPEXBBLPIISIHE HA AaHHN
B Moayna.

Delete graphic (U3TpuBaHe Ha rpadmka): 3anameTeHnTe B NaMmeTTa Ha Moayna rpaduku,
pecn. mawabupyem (TrueType) WpUdT ce uTpmeart, a Apyrute noneTa ce 3anassart.

Restore graphic (Bb3cTtaHoBsiBaHe Ha rpacmka): Cnen kpas Ha 3agadva 3a neyar
oTrnevyartaHaTa 3ajaya Moxe [ja ce cTapTupa OTHOBO Ha npuHTepa. Benyku rpachuku n
wpudTtose TrueType ce oTne4aTBaT OTHOBO.

M3kntoyeHume: [Npn MHoropedoB nevat BuHarK TpsibBa fa ce oTnevarBaT MbrHW peaose (6pon
BMHaru kpaTeH Ha pegoBeTe). V3TpuTu pegose He ce Bb3cTaHOBSBAT.

M36op Ha KogoBaTa CTpaHuua, KOSTO Lie ce u3nonaea. Ha pasnonoxeHve ca cnegHuTe
Bb3MoxHocTu: Codepage 437, Codepage 850, Codepage 852, Codepage 857, Codepage
1250, Codepage 1251, Codepage 1252, Codepage 1253, Codepage 1254, Codepage 1257,
WGL4. TabnvuaTta 0THOCHO NOCOYeHUTE Habopy OT CMMBOIM LLIE OTKPMETE Ha HallaTa
3arnaBHa cTpaHuua B VIHTepHerT.

Label dimension only (Camo uamepeHue Ha eTukeTuTe): [NapameTpuTe 3a AbMMKMHATA Ha
eTuKeTUTe, 3a AbMKMHaTa Ha OTBOPWTE U 3a LUMPOYMHATA Ha eTUKeTUTe MoraT Aa 6vaat
npexBbPNsHW. Beuykn Apyrn HacTpolku Ha napameTpute Tpsibea Aa 6bAaT NnpeanpueTn
OVIPEKTHO Ha NpuHTepa.

On (Bkn.): MapameTtpuTe MoraT ga 6baaTt NpexBbprisiHA B NPUHTEPa Ype3 Hallusi codTyep 3a
cb3aaBaHe Ha eTukeTu. [MNapameTpuTe, KOMTO ca GUNM ANPEKTHO HACTPOEHMN B NPUHTEPA, HAMA
Aa ce B3emart 1o/ BHUMaHue.

Off (U3kn.): LLle ce B3emat npeasma camo HaCTPOMKUTE, M3BBbPLLEHW OUPEKTHO B NPUHTEpa.
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ByTOH: [~

Buzzer
(3ymep)

Display
(Oucnnewn)

ByToH:

Language
(E3uK Ha npuHTEpa)

ByToH:

Keyboard layout
(PasnonoxeHune Ha
KnaBuaTypara)

ByToH:

Customized entry
(BbBexaaHe oT
onepartopa)

ByToH:

Hotstart
(Tonbn cTapT)

ByToH: [~

Autoload
(ABTOMaTU4YHO
3apexpaaHe)

ByToH: [~

Manual reprint

(Pb4YHO gooTNEeYaTBaHe)

ByToH: (=]

Backfeed/Delay
(O6pateH xopn /
3aabpxaHe)

ByToH: | ==~

Label confirmation
(MoTBbpXAeHMe Ha
nenayra)

ByToH:

Standard label
(CtaHpapTeH eTUKeT)

On (Bkn.): Mpu HaTUCckaHETO Ha KOWTO U Aa € KNaBuLL ce YyBa 3BYKOB CUrHar.
[nana3soH Ha ctonHoctute: 1 ... 7
Off (U3kn.): He ce uyBa curHan.

HacTtpolika Ha koHTpacTa Ha gucnnes.
[unanasoH Ha cTonHocTuTe: 45 ... 75

MN36op Ha e3uka, Ha KoiTo TpsibBa Aa 6bae M3nucBaHu TEKCTOBETE BbPXY AUCNIEst Ha NpUHTEpa.
Ha pasnonoxeHvie ca cnegHnTe Bb3MOXHOCTU: HEeMCKM, aHIMUACKK, PPEHCKM, NCMaHCKW,
PMHCKM, YeLLKX, NOPTYranck1, XoNaHACKV, UTanMaHcKun, AaTCKW, NOMNCKN, rPbLKK, YHrapcKu,
PYCKM, KUTAWUCKM (ONLMS), YKPANHCKW, TYPCKU, LUBEACKU, HOPBEXKM.

M360op Ha cxemaTa Ha cTpaHaTa 3a XenaHoTO PasnoroXeHre Ha KrnaBuaTtypaTa.
Ha pasnonoxeHue ca cnegHute Bb3MOXHOCTU: Moxe fa ce n3bepe Mepmanusi, AHrnus,
®paHums, Mepums, Ucnanus, LWeeums, CALL n Pycus.

Off (U3kn.): Ha ancnnes He ce nosiBsiBaT 3anUTBaHUs 3a BbBEXAAHUTE OT onepaTopa
npomeHnveu. B To3n criyyan ce neyata 3anameteHaTa pabpuyHa CTOMHOCT.

On (BK.H.): 3anuTBaHe 3a BbBeXgaHuTe oT onepaTtopa NpoMeHNnBK Cce NosaBABa €AHOKPAaTHO Ha
auncnnea npeau CctapT Ha neyarta.

Auto (ABTO): 3anuTBaHMs 3a BbBEXAAHUTE OT onepaTopa NPOMEHNMBM U KONMYECTBOTO Ce
nosiBABAT cref BCsKa HacTpovika.

Auto without quantity query (ABTomaTnyHO 6€3 3anuTBaHe 3a KONMYeCcTBO): 3annTeaHe 3a
BbBEXOaHUTE OT onepaTtopa NPOMEHNMBY Ce NosIBsSIBa Crej BCsika HacTpolika 6e3
AONBIHUTENHO 3annTBaHe 3a KONMN4YeCcTBO.

On (Bkn.): MNpekbcHaTa 3agaya Ha NpuHTepa Moxe Aa 6bae npogbrkeHa crnep HOBO
BKIIOYBaHE Ha NpuHTepa.
Off (U3kn.): Cnep nskniouBaHe Ha NpMHTEpPa BCUYKU JaHHW ce u3rybear.

On (Bkn.): ETukeT, KonTo BegHbX € 6un 3apeneH ot komnaktHa Flash Card, moxe cneq
NOBTOPHO CTapTMpaHe Ha NpuHTepa Aa 6bae 3apeeH OTHOBO aBTOMAaTUYHO.

Cnep NOBTOPHO CTapTUpaHe Ha NpuHTepa BUHaru ce 3apexaa HaHOBO MOCMEeAHUAT 3apefeH oT
komnakTHa Flash Card eTuker.

Off (M3kn.): Cnep NOBTOPHO CTapTUpaHe Ha NpUHTepa NoCcneaHWAT U3MOoN3BaH eTukeT Tpsbea
na 6bae 3apefeH pbyHo oT komnakTHa Flash Card.

EnHoBpemeHHa ynoTtpeba Ha dyHKuuMTe ABTOMaTUYHO 3apexaaHe u Tonbn cTapT He e
Bb3MOXHa.

Yes (Aa): B cnyyaw, Yye npMHTEpPBLT, HAaMp. Ypes HacTbMNuMNA rpeLuka, € B peXum Ha cnvpaHxe,

- Y
MOXeTe C MOMOLLTA Ha KnasuwuTe " [a fooTneyararte nocrnegHust otnevataH eTukeT.
No (He): MNogasat ce camo npasHu eTUKeTU.

Backfeed (O6paTeH xoa): O6paTHUAT X0 B paboTHU pexuMu HacTporika (onuus) u namepaaHe
(onuus) e onTUMU3MNPaAH, Taka Ye Npu NPUABMKBAHE B M3MECTEHO NONOXEHUE CreaBalLmaT
eTukeT 61 Morbn Aaa 6bae "oTneyartaH", a ¢ 06paTHNA Xo4 ETUKETHLT Ce OTKa3Ba M C TOBA MOXe
[a ce cnectu Bpeme.

Delay (3a6aBsiHe): HacTponBaHOTO BpeMe Ha 3aabpKaHe € OT 3HaYeHue caMo 3a paboTHuSA
pexum "ABTOMaTU4EH obpaTeH xoa".

On (Bkn.): Hoea 3asiBka 3a nevar ce nevata efBa cries NOTBbPXXAEHNE Ha ypeaa.

AKTUBHO M3MbIIHsBALLA Ce 3asiBKa 3a NevyaT NpoAbJKaBa Aa ce nevarta, JOKaTo ce U3BbPLUM
noTBbPXAEHNE Ha ypeaa.

Off (U3kn.): Ha gucnnes Ha ynpaBneHeTo He Ce NosiBsIBa 3anuTBaHe.

On (Bkn.): Ako 3asiBKa 3a nevat ce ctapTupa 6e3 npeasaputenHa AeUHULUSI Ha ETUKET,
oTrneyaTtBa ce CTaHAapTHWUSA eTUKeT (TN ypea, Bepcus Ha hupMeHns codTyep, Bepcus Ha
codptyepa).

Off (U3kn.): Ako 3asiBka 3a nevart ce ctaptTupa 6e3 npegBapuTenHa AeduHMLMS Ha eTUKET, Ha
ekpaHa ce nosBsiBa CbobLLEeHNe 3a rpeLuka.
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ByToH:

Synchronization at
switching on
(CuHxpoHUu3auma npm
BKIIOYBaHe)

ByTOH: [~

CMl length
(CMI gbmxuHa)

Network (Mpexa)

Off (U3kn.): CUHXPOHN3NPAHETO € AeakTMBUPaHO, T.e. NPOLECHT MO U3MepBaHe 1 NoJaBaHeTo
Ha eTukeT TpsibBa Aa 6baaT 3aAeicTBaHy PbYHO.

Measure (M3amepBaHne): Cnep BKroYBaHe Ha NMPUHTEPa NOCTaBEHUSAT ETUKET Ce nsmepaa
He3abaBHo.

Label feed (MopaBaHe Ha eTukeTn): Criea BKNOYBAHE Ha NPUHTEPA ETUKETBLT CE CUHXPOHM3Mpa
C Ha4anoTo Ha eTukeTa. 3a LenTa eavH Unn HAKOMKO eTUKeTa ce NMpemecTBaT Hanpeg.

AKo neyaTbT B eTvKeTa 6bae NPeKbCHATO, Ha NevaTallaTta rnaBa MoXe Aa ce Mnony4u
npekbCBaHe Ha 0TnevyaTBaHOTO 3obpaxeHne, NPy KOETo Ha eTUKeTa e ce BuxkAa uHa
65na nuHua. 3a ga ce n3berHe ToBa MOXe Ja Ce HaCTPOU CTOMHOCT 38 MUHUMANHO BpbLUaHe
(0—1 mm), c KoATO MaTepuansT Ha eTuKeTa ce n3gbpnea Ha3ag. [Npu cneagallo ctapTupaHe
Ha neyaTa cBoboaHaTa 30Ha ce npeneyaTBa. Hactponkata Ha CMI gbmxuHaTa geictea camo
npu usbopa Ha pexvma Ha BpbLyaHe ONTMMU3NMPaHO BPbLLAHE.

MocrenoBaTenHocT ot 6yTOHMZ@,[ -~ [~ ][~ 6

ﬂOﬂ'bJ'IHVITeJ'IHa I/IHCbOpMaLWIH 3a Ta3n To4Ka OT MEeHIOTO B3emMeTe, MOfd, OT OTAENHNA HAapbYHUK.

Password (Mapona)

MocnenosaTenHocT OT 6yT0HM:[E,[ - [~ ][~ ][ =~ ]

Operation (O6cnyxBaHe)

Password (Mapona)
ByToH: [~

Protection configuration
(3awmTa c napona Ha
,» PYHKLIMOHAITHO MeHK)

ByToH:

Protection favorites
(3awmTa c napona Ha
»fpeanoyntaHn®)

ByToH:

Protection memory card
(3awmTa c napona Ha
»Kaprta namet*)

ByToH: | ==~
Protection printing
(3awmTa c napona Ha
»feyar®)

Network (Mpexa)

Password (Mapona)

ByToH:

Protection HTTP (3awwuTa
c napona Ha HTTP)

ByToH:

Protection Telnet
(3awmTa c napona Ha
Telnet)

BbBexaaHe Ha 4-paspsigHa umdposa napona.

HacTpoiikute Ha npuHTEepa Morat Aa 0baaTt NPOMEHSIHN.
(dokycHa cuna, CKOpOCT, pexum Ha paboTa, ...). 3awmTaTta ¢ napona npefoTepaTsisa
NPOMEHN Ha HAaCTPOMKMTE Ha NpUHTepa.

3awwTaTta ¢ napona Bb3NpenaTcTBa A0CTbNAa A0 MEHIOTO [peanountann®.

C dyHKUMUTE Ha KapTaTa NameT MoraT Aa ce 3anameTsBaT, 3apexaar,... eTukeTu. 3awmrara
¢ napona TpsibBa Aa pa3nuyaBa fanu He e pa3peLleH AOCTbMN UMK e paspeLleH camo A0CTbi
3a yeTeHe J0 KapTaTta namer.

MbneH goctbn: Hama 3awmTa ¢ napona

Camo yeTeHe: Bb3amoxeH camo JOCTBN 32 YeTEHE

3awwmTa: Joctbn 6nokupaH

Ako NpuHTEpHaTa CUCTemMa € CBbp3aHa KbM NepcoHarieH KOMMTbp, MOXe Oa e
Llenec1=o6pa3Ho, onepaTtopbT ga HEe MOXe PbYHO Oa 3agevicTtBa nevar. 3awmrara c napona
BBb3NpenATcTBa Pb4HOTO 3agevicTBaHe Ha nevar.

BbBexaaHe Ha 15-pa3psigHa napona. MaponaTta Moxe Aa ce cbCTon OT BykBEHO-LMEPOBU U
creumanHu 3Hauu.

KomyHukaumsita upe3s HTTP moxe aa 6bae nsberHara.

HacTtpolikuTe Ha cnyx6a Telnet He moraT Aa 6bAaT NPOMEHSHU.
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ByToH:

Protection remote access HoctbnbT upes BbHWeH HMI nHTepdelic Moxe Aa 6bae Bb3NpenaTcTBaH.
(3awmTa c napona Ha
»ANCTaHUMOHEH AoCcTbN )

YKA3AHUE!
3a fa ce 3nbHW 3aknoyeHa hyHKUUs, MbpBO TpsibBa Aa ce BbBeAe BanuaHaTta napona. Crnep BbBexaaHe Ha
BanuaHaTa napona xxenaHarta yHKUUS ce U3NbIHsABa.

Interface (UHTepcpeicu)

[MocnepoBaTenHocT OT 6yTOHMZ\E,[ e ],[ e ],[ e ],[ e ],[ e ], .

COM1/Baud/P/D/s COM1:
0 - cepueH nHTepdenc Makn.
1 - cepvieH uHTepdperic Bkr.
2 - cepueH uHTepdenc Bkn.; npy ToBa He ce N3BbpLUBA NOTBbPXAABaHe Ha CbobLleHne 3a
rpeLuKa npwv rpeLuka B mpeHoca Ha AaHHN

Baud (Bogp):
[aHHK 3a BuToBETE, KOMTO Ce NMpeHacAT Ha cekyHaa. MoxeTe Aa usbupate mexay criegHuTe
cTooiiHocTu: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 1 115200.

P = Parity (4eTHOCT):
N - nunca Ha 4eTHocT; E — yeTeH; O - HeyeTeH
Mons BHMMaBalTe 3a TOBa, HACTPOMKNTE Aa CbOTBETCTBAT C T€3W Ha NpUHTepa.

D = Data bits (6uToBe c AaHHK):
HacTponka Ha butoseTe ¢ fgaHHW. MoxeTe Aa usbuparte nnm 7, unu 8 buta.

S = Stop bit (cron 6uToBe):
mmaTte Bb3MOXHOCT Aa usbupare 1 unm 2 ctonbura.
[anHu 3a cTon GuToBeTE Mexay GanToseTe.

ByToH: [~
Start/stop sign SOH: Hauarno Ha 6roka 3a npeHoc Ha AaHHn —+ HEX-popmat 01.
(3Hak 3a Crapt/CTon) ETB: Kpait Ha 6rioka 3a npeHoc Ha aaHHn —* HEX-copmart 17
ByToH:
Data memory Standard (CtaHgapTHa): Cnepf ctapta Ha neyarta ce npuemart AaHHW JoToraea, 1oKaTo ce
(MamerT) 3anbnHu 6ydepHaTa namer.
Advanced (PaswwupeHa): o Bpeme Ha TekyLla 3a4adya 3a oTneyaTBaHe NpoAbinkasar Aa ce
npuemar n obpaboTBaTt AaHHW.
Off (M3kn.): Cnep ctapTa Ha efHa 3ajaya 3a oTnevaTBaHe He ce npuemMar noBeye AaHHW.
ByToH: [~
Port test lMpoBepka fganv faHHWTE ce NpeHacsaT npes nHtepdenca.

(TecT Ha nopTa)
HaTtucHeTe knaBuwmn E] " E] 3a ga n3bepete obuo (On) . HatucHeTe knasuLu [® ]y

OaHHUTe, n3npatlaHu npes konto u aa e nopt (COML1, LPT, USB, TCP/IP), ce oTnevaTsar.

Emulation (Emynauus)

MocnepoBaTtenHocT OT 6YTOHMZ@,[ = J,[ = J,[ = J,[ = J,[ = J,[ = J, [ ]

Protocol CVPL: E3uk 3a nporpamupaxe Carl Valentin
(MpoTokon) ZPL: E3uk 3a nporpammpane Zebra®
C byToHuTe " nsbepete npotokona. HatucHete 6yToHa ‘I] , 3a fa noTBbpAUTe

nsbopa. MpuHTEPHT LWe ce pecTapTvpa 1 komaHauTte Ha ZPL |1® BbTpeluHo we ce
TpaHcopmMupat B komaHau Ha CVPL.

ByToH: | ==~
Printhead resolution Mpu akTBMpaHa emynauus Ha ZPL 11® Tpsa6ea aa 6bae 3agageHa pasgenurenHara cnoco6HoCT
(PaspgenuTenHa cnocoGHOCT Ha nevaTtHaTa rnaBa Ha eMynMpaHus NpuHTep.
Ha ne4yaTtHa rnaBa) YKA3AHUE!
Ako pasgenurenHara crnocobHocT Ha Zebra® cuctemara 3a AMPEKTEH nevar ce

pasnuyaBa oT Ta3u Ha ypeaa Valentin, To paamepbT Ha obekTuTe (Hanp. TEKCTOBE,
rpachukmn) He cbBMaga TOYHO.
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ByToH: [~

Drive mapping
(MpeHacouBaHe Ha
YCTPOWUCTBO)

ByToH: [~

PJL — Printer Job
Language (PJL — Pa6oTeH
E3uk Ha MpuHTtepa)

JocTbnbT fo ycTponcteata Zebra® ce npexebprisi KbM CbOTBETHUTE yCTpoiicTa Valentin.

YKA3AHME!

Toii kaTo BKMoYeHUTE B Zebra® cuctemara 3a AMPEKTEH Nedat BbTPeLUuHu
wpudToBe He ca Hanuue B ypeauTte Valentin, Mmoxe ga ce CTUrHe 40 He3HAYUTENHN
pasnukM B OKOTO Ha LwpndTa.

Morat ga ce nokassaTt MHopmauum 3a CTaTyCa, 3acdralim 3agaBkaTta Ha npuHTepa.

Date & Time (QaTa n 4ac)

MocrenoBaTenHocT ot 6ymnm:@,[ -~ [~ ][~ [~ ][~ ][~ ][~ ¢/

Set date/time
(MpomsAHa Ha paTata u
yaca)

ByToH: [~

Summertime
(NaTHO yacoBoO Bpeme)

ByTOH: [~

Format — start of
summertime

(Popmart 3a Ha4YanoTo Ha
NATHOTO YacoBO Bpeme)

ByToH: [~

Date — start of
summertime

(OaTa Ha 3ano4BaHe Ha
NATHOTO 4YacoBO BpeMe)

ByToH:

Time - start of sumertime
(Yac Ha 3anouBaHe Ha
NAATHOTO YacoBO Bpeme)

ByToH: [~

Format — end of
summertime

(Popmar 3a Kpasi Ha
NATHOTO YacoBO Bpeme)

ByToH: [~

Date — end of summertime
(OaTa Ha Kpasi Ha NATHOTO
4acoBo Bpeme)

ByToH:

Time — end of summertime
(Yac Ha kpas Ha nATHOTO
4acoBO Bpeme)

ByToH: (=]

Time shifting
(U3mecTBaHe Ha BpemeTo)

OpPHUAT pen Ha gucnriea nokasea TekyulaTta aAarta, a AONHUAT pen - TeKyLuna vac. C nomouita

Ha Knasuwunte n E MOXeTe fa ce NpuaBuxuTe 40 crieaBalloTo none, 3a Aa ysenuinte

nnn HamanuTe C KnasuwmnTe n nokasBaHuTe CTOMHOCTW.

On (Bkn.): MNpuHTEpBLT Ce NpeHacTporBa aBTOMaTUYHO Ha NSTHO, Pecn. Ha 3MMHO YacoBO
Bpeme.
Off (U3kn.): JIaTHOTO YacoBO Bpeme ce pa3no3HaBa aBTOMAaTUYHO U HEe Ce NpeHacTporiBea.

M36op Ha chopmaTa 3a BbBEXAAHE Ha HA4anoTo Ha NATHOTO 4YacoBO BPEME.
DD = geH; WW = cegmuua; WD = ceamudeH geH; MM = meceu; YY = rogmHa
next day = no BHUMaHue ce B3vMa cregsaluus AeH

BbBexxaaHe Ha gartara, Ha KoATo TpsibBa Aa 3anoyHe NATHOTO YacoBo Bpeme. ToBa
BbBeXAaHe ce oTHacs 3a n3bpaHus npeam ToBa opmar.

C nomolyTa Ha Ta3n yHKUMNS MOXETe Aa 3afafeTe vaca, B KOMTo TpsbBa aa 3anovHe
NATHOTO YacoBO BpeMme.

M36op Ha popmaTa 3a BbBeXZaHe Ha kpasi Ha NIITHOTO YacoBO BpeMe.

BbBexpgaHe Ha fartara, Ha KosTo TpsibBa a CBbPLUM NIITHOTO YacoBo Bpeme. BuexaaHeTo
ce OTHacs 3a u3bpaHusi npeaw Tosa opmMar.

BbBexaaHe Ha yaca, B KOWTO TpH6Ba Aa CBbpLUN NATHOTO YaCcoBO BpeMe.

BbBexaaHe Ha M3MeCTBaHETO Ha BPEMETO NPy MPEBKMIOYBAHETO OT NISTHO Ha 3UMHO YacoBO
Bpeme B 4acoBe U MUHYTH.
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Service Functions (CepBu3Hu ¢hyHKLMMN)

YKA3AHMUE!

3a ga moxe AucTpubyTopbT, pecn. NPoN3BOAUTENAT Ha NPUHTEPa Aa OKake HaBpeMeHHa NoMoLL, B cryyan Ha
Hen3npaBHOCT, MPVMHTEPBLT pa3nonara ¢ MeHio "CepBuaHu dyHKkuuK". HeobxogmmaTa nHdopmaums, kKato Hanp.
HaCTpPOEeHUTE NapameTpu, MoXe Aa 6bae NnpoYeTeHa AMPEKTHO OT NpuHTepa. JonbnHuTenHa nHopmMauusi, kato
Hanpumep Bepcusita Ha hMpMeHust NporpaMeH NPoAyKT UMW BepcusTa Ha WwpudTa Moxe Aa 6bae nonyyeHa ot

OCHOBHOTO MEHI0.

HOCﬂe,D,OBaTeJ'IHOCTOT6yTOHI/IZ@|[ = | [= ) [= (=) (=)= (=)= 1l9

Label parameters
(MapameTbp Ha eTuKeTa)

ByToH:

Photocell configuration
(HacTtpouiku Ha
coTokneTkara)

ByToH:

Photocell parameters
(MapameTpu Ha
choTokneTkarta)

ByToH: [~

Paper counter
(Mpo6er)

ByToH: [~

Heater resistance
(ToukoBoO
CbNpPOTUBIEHUE)

ByToH:

Printhead temperature
(TemnepaTypa Ha
neyartHarta rnaea)

ByToH:

Motor/Ramp
(OBuraTten / yckopsiBaHe)

ByToH: [~

Print examples
(MeyaTHM o6pa3um)

ByToH: [~

Input
(Bxon)

[aHHn 32 napameTbpa Ha eTMKeTa BbB BOMTOBE.

A: lNokasBa ce MMHMManHarTa CTOMHOCT.

B: lNoka3Ba ce makcumarnHarta CTOMHOCT.

C: lNokassa ce nparbT Ha npeskovBaHe. Onpeaens ce Npu n3aMepBaHeTo 1 Moxe Aa bbae
NPOMEHEH.

Tasn HacTponka faBa Bb3MOXHOCT 3@ HAaCTpOWika Ha HBOTO Ha pearnpaHe Ha poToKneTkaTta.

B cniyyain, 4ye ce cturie fo npobnemu npy NO3NLMOHMPAHETO, PECn. NPy N3MepBaHeTo Ha
eTuKeTa, HMBaTa Ha pearmpaHe Ha doTokneTkaTta Morat fa 6baaT HaCTPOEHU PBYHO.
BHumaBaliTe 3a ToBa, Aa HacTpouTe Bb3MOXHO Hal-ronsam xog (3a etukeT >3V, 3a npopes <1V).

DLS: [aHHK 32 HMBOTO Ha OCBETEHOCT Ha (DOTOKIMETKaTa BbB BOMTOBE.

RLS: [JaHHK 32 HMBOTO Ha OTpaxeHue Ha hOoToKeTkaTa BbB BONTOBE.

SLS: [laHHM 3a HUBOTO Ha OTnensiHe Ha oTokneTkaTta BbB BOMTOBE.

TR: [aHHM 3a CbCTOSIHNETO Ha TpaHcdepHaTa neHTa Ha poTtokneTkata (0 nnm 1).
H: OaHHun 3a ctonHocT 0 unu 1 3a no3vuusita Ha NevaTHaTa rmaga.

0 = neyaTtHaTa rnaBa e Hagony

1 = neyartHara rnaea e Harope

D: faHHu 3a npobera Ha neyaTHaTta rnasa B METPY.
G: [aHnu 3a npobera Ha ypeaa B MeTpM.

3a ga ce nocturHe nobpa kapTuHa Ha oTnevaTsaHe, Npy CMsiHa Ha neyaTHaTa rnaea Tpsbea aa
6bae HacTpoeHa oT6enszaHaTa BbpXy rnevyatHaTta rrasa CTOMHOCT B OMOBE.

WHavkaumsa Ha TemnepaTtypaTa Ha nevaTHata rnasa. ObrMkHOBEHO TemnepaTtypaTa Ha nevatHara
rnaea e cTanHata Temnepatypa. Obadye B crnyyai, Ye MakcuManHaTa Temnepartypa Ha
neyaTHaTa rrmasa ce MpeBuWLLK, TEKyLLATa 3a4adva 3a neyaT ce NpekbeBa 1 Ha Aucnnes Ha
npuHTEpa ce nosiBsiBa CbobLLEeHVe 3a rpeLuka.

KornkoTo no-Buncoka cToHocT '++' 6be HacTpoeHa, TonkoBa No-6aBHO Ce ycKopsiBa NoAaBaLLUST
nsuraren.

KonkoTo no-manka CToMHOCT '-=' Gb/le HacTpoeHa, ToNkoBa No-6bp3o cnvpa nofaBalmsaT
nsuraren.

LIpes V|36V|paHe Ha Ta3n TO4YKa OT MEHIKOTO Ce M3BbpLUBaA OoTne4YyaTBaHe C BCUYKU HaCTpOIZKI/I.

Settings (OT4eT 3a cbeTosiHMETO): OTnevaTBaT Ce BCUYKM HAaCTPOMKM 3a NeyaT, kaTo Hanp.
CKOPOCT, Matepuan Ha eTUKeTV 1 TpaHcdepHa neHTa v ap.

Bar codes (BapkogoBe): OTneyaTBaT ce BCUYKM HanM4Hu 6apkogose.

Fonts (LUpudtoBe): OTnevaTBaT cCe BCUYKM BEKTOPHU 1 pacTePHU LLIPUDTOBE.

MHavkaums Ha BXOOHOTO HMBO Ha curHana.
0 = Hucko
1 = BUCOKO
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ByTOH: [~

Output
(v3xon)

ByToH:

1/O status
(Cratyc 1/O)

ByTOH: [~

Cutter photocell
(Hox doTokneTka)

Cutter Home
(Hox B ocHOBHa
no3uuma - CH)

ByToH: | ==~

Online/Offline
(MpexoB/aBTOHOMEH)

ByToH: [~

Ribbon advance warning
(MpepBaputenHo
npeaynpexaeHue 3a
TpaHcdepHaTa neHTa)

MHaukaumsa Ha 3XoAHOTO HMBO Ha curHana.
0 = Hucko
1 = BMUCOKO

ChbluecTBeEHNUTE pe3ynTaTy ce 6posiT n ce npotokonupat B RAM nametTa. [poTokonbT ce
3arybBa crnep M3KnioYBaHe Ha YCTPOWCTBOTO.

RiInt = Real Interrupts

OT6posiBa BXOAHUTE CTApTOBW UMMNYIICY OUPEKTHO Ha NPEKbCBAHETO.

Dbnc = Debounced

OT6posiBa BXOOAHUTE CTApTOBM UMMNYIICK, KOUTO Ca MO-AbMr OT HACTPOEHOTO Bpeme 3a
npemaxsaHe Ha Bubpauun. Camo Te3n CTapToBU MMMYFCK MoraT Aa AoBedaT Ao HaTuck. AKO
CTapTOBUST UMNYJIC € TBbPAE KpaThbK, TON He Npean3BUKBa HUKAKbB HAaTUCK. ToBa Tpsibea aa ce
pasnosHae no Toea, Yye RInt otbposiea, a Dbnc - He.

NPrn = Not Printed

OT16posiBa BXOAHUTE CTApTOBM UMNYIICK C MpeMaxHaTy Bubpauum, KOUTo He ca JAoBenu 4o
HaTtuck. [prurHK 3a ToBa: HAMa AencTBalla 3asiBKa 3a oTnevyaTBaHe, 3asiBkaTta 3a oTneyarBaHe
e cnpsiHa (PbYHO MK 3apaau rpeLuka) unm cuctemara 3a oTnevyaTBaHe e 3aeTa oule ¢
oTpaboTBaHETO Ha 3asiBKaTa 3a oTrevaTBaHe.

PrtStrtReset = Hynupa Bcuyku 6posun.

PrtStrtTime = MiamepeHa gbmxunHa Ha NocneaHns cTapToB UMMYMC B MS.

1 = MpuHTepbT € 06opyaBaH C HOX.
0 = lNpuHTEPBT He e 06opyaABaH C HOX.

1 = HoXbT ce Hamupa B OCHOBHaTa MO3nLMsA 1 Taka € roToB 3a psidaHe.
0 = Hox®bT BCe oLLe He ce Hamupa B u3xogHaTta nosuums u Tpsibea nbpeo Aa 6bae aoBeaeH
00 Hes, npeau Aa Moxe Aa Obae 3a4encTBaH NpouechT Ha psA3aHeTo.

Ako byHKUUSITa € aKTUBMpaHa, C KraBuL [® ] ga ce munaBa MEXAY MpPEeXoB N aBTOHOMEH
pexum.

CraHpapT: U3kn

Online (MpexoB): Npe3 uHtepdericute morat Aa 6baaT npyemanu aaHHu. Knasuwnre Ha
donunHaTa KnaeBvaTtypa ca akTMBHW Camo KoraTo C KnasuLl [ ® | e munaTo B aBTOHOMEH
pexum.

Offline (ABTOHOMEeH): KnaBuwmnte Ha donumitHaTta knaeuatypa OTHOBO Ca aKTUBHU, HO
norny4eHnTe AaHHM He ce obpaboTteaT noseye. KoraTo ypeabT OTHOBO € B MPEXOB PEXUM, Ce
npuemat OTHOBO HOBM 3asiBKW 3a neyar.

TRB = Transfer ribbon advance warning (MpeasaputenHo npeaynpexaeHue 3a
TpaHcdepHaTa fneHTa)
Mpeau kpasi Ha TpaHcgepHaTa JieHTa ce nogaBa CUrHarn npes ynpaensiBaly, Usxo[.

Warning diameter (MpeaynpeauTeneH amameTsbp):

HacTtpolika Ha AvameTbpa 3a NpeAaBapuTenHO nNpeaynpexaeHve B mm.

AKO Ha TOBa MSCTO ce BbBe[e CTOMHOCT B mm, TO Npu AOCTUraHe Ha TO3n AnameTbp
(M3mepeHo Ha ponkaTta TpaHcdepHa neHTa) ce NoAasa CuUrHan npes ynpasnsiBaly, U3Xop.

Ribbon advance warning mode (Pexwvm Ha paboTa 3a npegBaputenHo npegynpexaeHue):
Warning (Mpepynpexaexune): Npu gocturaHe Ha npegynpeavTenHna AMaMmeTbp ce NocTaBs
cboTBeTHMA nsxon I/0.

Reduced print speed (HamaneHa ckopocT): TpsibBa fa 6bAe HamaneHa ckopocTTa Ha
nevaraHe.

Error (Fpewka): MeyaTHaTa cuctema cnupa npu 4ocTUraHe Ha npeaynpeauTesiHug AnameTbp
C 'MpekaneHo Manko TpaHcdepHa neHTa'.

Reduced print speed (HamaneHa ckopocrT):

HacTpoviBaHe Ha HamaneHaTa CKOPOCT Ha nevataHe B mm/s. TS MOXe Aa ce HacTpou B
rpaHuLMTE Ha HopMarnHaTa CKOpOCT Ha nevaTtaHe.
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ByTOH: [~

Zero point adjustment
in Y direction
(PerynupaHe B HyneBo
nonoxeHue B nocoka Y)

ByToH:

Zero point adjustment
in X direction
(PerynupaHe B HyneBo
nonoxeHue B nocoka X)

ByToOH: [~

Print length
(AbmxuHa Ha nevaTa +/-)

ByTOH: [~

Write log files on MC
(3anucBaHe Ha
pernctpupaly cpann Ha
MC)

BbBexaaHeTo Ha cTorHocTTa ctasa B 1/100 mm.
Ako cnep nogMsiHaTa Ha neyaTHaTa rmaBa, NevYaTbT He NPOABLITKM OT CbLLOTO MSCTO Ha
eTuKeTa, Ta3n pasnvka MoXe [ja Ce Kopuripa B Nnocoka Ha nedyata.

YKA3AHME!

CroviHocTTa 32 perynmpaHeTo B HyNneBO NoJioXKeHune ce HacTpoviBa B 3aBoja U
CcaMo npu noaMsaHa Ha nevartallaTa rnaBa Moxe aa 6bae HaCTpOI?IBaHa HaHOBO OT
CepBU3HUA nepcoHarn.

BbBexgaHeTo Ha cTorHocTTa ctaea B 1/100 mm.
Ako crie nogmsiHaTa Ha nevyartHara rfnaea, neyatbT He NPOABLITKM OT CbLLOTO MACTO Ha
eTukeTa, Tasu pasnuka Moxe Aa ce Kopurmpa HanpeyHo KbM focokarta Ha nedvarta.

YKA3AHME!

CTOMHOCTTa 3a perynupaHeTo B HyJIEBO MOJSIOXKEHNE Ce HacTporBa B 3aBoja 1
camo npu NoagMsiHa Ha nevaTalyara rnasa Moxe Aa 6bae HacTporBaHa HaHOBO OT
CEepBU3HKS NepcoHar.

HacTpolika Ha kopeKuusiTa Ha oTrneYaTbka B NPOLEHTU.

BcnencTteue Ha MeEXaHUYHW BNUSHWSA (Hanp. pa3mep Ha porkata) oTnevyaTbKbT MOXe Aa ce
oTrnevyaTBa KakTo yrofieMeHo, Taka M yMarieHo No OTHOLLEHME Ha OpUTMHarnHus pasmep.
[OunanasoH Ha ctonHocTuTe: +10.0 % ... -10.0 %

Upes Ta3u komaHaa ce 3anucear pasnuyHu peructpupalum (LOG) dainose Bbpxy Hann4yHo
nHopmaumoHeH HocuTen (MC-kapTta nnu USB-cTuk). Cnep cbobueHune 'ToToso'
MNHMOPMAaLMOHHUAT HOCUTEN MOXe Aa 6bae OTCTpaHeH.

dannoseTte ce HamupaT B gupektopus 'log':

LogMemErr.txt: MpoTokonMpaHu rpeLuku ¢ JOMbAHUTENHU MHAOPMAaLIMK KaTo Hanpumep
Aatalyac n ume Ha chavina/Homep Ha pefa (3a NPOEKTaHTK)

LogMemStd.txt: NpoTokonupaHe Ha n3bpaHun cLouTMS

LogMemNet.txt: MNocneaHo nanpatennTe Yypes nopt 9100 aaHHM
Parameters.log: Bcuykv napameTpu Ha NpuHTepa B YeTnvBa 3a 4YoBeka dopmMa
TaskStatus.txt: CtaTyca Ha BCMYKM 3a4a4mn Ha NpuHTEpa

Main Menu (OCHOBHO MeHH0)

Criep BKIIOYBAHE Ha NPUHTEPA 3a eTUKETY Ce NOKa3Ba OCHOBHOTO MeH0. OCHOBHOTO MEHIO Mokassa UH(opMauus KaTo Harp.
TvNa NpUHTep, aKTyanHaTa Aata 1 Yac, HoMepa Ha BepcusiTa Ha pupMeHust codpTyep 1 nanonasaHute FPGA.

M3bpaHaTa nHgukaums ce nokasea camo 3a KpaTtko, crief ToBa OTHOBO Ce MPEBKIH0YBA KbM MbpBaTa MHopMaLums.
C byToHa [ ® | moxe [a ce oTuae Ao CbOoTBETHATa cneapalla UHANKauus.
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Compact Flash Card / USB cTtuk

C 6yToHUTe Ha chonuiiHaTa KnasuaTypa Ha NpUHTEpPa UK ¢ PasnuyHUTe gyHKLMOHanHu 6yToHn Ha cebp3aHa USB-
Knasuartypa, ce obecrnyxsa MeHoTo MNamerT.

m

o Hasag kbM nocnegHoTo MeHHo.

Bbe dyHkumnaTa Load layout (3apexaaHe Ha neviayT): [MNpeskntoyBaHe kbM Pann ekcnnopbp.
®ann ekcrinopbp: lNpeBknoyBaHe KbM KOHTEKCTHOTO MeHIo (context menu).

-

MapkupaHe Ha ainn/gupeKkTopusi, ako € Bb3MOXEH 1360 Ha HSIKOMKO enemMeHTa.

==

OcHoBHO MeHIo: N36op Ha meHtoTo lMamer.
dann ekcnnopbp: Cb3gaBaHe Ha HOB ann.

M3anbnHsaBaHe Ha akTyanHata pyHKUMSA 3a akTyanHus davin/akryanHara AMpekTopus.

MpeBkoYBaHe KbM NepapXmMyecku No-ropHaTa QUPeKTopust.

[MpeBknioyBaHe KbM aKTyanHo MapKupaHaTta gupeKkTopua.

CKpOJ'IBaHe Harope B aKTyanHata OUpPeKTopua.

E@EBHE@ (=] [2]
e ERRIEEERE

CkpornBsaHe Hagosy B akTyanHata AMPeKTopusl.

Define user directory

(dedmHupaHe Ha noTpebuTencka

AUpeKTopus)
YKA3AHMUE!

HedvHrpante cTaHgapTHaTa AUPEKTOPUS, B KOATO Ca 3anameTeHun dannoseTe 3a

obpaboTka.

MoTpebutenckata avpektopus Tpsbea Aa ce aeduHupa:

e MpeAu da ce usnonaea pecn. Aa ce U3BbpLUM HaBUraums ot MeHtoTo MNamer.
e  aKo e u3BbpLUEHO opmaTmpaHe Ha USB ctuka Ha PC n nopagu Toea CTAHOAPTHATA gupekTtopus
He e Cb3[jafileHa aBTOMaTUYHO.

File Explorer
Y

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

Igo ntext Menu

= Set as user dir
Format

Copy

Load layout
(3apexpaHe Ha nenayT)

Load layout
|&: \STANDARD

2File namel.prn
File_nameZ.prn
File name3.prn
File name4.prn

YKA3AHME!

Ll

F]

(2] ). [«] []
F]

(&) (=]

o

]

HocTtbn Ao meHoTo MNamer.

M3BunkBaHe Ha dann ekcnnopbp.

M36op Ha anpekTopus.

MHavkaumsi Ha HannyHUTe OyHKLUN

M36op Ha dyHKkumsTa Set as user dir (noTpebuTenckm cnucebk).
MoTBbpXAEHMe Ha nsbopa.

Haszag kbM OCHOBHOTO MEHHO.

I'IpV| cneasallo U3BMKBaHe Ha MeHto MNameT M36paHaTa
ONPEKTopuaA ce nokasea Kato I'IOTpeﬁI/ITeJ'ICKa AnpeKkTopua.

3apefeTe nenayT B gedmHupaHaTa notpebutencka ampektopusi. PyHkuuaTa
nossonsisa 6bpP3 4OCTLN A0 UCKAHUS NenayT, Tbi KaTo ce noka3saTt caMmo nenayT
(paiinoBe, a AMpeKTopuNTE Ce 3aTbMHABAT.

Ll
(2] =), [} [¥]
o

(2] (=), [«] ]
o

HocTtbn o meHwTo MNamer.
N3bepeTe nenayT.

MoTBbpXKAEHNE Ha n3bopa.
ABTOMaTUYHO Ce NoKa3Ba NpPO30peLbT 3a BbBeXaaHe Ha 6post.

M36op Ha Bpos Ha neiayTuTe, koUTo TpsibBa aa 6baat
oTnevartaHu.

CTapTMpaHe Ha 3aa4a 3a neyar.

Tyk avpektopusata HE moxe ga ce cmenun. CmsaHa Ha ampektopusita TPABBA ga ce n3sbpluv BbB Paiin ekcnnopbp
¢ yHkuusaTa Change directory (CmsHa Ha aupekTopust).
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File Explorer
®dann ekcnnopbp

Change directory
(CmsAHa Ha pupekTOopUS)

File Explorer
Y

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer
[&: W STANDARDY,

<. .>
layout0l
layout02

Load file
(3apexpaHe Ha chann)

Load file
&z \STLNDRRD

<..>
élayout{)l
layout02

YKA3AHME!

davin ekcnnopbp € ynpasnsBallata AaHHM cUcTeMa Ha cucTemara 3a neyar.
OcHOBHUTE (PYHKLMM 32 NMOBBbPXHOCTTA Ha MeHIo NameT ce NpeaocTaBAT Ha
pasnonoxeHue BbB dann ekcnnopbp.

B npernena Ha noTpebuTtenckata AMpeKTopus HaTUCHeTE KnaBuL @ , 3@ Aa cTurHete
Ao ®ann ekcnnopsbp.

MoraT ga ce usbepar cnegHuTe yHKLMM:

e  CwmsHa Ha guckoBa NameT pecr. AUPEKTOpuUS

° 3apexgaHe Ha chann

° 3anuc Ha newiayT pecn. kKoHdurypauus

e W3TpuBaHe Ha chavin (-oBe)

. ®opmatupare Ha USB cTuk

e  KonupaHe Ha dann (-ose)

VI36op Ha AMcKoBa MameT Pecr. Ha AUPEKTOPUS, B KOATO ca 3anaMmeTeHu dannoserTe.

@ LoCTbN [0 MeHioTo Mamer.
@ V3BukBaHe Ha daiin ekcnnopbp.
m’ F] . m m V13G0op Ha AMpEKTOpUS.

o MoTBbpXAEHME Ha nsbopa.

MokasBa ce usbpaHaTa gUpeKTopus.

3apexaa npoussoneH dann. Tosa Moxe Aa 6bae 3anameTeHa npegy ToBa
KOHdUrypauus, nenayT v T.H.

@ [JocTbn 40 MeHtoTo Mamer.
@ M3BukBaHe Ha Paiin ekcnnopsbp.
B . E] M36op Ha caiir.

o MN36panunaT davin ce 3apexaa.

Ako npu n3bpaHus chaiin ctaBa BbNpoC 3a nenayT, 6poAT Ha nevaTHUTe Konusa Moxe Aa 6bae 3agafdeH BegHara.

Save layout
(3anameTtsiBaHe Ha nenayr)

Save file
& : \STANDARD

2 Save layout
Save config.

noname

3ana3Ba akTUBHUSI neVlayT noa M36paHOTO nve.

@ [ocTbn A0 MeHioTo Mamer.
@ M3BukBaHe Ha dain ekcnnopbp.
@ MpeskntoyBaHe kbM MeHIOTO Save file (3anameTtsiBaHe Ha
ann).
B B M3Gop Ha dyHKuMsiTa Save layout (3anameTsiBaHe Ha neiiayT).
o MoTtBBbPXAEHME Ha n3bopa.

Axko e cBbp3aHa USB-knaBuaTtypa, 3a noname MoXe a ce Noco4u HOBO UMe Ha
cavina.
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Save configuration 3anas3Ba uganarta aktyanHa neyaTHa KoHurypaums nog nsdpaHoTo nme.
(3anamersBaHe Ha
KOHdpUrypaums)
Bave file @ LoCTBN [0 MeHIoTo Mamer.
& : \ STANDARD
e — @ WaBuksaHe Ha daiin ekcnnopbp.
> Save config. @ MpeBkntoyBaHe kKbM MeHoTo Save file (3anameTsiBaHe Ha
. ann).
config.cfqg Cb ) . .
E] E] Wabop Ha yHkumsaTa Save configuration (3anameTsisaHe Ha
' KOHdUrypaums).
(@ ] MoTebpxaeHWe Ha nsbopa.
Ako e cebp3aHa USB-knaenaTtypa, 3a config.cfg moxe ga ce nocoym HOBO MMe Ha
panna.
Delete file M3TprBa OKoHYaTENHO €AMH UMK HAKOMKO dhanna unu aupektopun. MNpu natpmeaHe Ha
(U3TpuBaHe Ha dannose) OVIPEKTOPUSA Ce N3TPUBAT KaKTO CbAbpXaluMTe ce BbTpe hannose, Taka n
noaavpekTopunTe.

File Explorer JocTbn go meHioTo Mamer.

& : WSTANDARDY

M3BunkBaHe Ha dann ekcnnopbp.
E] Wa6op Ha caiin.

MapkupaHe Ha dannoseTte, konTto Tpsbsa Aa 6baAaT M3TpuUTK.
MapkupaHuTe darinose ce o6o3HavaBar ¢ *. N3sbpLuBaiiTe
TO3M npouec AoToraea, AokaTo He 6bAaT MapkupaHu BCUYKK

layout0l
—)layoutOQ
layout03
lavout(4

Context menu
2 objects marked

Mmoo

S helete darinoBe pecn. AupeKkTopum, Kouto Tpsabea aa 6vaaT nsTpuTn.
Copying MpeBKntoYBaHE KbM KOHTEKCTHOTO MEHIO.
. E] Ma6op Ha dyHKums Delete (U3Tpusae).
(@ ] MoTebPXKAEHME Ha u3bopa.
Formatting dopmMaTmpa OKOHYaTENHO kapTaTta namer.
(PopmaTupaHe)
YKA3AHUE!
USB-cTuKOBETE He MoraT Aa 6baaT hopmatmpaHu Ha cuctemaTta 3a AMPEeKTeH
nevar!
File Explorer @ [ocTsn 4o MeHioTo Mamer.
DRIVES
M3BukBaHe Ha dann ekcnnopsp.
Sa: 954Mb free [F] SBUKBAHE Ha baun excnnopwp
Us No media E] E] . E E] M36op Ha aucka, KoitTo Tpsibea Aa 6bae dhopMaTypaH.
@ MpeBKntoYBaHe KbM KOHTEKCTHOTO MeHIO (context menu).
Context menu )
lmy, E] + E] M36op Ha dyHKumaTa Formatting (Popmatupane).
Set as user dixr (@ ] MoTBLPXAEHWE Ha n3Bopa.
< Formatting
Copy
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Copying
(Konupahne)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinaticon
DRIVES

—n: 554Mb free

dunTbp:

Cb3paBa konve oT NbpBOHAYanHusa ann pecn. MbpBoHavanHaTa AMpekTopus, 3a aa
MOXe cnef ToBa Aa ce n3BbpllaTt NpoMeHn He3aBUCUMO OT opurMHana.

HocTtbn o meHwoTo MNamer.
M3BunkBaHe Ha dann ekcnnopbp.
M36op Ha cann.

MapkupaHe Ha charinoBeTte, kouto Tpsibea ga 6baat
konvpaHu. MapkupaHuTe annose ce obo3Hayaear C *.
M3BbpLuBanTe TO3M Npouec AoToraBa, AoKkaTo He 6baat
MapKMpaHu BCUYKW haiinoBe pecr. AMPEeKTOpun, KouTo Tpsiba
Aa 6baat konupaHu.

[MpeBkntoyBaHe KbM KOHTEKCTHOTO MeHI0 (context menu).
M36op Ha cyHkumsita Copying (KonupaHe).

3apgaBaHe Ha LUenTa Ha npoueca Ha KonupaHe.

M36op Ha MACTOTO 3a 3anameTsBaHe.

MoTBbpXAEHME Ha nsbopa.

Bb3moxHo e camo B koM6buHauma ¢ USB-knaBuartypa.

Axko e cBbp3aHa USB-knaeuaTtypa, npu onpefeneHn yHKLuM Moxe Aa ce nocoymn
dunTbpHA Macka Unu UMETO Ha e4ViH NoAnexall Ha 3anameTaBaHe dann. Tosa
BbBEXJaHe ce Nokassa B pefa Ha Cnvcbka oT AnpekTopun. Ypes dmntbpHaTa macka e
Bb3MOXHO TbPCEHETO Ha onpeAenenun cavinose. Hanpumep npu BbBeXAaHe Ha ,L“ ce
nokassar camo bannoBeTe, KOUTO 3anoyBaT C BepuraTa oT 3Haum ,L“.
(TnaBHUTE/MankuTe BykBM HE Ce B3eMaT rnog BHUMaHUE).

Be3 duntbp

C duntbp

Load layout
|z \STANDARD

Load layout
L

2 First file.prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

9Layout_new -prn
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TexHU4YecKn AaHHU

PasgenutenHa cnocobHocT

Vita |1 103/8 T

203 To4kM Ha
MHY

Vita Il 104/8

203 To4YkM Ha
MHY

Vita Il 106/12

300 To4kM Ha
MHY

Vita I 106/24

600 To4kn Ha
MHY

Vita 11 108/12 T

300 To4kn Ha
MHY

Makc. ckopocT Ha oTnevaTBaHe 200 mm/cek 200 mm/cek 150 mm/cek 100 mm/cek 150 mm/cek
LLinpnHa Ha neyata 104 Mmm 104 Mmm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
LLinpnHa Ha oTBOpa 3a eTuKeTH
CraHpapTHa 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm
Pexelwns 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
MevaTtawa rnasa Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
ETtuketn
Matepwuan 3a eTukeTu unm XapTus, KapToH, TEKCTMI, NfacTmaca
6e3koHeYeH maTepuan Ha
POKM UK fenopesno
[eGenuHa Ha maTepuana Makc. 220 rp/m? (no-ronsiMa npuv NovckBaHe)
MUH. LUMPUHA Ha eTUKeTUTe 12 mm
MWH. BUCOYMHA Ha ETUKETUTE
CraHgapTHa 5 MM
Mpy pexum Ha oTpsi3BaHe 1 15 Mm
oTnensaHe
MaKC. BUCOYMHA Ha eTUKeTUTe 6000 mm 6000 Mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Makc. gnameTbp Ha pornkara
Pa3BuBaHe BbTpELLHO 180 mm

HaBMBaHe pa3BuBaHe
[nameTbp Ha cbpLeBUHaTa
Hamotka

CeH30p 3a eTUkeTU

40 mm / 75 Mm (onumst)

OTBBH UINN OTBBTPE

MponyckaHa CBETNMHA U OTPaXeHne OTAoMY

TpaHcdepHa neHTa
LiBeTHa cTpaHa

Makc. guameTbp Ha porkara
AVaMeTbp Ha CbpueBMHaTa
Makc. obmkuHa

Makc. wupuHa

OTBBH U OTBBTPE

@ 80 mm
254 mm /1"
450 mm

110 mm

Pasmepu Ha kopnyca (Mm)
LUIMPUHA X BUCOYMHA X Abn6oynHa

Terno okono

236 x 238 x 374

11 kg

EnekTpoHuka

Mpouecop

OnepatusHa nameT (RAM)
CnoT 3a noctaBsiHe

Batepus

MpeoynpeauTeneH curHan

BucokockopocTteH 32 6uta

16 MB

3a Compact cpnaw kapta tvn |

3a YaCOBHUK 3a pearHo Bpeme
(SaI'IaMeTFlBaHe Ha JaHHU NpU U3KI4YBaHe Ha Mpe)KaTa)

AKyCTWUYEH curHan npu rpeLuka

UHTepdericu

CepueH nopt

MapaneneH nopt

USB (yHuBepcanHa cepuiiHa LnHa)
ETepHet

2 x USB Master

WLAN (onums)

RS-232C (no 115200 Baud)

SPP

2.0 High Speed Slave
10/100 Base T, LPD, RawlIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

MopT 3a BbHLWHa USB knasunatypa n Memory Stick

Mogayn 802.11 b/g/in WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirekt
2 = Thermotransfer
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CTOMHOCTU Ha
erleKTpo3axpaHBaHETO

3axpaHBaluo HanpexeHve CtaHgapT
KoHcymaumsi Ha eneKkTpoeHeprus
Tok

Temnepatypa

OTHOCUTENHA BNaXHOCT

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8
110 ... 230 VAC/50 ... 60 Hz
275 VA

25A

5...35°C

Vita Il 106/12 | Vitall 106/24  Vita Il 108/12 T

makc. 80 % (HekoHAEeH3vpaLLL)

Mone 3a o6cnyxBaHe

ByToHuM TecT nevart, yHKUMOHANHO MeHto, 6pon nsgenus, CF kapTa,
Feed, Enter, 4 x kypcop

LCD-ekpaH pachmuen gucnnen 132 x 64 nukcena

HacTtpowku

[aTta, yac, NpoabIMKUTENHOCT HA CMEHUTE
11 e31KOBW HacTPOMKK (Opyrv Npy 3anuTBaHe)
[MapameTpu 3a eTukeTUTE, Ypeaa, MHTepdencu, sawmra c napona

KoHTponHu ycTpouicTBa
CTon Ha neyata npu

Pa3nevaTtka 3a CbCTOSAHNETO

Kpai Ha TpaHcdepHaTa neHTa / kpan Ha eTukeTUTe / OTBOPEHa neyaTtHa rrnasa

PasneuaTtka 3a HacTpomnkuTe Ha ypena kaTto Hamp. npober,

napameTpu Ha POTOKNETKUTE, MHTEpPpeicMTe, MpexoBuTe napameTpu
Pa3neyaTtka Ha BbTpELLHWUTE BUAOBE LUPUATOBE, KaKTO U

Ha BCUYKM NogabpXkaHn 6apkogose

LWpudtoBe
Bupose wpudtose

Habopu oT 3Haum

PactepHu wpudTtose

BekTopHu wpngptoBe/maLLabupyemn
(TrueType) wpndgTose

LLpucToBu aTpmbyTn
PasctosiHne mexay 3Hauute

6 pacTtepHu WwpudTa

8 BekTOopHM WpndTa/Mawwadupyemm (TrueType) wpudta
6 nponopunoHanHu wpudTa

[pyrv BuaoBe LWpndTOBE NpY 3anUTBaHe

Windows 1250 go1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
MopabpxaT ce BCUYKM 3anagHO M M3TOYHO-eBPOMNENCKN, NAaTUHCKK,
KUPWITUYHW, TPBLKK 1 apabcekn (onums) 3Haum

[pyrn Habopw OT 3HaLM Npu 3anuTBaHe

Pasmep Ha wupuHa n BucovumHa 0,8 ... 5,6
YBenuuuteneH caktop 2 ... 9

MogpaeHsiBane 0°, 90°, 180°, 270°

Pasmep Ha wupurHa u BucoumHa 1 ... 99 Mm
YBenuunteneH daktop 6e3cteneHeH

MogpaeHsiBane 0°, 90°, 180°, 270°

B 3aBucuMOCT OT Buaa LWpUT — yaebeneH, Kypcus, MHBEpPCeH, BEpTUKareH

[MpomeHnuso

6apkogoBe
Bapkogose 1D

BapkogoBe 2D

KomnosautHu Gapkogose

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Moxxe oa ce NpoMeHs1 BUCOYMHATa, MoAynHaTa LUMpUHA U

nponopuusiTa Ha BCUYkM BapkogoBe

MoapasHsiBaHe 0°, 90°, 180°, 270°

Mo 136op KOHTporHa Uudpa 1 pasneyartka Ha HellmdpoBaH 3anuc

Codbryep
KoHdpurypaums
YnpaBneHve Ha npoueca

CodpTyep 3a eTukeTu

Windows gpaviBep

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite
Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

3anassame cv NpaBoTO 3a TEXHUYECKU NPOMEHN

Bbnrapcku 29




Vita Il

MouyucrtBaHe
OMACHOCT!

ChbluecTByBa ONacHOCT 3a XUBOTA BCNEACTBME Ha TOKOB yaap!

= [penm BcsikakeM paBboTU MO TEXHUYECKOTO 0GCNyXBaHe M3KMoYBaNTe nevyaralara cucrema ot
eneKkTpyUyeckaTa Mpexa v u3yaksaiiTe M3BECTHO BpeMe, JoKaTo 3axpaHBaLLusT 6ok ce pa3peau.

YKA3AHME!
3a nouncTBaHeTo Ha ypefa ce NpenopbYBaT JIMYHU 3aLLMTHY CPEACTBA KaTo 3alLMUTHU OYMa W pbKaBULY.

TexHU4yecko obcnyxBaHe: WHTepBan:

O6L0 noyncTBaHe. Mpu HeobxoammocT.

MouncTBaHe Ha nNevaTalms Bansik. Mpu Bcsika CMsIHA@ Ha pornkaTta ¢ eTUKETU UK Npu
BMoLIaBaHe Ha oTneyvaTbka v TPaHCNOPTUPaHeTo Ha
eTukeTuTe.

MounctBaHe Ha nevaTalarta rnasa. AupeKkTeH Tepmoneyar:

Mpu Bcsika cMsiHa Ha pornkaTta C eTUKETH.
TpaHcdepeH Tepmoneyar:

[Mpun BcAka cMsAHa Ha TpaHCcEepPHOTO oMo Unu npm
BfiOLLABAHE Ha oTneYaTbka.

[MouncTBaHe Ha cBeTNMHHATa 6apmepa 3a eTukeTuTe. I'Ipvl BCSAKO CMEHsAHe Ha poJikaTta C eTUKeTn C HoBa.

YKA3AHMUE!

CnasBaWnTe ykasaHusita 3a pabota ¢ usonponaon (IPA). MNpn BNnsaHe B KOHTaKT C KoXaTa Ui o4mTe nsmmniTe
LaTernHo ¢ Tevalla Boaa. AKo Apa3HeHeTo Npofbrkaea, noTbpceTe nekap. MorpuxeTe 3a 4OOPO NpoBETPEHNME.

f NPEAYNPEXOEHUE!

OnacHOCT OT noxap OT JlecHo3ananum pa3TBopuTen 3a eTukeTu!
= [pu U3NON3BaHETO Ha Pa3TBOPUTENN NPUHTEPHLT 3a ETUKETU TPsiGBa Aa e Ao6pe NOYMCTEH OT NpaxTa.

O6L0 noyncreaHe

NMPEONA3NNBOCT!
MoBpena Ha NnpuHTEpa Npy U3MNoN3BaHe Ha CUIMHKU NoYMcTBaWM npenapaTu!

= He u3nonseante a6paSVIBHI/I npenapaTtu Unu pasTBopuUTenin 3a NOYNCTBaHe Ha BbHLUHUTE MOBBPXHOCTU UMK
moaynure.

= OTCTpaHHBaVITe npax u XxapTueHun Bl1aCUHKN Ha MACTOTO 3a NneYaTtaHe C Meka 4YeTka nnm npaxocMyKadka.
= [louyncrtBanTte BLHLIHUTE NOBBPXHOCTU C YHUBEPCaneH novncTeall npenapar.

MouyncrBaHe Ha onbBawaTa poJiKa Ha TpchcbepHaTa NeHTa

3aM'prF|BaHeTO Ha onbBallaTa poJyika BOAU A0 NO-JIOLWO Ka4eCTBO Ha ne4vaT M OCBEH TOBa MOXe Aa aoBeae 0 HapylleHna B
TPaHCNOPTUPaAHETO Ha MaTepuana.

o  OTBOpeTe kanaka Ha NpuHTepa.
e  3BageTe eTUKeTUTe M TpaHCKHEPHOTO HONMO OT NPUHTEPA.
e  OrtcTpaHeTe oTnaraHus ¢ npenapar 3a NoYUCTBaHe Ha Bansuy v Meka Kbpna.

° Ako no ponkaTta nMma noepeau, A4 nogMmeHeTe.
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NMouyncTBaHe Ha NnevyaTawmsa BanskK

3ambpcsiBaHe Ha nevaTHaTa rnaBa MoXe Aa AoBefe A0 NOLWO KayecTBO Ha nevaTta U 4o Bb3NpensTcTBaHe Ha
TpaHCnopTUpaHeTo Ha MaTepuarna.

NPEONA3JNIMBOCT!
MoBpena Ha nevaTawwms Bansk!
= [la He ce u3non3BaT HMKaKBM OCTPU UK TBBPAM NPeaMeTH 3a NOYUCTBAHETO Ha NevaTtalums Bansik.

e  3aBbpTeTe nocTa no nocoka, obpaTHa Ha YacoBHWKOBATa CTpesika, 3a Aa NoBAWrHeTe nevaraiiara rnasa.
. M3BageTe eTukeTUTE M TpaHCHEPHOTO POMNMO OT NPUHTEPA.
e  OrTcTpaHeTe oTnaraHus C npenapar 3a NoYMCTBaHe Ha Bansiuy U Meka Kbpna.

e Ako BansikbT Ce NOBPeAU, CMEHETe Bansika.

MouyucTBaHe Ha nevyaTtalliaTta rnaBsa

Mo BpeMe Ha nevarta no ne4yarawiarta rnasa morat ga ce c1:6epaT 3aMbpcsAaBaHNA, KOUTO BriolaBaT OTneYvaTbKa, Hanpumep c
PasnnKn B KOHTpacTa unn BepTuKanHu nMHUn.

NPEONA3NIMBOCT!

MoBpena Ha nevaTawara rnasal

= [la He ce M3non3BaT HUKaKBW OCTPY UM TBbPAM NPEAMETM 3a MOYNCTBAHETO Ha NeyaTallaTa rnaea.
= He pokocBaviTe CTbKNEHOTO 3alUMTHO NOKPUTME HA NevaTallarta rnaea.

e  3aBbpTeTe foCTa Mo Nnocoka, obpaTHa Ha YacoBHWKOBAaTa CTPENKa, 3a Aa NOBAUIHeTE nevarailara rnasea.
e  3BageTe eTUKeTUTE U TPAHCHEPHOTO POMMNO OT NPUHTEPA.

. MouncTtBante NOBBPXHOCTTA Ha nevatauiaTta rnaesa CbC cneunanHus LLl,I/Iq)T 3a no4YncTBaHe Unun NOToneH B YUCT arikoxorn
namMmykK Ha Krnedka.

° I'Ipepu/l nyCKaHe B eKcnnoaTtaunsa Ha NpuHTepa oCTaBeTe nevarallaTa rnaea a CbxHe 2-3 MUHYTU.

MouncTBaHe Ha cBeTNMHHaTa 6apuepa 3a eTUKeTUTe

NMPEONA3NNBOCT!
MoBpena Ha cBeTnuHHaTa 6apuepa!

= He n3snonssante OCTpU U TBbPAM NpeaMeTn Unun pasTBopuUTesin 3a NoYNCTBaHe Ha CBET/IMHHATa 6apmepa.

CBeTnuHHaTa 6apmepa MOXe [a Ce 3aMbpPCU OT XapThUeH npax. Tosa Moxe ga nonpeyun Ha pa3no3HaBaHETO Ha Ha4YanoTo Ha
eTuKeTuTe.

e  3aBbpTeTe N10CTa Mo Nocoka, obpaTHa Ha YaCoBHWKOBATa CTPEnkKa, 3a Aa NoBAMIrHeTe nevarallaTa rnaea.
e  l3BageTe eTMKeTUTe M TpaHCHEPHOTO OO OT NPUHTEpPA.

. Hanpbckante doTtokneTkata (A) CbC cnpen C ras noj HansraHe
Cna3sBainTe MHCTPYKUMUTE BbPXY onakoBkaTa.

e  ®doTokneTkaTta 3a eTukeTUTe (A) MOXe AONMbNHUTENHO Aa 6bAe NoyMcTBaHa ¢ novncTealla kapta (B), kosiTo
npegBapuTEnHO € OBriaXHeHa C YMCT ankoxon. [IBumkeTe nouncTBallata kapTa Hanpea v Hasag (Bux cdurypaTta).

° [MocTaBeTe OTHOBO €TUKETU N TPaHCdEpHO donmo.

Bbnrapcku 31






Zkraceny navod a pokyny pro
bezpecnost produktu

Cestina



Vita Il

Copyright by Carl Valentin GmbH.

Udaje k rozsahu dodavky, vzhledu, vykonu, rozmériim a hmotnosti odpovidajim nasim znalostem ve chvili vydani tiskem tohoto
navodu. Zmény vyhrazeny.

VSechna prava, i pfekladova, vyhrazena.

Zadna &ast dila nesmi byt bez pisemného povoleni Carl Valentin GmbH jakoukoliv formou (tisk, fotokopie nebo jinou technikou)
reprodukovana nebo zpracovavana za pouziti elektronickych systémd, rozmnozovana nebo rozsifovana.

V dusledku trvalého dalSiho vyvoje vyrobkG mohou vzniknout odchylky a rozdily mezi dokumentaci a pfistrojem.
Aktudlni vydani najdete na strankach www.carl-valentin.de.

Ochrannéa znamka

VSechny jmenované obchodni zna€ky nebo znacky zbozi jsou registrované obchodni znacky nebo znacky zbozi jejich
pfislusnych vlastnikld a pfip. nemusi byt specialné oznaceny. Z chybéjiciho oznaceni neni mozné vyvozovat zavery, ze se
nejedna o registrovanou obchodni znacku &i registrovanou znacku zbozi.

Tiskarna etiket Carl Valentin splfiuje nasledujici bezpe¢nostni smérnice:
CE Smérnice Evropskych spolecenstvi pro stroje (2006/95/EG)

Smérnice Evropskych spolecenstvi elektromagnetickd kompatibilita (2004/108/EG)

w valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstralle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901

E-Mail info@carl-valentin.de

Internet www.carl-valentin.de
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Pouziti dle patficného uréeni

e  Tiskarna etiket je konstruovana podle urovné techniky a uznavanych bezpeénostné technickych pravidel. Pfesto mdze pfi
pouzivani zafizeni hrozit nebezpeci pro zdravi a Zivot uzivatele nebo tfetich osob popf. poSkozeni této tiskarny etiket ¢i
jiné vécné skody.

e  Tato tiskarna etiket muZe byt pouzivana pouze v technicky bezvadném stavu a také dle svého urceni, se znalostmi
bezpecnosti a nebezpeti s ohledem na navod k obsluze! Obzvlasté ruseni, ktera ohrozuji bezpec¢nost, musi byt
neprodlené odstranéna.

e  Tato tiskarna etiket je uréena vyluéné k potisku k tomu uréenych a vyrobcem povolenych material(i. Pouzivani tiskarny
jinym zplGsobem nebo vychazejici z tohoto zplisobu neni povazovano za uzivani dle patficného uréeni. Vyrobce/dodavatel
neruci za $kody zpusobené nevhodnym pouzivanim; riziko za né nese pouze uzivatel.

. K ucelovému pouzivani patfi také dodrzovani navodu ktpouziti véetné doporuceni/pfedpist pro udrzbu ze strany vyrobce.

Bezpecnostni pokyny

e  Tiskarna etiket je projektovana pro elektrické sité se stfidavym napétim od 110 ... 230 V AC. Tuto tiskarnu etiket pfipojujte
pouze do zasuvek s kolikem ochranného vedeni.

e  Tiskarnu etiket spojujte pouze s pfistroji, které maji malé ochranné napéti.

e  Pred zapojovanim nebo odpojovanim vypnéte vSechny pfislusné pfistroje (pocitac, tiskarnu a pfisluSenstvi).
. Provozujte tuto tiskarnu etiket pouze v suchém prostfedi a nevystavuijte ji vihkosti (ostfikova voda, miha atd.).
. Udrzbu a opravy smi provadét jen vyskoleny odborny personal.

° Provozovatel musi za pomoci navodu k obsluze instruovat persondl obsluhy.

. Pokud budete tiskarnu etiket provozovat s otevienym krytem, dbejte na to, aby se do kontaktu s otevienymi rotujicimi
soucastmi nedostalo obleceni, vlasy, Sperky nebo podobné osobni véci.

e  Zafizeni a jejich ¢asti (napt.tiskova hlava). Béhem provozu se nedotykejte a pfed vyménou materialu, demontazi nebo
sefizovanim nechte vychladnout.

e  Nikdy nepouzivejte snadno vznétlivy spotfebni material.

° Provadeéjte pouze ty operace, které jsou popsany v tomto navodu k pouziti. Prace, které tento ramec prekracuji smi byt
provadény pouze vyrobcem, nebo po domluvé s vyrobcem.

° Neodborné zasahy do elektronickych jednotek a jejich softwaru mohou zpuasobit poruchy.
. Neodborné prace nebo Upravy na pfistroji mohou ohrozit provozni bezpecnost.
° Servisni prace nechte vzdy provadét kvalifikovanou dilnu, ktera ma k provedeni praci potfebné odborné znalosti a nastroje.

. Na pfistrojich jsou umistény rizné vystrazné stitky, které upozorriuji na nebezpedi. Tyto nalepky neodstranuijte, jinak uz
nelze nebezpedi identifikovat.

f NEBEZPECI!
OhrozZeni zivota sitovym napétim!

= Neotevirejte kryt pfistroje.

Ekologicka likvidace

Vyrobci pfistrojil B2B jsou od 23.03.2006 povinni odebirat zpét vyslouzilé pfistroje, které byly vyrobeny po datu 13.08.2005, a
zhodnocovat je. Tyto vyslouzilé pfistroje se v zasadé nesmi odevzdavat v komunalnich sbérnych mistech. Pouze vyrobce je
smi organizované zhodnotit a zlikvidovat. Pfislusné oznacené vyrobky Valentin se proto v budoucnu mohou odevzdavat zpét do
firmy Carl Valentin GmbH.

Vyslouzilé pfistroje pak budou odborné zlikvidovany.

Firma Carl Valentin GmbH timto véas akceptuje veskeré zavazky v ramci likvidace vyslouzilych pfistroju a umoznuje timto i
nadale plynulou distribuci svych vyrobkl. MiZzeme odebrat zpét pouze pfistroje zaslané vyplacené.

Obvodova deska systému tisku je vybavena lithiovou baterii. Je tfeba ji vyhodit do nadoby na staré baterie v obchodé nebo
zlikvidovat prostrednictvim vefejnopravni subjektu.

Vice informaci ziskate ze smérnice WEEE nebo na nasi internetové strance www.carl-valentin.de.
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Provozni podminky

Provozni podminky jsou pfedpoklady, které musi byt spinény pfed uvedenim do provozu a béhem provozu nasich pfistrojl, aby
byl zajistén bezpecny a bezporuchovy provoz.

Prectéte si prosim peclivé provozni podminky.

Pokud byste méli dotazy vyplyvajici z praktického pouziti navodi k pouziti, spojte se s nami nebo s Vasim pfisluSnym servisnim
stfediskem.

Obecné podminky

PFistroje je az do okamziku instalace nutno pfepravovat a uchovavat pouze v originalnim obalu.

PFistroje nesmi byt instalovany a uvadény do provozu dfive, nez jsou splnény provozni podminky.

Uvedeni do provozu, programovani, ¢isténi a péce o nase pfistroje smi byt provadéna az po dikladném procéteni nasich navodu.
Pristroje smi obsluhovat pouze vyskoleny personal.

OZNAMENI!
Doporucujeme Vam provadét Skoleni opakované.

Obsah $koleni jsou kapitoly 'Provozni podminky', 'VloZeni prenosové folie' a 'Udrzba a &isténi'.

Pokyny plati rovnéz pro nami dodavané pfistroje tfetich firem.
Smi se pouzivat pouze originalni nahradni a vyménné dily.
Ohledné nahradnich/opotfebovanych dil(i se prosim obratte na vyrobce.

Podminky na misté instalace

Mistem instalace by méla byt rovna plocha prosta otfesu, vibraci a priivanu.
Pristroje je nutno umistit tak, aby byla mozna optimalni obsluha a dobra pfistupnost za u¢elem udrzby.

Stavebni instalace elektrickych privodu

Instalace elektrickych privodl pro pfipojeni nasich pristroji musi byt provedena podle mezinarodnich predpist a z nich
odvozenych ustanoveni. Mezi né patfi pfedev§im doporuceni jedné ze tfi nasledujicich komisi:

. Mezinarodni komise pro elektroniku (IEC)
e  Evropsky vybor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC)
e  Svaz némeckych elektrotechnikt (VDE)

Nase pfistroje jsou konstruovany podle VDE tfida ochrany | a musi byt napojeny pfes ochranny vodi¢. Stavebni elektrické
pfivody musi mit ochranny vodi¢ aby odvadeély rusiva napéti vznikla v pfistroji.

Technickéa data elektrického napéjeni

Sitové napéti a frekvence Viz typovy Stitek

PFipustna tolerance sitového napéti +6 % ... =10 % jmenovité hodnoty
Pfipustna tolerance sitové frekvence +2 % ... =2 % jmenovité hodnoty
PFipustny Cinitel harmonického zkresleni sitového napéti <5%

Opatieni pro odruseni:
P¥i silné kontaminované siti (nap¥. pfi pouzivani tyristorové fizenych zafizeni) je nutno provést konstrukéni opatfeni pro
odruSeni. Mate napfiklad nasledujici moznosti:

° Provést k nasim pfistrojim separatni sitovy pfivod.

e V problematickych pfipadech zabudovat pfed nase pfistroje na sitovy pfivod odpojeny oddélovaci transformator nebo jiné
odruSovaci zafizeni.
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Rusivé zareni a odolnost proti ruseni

Rusivé zareni/emise podle CSN EN 61000-6-3: 2007 priimyslova oblast
. CSN EN 55022: 09-2003 Rusivé napéti na vedeni podle

e CSN EN 55022: 09-2003 Sila rusivého pole podle
e  CSNEN 61000-3-2: 09-2006 Harmonické proudy (zp&tné pasobeni sit&) podle
. CSN EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005 Kolisani napéti podle

Odolnost proti rugeni podle CSN EN 61000-6-2: 2005 priimyslova oblast
e  CSN EN 61000-4-2: 12-2001 Odolnosti proti ruseni proti vyboji statické elektfiny podle

e  CSN EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995 Elektromagneticka pole podle

. CSN EN 61000-4-4: 07-2005 Odolnosti proti rugeni proti rychlym ptfechodnym rugenim (Burst) podle
e  CSN EN 61000-4-5: 12-2001 Odolnosti proti rugeni proti razovym napétim (Surge) podle

. CSN EN 61000-4-6: 12-2001 VF napéti podle

° CSN EN 61000-4-11: 02-2005 Preru$eni napéti a poklesy napéti podle

OZNAMENI!
Toto je zafizeni tfidy A. Toto zafizeni mlze v obytnych oblastech zpusobovat vysokofrekvencéni ruseni. V tomto
pfipadé mlze byt od provozovatele pozadovano, aby proved| pfiméfena opatfeni a uhradil je.

Spojovaci vedeni k externim pristrojim
Veskera spojovaci vedeni musi byt provedena jako stinéna vedeni. Stinici oplet musi byt na obou stranach celoplo$né spojen
se skrini zastréky.

Nesmi dochazet k paralelnimu vedeni tras s elektrickymi vedenimi. Pokud je paralelni vedeni nevyhnutelné, je nutno dodrZet
minimalni odstup 0,5 m.

Rozsah teplot vedeni: —15 az +80 °C

Smi se pfipojovat pouze pfistroje s elektrickymi okruhy, které splfiuji pozadavek 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). Obecné
jsou to zafizeni, ktera jsou testovana podle EN 60950/EN 62368-1.

Instalace datovych vedeni

Datovy kabel musi byt kompletné chranény a mit kovové nebo pokovené kryty konektor(. Stinéné kabely a konektory jsou
nutné kvali zabranéni vyzarovani a prijmu elektrickych ruchd.

Pfipustna vedeni

Odstinéné vedeni: 4x2x0,14mm2 (4 x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Vysilaci a pfijimaci vedeni musi byt vzdy zkrouceny v parech.

Maximalni délky vedeni: u rozhrani V 24 (RS232C) - 3 m (se stinénim)
u paralelniho rozhrani - 3 m (se stinénim)
uUSB-3m

u Ethernet - 100 m

Vzdusna konvekce

Aby se zabranilo nepfipustnému ohfevu, musi byt mozno, aby se okolo pfistroje mohla tvofit volna vzdusna konvekce.
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Mezni hodnoty

Druh kryti podle IP: 20

Okolni teplota °C (provoz) Min. +5 Max. +35

Okolni teplota °C (skladovani) Min. =20 Max. +60

Relativni vlhkost vzduchu % (provoz) Max. 80

Relativni vlhkost vzduchu % (skladovani) Max. 80 (oroseni pfistroje je nepfipustné)
Zaruka

Odmitame zaruku za Skody, které mohou vzniknout:
. nedodrzenim nasich provoznich podminek a navodu k pouziti

e  vadnou elektrickou instalaci v okoli

. konstruk&nimi zménami na nasich pfistrojich

e  chybnym naprogramovanim a obsluhou

. neprovedenim ulozeni dat

. pouzivanim neoriginalnich nahradnich dild a neoriginalniho pfisluSenstvi

. pfirozenym opotrebenim

Pokud pfistroje nové nastavujete nebo programujete, zkontrolujte jejich nastaveni zkusebnim provozem a zkuSebnim tiskem.
Vyvarujete se tim chybnych vysledkd, adjustaci a vyhodnoceni.

PFistroje smi obsluhovat pouze vyskoleni pracovnici.
Kontrolujte odborné zachazeni s nasimi produkty a opakujte Skoleni.

Neprebirame zodpovédnost za to, Ze jsou u vSech modelt k dispozici vS§echny v tomto navodu popsané vlastnosti. Protoze
neustale usilujeme o dal$i vyvoj a inovace nasich produkt(l, je mozné, ze se zméni technicka data, aniz bychom o tom podali
informace.

V dusledku inovaci nebo predpist specifickych pro jednotlivé zemé se mohou obrazky a pfiklady v navodu odchylovat od
dodaného provedeni.

Zohlednéte prosim informace o pfipustnych tiskovych médiich a pokyny pro péci o pfistroj, abyste predesli pfedéasnému
opotiebeni nebo poskozeni.

Usilovali jsme o to, abychom tuto pfiru€ku zpracovali ve srozumitelné formé a podali Vam co nejvice informaci. Pokud byste
méli dotazy nebo zjistili chyby, sdélte nam to prosim, abychom méli moZnost nase pfirucky zlepsit.
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Vybalte tiskarnu etiket

= Tiskarnu etiket nadzvednéte za dno pfistroje a vyzvednéte z krabice.
= Zkontrolujte, zda nebyla tiskarna etiket poSkozena pfi pfepravé.
=  Zkontrolujte, zda je dodavka kompletni.

Objem dodavky

e  Tiskarna etiket. . Sit'ovy kabel.

e  prazdné féliové jadro namontované navije¢ce prenosoveé folie. e  Dokumentace.

. Odtrhavaci hrana (pouze u zakladnich pfistroja). . CD s ovladaci tiskarny.
e  Davkovaci hrana (jen davkovaci pfistroje). e  Labelstar Office LITE

OZNAMENI!
Uchovejte originalni baleni pro pozdéjsi pfevozy.

Usad'te tiskarnu na etikety

UPOZORNEN!
Poskozeni pfistroje a tiskového materidlu vlivem vlhkosti a mokrem.
= Tiskarnu na etikety umistéte pouze na suchém misté chranéném pred stfikajici vodou.

= Postavte tiskarnu na rovnou podlozku.
= Otevite kryt tiskarny etiket.
= Odstrante pfepravni zajiténi z pénové latky v oblasti tiskové hlavy.

Zapojte tiskarnu na etikety

Tiskarna je vybavena Sirokorozpét'ovou sit'ovou pfipojkou. Provoz pfi sitovém napéti 110 ... 230 V AC a frekvenci 50
je mozny bez dal$iho zasahu do pfistroje.

UPOZORNENI!

Poskozeni pfistroje nedefinovanymi zapinacimi proudy.

= Pred pfipojenim k siti pfepnéte sit'ovy vypina¢ do polohy “0”.
= Sit'ovy kabel zastrcte do elektrické zasuvky.
=  Zastrcku sit'ového kabelu zasouvejte pouze do uzemnéné zasuvky.

OZNAMENI!
Z dGvodu nedostatec¢ného nebo chybéjiciho uzemnéni mohou v provozu nastat poruchy.
Dbejte na to, aby vSechny pocitae a spojovaci kabely pfipojené na tiskarnu pfimého tisku byly uzemnéné.

= Propojte tiskarnu etiket s pocitacem nebo se siti pomoci vhodného kabelu.

Uvedeni tiskarny etiket do provozu

Jakmile jsou vSechna pfipojeni provedena:

= Zapnéte tiskarnu na sit'ovém vypinaci.
Po zapnuti tiskarny se objevi zakladni nabidka, ze které je zifejmy typ tiskarny, aktualni datum a Cas.

Vlozte material titka a transferovy pas.
V menu Vzhled etikety/Méreni $titku (Label layout/Measure label) spustit proces méreni.

u U

Stiskem tlacitka E na membranové klavesnici Ize proces méfeni ukoncit.

... 60 Hz

OZNAMEN!I!
Pro umoznéni spravného meéfeni je nutno posunout minimalné dva kompletni Stitky (nikoliv u nekoneénych Stitku).

PFi méfeni délky stitk( a perforace tiskarnou se mohou vyskytnout drobné rozdily. Z tohoto diivodu mohou byt hodnoty v menu

Vzhled etikety/Stitek a drazka (Label layout/Label and Gap) nastaveny manuainé.
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Vlozeni civky se stitky v trhacim rezimu

G F E DC

e  Otevrete kryt tiskarny.

o  Vyklopte tlagitko (G) tak, ze otocite Eervenou pfitlacnou pakou (F) proti sméru hodinovych rucicek.
e  Odstrarite vngjsi drzak $titka (A).

e Nasadte civku se Stitky s vnitfnim vinutim na odvijeci zafizeni (B) a nasadte opét drzak stitka (A).

° Material na etikety vedte pod vratnym hfidelem (C) a pfitlaénou hlavou (G) a dbejte pfitom na to, aby material prochazel
svételnou zavorou (E).

° Pro zaklopeni tlagitka (G) otocte Cervenou pfitlaénou pakou (F) po sméru hodinovych ruci¢ek az zacvakne.
e  Pred tiskovou hlavou je vidét odtrhovaci hrana (H), o kterou mizete smérem dold utrhnout material Stitkd.
eV bodu nabidky Inicializace tiskarny / odtrhovaci hrana Ize zadat hodnotu offsetu.

e  Stavéci krouzky (D) na vratné hfideli (C) sefidte na Sifku materialu.

e  Zavrete kryt tiskarny.
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Vkladani prenosové folie

OZNAMENI!

Pro termotransferovou metodu tisku je nutno vlozit barvici pasku. PFi pouziti tiskarny pro pfimy termotisk se
barvici paska nevklada. Barvici pasky pouzité v tiskarné musi byt minimalné tak Siroké jako tiskové médium.
Pokud je barvici paska uzsi nez tiskové médium, zUstane tiskova hlava ¢aste¢né nechranéna a predcasné se
opotrebuje.

I

]

OZNAMENI!

Pfed vloZzenim nové role pfenosové folie je tfeba tiskovou hlavu vygistit Cisti€em na tiskové hlavy a véalce
(97.20.002). P¥i pouziti isopropanolu (IPA) je nutné dbat predpist pro manipulaci. Pfi kontaktu s pokozkou nebo
ocima vymyjte peclivé proudem vody. PFi pfetrvavajicim podrazdéni vyhledejte Iékare. Zajistéte dostatecné
vétrani.

PFed instalaci pfenosové félie ocistéte tiskovou hlavu.

Otevrete kryt tiskarny.

Vyklopte tlacitko (E) tak, ze otocite Cervenou pfitlacnou pakou (D) proti sméru hodinovych rugiek.

UPOZORNENI!

Nebezpedi poSkrabani pfi vkladani pfenosového pasu, resp. pfi odebirani spotfebovaného prfenosového pasu!
= Davejte pozor na hrany pruzinového plechu!
Zasunte civku transferového pasu (B) s vnéjSim vinutim na odvijeci civku (C).
PFi vkladani barvici pasky dbejte na to, aby jadro barvici pasky tésné pfiléhalo k dorazu odvijeci civky. Pro dosazeni
dobrého vysledku tisku by neméla byt barvici paska uzsi nez material Stitku.
Zasurite prazdné jadro barvici pasky pfes navijeci vale¢ek (A). Protahnéte transferovou pasku pod tiskovou hlavu.
Upevnéte pas pomoci lepici pasky ve sméru pohybu k prazdnému jadru navijeci civky (A).
Pro provéfeni bezchybného pohybu transferové pasky bez zahybi otote navijecim pouzdrem opakované proti sméru
hodinovych rugicek.

Pro zaklopeni tlaitka (E) otocte €ervenou pritlaénou pakou (D) po sméru hodinovych ruci¢ek az se zaaretuje.
Zavrete kryt tiskarny.

OZNAMENI!
Tenky povlak termotiskové hlavy i jiné elektronické dily mohou byt poskozeny elektrostatickym vybojem, proto by

meél byt prenosovy pas antistaticky. Pouzivani nespravnych materiald mize vést k chybné funkci tiskarny a zaniku
zaruky.

UPOZORNENI!
Vliv statického materialu na ¢lovékal!
= Pouzivejte antistaticky pfenosovy pas, protoze pfi odebrani by mohlo dojit ke statickému vybiti.
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Print Settings (Inicializace tisku)

Posloupnost klaves: @ ‘I]

Speed
(Rychlost)

Contrast
(Sila vypalovani)

Klavesa:

Transfer ribbon control
(Zkouska TR pas)

Klavesa: [ = |

Y Offset
(Posuv ve sméru Y)

Klavesa: [ = |

X Offset
(Posuv ve sméru X)

Klavesa: [ = |

Tear-off edge
(Perforace)

Udaj o rychlosti tisku v mm/s.
Rozsah hodnot: 50 mm/s ... 200 mm/s (viz Technické Gdaje).

Udaj o hodnoté& pro nastaveni intenzity tisku p¥i pouZiti riiznych materiald, rychlosti tisku nebo
obsah tisku.
Rozsah hodnot: 10 % ... 200 %

Kontrola, zda neni role pfenosové félie u konce nebo zda neni pfenosova félie na odvijeci roli
pretrzena.

Off (Vyp): Kontrola transferového pasu je deaktivovana.

On, weak sensibility (Zap, slaba citlivost): Kontrola transferového péasu je aktivovana.
Tiskarna reaguje na konec transferového pasu cca o 1/3 pomaleji (default).

On, strong sensibility (Zap, silna citlivost): Kontrola transferového pasu je aktivovana.
Tiskarna reaguje okamzité na konec transferového pasu.

Udaj o posuvu nulového bodu v mm.
Rozsah hodnot: -30,0 ... +90,0

Posuv celého tiskového obrazu napfi¢ ke sméru posuvu papiru.
Rozsah hodnot: =90,0 ... +90,0

Udaj o hodnoté, o kterou se posune posledni $titek tiskového zadani dopfedu a pfi novém
spusténi tisku zase dozadu na zacatek Stitku.

Rozsah hodnot: 0 ... 50.0 mm

Standardni: 12 mm.

Label Layout (Vzhled etikety)

Posloupnost klaves: @ , @

Label length
(Délka etikety)

Gap length
(Délka drazky)

Klavesa:

Column printing
(Tisk nékolika drah)

Klavesa:

Measure label
(Méreni stitku)

Klavesa:

Label type
(Samolepici stitky)

Klavesa: [ = |

Material selection
(Material)

Klavesa: [ = |

Photocell
(Svételna zavora)

Scan position
(SP - Pozice snimani)

Udaj o délce etiket v mm
Doporuéena minimalni vyska: 5 mm (Snimaci zafizeni 25 mm)

Udaj o vzdalenosti mezi dvéma $titky v mm
Doporu€ena minimalni hodnota: 1 mm

Udaj o Sifce &titku a Udaj, kolik §titkéi je vedle sebe na nosném materialu.

Proces méfeni spustit tlacitkem (@]

Standarné jsou nastaveny samolepici $titky. Stisknutim klavesy m vyberte nekonec¢né Stitky.

Vybér pouzitého materialu.

Vybér pouzité svételné zavory.
Na vybér jsou tyto moznosti: Prisvitna svételna zavora normalni a inverzni, reflexni svételna
zavora normalni a inverzni, ultrazvukova svételna zavora (doplrikové vybaveni).

S pomoci této funkce Ize zadat procentualni délka Stitku, poté co je vyhledan konec Stitku.
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Klavesa: [ = |

Label error length
(Délka vadnych stitku)

Synchronization
(Synchronizace)

Klavesa: [ =~ |

Flip label
(Zrcadlové otoceni stitku)

Klavesa: | ==~

Rotate label
(Otoceni Stitku)

Klavesa: [ = |

Rotate label in degrees
(Otoceni stitku ve
stupnich)

Klavesa: [ = |

Alignment
(Zzarovnani)

Udaj, po kolika mm se ma v pfipadé chyby zobrazit na displeji hlageni.
Rozsah hodnot: 1 ... 999 mm

On (Zap): Pokud na nosném materialu chybi §titek, je zobrazeno chybové hlaseni.
Off (Vyp): Chybéjici Stitky jsou ignorovany, popf. je proveden tisk do mezery.

Osa zrcadlového otoceni je uprostred etikety. Kdyz se Sitka etikety nepfenesla do tiskarny,
pouzije se standardni Sitka etikety, tj. Sitka tiskové hlavy. Z tohoto divodu byste méli dbat na
to, aby byl Stitek tak Siroky, jako tiskova hlava. V opac¢ném pFipadé by mohlo dojit k problémdm
s polohovanim.

Standardné je Stitek tiStén zahlavim napfed s nato€enim 0 . Pokud je tato funkce aktivovana,
otoCi se Stitek 0 180° a je vytiStén ve sméru Cteni.

V souladu s parametrem Otocéeni stitku mize byt otaceno titkem v krocich po 90°.

UPOZORNEN:I!

MUzZete otacet jen tiskové internimi objekty (texty, linie a ¢arové kody).

Otaceni grafik neni mozné.
Vyrovnani etikety se provede az po oto€eni/zrcadlovém otoceni, tj. zarovnani je nezavislé na
otoceni a zrcadlovém otoCeni.
Left (Vlevo): Etiketa se zarovna na levy okraj tiskové hlavy.

Centre (Na stied): Etiketa se zarovna na stfedni bod tiskové hlavy (na stfed).
Right (Vpravo): Etiketa se zarovna na pravy okraj tiskové hlavy.

Device Settings (Parametry pristroje)

Posloupnost klaves: @ = | = | ‘

Field handling
(Spréava pole)

Klavesa: [ = |

Codepage
(Kédova stranka)

Klavesa:

External parameters
(Ext. parametry)

Off (Vyp): Cela tiskova pamét je smazana.

Keep graphic (Zachovat grafiku): Grafika, popf. TrueType font je jednou pfenesen na modul
a ulozen v interni paméti modulu. Pro nasledujici tiskovou zakazku jsou nyni na modul
prenasena jiz pouze ménici se data. Vyhodou pfitom je Uspora pfenosového ¢asu grafickych
dat.

Delete graphic (Smazat grafiku): Grafiky, popf. TrueType fonty uloZzené v interni paméti
modulu jsou smazany, ostatni pole v§ak zlistanou zachovana.

Restore graphic (obnoveni grafiky): Po ukonéeni tiskové zakazky Ize na tiskarné vytisténou
zakazku znovu spustit. VSechny grafiky a pisma TrueType se opétovné vytisknou.

Vyjimka: Pfi tisku na vice pasl je tfeba vzdy vytisknout kompletni pasy (pocet kusu je vzdy
nasobkem pasu). Smazané pasy se neobnovi.

Vybér pouzité znakové sady. Na vybér jsou tyto moznosti:
Codepage 437, Codepage 850, Codepage 852, Codepage 857, Codepage 1250, Codepage
1251, Codepage 1252, Codepage 1253, Codepage 1254, Codepage 1257, WGLA4.

Tabulku ke jmenovanym znakovym sadam naleznete na nasi internetova strance.

Label dimension only (Pouze rozmér etikety): MizZete importovat parametr pro délku
etikety, délku otvoru a Sitku etikety. VSechny dal$i parametry musite nastavit pfimo na
tiskarné.

On (Zap): Parametry Ize na tiskarnu prfenaset prostfednictvim naseho software pro Gpravy
StitkG. Parametry, které byly predtim nastaveny pfimo na tiskarné, jiz nebudou zohledriovany.
Off (Vyp): Budou zohlednéna pouze nastaveni, ktera byla provedena pfimo na tiskarné.
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Klavesa: [ = |

Buzzer
(Bzucak)

Display
(Displej)
Klavesa:

Printer language
(Jazyk tiskarny)

Klavesa:

Keyboard layout
(Obsazeni klavesnice)

Klavesa: | ==~

Customized entry
(Zadani obsluhy)

Klavesa: [ = |

Hotstart
(Teply start)

Klavesa: [ = |

Autoload
(Autoload)

Klavesa: [ = |

Manual reprint
(Ruéni dotisk)

Klavesa: [ = |

Backfeed/Delay
(Vtazeni/ Prodleva)

Klavesa: [ = |

Label confirmation
(Potvrzeni upravy)

Klavesa:

Standard label
(Standardni stitek)

On (Zap): Pri stisknuti kazdé klavesy zazni slySitelny akusticky signal.
Rozsah hodnot: 1 ... 7
Off (Vyp): Signal neni slysitelny.

Nastaveni kontrastu na displeji.
Rozsah hodnot: 45 ... 75

Vybér jazyka, ve kterém maji byt zobrazovany texty na displeji tiskarny.

Na vybér jsou tyto moznosti: Némg¢ina, angli¢tina, francouzstina, Spanélstina, finstina, estina,
portugal$tina, holandstina, italStina, danstina, polstina, fecky, madarsky, rustina, ¢insky
(volitelné), ukrajinstina, turecky, Svédsky, norsky.

Vybér teritorialniho schématu pro pozadované obsazeni klavesnice. }
Na vybér jsou tyto moznosti: Némecko, Anglie, Francie, Recko, Spanélsko, Svédsko, USA a
Rusko.

Off (Vyp): Na displeji se neobjevi dotaz na proménné zadavané obsluhou. V tomto pfipadé se
vytiskne ulozend implicitni hodnota.

On (Zap): Dotaz na proménné zadavané obsluhou se na displeji objevi jednou pfed spusténim
tisku.

Auto (Automaticky): Dotaz na proménné zadavané uzivatelem a pocet kusu se zobrazi po
kazdém layoutu.

Auto without quantity query (Automaticky bez dotazovani na pocet kusti): Dotaz na
proménné zadavané uzivatelem se zobrazi po kazdém layoutu bez dodate¢ného dotazu na
pocet kus(.

On (Zap): Prerusena uloha tisku mize po opétovném zapnuti tiskarny zase pokracovat.
Off (Vyp): Po vypnuti tiskarny se veskera data ztrati.

On (Zap): Etiketa, ktera byla zavedena z pamétové karty (Compact Flash), se po opétovném
startu tiskarny mlze zase zavést automaticky.

Po opétovném startu tiskarny se vzdy znovu zavede posledni etiketa zavedena z pamétové
karty.

Off (Vyp): Po opétovném startu tiskarny se musi posledni pouzivana etiketa znovu zavést z
pamétové karty ru¢né.
Spole¢né pouzivani funkci Autoload a Teply start neni mozné.

Yes (Ano): poktﬁe tiskarna napf. v disledku vzniklé chyby v rezimu zastaveni, mazete

pomoci tlacitek a dotisknout posledni tistény Stitek.
No (Ne): budou posouvany vpred pouze prazdné stitky.

Backfeed (Vtazeni): Vtazeni v druzich provozu Zasobnik (doplrikové vybaveni) a NGz
(doplrikové vybaveni) bylo optimalizovano, takze pfi najizdéni do offsetu se pokud mozno
nasledujici etiketa ,natiskne” a tim se nemusi provadét vtazeni etikety, ¢imz se uSetfi ¢as.
Delay (Prodleva): Nastavitelny ¢as prodlevy ma vyznam pouze v rezimu ,Automatické
vtazeni®.

On (Zap): Novy tiskovy pfikaz se na zafizeni provede az po potvrzeni.
Jiz aktivovany probihajici tiskovy pfikaz probiha dale, dokud neni na pfistroji potvrzen.
Off (Vyp): Na displeji fizeni se neobjevi zadny dotaz.

On (Zap): Jestlize se spusti tiskové zadani bez pfedchozi definice stitku, tiskne se standardni
Stitek (druh zafizeni, verze firmwaru, verze sestaveni).

Off (Vyp): Jestlize se spusti tiskové zadani bez predchozi definice Stitku, objevi se na displeji
chybové hlaseni.
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Klavesa: [ = |

Synchronization at
switching on
(Synchronizace pri
zapnuti)

Klavesa: [ =~ |

CMI length
(Délka CMI)

Network (Sit)

Off (Vyp): Synchronizace je deaktivovana, tzn. proces méfeni a posun etiket je nutné spustit
ruéné.

Measure (Méfeni): Po zapnuti tiskarny je okamzité rozméfen vlozeny Stitek.

Label feed (Pfedsun etiket): Po zapnuti tiskarny se etiketa na zacatku etiket synchronizuje.
Za timto u€elem je pfedsunuta jedna nebo vice etiket.

Pokud dojde k pferuseni tisku ve Stitku, mdze na tiskarské hlavé dojit k malému preruseni v
tiskovém obrazci, pfi kterém bude na $titku vidét jemna bila ¢ara. Abyste tomu zabranili, mdze
byt nastavena hodnota pro minimalni zpétny tah (0—1 mm), o ktery bude material Stitku stazen
zpét. PFi dalSim spusténi tisku bude volny prostor pretistén. Nastaveni délky CMI ma vliv jen
na vybér rezimu zpétného tahu Optimalizovany zpétny tah.

Posloupnost klaves: @ [~

(= =)0]

Vice informaci viz zvlastni navod.

Password (Heslo)

Posloupnost klaves: @ [~

Operation (Ovladani)
Password (Heslo)

Klavesa: [ = |

Protection configuration
(Ochrana funkéniho menu
heslem)

Klavesa: [ =~ |

Ochrana heslem zamezuje
pfistupu do menu
Oblibené polozky.

Klavesa: [ = |

Protection memory card
(Ochrana pamét'ové karty
heslem)

Klavesa:

Protection printing
(Ochrana tisku heslem)

Network (Sit)
Password (Heslo)
Klavesa:

Protection HTTP (Ochrana
HTTP heslem)

Klavesa: [ = |

Protection Telnet
(Ochrana Telnet heslem)

(=~ (=)= ®

Zadani 4mistného ciselného hesla.

Nastaveni tisku mohou byt zménéna.
(Sila vypalovani, rychlost, provozni rezim, ...). Ochrana heslem brani zménam v nastaveni
tiskarny.

Ochrana heslem zamezuje pfistupu do menu Oblibené polozky.

Pomoci funkci pamétové karty mohou byt ukladany, nahravany, ... stitky. Ochrana heslem
musi rozliSovat, zda na pamétovou kartu nejsou povoleny zadné pfistupy, nebo jen za ucelem
otevieni soubor(.

uplny pfistup: Zadna ochrana heslem

jen cteni: mozné jen otvirani soubor(
chranéno: zablokované pfistupy

Je-li tiskarna pfipojena na PC, mGze byt uzite¢né, pokud obsluha nebude moci ru¢né spustit
tisk. Ochrana heslem brani ruénimu spusténi tisku.

Zadani 15mistného hesla. Zadani se muze skladat z alfanumerickych a zvlastnich znaku.

Muze byt zabranéna komunikace pres HTTP.

Nastaveni sluzby Telnet nelze ménit.
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Klavesa: [ = |

Protection remote access Muze byt zabranén pfistup pfes externi rozhrani HMI.
(Ochrana heslem pro
dalkovy pristup)

OZNAMENI!
Pro provedeni blokované funkce musi byt nejprve zadano platné heslo. Pokud bylo zadano platné heslo, bude
pozadovana funkce provedena.

Interface (Rozhrani)

Posloupnost klaves: @,[ -~ [~ ][>~ ][> ][] L J

COM1/Baud/P/D/s COM1:
0 - sériové rozhrani vyp.
1 - sériové rozhrani vyp.
2 - sériové rozhrani zap.; pfi chybé prenosu neni vyvolano chybové hlaseni
Baud (Baud):
Udaj o poctu bitt pfenesenych za jednu sekundu.
Lze zvolit nasledujici hodnoty: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 a 115200.
P = Parity (Parita):
N - No parity
E - Even
O - Odd
Méli byste dbat na to, aby nastaveni souhlasila s nastavenimi tiskarny.
D = Data bits (Datové bity):
Nastaveni datovych bit(. Mdzete zvolit bud 7 nebo 8 bitd.
S = Stop bit (stopbity) )
Mate moznost zvolit 1 nebo 2 stopbity. Udaj o stopbitech mezi Byty.

Klavesa: [ — |
Start/stop sign . SOH: Spusténi datového pFenosového bloku —* HEX format 01
(Znak spusténilzastaveni) ETB: Konec datového pfenosového bloku —* HEX forméat 17
Klavesa:
Data memory Standard (Standardni): Po spusténi tiskové zakazky jsou data pfijimana tak dlouho, dokud se
(Datova pamét’) nenaplni tiskovy zasobnik.
Advanced (Rozsifeno): Béhem probihajici tiskové zakazky jsou nadale pfijimana a
zpracovavana data.
Off (Vyp): Po spusténi tiskové zakazky nejsou pfijimana zadna dalsi data.
Klavesa:
Port test Zkontrolujte, zda jsou data pfenasena prostfednictvim rozhrani.

(Test portu)
Klavesami E] a E] zvolte VSeobecné (On). Stisknéte klavesu (@ adata poslana pres
libovolny port (COM1, LPT, USB, TCP/IP), budou vytisténa.

Emulation (Emulace)

Posloupnost iaves: LF [ == | (== | [= | [= | [= ][ =] ®

Protocol CVPL: Programovaci jazyk Carl Valentin
(Protokol) ZPL: ProgramovTc_iﬁazyk Zebra®
Klavesami| * Ja| Y | zvolte protokol. Stisknéte klavesu! ® | pro potvrzeni volby. Tiskarna se

znovu spusti a povely ZPL 11® se interné prevadi na povely CVPL.
Klavesa: [ =~ |
Printhead resolution Pfi aktivované emulaci ZPL I1® se musi nastavit rozli§eni tiskové hlavy emulované tiskarny.
(RozliSeni tiskové hlavy) o OZNAMENI!

Ligi-li se rozlideni tiskové hlavy systému pfimého tisku Zebra® od rozlieni pfistroje
Valentin, velikost objektl pfesné nesouhlasi (napf. texty, grafiky).
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Klavesa; [ =~ |

Drive mapping
(Pfifazeni mechaniky)

Pfistup na mechaniky Zebra® se pfesméruje na prislusné mechaniky Valentin.

OZNAMENI!

Klavesa:

PJL — Printer Job
Language
(PJL - jazyk tiskové ulohy)

JelikoZ nejsou interni fonty systému piimého tisku Zebra® v pfistrojich Valentin k
dispozici, muze dojit k malym rozdildm v obrazu pisma.

i

Mohou byt zobrazeny informace o statusu, které se tykaji tiskové tlohy.

Date & Time (Datum & ¢as)

Posloupnost klaves: @ ([~

Set date/time
(Zména data a ¢asu)

Klavesa:

Summertime
(Letni cas)

Klavesa: [ =~ |

Format - start of
summertime

(Format zaéatku letniho
casu)

Klavesa: | ==~

Date — start of
summertime

(Datum zacatku letniho
casu)

Klavesa: | ==~

Time — start of
summertime
(Cas pocatku letniho ¢asu)

Klavesa:

Format - end of
summertime

(Forméat konce letniho
casu)

Klavesa: [ = |

Date — end of summertime
(Datum konce letniho
casu)

Klavesa:

Time — end of summertime
(Cas konce letniho &asu)

Klavesa: [ =~ |

Time shifting
(Casovy posun)

Horni fadek displeje ukazuje aktualni datum, spodni fadek aktualni ¢as. Pomoci tlagitek E a

E se dostanete vzdy do dal$iho pole, abyste pomoci klaves B a
zvySit zobrazované hodnoty.

mohli snizit, popf.

On (Zap): Tiskarna se automaticky pfepina na letni a zimni ¢as.
Off (Vyp): Neni automaticky rozpoznavan a pfepinan letni ¢as.

Vybér formatu pro zadani zacatku letniho €asu.
DD =den

WW = tyden

WD = den v tydnu

MM = mésic

YY = rok,

next day = je zohlednén az pfisti den

Zadani data, kdy ma zacit letni ¢as. Toto zadani se vztahuje na pfedem zvoleny format.

Pomoci této funkce muizete zadat ¢as, kdy ma zagit letni €as.

Vybér formatu pro zadani konce letniho ¢asu.

Zadani data, kdy ma skongit letni ¢as. Zadani se vztahuje na pfedem zvoleny format.

Zadani €asu, kdy ma skoncit letni ¢as.

Zadani ¢asového posunu pfi pfechodu na letni / zimni ¢as v hodinach a minutach.
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Service Functions (Servisni funkce)

OZNAMEN!I!

Aby prodejce, popf. vyrobce tiskarny v pfipadé servisu mohl nabidnout rychlou podporu, disponuje tiskarna
nabidkou Servisni funkce. Potfebné informace, jako napf. nastavené parametry, Ize vycist pfimo z tiskarny. DalSi
informace, jako napf. verzi firmware nebo fontl Ize ziskat v zakladni nabidce.

(=, (=) (=) (=) (== [=1_@

Posloupnost klaves: @ [~

Label parameters
(Parametry stitki)

Klavesa:

Photocell configuration
(Nasaveni svételné zavory)

Klavesa: | ==~

Photocell parameters
(Parametry svételné
zavory)

Klavesa: | ==~

Paper counter
(Rychlost tisku)

Klavesa: [ =~ |

Heater resistance
(Bodovy odpor)

Klavesa: [ — |

Printhead temperature
(Teplota tiskové hlavy)

Klavesa:

Motor Ramp
(Motoru Rampa)

Klavesa: [ =~ |

Print examples
(Priklady tisku)

Klavesa: [ = |

Input
(Vstup)

Klavesa:

Output
(Vystup)

Udaj o parametrech $titk(i ve Voltech.

A: Je zobrazena minimélni hodnota.

B: Je zobrazena maximalni hodnota.

C: Je zobrazena hodnota spinaciho prahu. Je zjiStovana pfi méfeni a Ize ji ménit.

Tato funkce umozriuje nastavit Urovné svételné zavory. V pfipadé problému pfi umistovani
nebo méfeni Stitku je mozné nastavit urovné pro Stitky svételné zavory manualné. Ujistéte se,
Ze je nastaven co nejvétsi hub (Stitek >3 V, mezera <1 V).

TLS: Udaj o trovni svételné zavore s prichozim svétlem ve Voltech.
RLS: Udaj o trovni reflexni svételné zavory ve Voltech.

SLS: Udaj o drovni svételné zavory odlepovani ve Voltech.

RC: Udaj o stavu svételné zavory transferového pasu (0 nebo 1).

H: Udaj o hodnot& 0 nebo 1 pro pozici tlakové hlavy.

0 = tlakova hlava dole

1 = tlakové hlava nahofe

D: Qdaj o rychlosti tisku v metrech.
G: Udaj o rychlosti pfistroje v metrech.

Pro dosaZeni dobrého vysledku tisku, musi byt pfi kazdé vyméné tiskové hlavy nastavena
hodnota ohmického odporu uvedené na tiskové hlavé.

Zobrazeni teploty tiskové hlavy. Teplota tiskové hlavy normalné odpovida teploté v mistnosti.
Pokud v8ak dojde k pfekro¢eni maximalni teploty tiskové hlavy, aktudlni tiskové zadani se
prerudi a na displeji tiskarny se zobrazi chybové hlaseni.

Cim vy38i je nastavena hodnota '++', tim pomaleji zrychluje posuvovy motor.

Vyvolanim tohoto bodu nabidky ziskate vytisk s veSkerymi nastavenimi.

Settings (HIaseni o stavu):

Vytisknou se vSechna nastaveni tiskarny, jako napf. rychlost, material $titk(i, material
transferového pasu atd.

Bar codes (Carové kody):

Vytisknou se vSechny existujici ¢arové kody.

Fonts (Fonty):

Vytisknou se vSechny vektorové a bitmapové fonty.

Zobrazeni hladiny vstupniho signalu.
0= Low
1 = High

Zobrazeni hladiny vystupniho signalu.
0 = Low
1 = High
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Klavesa: [ = |

1/0O status
(Stav 1/0)

Klavesa:

Cutter photocell
(Svételna zavora noze)

CH - Cutter Home

Klavesa: [ = |

Online/Offline
(MpexoB/aBTOHOMEH)

Klavesa: | ==~

Ribbon advance warning
(Predbézna vystraha)

Klavesa:

Zero point adjustment
in Y direction

(Vyrovnani nulového bodu

Relevantni vysledky se pocitaji a protokoluji v RAM paméti. Protokol se po vypnuti pfistroje
vymaze.

RInt = Real Interrupts

Pocita startovni vstupni impulzy pfimo na Interrupt.

Dbnc = Debounced

Pocita startovni vstupni impulzy, které jsou delSi nez nastavena doba odskoku. Pouze tyto
startovni impulzy mohou vést k tisku. Pokud je startovni impuls pfili§ kratky, neaktivuje tisk.
Rozpoznat to Ize podle toho, Ze Rint pogita, Dbnc ne.

NPrn = Not Printed

Pocita odskocené startovni vstupni impulzy, které nevedli k tisku. Pfi¢ina: neni aktivni zadna
tiskova zakazka, tiskova zakazka je pozastavena (ruéné nebo kvili néjaké chybé), nebo tiskovy
systém je aktivni se zpracovanim tiskové zakazky.

PrtStrtReset = Resetuje vSechny Citace.

PrtStrtTime = Zméfena délka posledniho startovniho impulzu v ms.

1 = Tiskarna je vybavena nozem.
0 = Tiskarna neni vybavena nozem.

1 = N0z se nachazi v zakladni pozici a je tak pfipraven k fezani.
0 = Nuz se jesté nenachazi ve vychozi pozici a je nutno ho do ni nejprve uvést, nez bude
mozno spustit proces fezani.

AKO DyHKUMATa € aKTUBMPaHa, C KnaBuLL (@] Aa ce MMHaBa MexXay MpeXoB 1 aBTOHOMEH
pexum.

Crangapt: N3kn

Online (MpexoB): Npe3 uHtepdericute morat ga 6baaT npvemMann gaHHu. Knaeuwnrte Ha
donunHaTa knaevaTtypa ca akTMBHW Camo KoraTo C KnasuLu € MWHAaTO B aBTOHOMEH
pexum.

Offline (ABTOHOMeH): KnaBuwmnte Ha donumitHaTta knaematypa OTHOBO Ca aKTUBHU, HO
nornyyYeHnTe AaHHM He ce obpaboTteaT noBeye. Korato ypeabT OTHOBO € B MPEXOB PEXUM, Ce
npuemMaTt OTHOBO HOBM 3asiBKM 3a nevyar.

Transfer ribbon advance warning (Pfedbézna vystraha TRB):

Pokud je zvolena tato funkce, je pfed koncem transferového pasu dan signal pres fidici vystup.
Warning diameter (Rozsah varovani):

Nastaveni rozsahu pfedbézného varovani transferového pasu.

Jestlize se na tomto misté zada hodnota v mm, bude pfi dosazeni tohoto priméru (méfeno na
roli transferového pasu) vydan signal pres fidici vystup.

Ribbon advance warning mode (Provozni rezim pro predbéznou vystrahu):

Warning (Varovani): Po dosazeni priméru pfedbézné vystrahy se dosadi pfislusny vystup
VIV.

Reduced print speed (Snizena rychlost): Rychlost, na které ma byt snizena rychlost tisku.
Error (Chyba): Tiskovy systém zUstane po dosazeni priméru pfedbézné vystrahy stat s 'pfilis
malo transferového pasu'.

Reduced print speed (Snizena rychlost):

Nastaveni snizené rychlosti tisku v mm/s. Miize byt nastavena v mezich normaini rychlosti
tisku.

Zadani hodnoty se provadi v 1/100 mm.
Pokud po vyméné tiskové hlavy tisk nepokracuje na etiketé na stejném misté, Ize tento rozdil
ve sméru tisku korigovat.

ve sméru Y) p .
OZNAMENI!
Hodnota pro vyrovnani nulového bodu se nastavuje z vyroby a smi ji nové nastavit
pouze servisni personal pfi vyméné tiskové hlavy.
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Klavesa: [ = |

Zero point adjustment

in X direction

(Vyrovnani nulového bodu
ve sméru X)

Klavesa: [ =~ |

Print length
(Délka vytisku +/-)

Klavesa:

Write log files on MC
(Zapsani logd na MC)

Zadani hodnoty se provadi v 1/100 mm.
Pokud po vyméné tiskové hlavy tisk nepokracuje na etiketé na stejném misté, Ize tento rozdil
pricné ke sméru tisku korigovat.

ﬂ OZNAMENI!

Nastaveni korekce tisténého obrazu (snimku) v procentech.

Puavodni snimek je mozno vytisknout v mechanicky zmensené nebo zvét§ené podobé (napf.
Upravou velikosti valecku).

Rozsah hodnot: +10.0 % ... =10.0 %

Hodnota pro vyrovnani nulového bodu se nastavuje z vyroby a smi ji nové nastavit
pouze servisni personal pfi vyméné tiskové hlavy.

Pomoci tohoto pfikazu budou zapsany rtizné soubory LOG na stavajici pamétové médium
(MC karta nebo USB kli¢enka). Po zobrazeni hlaSeni 'hotovo' mize byt pamétové médium
odebrano.

Soubory se nachazeji v adresafi 'log'":

LogMemErr.txt: Protokolovana chyba s dopliujicimi informacemi, jako napf. datum/cas a
nazev souboru/Cislo fadku (pro vyvojare)

LogMemStd.txt: Protokolovani vybranych udéalosti

LogMemNet.txt: Data zaslana naposledy pfes Port 9100
Parameters.log: V8echny parametry tiskarny v okem ¢itelné podobé
TaskStatus.txt: Statusy vSech tiskovych uloh

Main Menu (Zakladni nabidka)

Po zapnuti tiskarny $titk( se zobrazi zakladni nabidka. Zakladni nabidka zobrazuje informace jako napft. typ tiskarny, aktuaini
datum a aktualni ¢as, Cislo verze firmwaru a pouzitych FPGA.

Vybrané zobrazeni se objevi jen kratce, pak se opét pfepne na prvni informaci.
Tlagitkem [ ® _ se mazete dostat k nasledujicimu zobrazeni.
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Karta Compact Flash / pamét'ova jednotka USB

Tlagitky féliové klavesnice tiskarny nebo riznymi funkénimi tlacitky pfipojené USB klavesnice se obsluhuje menu paméti.

S0 Zpét na pfedchozi menu.

m

Ve funkci Load layout (Nacteni grafického usporadani): Pfechod do priizkumnika soubord.
Prazkumnik souborG: Pfechod do kontextového menu (context menu).

Oznaceni souboru/adresare, je-li mozny vicenasobny vybér.

Zakladni nabidka: Vybér menu paméti.
Prizkumnik soubort: Vytvofeni nového souboru.

-

Provedeni aktualni funkce pro aktualni soubor/aktualni adresar.

Pfechod do nadfazeného adreséare.

Prechod do aktualné oznaceného adresare.

Posuv nahoru v aktualnim adresafri.

E@BBQE@ (=] =]
SElEREEEE

Posuv dolll v aktualnim adresafi.

Define user directory Stanovi standardni adresaf, je kterém jsou ulozeny soubory ke zpracovani.
(Stanoveni uzivatelského
adresare)

OZNAMENI!
Je nutné aby byl definovan uzivatelsky adresafr:

e dfive nez prob&hne pouZiti resp. navigace prostfednictvim nabidky paméti. ;
. kdyz bylo provedeno formatovani CF karty na PC, a tudiz nebyl automaticky zalozen STANDARDNI

adresar.
File Explorer @ PFistup do menu paméti.
:\ .
orives] @ File Explorer aufrufen.
= <STANDARD> . .
orm 1o m m N E E] Vybér adresare.
@ Zobrazeni funkci, jeZ jsou k dispozici
;?nteu Menu E] B Zvolte funkci Set as user dir (jako seznam uZivatel).
JSet as user dir (@] Potvrzeni vybéru.
Format
Copy @ Zpét do zakladni nabidky.
PFi pFistim vyvolani nabidky paméti se zvoleny adresar zobrazi
jako uzivatelsky adresar.
Load layout Nacteni grafického usporadani v ramci stanoveného uzivatelského adresare. Tato

(Nacteni grafického usporadani) funkce umoznuje rychly pFistup k pozadovanému grafickému usporadani, nebot se
zobrazi pouze soubory grafického usporadani a adresare se vyfiltruji.

[Load layout @ PFistup do menu paméti.
|z \STRNDZARD L L
=y —p— m m . E B Volba grafického uspofadani.
File nameZ.prn PR
File name3.prn (@] Potvrzeni vybéru.
File name4.prn Automaticky se zobrazi okno k zadani poc¢tu kusu.
E] E] N E @ Vybé&r poétu grafickych usporadani, ktera se maji vytisknout.
(@] Spusténi tiskové ulohy.

OZNAMENI!
ﬂ Zde NENI mozné zménit adresaF. Zména adresare se MUSI provést v priizkumniku souborti funkci Change directory
(Zména adresare).

(@]
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Prizkumnik soubort Prazkumnik soubor( je systém spravy soubori tiskového systému. V prdzkumniku
soubortll jsou k dispozici hlavni funkce pro plochu nabidky paméti.

Pro nacteni prlizkumnika soubor( stisknéte v nahledu uZivatelského adresare klavesu

Je mozné zvolit nasleduijici funkce:

e  Zména disku resp. adresare

e  Nadist soubor

e  Ulozit grafické usporadani resp. konfiguraci
e  Smazat soubor(y)

e  Formétovat CF kartu

e  Kopirovat soubor(y)

Change directory Volba disku resp. adresare, ve kterém jsou soubory ulozeny.
(Zména adresare)
File Explorer @ Pfistup do menu paméti.
=\
Thrives] @ Vyvolani priizkumnika soubord.
> <STANDARD> Vybér adresare
<DIR 1> E], B + E, E] y ’
o Potvrzeni vybéru.
File Explorer Zobrazi se zvoleny adresar.
[&: \STANDARD\
<. .>
layout0l
layout02
Load file Nacte libovolny soubor. Tim muze byt dfive ulozena konfigurace, grafické usporadani
acteni souboru atd.
Nacteni b td
Load file @ Ptistup do menu paméti.

&z \STRNDRERD

— F]
(4]

Vyvolani priizkumnika soubor(.

élayout{)l

E] Vybér souboru.
layout02 +

(@] Naéte se vybrany soubor.

OZNAMENI!
Pokud se v pfipadé zvoleného souboru jedna o grafické uspofadani, je mozné okamzité zadat pocet tisknutych kopii.

Save layout Uklada aktualné nahrané grafické usporadani pod zvolenym jménem.
(Ulozeni grafického usporadani)
Save file @ PFistup do menu paméti.
& : \STANDARD
EYS—p—— @ Vyvolani prizkumnika soubor.
TR G @ Ptechod do menu Save file (UloZzeni souboru).
noname E] E] Vybér funkce Save layout (UloZeni grafického uspotadani).

(@ ] Potvrzeni vybéru.

Pokud je pfipojena USB klavesnice, je mozné pfifadit noname nové jméno.

(@)
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Save configuration
(Ulozeni konfigurace)

Save file
&z \ STRNDRRD

Sawve layout
= Save config.

config.cfg

Delete file
(Smazani souborti)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
2 objects marked

S Delete
Copying

Formatting
(Formatovani)

i

OZNAMENI!
Pamétové jednotky USB nelze pomoci systému pfimého tisku formatovat!

File Explorer
DEIVES

<A: 954Mb free
U: No media

Context menu
RN

Set as user dir
< Formatting
Copy

Ukladéa kompletni aktualni nastaveni tiskarny pod zvolenym jménem.

Ll
F]
Ll
(&) (=]

(@]

Pfistup do menu paméti.

Vyvolani prizkumnika soubor(.

Pfechod do menu Save file (UloZeni souboru).

Vybér funkce Save configuration (Ulozeni konfigurace).

Potvrzeni vybéru.

Pokud je pfipojena USB klavesnice, je mozné pfifadit config.cfg nové jméno.

Neodvolatelné smaze jeden nebo vice soubord nebo adresarl. Pfi smazani adresare
se smazou jak obsazené soubory, tak i podadresare.

Nid

>lE EDEE

+[¥]

C

PFistup do menu paméti.

Vyvolani prizkumnika soubor(.

Vybér souboru.

Oznaceni soubord, které se maji smazat. Oznacené zaznamy
budou oznaceny *. Tento proces provadéjte, dokud nebudou

oznaceny vSechny pozadované soubory, resp. adresaie ke
smazani.

Pfechod do kontextového menu.
Vybér funkce Delete (Smazat).

Potvrzeni vybéru.

Neodvolatelné zformatuje pamétovou kartu.

PFistup do menu paméti.

Vyvolani priizkumnika soubor(.

Vybér mechaniky, kterd mé byt zforméatovana.
Pfechod do kontextového menu (context menu).
Vybér funkce Formatting (Forméatovat).

Potvrzeni vybéru.
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Copying
(Kopirovani)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinaticn
DEIVES

—n: 554Mb free

Filtr:

Vytvori duplikat plvodniho souboru, resp. plivodniho adresare, aby bylo mozné
néasledné provadét zmény nezavisle na originalu.

PFistup do menu paméti.
Vyvolani priizkumnika soubor(.

Vybér souboru.

«

Oznaceni soubord, které se maji zkopirovat. Oznacené
zaznamy budou oznaceny *. Tento proces provadéjte, dokud
nebudou oznaceny vSechny pozadované soubory, resp.
adresare ke zkopirovani.

PFfechod do kontextového menu (context menu).

>iE Ro/EE

«

Vybér funkce Copying (Kopirovat).
Urceni cile procesu kopirovani.

Vybér cilového mista v paméti.

D
Hg]
B
-

Potvrzeni vybéru.

Mozné pouze ve spojeni s USB klavesnici.

Je-li pfipojena USB klavesnice, Ize pfi uritych funkcich zadat masku filtru nebo nazev
ukladaného souboru. Toto zadani se zobrazi v fadku cesty. S maskou filtru je mozné
vyhledat urcité soubory. Napfiklad pfi zadani ,L* se zobrazi pouze soubory, které
zacinaji fetézcem znakd ,L“. (velké/malé pismo se nerozliSuje).

Bez filtru S filtrem

Load layout Load layout

|2 \STANDARD I

2 First file.prn 2Layout new.prn

Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn
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Technicka data

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8 Vita Il 106/12 Vita Il 106/24 Vita Il 108/12 T

Rozliseni 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. rychlost tisku 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s
Sitka tisku 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Prachozi Sitka

Standardni 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

P¥i provozu noze nebo snimani 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Tiskové hlavy Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etikety
Material §titkd nebo nekoneény Papir, karton, textil, uméla hmota
material v rolich nebo skladany
Tloustka materialu max. 220 gr/m? (vétsSi na pozadani)
Min. Sitka Stitku 12 mm
Min. vyska Stitku

Standardni 5mm

Pfi provozu noze nebo snimani 15 mm
Max. vySka Stitku 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. primér role

Odvijeni interni 180 mm

Navijeni interni
Primér jadra
Navijeni
Cidlo $titkh

40 mm / 75 mm (voliteIné)

vneéjSi nebo vnitini

Prosvétleni a reflexe zdola

Transferovy pas
Barevna strana
Max. prdmér role
Prdmér jadra
Max. délka

Max. Sitka

vnéjsi nebo vnitfni

@ 80 mm
254 mm/1"
450 m

110 mm

Rozméry (mm)
Sifka x vySka x hloubka

236 x 238 x 374

Hmotnost 11 kg
Elektronika
Procesor High Speed 32 bit

Operacni pamét (RAM)
Pozice
Baterie

Vystrazny signal

16 MB

pro kartu Compact Flash Typ |

pro hodiny s realnym ¢asem (uloZeni dat pfi odpojeni ze sité)

Akusticky signal pfi chybé

Pripojeni

Sériové

Paralelni

UsSB

Ethernet

2 x USB Master

WLAN (doplrikové vybaveni)

RS-232C (az 115200 Baud)

SPP

2.0 High Speed Slave
10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

PFipojka pro externi USB klavesnici a Memory Stick
Modul 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Metoda Thermodirekt
2 = Metoda Thermotransfer
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Provozni podminky
Jmenovité napéti
PFikon

Proud

Provozni teplota

Vzdusna vihkost

Vita [1 103/8 T | Vita |l 104/8 Vita Il 106/12 | Vitall 106/24 | Vitall 108/12 T
110 ... 230 VAC/50 ... 60 Hz

275 VA

25A

5..35°C

max. 80 % (nekondenzuijici)

Ovladaci panel

Klavesy Testovaci tisk, nabidka funkci, pocet kusu, CF karta,
Feed, Enter, 4 x kurzor
LCD displej Graficky displej 132 x 64 pixel
Nastaveni
Datum, ¢as, ¢asy smén
11 jazykovych nastaveni (dalSi na vyzadani)
Parametry $titk( a zafizeni, rozhrani, zabezpeceni heslem
Kontroly

Zastaveni tisku

Vytisténi stavu

na konci prenosové félie / na konci Stitku / pfi otevieni tiskové hlavy

Tisk nastaveni zafizeni, jako napf. rychlost kresleni,
parametry svételné zavory, rozhrani, sité
tisk internich fontl a vSech podporovanych ¢arovych kédu

Pisma
Fonty

Znakové sady

Bitmapoveé fonty

Vektorové fonty/TrueType Fonts

Atributy pisma

Rozte¢ znaku

6 Bitmapové fonty

8 Vektorové fonty/TrueType Fonts

6 Proporcionalni fonty

Dalsi fonty na vyzadani

Windows 1250 az 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Jsou podporovany vSechny zapadoevropské a vychodoevropske,
latinkové, cyrilické, fecké a arabské (volitelné) znaky.
Dal$i znakové sady na vyzadani

Velikost v Sifce a vy€ce 0,8 ... 5,6

Koeficient zvétseni 2 ... 9

Orientace 0°, 90°, 180°, 270°

Velikost v Sifce a vy€ce 1 ... 99 mm

Koeficient zvétSeni plynuly

Orientace 0°, 90°, 180°, 270°

Podle fonth - tuéné, kurziva, inverzni, vertikalni

Variabilni

Carové kédy
1D Carové kody

2D Carové kody

SloZené ¢arové kody

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,

QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

U v8ech ¢arovych kédu je variabilni vy$ka, Sitka modulu a pomér

Orientace 0°, 90°, 180°, 270°

Volitelné kontrolni &islo a tisk znakl

Software
Konfigurace
Rizeni procesu

Stitkovy software

Ovladace Windows

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technické zmény vyhrazeny
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f NEBEZPECI!
Nebezpedi Zivota z divodu Urazu proudem!

= Pred kazdou udrzbarskou praci odpojte systém tisku od sité a kratce vyckejte, nez se vybije sitovy zdroj.

OZNAMENI!
Pri ¢isténi pfistroje doporuéujeme pouzivat osobni ochranna opatfeni jako ochranné bryle a rukavice.

Ukol udrzby Interval:

V$eobecna odista V pfFipadé potfeby

Vycistéte tazny valec prenosové folie. PFi kazdé vymeéné prenosové folie a pfi vadnych tiskovych
obrazech.

Vycistéte tiskové valce PFi kazdé vyméné etiketové role nebo pfi zhorSeni

vytisknutého obrazu a pfenosu etiket

Vycistéte tiskovou hlavu PFimy termotisk:

PFi kazdé vyméné etiketové role.

Transferovy termotisk:

PFi kazdé vyméné prenosové félie a pfi vadnych tiskovych
obrazech

Cisténi etiketové svételné clony PFi obnoveni etiketové role

OZNAMENI!
PFi pouziti isopropanolu (IPA) je nutné dbat predpist pro manipulaci. Pfi kontaktu s pokozkou nebo o¢ima vymyjte
peclivé proudem vody. PFi pfetrvavajicim podrazdéni vyhledejte Iékarfe. Zajistéte dostatec¢né vétrani.

.f VYSTRAHA!
Nebezpeci pozaru z divodu snadno vznétlivého rozpoustédia etiket!

= Pfi pouzivani rozpoustédla etiket se tiskarna etiket musi zcela zbavit prachu a vycistit.

VsSeobecna ocCista

UPOZORNENI!
Poskozeni tiskarny silnym ¢isticim prostfedkem!

= Pro ¢&isténi vnéjsich povrchll nebo stavebnich dil nepouzivejte zadné prostfedky na drhnuti nebo
rozpoustédla.

= Prach nebo kousky papiru v oblasti tisku odstrarite jemnym Stétcem nebo vysavacem.
= Vné§jsi povrch odistéte pomoci univerzalniho &istice.

Cisténi tazného valce prenosové folie

Znecisténi tazného valce vede ke zhorSeni jakosti tisku a kromé toho muze vést k omezeni dopravy materialu.
e  Otevrete kryt tiskarny.

e Vyjméte etikety a pfenosovou folii z tiskarny.

° Usazeniny odstrariujte pomoci Cisti¢e valcu a ¢istym hadfikem.

e  Vykazuje-li valec poSkozeni, vymérite jej.
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Vycistéte tiskové valce
Znecisténi tiskového valce vede ke zhorseni jakosti tisku a kromé toho mize vést k omezeni dopravy materialu.

UPOZORNENI!
Poskozeni tiskového valce!
= K Zisténi tiskového valce nepouzivejte ostré, Spicaté ani tvrdé predméty.

. Paku otocte proti sméru hodinovych ruciek, abyste zdvihli tiskovou hlavu.
e Vyjméte etikety a pfenosovou folii z tiskarny.
. Usazeniny odstrariujte pomoci Cisti¢e valcu a ¢istym hadrikem.

e  Pokud valec vykazuje poskozeni, vyménte ho.

Vycistéte tiskovou hlavu

Béhem tisku dochazi ke znecisténi tiskové hlavy napf. ¢asticemi barvy z transferového pasu. Proto je G¢elné a nutné tiskovou
hlavu ¢istit v ur€itych intervalech, v zavislosti na provoznich hodinach a vlivech okoli, jako prach atd.

UPOZORNEN!

Poskozeni tiskové hlavy!

= K Zisténi tiskové hlavy nepouZivejte ostré, Spi¢até ani tvrdé pfedméty.
= Nedotykejte se sklenéné ochranné vrstvy tiskové hlavy.

. Paku otocte proti sméru hodinovych ruciek, abyste zdvihli tiskovou hlavu.
o Vyjméte etikety a pfenosovou félii z tiskarny.
. Horni povrch tiskové hlavy oCistéte specialnim Cisticim kolikem nebo vatovymi kolicky namoé&enymi do lihu.

e  Pred uvedenim tiskarny do provozu nechte tiskovou hlavu vysusit po dobu 2—-3 minut.

Cisténi etiketové svételné clony

UPOZORNEN]!
Poskozeni svételné clony!

= Nepouzivejte pro Cisténi svételné clony ostré nebo tvrdé pfedméty nebo rozpoustédia.

Etiketova svételna clona mlze byt znecisténa pfi zacpé po nahromadéni papiru. Timto mize byt omezeno rozpoznani zacatku
etiket.

e  Paku otocte proti sméru hodinovych ruci¢ek, abyste zvedli tiskovou hlavu.
e Vyjméte etikety a pfenosovou félii z tiskarny.
. Profouknéte svételnou zavoru (A) sprejem se stlaenym plynem. Dbejte prosim pokyni uvedenych na obalu.

° Necistoty ve svételné zavore Ize dodate¢né ogistit pomoci Eistici karty (B), kterou pfedtim navihéite Cisti¢em na tiskové
hlavy a vélce.

° Opét nasadte etikety a pfenosovou folii.
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Copyright by Carl Valentin GmbH.

Angaben zu Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Mal3en und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der
Drucklegung.

Anderungen sind vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung
der Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet
werden.

Durch die standige Weiterentwicklung der Gerate kdnnen evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Geréat
auftreten. Die aktuelle Version ist unter www.carl-valentin.de zu finden.

Warenzeichen

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen
Eigentimer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden,
dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Etikettendrucker der Carl Valentin GmbH erfiillen folgende Sicherheitsrichtlinien:
CE EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)

EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)

c\, valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Bestimmungsgemale Verwendung

° Der Etikettendrucker ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es
kann dennoch bei der Verwendung Gefahr fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des
Etikettendruckers und anderer Sachwerte entstehen.

e  Der Etikettendrucker darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaR, sicherheits- und
gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden. Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit
beeintréachtigen, mussen umgehend beseitigt werden.

e  Der Etikettendrucker ist ausschlief3lich zum Bedrucken von geeigneten und vom Hersteller zugelassenen Materialien
bestimmt. Eine andersartige oder dariiberhinausgehende Benutzung ist nicht bestimmungsgemaR. Fir aus
missbrauchlicher Verwendung resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht - das Risiko trégt alleine der Anwender.

e  Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehért auch das Beachten der Betriebsanleitung, einschlieRlich der vom
Hersteller gegebenen Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

Sicherheitshinweise

. Der Etikettendrucker ist fir Stromnetze mit Wechselspannung von 110 ... 230 V AC ausgelegt. Etikettendrucker nur an
Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anschlieRen.

e  Der Etikettendrucker ist nur mit Geraten zu verbinden, die Schutzkleinspannung fiihren.
e Vor dem Herstellen oder Lésen von Anschlissen alle betroffenen Gerate (Computer, Drucker, Zubehor) ausschalten.

° Der Etikettendrucker darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nasse (Spritzwasser, Nebel, etc.)
ausgesetzt werden.

e  Wartungs- und InstandhaltungsmafRnahmen diirfen nur von geschultem Fachpersonal durchgefihrt werden.
e  Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der Betriebsanleitung unterwiesen werden.

e  Wird der Etikettendrucker bei getffnetem Deckel betrieben, ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare, Schmuckstiicke
oder ahnliches von Personen nicht mit den offen liegenden, rotierenden Teilen in Beriihrung kommen.

e Das Gerat und Teile (z.B. Druckkopf) davon kénnen wahrend des Drucks heifl werden. Wahrend des Betriebs nicht
berthren und vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkuhlen lassen.

. Niemals leicht brennbares Verbrauchsmaterial verwenden.

e  Nurdie in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen diirfen ausgefihrt werden. Arbeiten die dariiber
hinausgehen durfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller durchgefiihrt werden.

° Unsachgemale Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software kénnen Stérungen verursachen.
° Unsachgemale Arbeiten oder andere Veranderungen am Gerat kdnnen die Betriebssicherheit gefahrden.

Servicearbeiten immer in einer qualifizierten Werkstatt durchfiihren lassen, die die notwendigen Fachkenntnisse und
Werkzeug zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeit besitzt.

An den Geraten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst kénnen Gefahren
nicht erkannt werden.

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Netzspannung!

= Gehause des Gerdts nicht 6ffnen.

HINWEIS!
Fur Norwegen und Schweden:

Geréte, die Uber einen Netzanschluss mit einer Verbindung zur Schutzerdung an die Schutzerdung der
elektrischen Anlage des Gebaudes und an ein Kabelverteilsystem mit Koaxialkabeln angeschlossen sind, kénnen
unter bestimmten Umstanden Brandgefahren verursachen. Die Verbindung mit einem Kabelverteilsystem muss
daher uber eine Einrichtung erfolgen, die eine elektrische Isolierung unterhalb eines bestimmten
Frequenzbereichs bereitstellt.

Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geréaten sind seit 23.03.2006 verpflichtet Altgerate, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zuriickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgerate durfen grundsatzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie durfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin
Produkte kdnnen daher zukiinftig an Carl Valentin GmbH zuriickgegeben werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und
ermdglicht damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir kdnnen nur frachtfrei zugesandte Gerate
zuriicknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet. Diese ist in Altbatteriesammelgefal3en des
Handels oder bei den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind Voraussetzungen, die vor Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs unserer Gerate erfillt sein
mussen, um einen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu gewéhrleisten.

Bitte lesen Sie die Betriebsbedingungen aufmerksam durch.

Falls Sie Fragen, im Hinblick auf die praktischen Anwendungen der Betriebsbedingungen haben, setzen Sie sich mit uns oder
Ihrer zustéandigen Kundendienststelle in Verbindung.

Allgemeine Bedingungen

Die Gerate sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu transportieren und aufzubewahren.
Die Gerate dirfen nicht aufgestellt und nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Betriebsbedingungen erfiillt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege unserer Gerate dirfen nur nach griindlichem Lesen
unserer Anleitungen durchgeftihrt werden.

Die Gerate dirfen nur von geschultem Personal bedient werden.

HINWEIS!

Wiederholt Schulungen durchzufiihren.
Inhalt der Schulung sind die Kapitel ‘Betriebsbedingungen’, 'Material einlegen' und ‘Wartung und Reinigung'.

Die Hinweise gelten ebenfalls fur die von uns gelieferten Fremdgeréte.
Es dirfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.
Bezuglich Ersatz-/Verschleif3teilen bitte an den Hersteller wenden.

Bedingungen an den Aufstellungsort

Die Aufstellflache sollte eben, erschitterungs-, schwingungs- und luftzugsfrei sein.
Die Gerate sind so anzuordnen, dass eine optimale Bedienung und eine gute Zugénglichkeit zur Wartung mdoglich sind.

Installation der bauseitigen Netzversorgung

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Gerate muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus
abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehdren im Wesentlichen die Empfehlungen einer der drei folgenden
Kommissionen:

. Internationale Elektronische Kommission (IEC)
e  Europaisches Komitee fur Elektronische Normung (CENELEC)
e  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Geréte sind nach VDE-Schutzklasse | gebaut und missen an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Die bauseitige
Netzversorgung muss einen Schutzleiter haben, um gerateinterne Stérspannungen abzuleiten.

Technische Daten der Netzversorgung

Netzspannung und Netzfrequenz: Siehe Typenschild

Zuléssige Toleranz der Netzspannung: +6 % ... =10 % vom Nennwert
Zuléssige Toleranz der Netzfrequenz: +2 % ... =2 % vom Nennwert
Zuléssiger Klirrfaktor der Netzspannung: <5%

Entstérmalinahmen:

Bei stark verseuchtem Netz (z.B. bei Einsatz von thyristorgesteuerten Anlagen) miissen bauseits EntstormaBnahmen getroffen
werden. Sie haben zum Beispiel folgende Mdéglichkeiten:

° Separate Netzzuleitung zu unseren Geréaten vorsehen.

. In Problemféallen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder sonstiges Entstorgerat in die Netzzuleitung vor unseren
Geréaten einbauen.
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Storstrahlung und Stérfestigkeit

Stoéraussendung/Emission gemaf EN 61000-6-3: 2007 Industriebereich
e  Stdrspannung auf Leitungen gemafR EN 55022: 09-2003

. Storfeldstarke gemald EN 55022: 09-2003

° Oberschwingungsstrome (Netzriickwirkung) gemafl EN 61000-3-2: 09-2006

e  Flicker gemafd EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Storfestigkeit/Immunity gemal EN 61000-6-2: 2005 Industriebereich

. Storfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizitdt gemar EN 61000-4-2: 12-2001

e  Elektromagnetischer Felder gemaf} EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

. Storfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten (Burst) gemaR EN 61000-4-4: 07-2005
e  Storfestigkeit gegen Stof3spannungen (Surge) gemafd EN 61000-4-5: 12-2001

° Hochfrequente Spannungen gemafl EN 61000-4-6: 12-2001

e  Spannungsunterbrechungen und Spannungsabsenkung gemaR EN 61000-4-11: 02-2005

HINWEIS!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaRnahmen durchzuftihren und daftr
aufzukommen.

Verbindungsleitungen zu externen Geraten
Alle Verbindungsleitungen missen in abgeschirmten Leitungen gefiihrt werden. Das Schirmgeflecht muss auf beiden Seiten
grofR¥flachig mit dem Steckergehaduse verbunden werden.

Es darf keine parallele Leitungsfuihrung zu Stromleitungen erfolgen. Bei unvermeidlicher Parallelfiihrung ist ein Mindestabstand
von 0,5 m einzuhalten.

Temperaturbereich der Leitungen: —-15 ... +80 °C.

Es dirfen nur Gerate mit Stromkreisen angeschlossen werden die die Anforderung 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) erfiillen.
Im Allgemeinen sind dies Geréate, die nach EN 60950/EN 62368-1 gepriift sind.

Installation Datenleitungen

Die Datenkabel missen vollstédndig geschirmt und mit Metall- oder metallisierten Steckverbindergehausen versehen sein.
Geschirmte Kabel und Steckverbinder sind erforderlich, um Ausstrahlung und Empfang elektrischer Stérungen zu vermeiden.
Zulassige Leitungen

Abgeschirmte Leitung: 4x2x0,14mmz2(4x2xAWG 26)
6x2x0,14mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sende- und Empfangsleitungen missen jeweils paarig verdrillt sein.

Maximale Leitungsléangen: bei Schnittstelle V 24 (RS232C) - 3 m (mit Abschirmung)
bei paralleler Schnittstelle - 3 m (mit Abschirmung)
bei USB -3 m
bei Ethernet - 100 m

Luftkonvektion

Um eine unzulé@ssige Erwarmung zu vermeiden, muss sich um das Gerét eine freie Luftkonvektion bilden kénnen.
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Grenzwerte

Schutzart geman IP: 20

Umgebungstemperatur °C (Betrieb): Min. +5 Max. +35

Umgebungstemperatur °C (Lagerung): Min. =20 Max. +60

Relative Luftfeuchte % (Betrieb): Max. 80

Relative Luftfeuchte % (Lagerung): Max. 80 (Betauung der Geréate nicht zuldssig)

Gewahrleistung

Wir lehnen die Haftung fir Schaden ab, die entstehen kdnnen durch:
e Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und Bedienungsanleitung.

e  Fehlerhafte elektrische Installation der Umgebung.

° Bauliche Veranderungen an unseren Geraten.

e  Fehlerhafte Programmierung und Bedienung.

e  Nicht durchgefuhrte Datensicherung.

e  Verwendung von nicht Originale Ersatz- und Zubehorteilen.

. Naturlichem Verschlei und Abnutzung.

Wenn Sie Gerate neu einstellen oder programmieren, kontrollieren Sie die Neueinstellung durch einen Probelauf und
Probedruck. Sie vermeiden dadurch fehlerhafte Ergebnisse, Auszeichnungen und Auswertungen.

Die Gerate durfen nur von geschulten Mitarbeitern bedient werden.
Kontrollieren Sie den sachgeméaflen Umgang mit unseren Produkten und wiederholen Sie Schulungen.

Wir ibernehmen keine Garantie dafir, dass alle in dieser Anleitung beschriebenen Eigenschaften bei allen Modellen vorhanden
sind. Bedingt durch unser Streben nach standiger Weiterentwicklung und Verbesserung besteht die Moglichkeit, dass sich
technische Daten @ndern, ohne dass eine Mitteilung dartber erfolgt.

Durch Weiterentwicklung oder landerspezifische Vorschriften kdnnen Bilder und Beispiele in den Anleitungen von der

gelieferten Ausfiihrung abweichen.

Bitte beachten Sie die Informationen Uber zulassige Druckmedien und die Hinweise zur Geratepflege, um Beschadigungen oder
vorzeitigen Verschleild zu vermeiden.

Wir haben uns bemiiht, dieses Handbuch in versténdlicher Form zu verfassen, und Ihnen méglichst viele Informationen zu
geben. Falls sich Fragen ergeben oder wenn Sie Fehler entdecken, bitte teilen Sie uns dies mit, damit wir die Mdglichkeit haben,
unsere Handblicher zu verbessern.
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Auspacken des Etikettendruckers

= Etikettendrucker am Gerateboden anheben und aus dem Karton heben.
= Etikettendrucker auf Transportschéaden prufen.
= Lieferung auf Vollstandigkeit prifen.

Lieferumfang

. Etikettendrucker. . Netzkabel.
. Folienkern (leer), auf Transferbandaufwicklung . Dokumentation.
vormontiert. e Druckertreiber CD.

e  AbreiBkante (nur bei Basisgeraten). e  Labelstar Office LITE.

e  Spendekante (nur bei Geraten mit Option Spender).

HINWEIS!
Originalverpackung fur eventuelle spéatere Lieferungen aufbewahren.

Aufstellen des Etikettendruckers

VORSICHT!
Beschéadigung des Gerates und der Druckmaterialien durch Feuchtigkeit und Nasse.
= Etikettendrucker nur an trockenen und vor Spritzwasser geschitzten Orten aufstellen.

= Etikettendrucker auf ebener, erschitterungs-, schwingungs- und luftzugsfreier Flache aufstellen.
= Deckel des Etikettendruckers &ffnen.
= Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich entfernen.

Anschliel3en des Etikettendruckers

Der Etikettendrucker ist mit einem Weitbereichsnetzteil ausgerustet. Der Betrieb mit einer Netzspannung von 110 ... 230 V AC/
50 ... 60 Hz ist ohne Eingriff am Gerat moglich.

VORSICHT!

Beschéadigung des Gerétes durch undefinierte Einschaltstréme.

= Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung '0' bringen.
= Netzkabel in Netzanschlussbuchse stecken.
= Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.

HINWEIS!
Durch unzureichende oder fehlende Erdung kénnen Stérungen im Betrieb auftreten.
Darauf achten, dass alle an den Etikettendrucker angeschlossenen Computer sowie die Verbindungskabel geerdet sind.

= Etikettendrucker mit Computer oder Netzwerk mit einem geeigneten Kabel verbinden.

Inbetriebnahme des Etikettendruckers

Wenn alle Anschliisse hergestellt sind:

= Etikettendrucker am Netzschalter einschalten.
Nach Einschalten des Etikettendruckers erscheint das Grundmen, aus welchem Druckertyp, aktuelles Datum und Uhrzeit
zu ersehen sind.

= Etikettenmaterial und Transferband einlegen.
= Im Menu Etikettenlayout/Etikett messen den Messvorgang starten.

= Taste [I] auf der Folientastatur driicken, um den Messvorgang zu beenden.

HINWEIS!

Um eine korrekte Messung zu erméglichen, miissen mindestens zwei vollstandige Etiketten vorgeschoben
werden (nicht bei Endlosetiketten).

Bei der Messung der Etiketten- und Schlitzlange kdnnen geringe Differenzen auftreten. Aus diesem Grund kdnnen die Werte
manuell im Menu Etikettenlayout/Etiketten- und Schlitzlange eingestellt werden.
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Etikettenrolle im AbreiBmodus einlegen
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e  Deckel des Druckers &ffnen.

e Roten Andruckhebel (F) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (G) aufzuklappen.

o  AuRere Etikettenhalterung (A) entfernen.

e  Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B) setzen und Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.

° Etikettenmaterial unterhalb der Umlenkwelle (C) und des Druckkopfs (G) hindurchfihren und darauf achten, dass das
Material durch die Lichtschranke (E) lauft.

e Roten Andruckhebel (F) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (G) anzuklappen.
e  Vor dem Druckkopf ist die AbreiBkante (H) ersichtlich.

° Offsetwert im Menupunkt Druck Initialisierung/Abrei3kante eingeben.

e  Stellringe (D) auf der Umlenkwelle (C) auf die Materialbreite ausrichten.

. Deckel des Druckers wieder schliel3en.
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Transferband einlegen

HINWEIS!
Fur die Thermotransfer-Druckmethode muss ein Farbband eingelegt werden. Bei Verwendung des

Etikettendruckers fiir den direkten Thermodruck wird kein Farbband eingelegt. Die im Etikettendrucker
verwendeten Farbbander miissen mindestens so breit sein wie das Druckmedium. Ist das Farbband schmaler als
das Druckmedium, bleibt der Druckkopf teilweise ungeschiitzt und nutzt sich vorzeitig ab.

]

HINWEIS!
Bevor eine neue Transferbandrolle eingelegt wird, ist der Druckkopf mit Druckkopf- und Walzenreiniger

(97.20.002) zu reinigen.

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut
oder den Augen mit flieBendem Wasser griindlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Fir
gute Bellftung sorgen.

Vor dem Einlegen des Transferbandes Druckkopf reinigen.
Deckel des Druckers &ffnen.
Roten Andruckhebel (D) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (E) aufzuklappen.

VORSICHT!
Schurfgefahr beim Einlegen des Transferbandes bzw. beim Entnehmen des verbrauchten Transferbandes!
= Auf die Kanten des Federblechs achten!

Transferbandrolle (B) mit AuBenwicklung auf die Abwickelrolle (C) stecken.

Farbband-Leerkern tber die Aufwickelrolle (A) schieben und Transferband unterhalb des Druckkopfs durchfiihren.

Transferbandanfang mit einem Klebestreifen am Leerkern der Aufwickelrolle (A) fixieren. Hierbei die Rotationsrichtung der
Transferbandaufwicklung gegen den Uhrzeigersinn beachten.

Roten Andruckhebel (D) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (E) anzuklappen.
Deckel des Druckers wieder schlief3en.

HINWEIS!
Da durch elektrostatische Entladung die diinne Beschichtung des Thermodruckkopfes oder andere elektronische

Teile beschadigt werden konnen, sollte das Transferband antistatisch sein. Die Verwendung falscher Materialien
kann zu Fehlfunktionen des Druckers fihren und die Garantie erléschen lassen.

VORSICHT!
Einfluss von statischem Material auf den Menschen!
= Antistatisches Transferband verwenden, da es beim Entnehmen zur statischen Entladung kommen kénnte.
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Print Settings (Druck Initialisierung)

Tastenfolge: @ E

Speed
(Geschwindigkeit)

Contrast
(Brennstéarke)

Taste:

Ribbon control
(Transferband-
Uberwachung)

Taste: [~ ]

Y Offset
(Y-Verschiebung)

Taste:

X Offset
(X-Verschiebung)

Taste: [ =~ |

Tear-off Offset
(Abrei3kante)

Angabe der Druckgeschwindigkeit in mm/s.
Wertebereich: 50 mm/s ... 200 mm/s (siehe Technische Daten).

Angabe des Wertes, um die Druckintensitét bei der Verwendung von unterschiedlichen
Materialien, Druckgeschwindigkeiten oder Druckinhalten einzustellen.
Wertebereich: 10 % ... 200 %

Uberpriifung, ob die Transferbandrolle zu Ende ist oder das Transferband an der Abwickelrolle
gerissen ist.

Off (Aus): Die Transferbandiberwachung ist deaktiviert.

On, weak sensibility (Ein, Empfindlichkeit schwach): Die Transferbandiberwachung ist
aktiviert. Der Drucker reagiert um ca. 1/3 langsamer auf das Ende des Transferbandes
(Default).

On, strong sensibility (Ein, Empfindlichkeit stark): Die Transferbandiiberwachung ist
aktiviert. Der Drucker reagiert sofort auf das Ende des Transferbandes.

Angabe der Nullpunktverschiebung in mm.
Wertebereich: =30.0 ... +90.0

Verschiebung des gesamten Druckbilds quer zur Papierlaufrichtung.
Wertebereich: -90.0 ... +90.0

Angabe des Wertes, um den das letzte Etikett eines Druckauftrags nach vorne geschoben und
bei erneutem Druckstart wieder nach hinten an den Etikettenanfang gezogen wird.
Wertebereich: 0 ... 50.0 mm

Standard: 12 mm.

Label Layout (Etikettenlayout)

Tastenfolge: [E [~ @

Label length
(Etikettenlange)

Gap length
(Schlitzlange)

Taste: E]

Column printing

(Mehrbahniger Druck)

Taste: EJ

Measure label
(Etikett messen)

Taste: [~ ]

Label type
(Etikettentyp)

Taste:

Material selection
(Materialauswahl)

Taste:

Photocell
(Lichtschranke)

Scan position
(Abtastposition)

Angabe der Etikettenlange in mm
Empfohlenen Mindesthoéhe: 5 mm (Spender 25 mm)

Angabe des Abstands zwischen zwei Etiketten in mm
Empfohlener Mindestwert: 1 mm

Angabe der Breite eines Etiketts sowie die Angabe wie viele Etiketten nebeneinander auf dem
Tragermaterial sind.

Messvorgang mit Taste [ ® Jstarten.

StandardmaRig sind Haftetiketten eingestellt. Taste m druicken, um Endlosetiketten
auszuwahlen.

Auswabhl des Etiketten- bzw. Transferbandmaterials.

Auswahl der verwendeten Lichtschranke.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfiigung: Durchlicht-Lichtschranke normal und invers,
Reflexions-Lichtschranke normal und invers, Ultraschall Lichtschranke (Option).

Mit Hilfe dieser Funktion kann die prozentuale Lange des Etiketts eingeben werden, nach dem
das Etikettenende gesucht wird.
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Taste:

Label error length
(Etiketten-Fehlerlange)

Synchronization
(Synchronisieren)

Taste: [ = |

Flip label
(Etikett spiegeln)

Taste:

Rotate label
(Etikett drehen)

Taste: [ =~ |

Rotate label in degrees
(Etikett drehen in Grad)

Taste: E

Alignment
(Ausrichtung)

Angabe nach wie vielen mm, im Fall eines Fehlers, eine Meldung im Display erscheinen soll.
Wertebereich: 1 ... 999 mm

On (Ein): Falls ein Etikett auf dem Tragermaterial fehlt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Off (Aus): Fehlende Etiketten werden ignoriert, d.h. es wird in den Schlitz gedruckt.

Die Spiegelachse befindet sich auf der Mitte des Etiketts. Wenn die Etikettenbreite nicht an
den Drucker tbertragen wurde, wird die Default Etikettenbreite, d.h. die Breite des Druckkopfs
verwendet. Aus diesem Grund sollten Sie darauf achten, dass das Etikett so breit wie der
Druckkopf ist. Andernfalls kdnnte es zu Problemen bei der Positionierung fuhren.

StandardmaRig wird das Etikett Kopf voraus mit 0° Drehung gedruckt. Wird die Funktion
aktiviert, wird das Etikett um 180° gedreht und in Leserichtung gedruckt.

Entsprechend dem Parameter Etikett drehen kann das Etikett in 90° Schritten gedreht werden.

HINWEIS!
Es kénnen nur druckerinterne Objekte (Texte, Linien und Barcodes) gedreht
werden. Die Drehung von Grafiken ist nicht moglich.

Die Ausrichtung des Etiketts erfolgt erst nach dem Drehen/Spiegeln, d.h. die Ausrichtung ist
unabhéngig von Drehung und Spiegelung.

Left (Links): Das Etikett wird am linken Rand des Druckkopfes ausgerichtet.

Centre (Mitte): Das Etikett wird am Mittelpunkt des Druckkopfes (zentriert) ausgerichtet.
Right (Rechts): Das Etikett wird am rechten Rand des Druckkopfes ausgerichtet.

Device Settings (Gerateparameter)

Tastenfolge:@, = | == m

Field handling
(Feldverwaltung)

Taste: E]

Codepage
(Codepage)

Taste: E]

External parameters
(Externe Parameter)

Off (Aus): Der gesamte Druckspeicher wird geldscht.

Keep graphic (Grafik erhalten): Eine Grafik bzw. ein TrueType Font wird einmal an den
Drucker tbertragen und im druckerinternen Speicher abgelegt. Fir den folgenden
Druckauftrag werden jetzt nur noch die gednderten Daten an den Drucker tbertragen. Der
Vorteil hierbei ist die Einsparung der Ubertragungszeit der Grafikdaten.

Delete graphic (Grafik I6schen): Die im druckerinternen Speicher abgelegten Grafiken bzw.
TrueType Fonts werden geldscht, die tbrigen Felder jedoch erhalten.

Restore graphic (Grafik wiederherstellen): Nach Ende eines Druckauftrags kann am
Drucker der gedruckte Auftrag erneut gestartet werden. Alle Grafiken und TrueType Schriften
werden erneut gedruckt.

Ausnahme: Bei mehrbahnigem Druck missen immer volle Bahnen gedruckt werden
(Stuckzahl immer Vielfaches der Bahnen). Geléschte Bahnen werden nicht wiederhergestelit.

Auswahl des zu verwendeten Zeichensatzes. Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfligung:
Codepage 437, Codepage 850, Codepage 852, Codepage 857, Codepage 1250, Codepage
1251, Codepage 1252, Codepage 1253, Codepage 1254, Codepage 1257, WGLA4.

Die Tabelle zu den genannten Zeichensétzen finden Sie auf unserer Homepage.

Label dimension only (Nur Etikettenabmessung): Die Parameter fur Etikettenléange,
Schlitzlange und Etikettenbreite kdnnen Ubertragen werden. Alle weiteren
Parametereinstellungen mussen direkt am Drucker vorgenommen werden.

On (Ein): Parameter kdnnen Uber unsere Etiketten-Gestaltungs-Software an den Drucker
Ubertragen werden. Parameter die vorher direkt am Drucker eingestellt wurden, werden nicht
mehr berticksichtigt.

Off (Aus): Es werden nur Einstellungen die am Drucker direkt gemacht werden beriicksichtigt.
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Taste: | = |

Buzzer
(Buzzer)

Display
(Display)

Taste:

Language
(Druckersprache)

Taste:

Keyboard layout
(Tastaturbelegung)

Taste: | ==~

Customized entry
(Bedienereingabe)

Taste:

Hotstart
(Warmstart)

Taste:

Autoload
(Auotload)

Taste: | ==~

Manueller Nachdruck

Taste:

Backfeed/Delay
(Ruckzug/Verzdgerung)

Taste: | ==

Label label change
(Etikett Bestatigung)

Taste: | ==

Standard label
(Standard Etikett)

On (Ein): Beim Driicken jeder Taste ist ein akustisches Signal hérbar.
Wertebereich: 1 ... 7
Off (Aus): Es ist kein Signal horbar.

Einstellung des Kontrasts auf dem Display.
Wertebereich: 45 ... 75

Auswabhl der Sprache, in der die Texte im Druckerdisplay angezeigt werden sollen.

Folgende Mdglichkeit stehen zur Verfigung: Deutsch, Englisch, Franzésisch, Spanisch,
Finnisch, Tschechisch, Portugiesisch, Hollandisch, Italienisch, Danisch, Polnisch, Griechisch,
Ungarisch, Russisch, Chinesisch (Option), Ukrainisch, Tirkisch, Schwedisch, Norwegisch.

Auswahl des Gebietsschemas fir die gewlinschte Tastaturbelegung.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfiigung: Deutschland, England, Frankreich,
Griechenland, Spanien, Schweden, US und Russland.

Off (Aus): Am Display erscheint keine Abfrage der bedienergefiihrten Variable. In diesem Fall
wird der hinterlegte Default-Wert gedruckt.

On (Ein): Die Abfrage nach der bedienergefuihrten Variablen erscheint einmalig vor Druckstart
am Display.

Auto (Automatisch): Die Abfragen nach der bedienergefuhrten Variablen und der Stiickzahl
erscheinen nach jedem Layout.

Auto without quantity query (Automatisch ohne Stiickzahlabfrage): Die Abfrage nach der
bedienergefihrten Variablen erscheint nach jedem Layout ohne zuséatzliche Abfrage nach der
Stiickzahl.

On (Ein): Ein unterbrochener Druckauftrag kann nach erneutem Einschalten des Druckers
wieder fortgesetzt werden.
Off (Aus): Nach Abschalten des Druckers gehen sémtliche Daten verloren.

On (Ein): Ein Etikett das einmal von der Compact Flash Card geladen wurde, kann nach
einem Neustart des Druckers automatisch wieder geladen werden.

Es wird immer das zuletzt von CF Card geladene Etikett nach dem Neustart des Druckers neu
geladen.

Off (Aus): Nach einem Neustart des Druckers muss das zuletzt verwendete Etikett erneut
manuell von der CF Card geladen werden.
Eine gemeinsame Nutzung der Funktionen Autoload und Warmstart ist nicht mdoglich.

Yes (Ja): Ist der Etikettendrucker z.B. nach einem aufgetretenen Fehler im gestoppt-Modus,

kann das zuletzt gedruckte Etikett mit den Tasten und
No (Nein): Es werden nur leere Etiketten vorgeschoben.

nachgedruckt werden.

Backfeed (Ruckzug): Der Riickzug in den Betriebsarten Spender (optional) und Messer
(optional) ist optimiert worden, so dass beim Fahren in den Offset das nachfolgende Etikett
falls méglich schon ‘angedruckt' wird, und somit auf den Riickzug des Etiketts verzichtet, und
dadurch Zeit eingespart werden kann.

Delay (Verzégerung): Die einstellbare Verzdgerungszeit ist nur fir die Betriebsart Rickzug
Automatisch von Bedeutung.

On (Ein): Ein neuer Druckauftrag wird erst nach Bestatigung am Geréat gedruckt.

Ein bereits aktiver fortlaufender Druckauftrag wird weiter gedruckt, bis die Bestatigung am
Gerét erfolgt.

Off (Aus): Es erscheint keine Abfrage am Display der Ansteuerung.

On (Ein): Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines Etiketts, wird das
Standard-Etikett (Geratetyp, Firmware Version, Build Version) gedruckt.

Off (Aus): Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines Etiketts, erscheint
eine Fehlermeldung im Display.
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Taste: | = |

Synchronization at
switching on
(Synchronisation beim
Einschalten)

Taste:

CMl length
(CMI Lange)

Network (Netzwerk)

Off (Aus): Die Synchronisierung ist deaktiviert, d.h. Messvorgang und Etikettenvorschub
missen manuell ausgeldst werden.

Measure (Messen): Nach Einschalten des Druckers wird das eingelegte Etikett sofort
ausgemessen.

Label feed (Etikettenvorschub): Nach Einschalten des Druckers wird das Etikett an den
Etikettenanfang synchronisiert. Dazu werden ein oder mehrere Etiketten vorgeschoben.

Wird der Druck im Etikett unterbrochen, kann es am Druckkopf zu einer kleinen Unterbrechung
im Druckbild kommen bei der eine feine weif3e Linie auf dem Etikett zu sehen ist. Um das zu
vermeiden kann ein Wert fur den minimalen Riickzug eingestellt werden (0 — 1 mm), um den
das Etikettenmaterial zurtickgezogen wird. Beim néchsten Druckstart wird der freie Bereich
Uberdruckt. Die Einstellung der CMI Lange hat nur Auswirkung bei der Auswahl des Riickzug
Modes Optimierter Ruickzug.

Tastenfolge: @,[ = ],[ = ],[ = = ], .

Detaillierte Informationen zu diesem Menupunkt sind dem separaten Handbuch zu entnehmen.

Password (Passwort)

Tastenfolge: @,[ = ],[ = ],[ = = ],[ = = ], .

Operation (Bedienung)

Password (Passwort)
Taste: | — |

Protection configuration
(Passwortschutz
Funktionsmenu)

Taste: [ =~ |

Protection favorites
(Passwortschutz
Favoriten)

Taste: E]

Protection memory card
(Passwortschutz
Speicherkarte)

Taste: E]

Protection printing
(Passwortschutz Drucken)

Network (Netzwerk)

Password (Passwort)

Taste: [ —~ |

Protection HTTP
(Passwortschutz HTTP)

Taste:

Protection Telnet
(Passwortschutz Telnet)

Eingabe eines 4-stelligen numerischen Passworts.

Druckereinstellungen kénnen verandert werden.
(Brennstarke, Geschwindigkeit, Betriebsart, ...). Der Passwortschutz verhindert Veranderungen
an der Druckereinstellung.

Der Passwortschutz verhindert den Zugriff auf das Favoritenment.

Mit den Speicherkarten Funktionen kdnnen Etiketten gespeichert, geladen, ... werden. Der
Passwortschutz muss unterscheiden, ob keine oder nur lesende Speicherkartenzugriffe erlaubt
sind.

Vollzugriff: Kein Passwortschutz

Nur lesen: Nur lesende Zugriffe méglich

Geschitzt: Zugriffe gesperrt

Ist der Drucker an einen PC angeschlossen, kann es niitzlich sein, wenn die Bedienperson
manuell keinen Druck auslésen kann. Der Passwortschutz verhindert das manuelle Auslésen
eines Drucks.

Eingabe eines 15-stelligen Passworts. Die Eingabe kann aus alphanumerischen und

Sonderzeichen bestehen.

Die Kommunikation tiber HTTP kann vermieden werden.

Einstellungen des Telnet Dienst kdnnen nicht verandert werden.
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Taste:

Protection remote access Zugriff Uber eine externe HMI Schnittstelle kann verhindert werden.
(Passwortschutz
Fernzugriff)

HINWEIS!

Um eine gesperrte Funktion auszufiihren, muss zuerst das gultige Passwort eingegeben werden. Ist das richtige
Passwort eingegeben, wird die gewlinschte Funktion ausgefihrt.

Interface (Schnittstellen)

Tastenfolge: L[FJ, (=1, (=] (= ) (= = @

COM1/Baud/P/D/S COM1:
0 - serielle Schnittstelle Aus
1 - serielle Schnittstelle Ein
2 - serielle Schnittstelle Ein; es wird keine Fehlermeldung bei einem Ubertragungsfehler
ausgelost
Baud rate (Baud):
Angabe der Bits die pro Sekunde Uibertragen werden. Folgende Werte kdnnen ausgewahlt
werden: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.
P = Parity (Paritat):
N - No parity; E - Even; O - Odd
Sie sollten darauf achten, dass die Einstellungen mit denen des Druckers ibereinstimmen.
D = Data bits (Datenbits):
Einstellung der Datenbits. Sie kénnen entweder 7 oder 8 Bits auswahlen.
S = Stop bits (Stoppbits):
Sie haben die Mdoglichkeit, 1 oder 2 Stoppbits auszuwahlen.
Angabe der Stoppbits zwischen den Bytes.

Taste: [ =~
Start sign/End ;ign SOH: Start des Dateniibertragungsblock —* HEX-Format 01
(Start-/Stoppzeichen) ETB: Ende des Dateniibertragungsblock —* HEX-Format 17
Taste:
Data memory Standard (Standard): Nach Starten eines Druckauftrags werden so lange Daten empfangen
(Datenspeicher) bis der Druckbuffer gefullt ist.
Advanced (Erweitert:) Wahrend eines laufenden Druckauftrags werden weiterhin Daten
empfangen und verarbeitet.
Off (Aus): Nach Starten eines Druckauftrags werden keine weiteren Daten empfangen.
Taste: [ =

(Port test)

Schnittstellentest Uberpriufung ob Daten {iber die Schnittstelle tibertragen werden. Tasten E] und E] dricken

um Allgemein (On) auszuwéhlen. Taste [ ® J driicken und Daten die tiber einen beliebigen
Port gesendet werden (COM1, LPT, USB, TCP/IP), werden gedruckt.

Emulation (Emulation)

Tastenfolge: [P, == ], (== ] (== ] (== | (= (=] @

Protocol CVPL: Carl Valentin Programming Language
(Protokoll) ZPL: Zebra® Programming Language

Mit den Tasten | “ | und | ¥ | das Protokoll auswahlen. Taste [I] driicken, um Auswahl zu
bestatigen. Der Drucker wird neu gestartet und ZPL 11®-Kommandos werden intern in CVPL-
Kommandos umgewandelt.

Taste:
Printhead resolution Bei aktivierter ZPL 1®-Emulation muss die Druckkopf-Auflosung des emulierten Geréts eingestellt
(Druckkopf Auflésung) werden.

HINWEIS

Unterscheidet sich die Druckkopf-Auflésung des Zebra® Druckers von der des
Valentin Geréts, so stimmt die GroRRe der Objekte (z.B. Texte, Grafiken) nicht genau
Uberein.
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Taste: L =~ |

Drive mapping
(Laufwerk Zuordnung)

Taste: | =~

PJL — Printer Job
Language
(PJL - Printer Job
Language)

Der Zugriff auf Zebra®-Laufwerke wird auf entsprechende Valentin-Laufwerke umgeleitet.

HINWEIS!

Da die in Zebra® Druckern enthaltenen druckerinternen Fonts nicht in den Valentin
Geraten vorhanden sind, kann es zu geringen Unterschieden im Schriftbild kommen.

Es kénnen den Druckauftrag betreffende Statusinformationen angezeigt werden.

Date & Time (Datum & Uhrzeit)

Tastenfolge:@,[ = ],[ = ],[ - ],[ = ],[ = = ],[ = = ],[ = = ], .

Set date/time
(Einstellen von Datum und
Uhrzeit)

Taste: [~ ]

Summertime
(Sommerzeit)

Taste: E

Start of summertime -
format

(Beginn Sommerzeit -
Format)

Taste: E

Start of summertime - date
(Beginn Sommerzeit —
Datum)

Taste:

Start of summertime - time
(Beginn Sommerzeit -
Uhrzeit)

Taste: [~ ]

End of summertime -
format

(Ende Sommerzeit -
Format)

Taste:

End of summertime - date
(Ende Sommerzeit -
Datum)

Taste: | ==

End of summertime - time
(Ende Sommerzeit -
Uhrzeit)

Taste:

Time shifting
(Zeitverschiebung)

Die obere Zeile des Dis]plays zeigt das aktuelle Datum, die untere Zeile die aktuelle Uhrzeit an.

Mit Hilfe der Tasten und 4 kénnen Sie in das jeweils nachste Feld gelangen, um die

angezeigten Werte mit den Tasten B und zu erhdhen bzw. zu verkleinern.

On (Ein): Der Drucker stellt automatisch auf Sommer- bzw. Winterzeit um.
Off (Aus): Die Sommerzeit wird nicht automatisch erkannt und umgestellt.

Auswahl des Formats, um den Beginn der Sommerzeit einzugeben.
DD = Tag

WW = Woche

WD = Wochentag

MM = Monat,

Y = Jahr,

next day = erst der nachste Tag wird bericksichtigt

Eingabe des Datums wann die Sommerzeit beginnen soll. Diese Eingabe bezieht sich auf das

zuvor ausgewahlte Format.

Mit Hilfe dieser Funktion kdnnen Sie die Uhrzeit eingeben an der die Sommerzeit beginnen
soll.

Auswahl des Formats, um das Ende der Sommerzeit einzugeben.

Eingabe des Datums wann die Sommerzeit enden soll. Eingabe bezieht sich auf das zuvor
ausgewahlte Format.

Eingabe der Uhrzeit wann die Sommerzeit enden soll.

Eingabe der Zeitverschiebung bei Sommer-/Winterzeit Umstellung in Stunden und Minuten.
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Service Functions (Service Funktionen)

HINWEIS!

i

Damit der Handler bzw. der Druckerhersteller im Servicefall schnellen Support bieten kann, verfugt der Drucker

Uber das Meni Service Funktionen.
Notwendige Informationen wie z.B. eingestellte Parameter, kdnnen direkt vom Drucker abgelesen werden.
Weitere Hinweise wie z.B. Firmware- oder Font Version kdnnen dem Grundmenii entnommen werden.

Tastenfolge:@,[ - [~ [~ ][~ ][>~ ][ =]~ ][~ ]

Label parameters
(Etikettenparameter)

Taste: [ =~ |

Photocell configuration
(Lichtschranken
Einstellungen)

Taste: | ==~

Photocell parameters
(Lichtschranken
Parameter)

Taste: | ==

Paper counter
(Laufleistung)

Taste: [~ ]

Heater resistance
(Dot-Widerstand)

Taste: E

Printhead temperature
(Druckkopf Temperatur)

Taste: E

Motor ramp
(Motor Rampe)

Taste: [~ ]

Print examples
(Druck-Beispiele)

Taste: [~ ]

Input
(Eingang)

Angabe der Etikettenparameter in Volt.

A: Anzeige des Mindestwerts.

B: Anzeige des Maximalwerts.

C: Der Wert der Schaltschwelle wird angezeigt. Wird beim Messen ermittelt und kann
verandert werden.

Diese Funktion ermdglicht das Einstellen der Lichtschrankenpegel.

Falls es zu Problemen bei der Positionierung bzw. beim Einmessen des Etiketts kommt,
kénnen die Pegel fir die Etikettenlichtschranke manuell eingestellt werden. Achten Sie darauf,
dass ein moglichst groRer Hub (fiir Etikett >3 V, fur Schlitz <1 V) eingestellt wird.

DLS: Angabe des Pegels der Durchlicht-Lichtschranke in Volt.

RLS: Angabe des Pegels der Reflexions-Lichtschranke in Volt.

SLS: Angabe des Pegels der Spende-Lichtschranke in Volt.

TR: Angabe des Zustandes der Transferband-Lichtschranke (0 oder 1).
H: Angabe des Wertes 0 oder 1 fir die Position des Druckkopfes.

0 = Druckkopf unten

1 = Druckkopf oben

D: Angabe der Druckkopfleistung in Meter.
G: Angabe der Gerateleistung in Meter.

Um ein gutes Druckbild zu erzielen, muss bei einem Druckkopfwechsel der auf dem Druckkopf
angegebene Ohm-Wert eingestellt werden.

Anzeige der Druckkopftemperatur. Normalerweise liegt die Temperatur des Druckkopfs bei
Raumtemperatur. Wird die maximale Druckkopftemperatur jedoch Uiberstiegen, wird der
laufende Druckauftrag unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im Druckerdisplay
angezeigt.

Je hoher der '++'-Wert eingestellt ist, je langsamer wird der Vorschubmotor beschleunigt. Je
kleiner der '-—"-Wert eingestellt ist, je schneller wird der Vorschubmotor gebremst.

Durch Ausldsen dieses Menupunktes erhalten Sie einen Ausdruck mit sdmtlichen
Einstellungen.

Settings (Status Report):

Es werden samtliche Geréteeinstellungen wie z.B. Geschwindigkeit, Transferbandmaterial etc.
ausgedruckt.

Bar codes (Barcodes):

Es werden alle verfligbaren Barcodes ausgedruckt.

Fonts (Fonts):

Es werden alle Vektor und Bitmap Fonts ausgedruckt.

Anzeige der Eingangs-Signalpegel.

Deutsch 7



Vita Il

Taste: | = |

Output
(Ausgang)

Taste:

1/0 status
(I/0 Status)

Taste: E

Cutter photocell
(Messer Lichtschranke)

Cutter Home (CH)

Taste:

Online/Offline
(Online/Offline)

Taste: E]

Transfer ribbon warning
(Transferband
Vorwarnung)

Taste: E

Zero point adjustment
in Y direction
(Nullpunkt Abgleich in

Anzeige der Ausgangs-Signalpegel.

Relevante Ereignisse werden gezahlt und im RAM Speicher mitprotokolliert. Das Protokoll geht
nach Ausschalten des Gerates verloren.

RiInt = Real Interrupts

Zahlt die Starteingangsimpulse direkt am Interrupt.

Dbnc = Debounced

Zahlt die Starteingangsimpulse die langer als die eingestellte Entprellzeit sind. Nur diese
Startimpulse kdnnen zu einem Druck fuhren. Ist ein Startimpuls zu kurz 16st er keinen Druck
aus. Zu erkennen ist das daran, dass Rint z&hlt, Dbnc nicht.

NPrn = Not Printed

Zahlt entprellte Starteingangsimpulse die nicht zu einem Druck gefiihrt haben. Ursachen dafur:
kein Druckauftrag aktiv, Druckauftrag angehalten (manuell oder wegen eines Fehlers) oder das
Drucksystem ist noch mit dem Abarbeiten eines Druckauftrags aktiv.

PrtStrtReset = Setzt alle Zahler zuriick.

PrtStrtTime = Gemessene Lange des letzten Startimpulses in ms.

1 = Der Drucker ist mit einem Messer ausgestattet.
0 = Der Drucker ist nicht mit einem Messer ausgestattet.

1 = Das Messer befindet sich in der Grundposition und ist somit zum Schneiden bereit.
0 = Das Messer befindet sich noch nicht in der Ausgangsposition und muss erst in diese
gebracht werden bevor der Schneidevorgang ausgelost werden kann.

Ist die Funktion aktiviert, kann mit der Taste [ @ J zwischen Online und Offline Mode
gewechselt werden (Standard = Aus).

Online: Daten kdnnen uber Schnittstellen empfangen werden. Die Tasten der Folientastatur
sind nur aktiv, wenn mit der Taste [ @ Jin den Offline Mode gewechselt wurde.

Offline: Die Tasten der Folientastatur sind wieder aktiv aber empfangene Daten werden nicht
mehr abgearbeitet. Wenn das Gerat wieder im Online Mode ist, werden wieder neue
Druckauftrage empfangen.

TRB = Transfer ribbon advance warning (Transferband Vorwarnung):
Vor dem Ende des Transferbands wird ein Signal Uiber einen Steuerausgang ausgegeben.

Warning diameter (Vorwarnung Durchmesser):

Einstellung des Transferbandvorwarnungsdurchmessers.

Wird an dieser Stelle ein Wert in mm eingegeben, wird bei Erreichen dieses Durchmessers
(gemessen an der Transferbandrolle) ein Signal tiber einen Steuerausgang gegeben.

Ribbon advance warning mode (Betriebsart fiir Vorwarnung):

Warning (Warnung): Bei Erreichen des Vorwarnungsdurchmessers wird der entsprechende
1/0 Ausgang gesetzt.

Reduced print speed (Reduzierte Geschwindigkeit): Geschwindigkeit auf die die
Druckgeschwindigkeit reduziert werden soll.

Error (Fehler): Das Drucksystem bleibt bei Erreichen des Vorwarndurchmessers mit 'zu wenig
Transferband' stehen.

Reduced print speed (Reduzierte Geschwindigkeit):
Einstellung der reduzierten Druckgeschwindigkeit in mm/s. Diese kann in den Grenzen der
normalen Druckgeschwindigkeit eingestellt werden.

Die Eingabe des Wertes erfolgt in /100 mm.
Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem
Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz in Druckrichtung korrigiert werden.

Y Richtung) HINWEIS!
ﬂ Der Wert fiir den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim
Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.
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Taste: | = |

Zero point adjustment
in X direction
(Nullpunkt Abgleich in
X Richtung)

Taste: [ = |

Print length +/-
(Drucklange +/-)

Taste:

Write log files on MC
(Logdateien auf MC
schreiben)

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.
Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem
Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz quer zur Druckrichtung korrigiert werden.

HINWEIS!
Der Wert fur den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim
Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

Einstellung der Korrektur des Druckbildes in Prozent.

Durch mechanische Einflisse (z.B. RollengréRe) kann das Druckbild sowohl vergréRert als
auch verkleinert im Verhaltnis zur Originalgrof3e gedruckt werden.

Wertebereich: +10.0 % ... =10.0 %

Uber dieses Kommando werden verschiedene LOG Dateien auf ein vorhandenes
Speichermedium (MC-Karte oder USB-Stick) geschrieben. Nach der 'Fertig' Meldung kann das
Speichermedium entfernt werden.

Die Dateien befinden sich im Verzeichnis 'log':

LogMemErr.txt: Protokollierte Fehler mit Zusatzinformationen wie z.B. Datum/Uhrzeit und
Dateiname/Zeilennummer (fiir Entwickler)

LogMemStd.txt: Protokollierung ausgewabhlter Ereignisse
LogMemNet.txt: Die zuletzt Giber Port 9100 geschickten Daten
Parameters.log: Alle Druckerparameter in menschenlesbarer Form
TaskStatus.txt: Die Stati aller Drucker-Tasks

Main Menu (Grundmenu)

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmeni angezeigt. Das Grundmen( zeigt Informationen wie z.B. den
Druckertyp, aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, Versionsnummer der Firmware und der verwendeten FPGAs.

Die ausgewahlte Anzeige wird nur fiir eine kurze Zeit angezeigt, danach wird wieder zurtick zur ersten Information gewechselt.
Mit der Taste | ® Jkann jeweils zur nachsten Anzeige gelangt werden.
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Compact Flash Card / USB Speicherstick

Mit den Tasten der Folientastatur des Druckers oder mit verschiedenen Funktionstasten einer angeschlossenen USB-Tastatur
wird das Memory-Menu bedient.

m

5

Zurtck zum letzten Mend.

In der Funktion Load layout (Layout laden): Wechsel in den File Explorer.
File Explorer: Wechsel zum Kontext Menu.

Markieren einer Datei/eines Verzeichnis, wenn eine Mehrfachauswahl moglich ist.

==

Grundmenu: Auswahl des Memory Menus.
File Explorer: Erstellen einer neuen Datei.

Ausflhren der aktuellen Funktion fir die aktuelle Datei/das aktuelle Verzeichnis.

Wechsel in das Ubergeordnete Verzeichnis.

Wechsel in das aktuell markierte Verzeichnis.

Im aktuellen Verzeichnis nach oben scrollen.

E@EBHE@ (=] [2]
S EEIEIEEEE

Im aktuellen Verzeichnis nach unten scrollen.

Define user directory

Legt das Standardverzeichnis fest in dem die Dateien zur Bearbeitung abgelegt sind.

(Benutzerverzeichnis festlegen)

HINWEIS!

Ein Benutzerverzeichnis muss definiert werden:

e  bevor eine Benutzung bzw. Navigation durch das Memory Meni erfolgen soll.
e wenn die Formatierung der CF Karte am PC ausgefiihrt und somit das STANDARD Verzeichnis nicht
automatisch angelegt wurde.

File Explorer @ Zugriff auf das Memory Menti.
By, .
rer— [E File Explorer aufrufen.
= <STANDARD> i 5
orm 1s m m N E B Verzeichnis auswahlen.
@ Anzeige der verfiigbaren Funktionen
Context M . . .
IA?H sE Temw m m Funktion Set as user dir (als Benutzerverzeichnis) auswahlen
ZSet as user dir (@] Auswahl bestatigen.
Format
Copy @ Zuriick ins Grundment.
Beim nachsten Aufrufen des Memory Menis wird das
ausgewahlte Verzeichnis als Benutzerverzeichnis angezeigt.
Load layout Laden eines Layouts innerhalb des festgelegten Benutzerverzeichnisses. Die Funktion

(Layout laden)

ermdglicht einen schnellen Zugriff auf das gewiinschte Layout da nur Layout-Dateien
angezeigt und Verzeichnisse ausgeblendet werden.

Load layout
|&: \STANDARD

2File namel.prn
File_nameZ.prn
File name3.prn

File name4.prn

@ Zugriff auf das Memory Menii.
m’ F] . m m Layout auswahlen.
(@] Auswahl bestétigen.
Das Fenster zur Stiickzahleingabe wird automatisch angezeigt.
m’ F] . m m Anzahl der Layouts auswahlen, die gedruckt werden sollen.
[ ] Druckauftrag starten.

HINWEIS!
0 Das Verzeichnis kann hier NICHT gewechselt werden. Ein Verzeichniswechsel MUSS im File Explorer mit der
Funktion Change directory (Verzeichnis wechseln) vorgenommen werden.
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File Explorer

Change directory
(Verzeichnis wechseln)

File Explorer
Y

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer
[&: W STANDARDY,

<. .>
layout0l
layout02

Load file
(Datei laden)

Load file
&z \STLNDRRD

<..>
élayout{)l
layout02

Der File Explorer ist das Dateiverwaltungssystem des Drucksystems. Die
Hauptfunktionen fur die Oberflache des Memory Menis werden im File Explorer zur
Verfligung gestellt.

In der Ansicht des Benutzerverzichnisses die Taste @ dricken um in den File
Explorer zu gelangen.

Folgende Funktionen kdnnen ausgewahlt werden:

. Laufwerk bzw. Verzeichnis wechseln

. Datei laden

e  Layout bzw. Konfiguration speichern

e  Datei(en) loschen

. CF Karte formatieren

. Datei(en) kopieren

Auswahl des Laufwerks bzw. des Verzeichnisses in dem die Dateien abgelegt sind.

@ Zugriff auf das Memory Meni.
@ File Explorer aufrufen.
m’ F] . m m Verzeichnis auswahlen.

[ ] Auswahl bestétigen.

Das ausgewahlte Verzeichnis wird angezeigt.

Ladt eine beliebige Datei. Dies kann eine zuvor gespeicherte Konfiguration, ein Layout,
etc. sein.

@ Zugriff auf das Memory Menii.
@ File Explorer aufrufen.
B . E] Datei auswahlen.

o Ausgewahlte Datei wird geladen.

HINWEIS!
0 Handelt es sich bei der ausgewahlten Datei um ein Layout, kann die Anzahl der zu druckenden Kopien sofort

eingegeben werden.

Save layout
(Layout speichern)

Ssave file
& : \STANDLRD

= Save layout
Save config.

noname

Sichert das aktuell geladene Layout unter dem ausgewahlten Namen.

@ Zugriff auf das Memory Menii.

[E File Explorer aufrufen.

@ Wechsel in das Menl Save file (Datei speichern).
m’ F] Funktion Save layout (Layout speichern) auswahlen.
(@] Auswahl bestatigen.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann fiir noname ein neuer Dateiname vergeben
werden.
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Save configuration
(Konfiguration speichern)

Save file
&z \ STRNDRRD

Sawve layout
= Save config.

config.cfg

Delete file
(Datei |I6schen)

File Explorer
: \STANDARD,

layout0l
= layout02
layout03
layout04

Context menu
2 objects marked

S Delete
Copying

Formatting
(Formatieren)

Sichert die komplette, aktuelle Druckerkonfiguration unter dem ausgewahlten Namen.

Ll

F]

Ll
(&) (=]
‘o)

Zugriff auf das Memory Mend.
File Explorer aufrufen.
Wechsel in das Meni Save file (Datei speichern).

Funktion Save configuration (Konfiguration speichern)
auswahlen.

Auswahl bestatigen.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann fiir config.cfg ein neuer Dateiname

vergeben werden.

Léscht eine oder mehrere Dateien oder Verzeichnisse unwiderruflich. Beim Loschen
eines Verzeichnisses werden sowohl die enthaltenen Dateien als auch
Unterverzeichnisse geldscht.

(%)

sl mEe

Nid

'

Zugriff auf das Memory Menu.

File Explorer aufrufen.

Datei auswahlen.

Dateien markieren die geldscht werden sollen. Die markierten
Eintrage werden mit * gekennzeichnet. Diesen Vorgang

solange durchfiihren bis alle gewiinschten Dateien bzw.
Verzeichnisse zum Léschen markiert sind.

Wechsel in das Kontextmenu.
Funktion Delete (Loschen) auswahlen.

Auswahl bestatigen.

Formatiert unwiderruflich eine Speicherkarte.

HINWEIS!
USB-Sticks kénnen nicht am Drucker formatiert werden!

File Explorer
DEIVES

—A: 954Mb free
U: No media

Context menu
B\

Set as user dir
2 Formatting
Copy

Ll

F]

(2] (=], [« ]
F]

(4].[+]

(@]

Zugriff auf das Memory Menu.

File Explorer aufrufen.

Laufwerk auswéhlen das formatiert werden soll.
Wechsel in das Kontextmenu.

Funktion Formatting (Formatieren) auswahlen.

Auswabhl bestétigen.
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Copying
(Kopieren)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinaticn
DEIVES

—n: 554Mb free

Filter:

Erstellt ein Duplikat der urspriinglichen Datei bzw. des urspriinglichen Verzeichnisses
um anschlieRend unabhéngig vom Original Anderungen durchfiihren zu kénnen.

siE w e
«

2 e
"t

[4]

(]

Zugriff auf das Memory Mend.

File Explorer aufrufen.

Datei auswahlen.

Dateien markieren die kopiert werden sollen. Die markierten
Eintrdge werden mit * gekennzeichnet. Diesen Vorgang

solange durchfihren bis alle gewtinschten Dateien bzw.
Verzeichnisse zum Kopieren markiert sind.

Wechsel in das Kontextmenu.

Funktion Copying (Kopieren) auswahlen.
Ziel des Kopiervorgangs festlegen.
Ziel-Speicherort auswahlen.

Auswahl bestatigen.

Nur in Verbindung mit einer USB-Tastatur moglich.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann bei bestimmten Funktionen eine Filtermaske
oder der Dateiname einer zu speichernden Datei angegeben werden. Diese Eingabe
wird in der Pfadzeile angezeigt. Mit der Filtermaske ist es mdglich, nach bestimmten
Dateien zu suchen. Zum Beispiel werden bei der Eingabe von ,L* nur Dateien angezeigt,
die mit der Zeichenkette ,L“ beginnen. (GroR-/Kleinschreibung wird nicht beachtet).

Ohne Filter

Mit Filter

Load layout
&z \STANDARD

Load layout
L

2 First file.prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

9Layout_new -prn
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Technische Daten

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8 Vita Il 106/12 Vita Il 106/24 Vita Il 108/12 T

Druckauflésung 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s
Druckbreite 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Durchlassbreite

Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Messerbetrieb 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Druckkopf Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etiketten
Etiketten- oder Endlosmaterial auf Papier, Karton, Textil, Kunststoff
Rollen oder Leporello
Materialstarke max. 220 gr/mz2 (gréBer auf Anfrage)
Min. Etikettenbreite 12 mm
Min. Etikettenh6he

Standard 5 mm

Messer-/Spendebetrieb 15 mm
Max. Etikettenhohe 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. Rollendurchmesser

Abwicklung intern 180 mm

Aufwicklung intern
Kerndurchmesser
Wicklung

Etikettensensor

40 mm / 75 mm (Option)
aulRen oder innen

Durchlicht und Reflexion von unten

Transferband

Farbseite

Max. Rollendurchmesser
Kerndurchmesser

Max. Lange

Max. Breite

auf3en oder innen
@ 80 mm

254 mm/1"

450 m

110 mm

Abmessungen (mm)
Breite x Hohe x Tiefe

236 x 238 x 374

Gewicht 11 kg

Elektronik

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB

Steckplatz fur Compact Flash Karte Typ |

Batterie fur Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Warnsignal Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen

Seriell

Parallel

UsB

Ethernet

2 x USB Master
WLAN (Option)

RS-232C (bis 115200 Baud)

SPP

2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Anschluss fur externe USB Tastatur und Memory Stick

Modul 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirekt
2 = Thermotransfer
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Betriebsbedingungen

Vita [1103/8 T | Vita Il 104/8 Vita Il 106/12 | Vitall 106/24 | Vita Il 108/12 T

Nennspannung 110 ... 230 VAC /50 ... 60 Hz

Leistungsaufnahme 275 VA

Nennstrom 25A

Betriebstemperatur 5..35°C

Bedienfeld

Tasten Testdruck, Funktionsmenti, Stiickzahl,
CF Karte, Feed, Enter, 4 x Cursor

LCD-Anzeige Grafikdisplay 132 x 64 Pixel

Einstellungen

Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten
11 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)
Etiketten-, Gerateparameter, Schnittstellen, Passwortschutz

Uberwachungen
Druckstopp bei

Transferbandende / Etikettenende / Druckkopf offen

Statusausdruck Ausdruck zu Gerateeinstellungen wie z.B. Laufleistung,
Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter
Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstitzter Barcodes
Schriften
Schriftarten 6 Bitmap Fonts

Zeichensatze

Bitmap Fonts

Vektor Fonts/TrueType Fonts

Schriftattribute

Zeichenabstand

8 Vektor Fonts/TrueType Fonts

6 Proportionale Fonts

Weitere Schriftarten auf Anfrage

Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Es werden alle west- und osteuropéaischen, lateinischen, kyrillischen,
griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstitzt.
Weitere Zeichensatze auf Anfrage

Grol3e in Breite und Hohe 0,8 ... 5,6

VergroRerungsfaktor 2 ... 9

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Grole in Breite und Hohe 1 ... 99 mm
VergroRerungsfaktor stufenlos

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Abhangig von der Schriftart — fett, kursiv, invers, vertikal

Variabel

Barcodes
1D Barcodes

2D Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Alle Barcodes sind in Héhe, Modulbreite und Ratio variabel

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Wahlweise Prifziffer und Klarschriftausdruck

Software
Konfiguration
Prozess Steuerung

Etikettensoftware

Windowstreiber

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite
Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technische Anderungen vorbehalten
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Reinigung

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

= Vor allen Wartungsarbeiten den Etikettendrucker vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das
Netzteil entladen hat.

HINWEIS!

Fir die Reinigung des Gerats sind personliche Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille und Handschuhe
empfehlenswert.

Wartungsaufgabe Haufigkeit

Allgemeine Reinigung. Bei Bedarf.

Transferband-Zugwalze reinigen. Bei jedem Wechsel der Transferbandrolle oder bei
Beeintrachtigung des Druckbilds.

Druckwalze reinigen. Bei jedem Wechsel der Etikettenrolle oder bei
Beeintrachtigung des Druckbilds und des Etikettentransports.

Druckkopf reinigen. Direkter Thermodruck:
Bei jedem Wechsel der Etikettenrolle.
Thermotransferdruck:

Bei jedem Wechsel der Transferband oder bei
Beeintrachtigung des Druckbilds.

Etikettenlichtschranke reinigen. Bei Austauschen der Etikettenrolle.

HINWEIS!

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut
oder den Augen mit flieBendem Wasser grindlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Fir
gute Beliftung sorgen.

f WARNUNG!
Brandgefahr durch leicht entziindlichen Etikettenldser!
= Bei Verwendung von Etikettenldser muss der Etikettendrucker vollstandig von Staub befreit und gereinigt sein.

Allgemeine Reinigung

VORSICHT!
Beschéadigung des Etikettendruckers durch scharfe Reinigungsmittel!
= Keine Scheuer- oder Losungsmittel zur Reinigung der AulRenflachen oder Baugruppen verwenden.

= Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel oder Staubsauger entfernen.
= AuBRenflachen mit Allzweckreiniger saubern.

Transferband-Zugwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Zugwalze fiihrt zu einer schlechteren Druckqualitat und kann au3erdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fuhren.

° Deckel des Druckers offnen.
e  Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.
e  Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.

e  Wenn die Walze Beschadigungen aufweist, Walze tauschen.
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Druckwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Druckwalze fuhrt zu einer schlechteren Druckqualitat und kann auerdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fihren.

VORSICHT!
Beschéadigung der Druckwalze!
= Keine scharfen, spitzen oder harten Gegensténde zur Reinigung der Druckwalze verwenden.

e  Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
. Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.
e  Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.

e  Wenn die Walze Beschéadigungen aufweist, Walze tauschen.

Druckkopf reinigen

Waéhrend des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es
sinnvoll und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabstanden, abhéngig von Betriebsstunden und Umgebungseinfliissen
wie Staub usw., zu reinigen.

VORSICHT!

Beschéadigung des Druckkopfs!

= Keine scharfen, spitzen oder harten Gegensténde zur Reinigung des Druckkopfs verwenden.
= Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht berihren.

e  Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
e  Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.
e  Druckkopfoberflache mit einem in reinem Alkohol getranktem Wattestébchen reinigen.

e  Vor Inbetriebnahme des Etikettendruckers, Druckkopf 2 bis 3 Minuten trocknen lassen.

Etikettenlichtschranke reinigen

VORSICHT!
Beschadigung der Lichtschranke!
= Keine scharfen oder harten Gegenstande oder Losungsmittel zur Reinigung der Lichtschranke verwenden.

Die Etikettenlichtschranke kann durch Papierstaub verschmutzen. Dadurch kann die Etikettenabtastung beeintrachtigt werden.

e Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
e  Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker entnehmen.

° Lichtschranke (A) mit Druckgas-Spray ausblasen.
Anweisungen auf der Dose beachten.

° Etikettenlichtschranke (A) kann zuséatzlich mit einer Reinigungskarte (B) die zuvor mit reinem Alkohol befeuchtet wurde,
gereinigt werden. Die Reinigungskarte ist hin und her zu schieben (siehe Abbildung).

° Etiketten und Transferband wieder einlegen.
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Copyright by Carl Valentin GmbH.

Information on the scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight reflect our knowledge at the time of
printing.

We reserve the rights to make modifications.
All rights, including those regarding the translation, are reserved.

No part of this document may be reproduced in any form (print, photocopy or any other method) or edited, copied or distributed
electronically without written permission from Carl Valentin GmbH.

Due to the constant further development of our devices discrepancies between manual and device can occur.
Please check www.carl-valentin.de for the latest update.

Trademarks

All named brands or trademarks are registered brands or registered trademarks of their respective owners and may not be
separately labelled. It must not be concluded from the missing labelling that it is not a registered brand or a registered trademark.

Carl Valentin label printers comply with the following safety guidelines:
CE EG Low-Voltage Directive (2006/95/EC)

EG Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)

c\, valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Intended Use

e  The label printer is a state-of-the-art device which complies with the recognized safety-related rules and regulations.
Despite this, a danger to life and limb of the user or third parties could arise and the label printer or other property could be
damaged while operating the device.

e  The label printer may only be used while in proper working order and for the intended purpose. Users must be safe, aware
of potential dangers and must comply with the operating instructions. Faults, in particular those which affect safety, must
be remedied immediately.

e  The label printer is solely intended to print suitable media which have been approved by the manufacturer. Any other or
additional use is not intended. The manufacturer/supplier is not liable for damage resulting from misuse. Any misuse is at
your own risk.

. Intended used includes heeding the operating manual, including the maintenance recommendations/regulations specified
by the manufacturer.

Safety Notes

e The label printer is designed for power supply systems from 110 ... 230 V AC. Connect the label printer only to electrical
outlets with a ground contact.

. Couple the label printer to devices using extra low voltage only.

e  Before making or undoing connections, switch off all devices involved (computer, printer, accessories etc.).
e  Operate the label printer in a dry environment only and do not get it wet (sprayed water, mist etc.).

e  Maintenance and servicing work can only be carried out by trained personnel.

e  Operating personnel must be trained by the operator on the basis of the operating manual.

° If the label printer is operated with the cover open, ensure that clothing, hair, jewellery and similar personal items do not
contact the exposed rotating parts.

e  The print unit and parts of it (e.g. printhead) can get hot during printing. Do not touch the printhead during operation. Cool
down the print unit before changing material, removal or adjustment.

e  Never use highly inflammable consumables.

e  Carry out only the actions described in these operating instructions. Any work beyond this may only be performed by the
manufacturer or upon agreement with the manufacturer.

. Unauthorized interference with electronic modules or their software can cause malfunctions.

e  Other unauthorized work or modifications to the direct print module can endanger operational safety.

Always have service work done in a qualified workshop, where the personnel have the technical knowledge and tools
required to do the necessary work.

There are warning stickers on the direct print modules that draw your attention to dangers. Therefore the warning stickers
are not to be removed as then you and others cannot be aware of dangers and may be injured.

f DANGER!
Danger to life and limb from power supply!

= Do not open the casing.

NOTICE!

For Norway and Sweden: Devices which are attached via a power connector with a connection to safety earthing
to the safety earthing of the electric equipment of the building and to a cable distribution system with coaxial
cables can cause fire risks under certain circumstances. Therefore the connection with a cable distribution system
must be made by a device which provides an electric insulation underneath a specific frequency range.

Environmentally-Friendly Disposal

Manufacturers of B2B equipment are obliged to take back and dispose of old equipment that was manufactured after 13 August
2005. As a principle, this old equipment may not be delivered to communal collecting points. It may only be organised, used and
disposed of by the manufacturer. Valentin products accordingly labelled can therefore be returned to Carl Valentin GmbH.

This way, you can be sure your old equipment will be disposed of correctly.

Carl Valentin GmbH thereby fulfils all obligations regarding timely disposal of old equipment and facilitates the smooth reselling
of these products. Please understand that we can only take back equipment that is sent free of carriage charges.

The electronics board of the printing system is equipped with a battery. This must only be discarded in battery collection
containers or by public waste management authorities.

Further information on the WEEE directive is available on our website www.carl-valentin.de.
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Operating Conditions

Before initial operation and during operation these operating conditions have to be observed to guarantee save and
interference-free service of our printers.
Therefore please carefully read these operating conditions.

As the delivery is customised, please compare the supplied accessories with your order.

General Conditions

Shipment and storage of our printers are only allowed in original packing.
Installation and initial operation of printer is only allowed if operating conditions were fulfilled.

Initial operation, programming, operation, cleaning and service of our printers are only recommended after careful study of our
manuals.

Operation of printer is only allowed by especially trained persons.

NOTICE!
Perform trainings regularly.

Content of the training are the chapters 'Operating Conditions', 'Loading Media' and 'Maintenance and Cleaning'.

These indications are also valid for someone else's equipment supplied by us.
Only use original spare and exchange parts.
Please contact the manufacturer with respect to spare/wear parts.

Conditions for Installation Place

The installation place of printer should be even, free of vibration and currents of air are to be avoided.
The printers have to be installed to ensure optimal operation and servicing.

Installation of Power Supply

The installation of the power supply to connect our printers has to be effected according to the international rules and
regulations, especially the recommendations of one of the three following commissions:

. International Electronic Commission (IEC)
e  European Committee for Electro technical Standardisation (CENELEC)
e  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Our printers are constructed according to VDE and have to be connected to a grounded conductor. The power supply has to be
equipped with a grounded conductor to eliminate internal interfering voltage.

Technical Data of Power Supply

Power line voltage and power line frequency: see type plate

Allowable tolerance of power line voltage: +6 % ... =10 % of nominal value
Allowable tolerance of power line frequency: +2 % ... -2 % of nominal value
Allowable distortion factor of power line voltage: <5%

Anti-Interference measures:

In case your net is infected (e.g. by using thyristor controlled machines) anti-interference measures have to be taken. You can
use one of the following possibilities:

° Provide separate power supply to our printers.

° In case of problems please connect capacity-decoupled isolation transformer or similar interference suppressor in front of
our printers.
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Stray radiation and immunity from disturbance

Emitted interference according to EN 61000-6-3: 2007 industrial sector
. Interference voltage to wires according to EN 55022: 09-2003

. Interference field power according to EN 55022: 09-2003
° System perturbation according to EN 61000-3-2: 09-2006
e  Flicker according to EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Immunity to interference according to EN 61000-6-2: 2005 industrial sector
. Electromagnetic fields according to EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

e  Fast transient burst according to EN 61000-4-4: 07-2005

. Surge according to EN 61000-4-5: 12-2001

e  High-frequency voltage according to EN 61000-4-6: 12-2001

e  Voltage interruption and voltage drop according to EN 61000-4-11: 02-2005

NOTICE!
This is a machine of type A. This machine can cause interferences in residential areas; in this case it can be
required from operator to accomplish appropriate measures and be responsible for it.

Connecting Lines to External Machines

All connecting lines have to be guided in shielded lines. Shielding has to be connected on both sides to the corner shell.

It is not allowed to guide lines parallel to power lines. If a parallel guiding cannot be avoided a distance of at least 0.5 m has to
be observed.

Temperature of lines between: -15 ... +80 °C.

It is only allowed to connect devices which fulfil the request 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). These are generally devices
which are checked corresponding to EN 60950/EN 62368-1.

Installation of Data Lines

The data cables must be completely protected and provide with metal or metallised connector housings. Shielded cables and
connectors are necessary, in order to avoid radiant emittance and receipt of electrical disturbances.

Allowable lines

Shielded line: 4x2x0,14mm2(4x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sending and receiving lines have to be twisted in pairs.

Maximum line length: with interface V 24 (RS232C) - 3 m (with shielding)
with parallel interface - 3 m (with shielding)
with USB -3 m
with Ethernet - 100 m

Air Convection

To avoid inadmissible heating, free air convection has to be ensured.
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Limit Values

Protection according IP: 20

Ambient temperature °C (operation): min. +5 max. +35

Ambient temperature °C (storage): min. -20 max. +60

Relative air humidity % (operation): max. 80

Relative air humidity % (storage): max. 80 (bedewing of printers not allowed)
Guarantee

We do not take any responsibility for damage caused by:
. Ignoring our operating conditions and operating manual.

. Incorrect electric installation of environment.

. Building alterations of our printers.

. Incorrect programming and operation.

° Not performed data protection.

e  Using of not original spare parts and accessories.

e  Natural wear and tear.

When (re)installing or programming our printers please control the new settings by test running and test printing. Herewith you
avoid faulty results, reports and evaluation.

Only specially trained staff is allowed to operate the printers.

Control the correct handling of our products and repeat training.

We do not guarantee that all features described in this manual exist in all models. Caused by our efforts to continue further
development and improvement, technical data might change without notice.

By further developments or regulations of the country illustrations and examples shown in the manual can be different from the
delivered model.

Please pay attention to the information about admissible print media and the notes to the printer maintenance, in order to avoid
damages or premature wear.

We endeavoured to write this manual in an understandable form to give and you as much as possible information. If you have
any queries or if you discover errors, please inform us to give us the possibility to correct and improve our manual.
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Unpack the Label Printer

= Lift the label printer on the bottom and remove the printer from the carton.
= Check the label printer for transport damages.
= Check delivery for completeness.

Scope of Delivery

. Label printer. . Power cable.

e  Empty core, mounted on the transfer ribbon rewinder. e  Documentation.

e  Tear-off edge (basic printers only). . Printer driver CD.

e Dispensing edge (printers with dispenser option only). e  Labelstar Office LITE.

NOTICE!
Retain the original packaging for subsequent transport.

Set up the Label Printer

CAUTION!
The label printer and the print media can be damaged by moisture and water.
= Set up the label printer only in a dry place protected from sprayed water.

= Set up the label printer on a level, vibration-free and air draught-free surface.
= Open the cover of label printer.
= Remove the foam transportation safeguards near the printhead.

Connect the Label Printer

The printer is equipped with a versatile power supply unit. The device may be operated with a mains voltage of 110
50 ... 60 Hz without any adjustments or modifications.

CAUTION!
The label printer can be damaged by undefined switch-on currents.
= Set the power switch to '0' before plugging in the label printer.

= Insert the power cable into the power connection socket.
= Insert the plug of power cable into a grounded electrical outlet.

NOTICE!
Insufficient or missing grounding can cause faults during operation.
Ensure that all computers and connection cables connected to the label printer are grounded.

= Connect the label printer to a computer or network with a suitable cable.

Initial Operation of the Label Printer

...230VAC

= After all connections are completed, switch on the label printer. The main menu appears which shows the printer type,

current date and time.
Insert label material and transfer ribbon.
Start measuring in the menu Label layout/Measure label.

u Ul

Press the key [I] to finish measuring.

NOTICE!
To enable correct measuring, at least two complete labels have to be passed through (not for continuous labels).

During measuring the label and gap length small differences can occur. Therefore the values can be set manually in menu

Label layout/Label and Gap.
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Load Label Roll in Tear-off Mode

e  Open the printer cover.

° Open the printhead (G) by turning the red pressure lever (F) anticlockwise.

e  Remove the outside label mounting plate (A).

e Load the label roll with inner winding onto the unwinding roll (B) and attach again the label mounting plate (A).

e Lead the label material below the return pulley (C) and the printhead (G).
Pay attention that the label runs through the photocell (E).

. In order to move the printhead (G) down, turn the red pressure lever (F) in clockwise direction until it locks.
e  The tear off edge (H) is visible in front of the printhead.

° Enter the offset value in the menu Print settings/Tear-off.

e  Adjust the adjusting ring (D) of the return pulley (C) to the width of material.

. Close the printer cover.
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Load Transfer Ribbon

NOTICE!

For the thermal transfer printing method it is necessary to load a ribbon, otherwise when using the printer in direct
thermal print it is not necessary to load a ribbon. The ribbons used in the printer have to be at least the same width
as the print media. In case the ribbon is narrower than the print media, the printhead is partly unprotected and this
could lead to early wear and tear.

]

NOTICE!

Before a new transfer ribbon roll is loaded, the printhead must be cleaned using printhead and roller cleaner
(97.20.002).

The handling instructions for the use of Isopropanol (IPA) must be observed. In the case of skin or eye contact,
immediately wash off the fluid thoroughly with running water. If the irritation persists, consult a doctor. Ensure
good ventilation.

e  Clean the printhead before loading the transfer ribbon.
e  Open the printer cover.
e  Open the printhead (E) by turning the red pressure lever (D) anticlockwise.

CAUTION!
n Risk of scraping when inserting the transfer ribbon res. when removing the used transfer ribbon!
= Be careful with the spring steel plate edges!
e Load the transfer ribbon roll (B) with outer winding onto the unwinding roll (C).
e  Place an empty ribbon roll onto the rewinding roll (A) and lead the transfer ribbon below the printhead.

e  Fix the ribbon with an adhesive tape in rotating direction at the empty roll of the rewinding roll (A).
Pay attention to the rotation direction of transfer ribbon rewinder anticlockwise.

° In order to move the printhead (E) down, turn the red pressure lever (D) in clockwise direction until it locks.
° Close the printer cover.

NOTICE!
As for the electrostatic unloading the thin coating of the thermal printhead or other electronic parts can be
damaged, the transfer ribbon should be antistatic.

The use of wrong materials can lead to printer malfunctions and the guarantee can expire.

n CAUTION!
Impact of static material on people!

= Use antistatic transfer ribbon, because static discharge can occur when removing.
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Print Settings

Keys: @ E

Speed

Contrast

Key:

Transfer ribbon control

Key: [~ ]

Y displacement

Key: [~ ]

X displacement

Key: [~ ]

Tear off

Label Layout

Keys: @ , [I

Label length
Gap length

Key:
Column printing
Key:
Measure label
Key:
Label type

Key:
Material selection
Key:

Photocell

Scan position (AP)

Indication of print speed in mm/s.
Value range: 50 mm/s ... 200 mm/s (see the technical data).

Indication of value to set the print intensity when using different materials, print speeds or
printing contents.
Value range: 10 % ... 200 %.

Examination if the transfer ribbon roll is to end or if the ribbon was torn at the unwinding roll.

Off: The ribbon control is deselected, i.e. the printer continues without an error message.

On, weak sensibility: The current print order is interrupted and an error message appears at
the printer display. The printer reacts at approx. 1/3 more slowly to the end of the transfer ribbon
(default).

On, strong sensibility: The current print order is interrupted and an error message appears at
the printer display. The printer reacts immediately to the end of the transfer ribbon.

Indication of initial point displacement in mm.
Value range: -30.0 ... +90.0.

Displacement of the complete print transverse to the paper direction.
Value range: =90.0 ... +90.0.

Indication of value to which the last label of a print order is moved forward and is moved back to
the beginning of label at a new print start.

Value range: 0 ... 50.0 mm

Standard: 12 mm.

Indication of label length in mm.
Minimum height: 5 mm (dispenser mode: 25 mm).

Indication of distance between two labels in mm.
Minimum value: 1 mm.

Indication of width of one label as well as how many labels are placed side by side.

Press key [ ® Jto start measuring.

Generally adhesive labels are set. Press key E] to select continuous labels.
Selection of the used label and transfer ribbon material.

Selection of the used photocell.
The selection of one of the following photocell types is possible: transmission photocell normal
and inverse, reflexion photocell normal and inverse, ultrasonic photocell (option).

Entry of percental label length by that the label end is searched.
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Key: [~ ]

Label error length

Synchronization

Key: [~
Flip label

Key:l =~

Rotate label

Key: [~ ]

Rotate label in degrees

Key:

Alignment

Device Settings

In case an error occurs, indication after how many mm a message appears in the display.
Value range: 1 ... 999 mm

On: If a label is missed on the liner an error message is displayed.
Off: Missing labels are ignored, i.e. it is printed into the gap.

The axis of reflection is in the middle of the label. If the label width was not transferred to the
printer, automatically the default label width i.e. the width of the printhead is used. It is
recommended to use labels with the same width as the printhead. Otherwise this can cause
problems in positioning.

According to standard the label is printed ahead with a rotation of 0°. If the function is
activated, the label is rotated by 180° and printed in reading direction.

Corresponding to the parameter Rotate label, the label can be turned in 90° steps.

NOTICE!
Only printer internal objects (text, lines and barcodes) can be turned. The rotation
of graphics is not possible.

The adjustment of label is effected only after ‘flip/rotate label', i.e. the adjustment is
independent of the functions flip and rotate label.

Left: The label is aligned at the left-most position of printhead.

Centre: The label is aligned at central point of printhead.

Right: The label is aligned at right-most position of printhead.

Keys:E], = | | == m

Field handling

Key: [~ ]
Codepage

Key:

External parameters

Off: The complete print memory is deleted.

Keep graphic: A graphic res. a TrueType font is transferred to the printer once and stored in
the printer internal memory. For the following print order only the modified data is transferred to
the printer. The advantage is the saving of transmitting time for the graphic data.

The graphic data created by the printer itself (internal fonts, bar codes, ...) is generated only if
they were changed. The generating time is saved.

Delete graphic: The graphics res. TrueType fonts stored in the printer-internal memory is
deleted but the other fields are kept.

Restore graphic: At the end of the print order the printed order can again be started at the
printer. All graphics and TrueType fonts are again printed.

Exception: With column printing always full columns must be printed (number of pieces
always multiple of the columns). Deleted columns are not restored.

Indication of the font used in the printer. The following possibilities are available:
Codepage 437, Codepage 850, Codepage 852, Codepage 857, Codepage 1250, Codepage
1251, Codepage 1252, Codepage 1253, Codepage 1254, Codepage 1257, WGLA4.

Please find the tables referring to the above mentionned character sets on our website.

Label dimension only: The parameters for label length, gap length and label width can be
transferred to the printer. All other parameter settings are to be made directly at the printer.
On: Sending parameters such as print speed and contrast via our label creation software to
the printer. Parameters which are set directly at the printer before are no longer considered.
Off: Only settings made directly at the printer are considered.
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Key: [~ ]

Buzzer

Display

Key:

Printer language

Key:
Keyboard layout

Key:l ==

Customized entry

Key: [~ ]

Hotstart

Key:l ==

Autoload

Key: [~ ]

Manual reprint

Key: [~ ]

Backfeed/Delay

Key:

Label confirmation

Key:
Standard label

On: An acoustic signal is audible when pressing a key.
Valuerange: 1...7.
Off: No signal is audible.

Setting of display contrast.
Value range: 45 ... 75.

Selection of language in which you want to display the text in the printer display.

At the moment the following languages are available: German, English, French, Spanish,
Finnish, Czech, Portuguese, Dutch, Italian, Danish, Polish, Greek, Hungarian, Russian,
Chinese (option), Ukrainian, Turkish, Swedish, Norwegian.

Selection of region for the desired keyboard layout.
The following possibilities are available: Germany, England, France, Greece, Spain, Sweden,
US and Russia.

Off: No question appears at the display. In this case the stored default value is printed.

On: The question referring the customized variable appears once before the print start at the
display.

Auto: The questions referring the customized variable and the quantity query appear after
every printed layout.

Auto without quantity query: The question referring the customized variable appears after
every layout without additional query for the quantity.

On: Continue an interrupted print order after switching on the printer anew.
Off: After switching off the printer the complete data is lost.

On: A label which was loaded once from Compact Flash card can be loaded again
automatically after a restart of printer.
The last loaded label from CF card is always again loaded after a restart of printer.

Off: After a restart of printer the last used label must be again loaded manually from the
memory card.
A common use of the functions Autoload and Hotstart is not possible.

Yes: | In case an error occurred and printer is in stopped mode then you can reprint the last

printed labels by means of keys and .
No: Only blank labels were advanced.

Backfeed: The backfeed was optimised in the operating modes dispenser (optional) and cutter
(optional). Now, when driving into the offset, the following label is ‘pre-printed' if possible and
therefore the backfeed of label is no necessary and time can be saved.

Delay: The adjustable deceleration time is only for mode Backfeed automatic of importance.

On: A new print order is only printed after confirmation at the device.

An already active continuing print order is printed as long as the confirmation is effected at the
device.

Off: No query appears at the display of control unit.

On: If a print order is started without previous definition of label, the standard label is printed.
Off: If a print order is started without previous definition of label, an error message appears in
the display.
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Key: [~ ]

Synchronization at
switching on

Key: [~ ]
CMl length

Network

Off: The synchronization is disabled, i.e. the measuring and label feed have to be released
manually.

Measure: After switching on the printer, the loaded label is automatically measured.

Label feed: After switching on the printer the label is synchronised to the beginning of label.
For this one or multiple labels are advanced.

If the print is interrupted in the label, at the printhead this could lead to a small interruption in
the printout, showing a fine white line onto the label. To avoid this, a value for the minimum
backfeed can be set (0 — 1 mm) at which the label material is moved backwards. At the next
print start the free range is overprinted. The setting of CMI length has only an influence at the
selection of backfeed mode 'optimised backfeed'.

keys: (B (=== 0]

For more information, please see the separate manual.

Password

keys: (F), = =)= =@

Operation

Password

Key:l ==

Protection configuration

Key:
Protection favorites

Key:l ==

Protection memory card

Key: [~ ]

Protection printing

Network

Password

Key: [~ ]
Protection HTTP
Key:

Protection Telnet

Entering a 4-digit numeric password.

Printer settings can be changed (contrast, speed, operating mode, ...). The password
protection prevents maodifications at the printer settings.

The password protection prevents the access to the favorites.

With the functions of the memory card, labels can be stored, loaded, etc. The password
protection has to decide if no access or only readable acces on CF card is allowed.

No protection: No password protection
Userview only: Only reading access
Protected: Access blocked

In case the printer is connected to a PC, it can be useful, that the user is not able to produce a
print manually. So the password protection prevents that prints can be produced manually.

Entering a 15-digit password. The password can consists of alphanumeric and special
characters.

The communication by HTTP can be avoided.

The settings of the Telnet service cannot be changed.
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Key: [~ ]

Protection remote access

The password protection prevents the remote control of the printer.

NOTICE!
In order to execute a blocked function, first of all the valid password has to be entered. If the correct password is
entered then the desired function can be executed.

Interface

Keys: [FJ, = ] = ) (= ) (=) [= (0]

COM1/Baud/P/D/s

Key: [~ ]
Start sign / End sign

Key:

Data memory

Key: [~ ]

Port test

Emulation

COM1:

0 - serial interface Off

1 - serial interface On

2 - serial Interface On; no error message occurs in case of a transmission error.
Baud rate:

Indication of bits which are transferred per second.

Following values are possible: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200.
P = Parity:

N - No parity

E - Even

O - Odd

Please observe that the settings correspond to those of the printer.

D = Data bits

Setting of data bits.

Value range: 7 or 8 Bits.

S = Stop bits

Indication of stop bits between bytes.

Value range: 1 or 2 stop bits.

SOH: Start of data transfer block —* Hex format 01
ETB: End of data transfer block —* Hex formal 17

Standard: After starting a print order the printer buffer receives data as long as it is filled.
Advanced: During a current print order data is received and processed.
Off: After starting a print order no more data is received.

Check whether the data are transferred via the interface.

Press the and keys to select standard (on). Press the E key and the data sent via
any port (COM1, LPT, USB, TCP/IP) is printed.

Keys: [FJ, == ] (== ) (= ) (= ) (= (=@

Protocol

Key:

Printhead resolution

CVPL: Carl Valentin Programming Language
ZPL: Zebra® Programming Language

Press keys “ Jand| ¥ | to select the protocol. Press key E to confirm the selection. The
printer is restarted and ZPL 11® commands are transformed internally into CVPL commands.

At activated ZPL 11® emulation the printhead resolution of the emulated device must be set.

NOTICE!

If the printhead resolution of the Zebra® printer differs from that of the Valentin
device, then the size of objects (e.g. texts, graphics) complies not exactly.
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Key: [~

Drive mapping

Key:

PJL (Printer Job
Language)

Date & Time

The access to Zebra® drives is rerouted to the corresponding Valentin drives.

NOTICE!
As the build-in fonts in Zebra® printers are not available in Valentin devices this can
cause small differences in the text image.

Status information regarding the print order can be indicated.

Keys:@,[——HA],[——],[—~L[—~H—~H—~l L

Set date and time

Key:

Summertime

Key:l ==

Start of summertime
(format)

Key:

Start of summertime (date)

Key:
Start of summertime (time)
Key:

End of summertime
(format)

Key: [~ ]

End of summertime (date)

The upper line of diS@Iay shows the current date, the second line the current time.

With keys and you can change to the next or previous field. With keys E] and E]
you can increase and/or decrease the displayed values.

On: Printer automatically adjust clock for daylight saving changes.
Off: Summertime is not automatically recognized and adjusted.

Select the format in which you want to define beginning summertime.
DD = day

WW = week

WD = weekday

MM = month,

Y =year

next day = only next day is taken into consideration

By means of this function you can enter the date at which summertime has to start. This entry
refers to the previously selected format.

By means of this function you can define the time when you want to start summertime.

Select the format in which you want to define end of summertime.

By means of this function you can define the date when you want to stop summertime. The
entry refers to the previously selected format.

Key:

End of summertime (time) By means of this function you can define the time when you want to stop summertime.

Key:

Time shifting By means of this function you can enter time shifting in hours and minutes (for automatically
adjustment from summer and wintertime). This entry refers to the currently set printer time.
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Service Functions

NOTICE!

So that the distributor res. the printer manufacturer at the case of service can offer fast support, the printer is
equipped with the Service functions menu.

Necessary information such as set parameter can read directly at the printer (see chapter 6.10 on page 53).

Keys:@,[ = (=) (=) (=) (== =)= 0

Label parameters

Key:

Photocell configuration

Key:l ==

Photocell parameters

Key:l ==

Paper counter:

Key: [~ ]

Heater resistance

Key: [~ ]

Printhead temperature

Key:

Motor Ramp

Key:

Print examples

Key:

Input

Key:l ==
Output

Indication of label parameters in Volt.

A: Indication of minimum value.

B: Indication of maximum value.

C: Indication of trigger level. The value is ascertained while measuring and can be changed.

This function enables definition of photocell levels.
In case of problems while positioning or measuring of label, levels for label photocell can be
set manually. Make sure that a large hub as possible (label >3 V, gap <1 V) is set.

TLS: Indication of transmission photocell level in Volt.

RLS: Indication of reflexion photocell level in Volt.

SLS: Indication of peel off photocell level in Volt.

RC: Indication of transfer ribbon photocell status (either O or 1).
H: Indication of printhead position.

0 = printhead down

1 = printhead up

D: Indication of printhead attainment in meters.
G: Indication of printer attainment in meters.

To achieve a high print quality, the indicated Ohm value must be set after replacing the
printhead.

Indication of printhead temperature. The printhead temperature corresponds normally to the
room temperature. In case the maximum printhead temperature is exceeded, the current print
order is interrupted and an error message appears at the printer display.

This function is often used for high printing speed as the tearing of transfer ribbon can be

prevented.
The higher the '++' value is set, the slower the feeding motor is accelerated.
The smaller the '- -' value is set, the faster the feeding motor is decelerated.

Settings: Printout of all printer settings such as speed, label and transfer ribbon material.
Bar codes: Printout of all available bar code types.
Fonts: Printout of all available font types.

Indication of input signal level.
0 = Low
1 = High

Indication of input output level
0= Low
1 = High
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Key: [~

1/0O status

Key:
Cutter photocell

Cutter Home (CH)

Key: [~ ]
Online/Offline

Key: [~ ]

Transfer ribbon advance
warning

Key: [~ ]

Zero point adjustment
in Y direction

Key: [~ ]

Zero point adjustment
in X direction

Relevant results are counted and registered in RAM memory. The protocole get lost after
switching off the device.

RInt = Real Interrupts

The start input impulses are counted directly at the Interrupt.

Dbnc = Debounced

The start input impulses that are longer than the set debounce time are counted. Only these
start impulses can lead to a print. If a start impulse is too short, no print is released. This is
recognized by the fact that RInt is counted, Dbnc not.

NPrn = Not Printed

The debounced start input impulses that have not lead to a print are counted. Causes: no active
print order, print order stopped (manually or because of an error) or the printing system ist still
active with the processing of a print order.

PrtStrtReset = The counters are reset.

PrtStrtTime = Measured length of the last start impulse in ms.

1 = Printer is equipped with a cutter
2 = Printer is not equipped with a cutter

1 = The cutter is in the initial position and ready for the cutting procedure.
0 = The cutter is not in the initial position. Before you are going to release a cutting procedure
you first have to place the cutter in its initial position.

This function is activated e.g. if the transfer ribbon is to be changed. It is avoided that a print
order is processed although the module is not ready. If the function is activated then press the
key | ® _to change between Online and Offline mode. The respective state is indicated in the
display (Standard: Off).

Online: Data can be received by interface. The keys of the foil keyboard are only active, if you
changed in the Offline mode with key (@

Offline: The keys of the foil keyboard are still active but received data are not processed. If the
module is again in Online mode then new print orders can be again received.

TRB = Transfer ribbon advance warning:
Before the end of transfer ribbon, a signal is send by the control output.

Warning diameter:

Setting of transfer ribbon advance warning diameter.

In case you enter a value in mm then a signal appears via control output when reaching this
diameter (measured at transfer ribbon roll).

Ribbon advance warning mode:

Warning: When reaching the transfer ribbon advance warning diamter, the corresponding 1/0
output is set.

Reduced print speed: Speed on which the printing speed is to be reduced.

Error: The printing system stops when reaching the transfer ribbon advance warning diameter
with the message 'too less ribbon'.

Reduced print speed:

Setting of the reduced print speed in mm/s. This can be set in the limits of the normal print
speed.

Indication of value in 1/100 mm.
After replacing the printhead - the print cannot be continued at the same position on the label,
the difference can be corrected in printing direction.

NOTICE!
The value for zero point adjustmentt is set ex works. After replacing the printhead,
only service personnel are allowed to set this value anew.

Indication of value in 1/100 mm.
After replacing the printhead - the print cannot be continued at the same position on the label,
the difference can be corrected across the printing direction.

NOTICE!
The value for zero point adjustmentt is set ex works. After replacing the printhead,
only service personnel are allowed to set this value anew.
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Key: [~ ]

Print length +/-

Key: [~ ]
Write log files on MC

Main Menu

Indication of print layout correction in percent.

By mechanical influences (e.g. label roll size) the print layout can be printed increased and
reduced to its original size.

Value range: +10.0 % ... —=10.0 %

With this command, different log files are saved on an existing storage medium (memory card
or USB stick). After the 'Finish' message the storage medium can be removed.

The files are in directory 'log":

LogMemErr.txt: Logged errors with additional information such as date/time and file name/line
number (for developers).

LogMemStd.txt: Logging of selected events.

LogMemNet.txt: Data latest send via port 9100.
Parameters.log: All printer parameters in human readable form.
TaskStatus.txt: Status of all printer tasks.

Switch on the label printer and the display shows the main menu. The main menu shows information such as printer type,
current date and time, version number of firmware and the used FPGA.

The selected display is shown for a short time, then the indication returns to the first information.

Press key (_® Jto arrive the next information display.

English 107



Vita Il

Compact Flash Card / USB Memory Stick

The memory menu is operated with the keys of the internal foil keyboard of the label printer or with different function keys of an
attached USB keyboard.

a0 Return to the previous menu.

m

Function Load layout: Change to the File Explorer.
File Explorer: Change to the 'context menu'.

Select a file/directory if a multiple selection is possible.

-

Main menu: Access to the memory menu.
File Explorer: Create a new file.

Start the current function for the active file/directory.

Change to the superordinate directory.

Change to the currently marked directory.

In the current directory scroll upwards.

Wb =) el e B & E
ceouy 8o e

In the current directory scroll downwards.

Define user directory Defines the standard directory in which the files are stored for further processing.
(Define user directory)

NOTICE!
An user directory is to be defined:

e  before using and/or navigating through the memory menu.
o if formatting of CF card is effected at PC and thus the STANDARD directory was not created
automatically.

File Explorer @ Access to the memory menu.
PR .

rr—— [E Call the File Explorer.

r1lves

= <STANDARD> m m . E m Select the directoy.

<DIR 1> , !

@ Indication of all available functions.

Context M ) i
L:n s Mema m m Select function Set as user dir.
PSet as user dir (@] Confirm selection.

Format

Copy @ Return to the main menu.

At the next start of the memory menu the selected directory is
displayed as user directory.

Load layout Loads a layout within a defined user directory. The function allows quick access to the
desired layout as only layout files are displayed and directories hidden.

Load layout @ Access to the memory menu.
|z \STANDARD

SFile namel.prn m m + E m Select layout.

File nameZ.prn . .
File name3.prn (@] Conflrm sele.ctlon. . . .
File name4.prn The printer display shows automatically the window to insert

the number of copies which are to print.

B’ B . E @ Select the number of layouts which are to be printed.
o Start the print order.

NOTICE!
ﬁ The directory can NOT be changed here. A change of directory MUST be made in the File Explorer with the function
Change directory.
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File Explorer

Change directory

File Explorer
Y

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer
[z \ STANDARDY

<. .>
layout0l
layout02

Load file

Load file
&= \ STANMDARDY

L .
= layout0l
layout02

The File Explorer is the file manager of the printing system. The File Explorer provides
the main functions for the user interface of memory menu.

In the user directory, press key @ to access to the File Explorer.

Following functions are available:

. Change drive and/or directory

. Load file

. Save layout and/or configuration

. Delete file(s)

. Format CF card

. Copy file(s)

Specifies the standard directory in which the files are stored for further processing.

@ Access to the memory menu.
@ Call the File Explorer.

E], E] . E E] Select the directoy.

(@ ] Confirm selection.

The selected directory is now displayed.

Loads a file. This can be a configuration saved before, a layout, etc.

@ Access to the memory menu.
@ Call the File Explorer.
E] . E] Select the file

(@] The selected file is loaded.

NOTICE!
If the selected file is a layout, then the number of copies to print can be entered immediately.

Save layout

Ssave file
2z \STANDLRD

= Save layout
Save config.

noname

Saves the currently loaded layout under the selected name.

@ Access to the memory menu.
@ Call the File Explorer.

@ Change to the menu Save file.
B’ B Select the function Save layout.
(@ ] Confirm the selection.

If an USB keyboard is attached a new file name for noname can be assigned.
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Save configuration

Save file
&z \ STRNDRRD

Sawve layout
= Save config.

config.cfg

Delete file

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
2 objects marked

S Delete
Copying

Format memory card

File Explorer
DEIVES

—A: 954Mb free
U: No media

Context menu
RN

Saves the complete current device configuration under the selected name.

Ll
F]
Ll
(&) (=]

(@]

Access to the memory menu.

File Explorer aufrufen.

Change to the menu Save file.

Select the function Save configuration.

Confirm the selection.

If an USB keyboard is attached a new file name for config.cfg can be assigned.

Deletes one or more files and/or directories irrevocably. With the deletion of a directory
both the contained files and the subdirectories are deleted.

Nid

>E B

Rid

C

Access to the memory menu.

Call the File Explorer.

Select the file.

Mark the files which are to be deleted. The marked entries are

listed with *. Repeat this procedure until all desired files and/or
directories are marked for deletion.

Change to the context menu.
Select the function Delete.

Confirm the selection.

Formats irrevocably the memory card.

NOTICE!
USB sticks cannot be formatted at the printer!

Ll

F]

(2] (=], [«] [»]
F]

(2].[¥]

Access to the memory menu.

Call the File Explorer.

Select the drive which is to be formatted.
Change to the context menu.

Select the function Formatting.

Set as user dir [) Confirm the selection.
2 Formatting

Copy
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Copy memory card

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinatien
DEIVES

—L4: 954Mb free

Filter:

Creates a duplicate of the original file and/or the original directory to make changes
independently of the original.

Access to the memory menu.
Call the File Explorer.
Select the file.

Mark the files which are to be copied. The marked entries are
listed with *. Repeat this procedure until all desired files and/or
directories are marked for copying.

Change to the context menu.

Select the function Copying.

DI
«

«

Specify the target of the copying procedure.

Select the target storage.

H%@
[
-

Confirm the selection.

Possible with an attached USB keyboard only.

For certain functions a filter mask or a file name of a file which is to be saved can be
entered. This input is indicated in the path line. The filter mask can be used to search for
specific files. For example, with the input of 'L' only the files are listed whose character
string starts with 'L’ (regardless of upper and lower cases).

Without filter With filter

Load layout Load layout

| : \STANDRRD L.

—)E‘irst_file .prn —)I.ayout_new.prn

Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn
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Technical Data

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8 Vita ll 106/12  Vitall 106/24 | Vitall 108/12 T

Print resolution 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. print speed 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s
Print width 104 mm 104 mm 105.7 mm 105.7 mm 108.4 mm
Passage width

Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Cutter mode 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Printhead Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Labels
Labels, continuous rolls paper, cardboard, textile, synthetics
or fan-fold
Max. material weight 220 gr/m? (larger on demand)
Min. label width 12 mm
Min. label height

Standard 5 mm

Cutter/dispenser mode 15 mm
Max. label height 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. roll diameter

Internal unwinder 180 mm

Internal rewinder
Core diameter
Winding

Label sensor

40 mm / 75 mm (option)
outside or inside

transmission or reflexion from bottom

Transfer Ribbon
Ink

Max. roll diameter
Core diameter
Max. ribbon length
Max. width

outside or inside
@ 80 mm

254 mm/1"
450 m

110 mm

Dimensions (mm)
Width x height x depth
Weight

236 x 238 x 374
11 kg

Electronics
Processor
RAM

Slot

Battery cache
Warning signal

High Speed 32 Bit
16 MB
for Compact Flash card Type |

for Real-Time clock (storage of data with shut-down)

Acoustic signal when error

Interfaces
Serial

Parallel

UsSB

Ethernet

2 x USB Master
WLAN (option)

RS-232C (up to 115200 Baud)
SPP
2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Connection for external USB keyboard and memory stick
Module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermal direct
2 = Thermal transfer
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Operation Data
Power supply

Power consumption
Nominal current
Operating temperature

Humidity

Vita Il 103/8 T | Vita |l 104/8 Vita Il 106/12 = Vitall 106/24 @ Vitall 108/12 T
110 ... 230 VAC/50 ... 60 Hz

275 VA

25A

5..35°C

max. 80 % (non-condensing)

Operation Panel

Keys Test print, function menu, quantity, CF Card,
feed, enter, 4 x cursor

LCD display Graphic display 132 x 64 pixel

Settings
Date, time, shift times
11 language settings (others on demand)
Label and device parameters, interfaces,
password protection, variables

Monitoring

Stop printing if

Status report

End of ribbon / end of labels / printhead open

Extensive status print with information about settings

e.g. print length counter, runtime counter, photocell interface
and network parameters

Printout of all internal fonts and all supported bar codes

Fonts
Font types

Character sets

Bitmap fonts

Vector fonts/TrueType fonts

Font attributes

Font width

6 Bitmap fonts

8 Vector fonts/TrueType fonts

6 proportional fonts

Other fonts on demand

Windows 1250 up to1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
All West and East European Latin, Cyrillic, Greek,
and Arabic (option) characters are supported.
Other character sets on demand

Size in width and height 0,8 ... 5,6

Zoom?2...9

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Size in width and height 1 ... 99 mm

Variable zoom

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Depending on character font

Bold, Italic, Inverse, Vertical

Variable

Bar Codes

1D bar codes

2D bar codes

Composite bar codes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
All bar codes are variable in height, module width and ratio

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Optionally with check digit and human readable line

Software
Configuration
Process control
Label software

Windows driver

ConfigTool
NiceLabel
Labelstar Office Lite, Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technical modifications are subject to change
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Cleaning

f DANGER!
Risk of death by electric shock!

= Before opening the housing cover, disconnect the label printer from the mains supply and wait for a moment
until the power supply unit has discharged.

NOTICE!
When cleaning the label printer, personal protective equipment such as safety goggles and gloves are
recommended.
Cleaning task Frequency
General cleaning. As necessary.
Clean the transfer ribbon drawing roller. Each time the transfer ribbon is changed or when the printout
is adversely affected.
Clean the print roller. Each time the label roll is changed or when the printout and
label transport are adversely affected.
Clean the printhead. Direct thermal printing:
Each time the label roll is changed.
Thermal transfer printing:
Each time the transfer ribbon is changed or when the printout
is adversely affected.
Clean the label photocell. When the label roll is changed.

NOTICE!

The handling instructions for the use of Isopropanol (IPA) must be observed. In the case of skin or eye contact,
immediately wash off the fluid thoroughly with running water. If the irritation persists, consult a doctor. Ensure
good ventilation.

f WARNING!
Risk of fire by easily inflammable label soluble!

= When using label soluble, dust must be completely removed from the label printer and cleaned.

General Cleaning

CAUTION!
Abrasive cleaning agents can damage the label printer!
= Do not use abrasives or solvents to clean the outer surface of the label printer.

= Remove dust and paper fuzz in the printing area with a soft brush or vacuum cleaner.
= Clean the outer surfaces with an all-purpose cleaner.

Clean theTransfer Ribbon Drawing Roller

A soiled drawing roller can lead to a reduced print quality and can affect the transport of material.
° Remove the printer cover.

° Remove transfer ribbon from the label printer.
e  Remove deposits with the roller cleaner and a soft cloth.

° If the roller appears damaged, replace it.
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Clean the Print Roller
A soiled print roller can lead to a reduced print quality and can affect the transport of material.

CAUTION!
Print roller can be damaged!
= Do not use sharp or hard objects to clean the print roller.

e  Turn the lever counter clockwise to lift up the printhead.
e  Remove labels and transfer ribbon from the label printer.
e  Remove deposits with the roller cleaner and a soft cloth.

. If the roller appears damaged, replace it.

Clean the Printhead

Printing can cause accumulation of dirt at the printhead e.g. by colour particles of the transfer ribbon, and therefore it is
necessary to clean the printhead in regular periods depending on operating hours, environmental effects such as dust etc.

CAUTION!

Printhead can be damaged!

= Do not use sharp or hard objects to clean the printhead.
= Do not touch the protective glass layer of the printhead.

e  Turn the lever counter clockwise to lift up the printhead.
e  Remove labels and transfer ribbon from the label printer.
° Clean the printhead surface with a special cleaning pen or a cotton swab dipped in pure alcohol.

e  Before using the label printer, let the printhead dry for about two to three minutes.

Clean the Label Photocell

CAUTION!
Label photocell can be damaged!
= Do not use sharp or hard objects or solvents to clean the label photocell.

The label photocell can be soiled with paper dust. This may affect the label scanning.

e  Turn the lever counter clockwise to lift up the printhead.
e  Remove labels and transfer ribbon from the label printer.

° Blow out the photocell (A) with the compressed air spray. You have strictly to observe the instructions mentioned on the
can.

° Moisten a cleaning card (B) with printhead and roll solvent to clean additionally the photocell inside.

° Reload labels and transfer ribbon.
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copyright by Carl Valentin GmbH.

A szallitmany 6sszetételére, a kiilalakra, a teljesitményre, a méretekre és a sulyra vonatkozé adatok a nyomdai eléallitas
idépontjaban érvényes ismereteinken alapulnak. A médositasok jogat fenntartjuk.

Minden jogot fenntartunk, a forditas jogat is.

Az Gtmutatét vagy részeit nem szabad semmilyen forméban (nyomtatas, fénymasolas vagy mas eljaras) a Carl Valentin GmbH
cég irasban adott engedélye nélkiil masolni vagy elektronikus rendszerek alkalmazasaval feldolgozni, sokszorositani vagy
terejeszteni.

A késziilékek alland6 tovabbfejlesztése miatt eltérések adédhatnak a dokumentacioé és a késziilék kdzott.
Az aktualis kiadast a kdvetkezd cimen talaljak: www.carl-valentin.de.

Aruvédjegy
A megnevezett markak és védjegyek az érintett tulajdonos markai és védjegyei. Ezek nem minden esetben kerilnek kilon

jelolésre. A jeldlés hianyabdl nem vonhato le azon kdvetkeztetés, hogy nem bejegyzett markanévrél vagy bejegyzett védjegyrdl
van szo.

A Carl Valentin cimkenyomtatdk kielégitik a kdvetkezd biztonsagi iranyelveket
CE EK alacsonyfesziltségekre vonatkozé iranyelv (2006/95/EK)

Az Eurdpai K6zdsség elektromagneses zavarvédelemre vonatkozo6 iranyelve (2004/108/EK)

c\, valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Rendeltetésszer(i hasznalat

e A cimkenyomtatd a legujabb miiszaki szinvonalnak és az altalanosan elismert biztonsag technikai szabalyoknak
megfeleléen készult. Mindazonaltal hasznalat kdzben eléfordulhat, hogy a felhasznalé vagy kivilallok testi épsége
veszélybe kertil, illetve megrongélédik a cimkenyomtaté és egyéb anyagi kar keletkezik.

e A cimkenyomtatét csak miiszakilag kifogastalan allapotban, tovabba rendeltetésszerlien, a biztonsagi szabalyok és
veszélyek ismeretében, a kezelési utasitas figyelembe vétele mellett szabad hasznéalni! Haladéktalanul el kell haritani
elsésorban a biztonsagot veszélyeztet lizemzavarokat.

e A cimkenyomtatdk kizarolag az adott célra alkalmas és a gyart6 altal engedélyezett anyagok nyomtataséara szolgal.
Minden ettdl eltéré vagy ezt meghaladé hasznalat nem rendeltetésszeriinek tekintendd. A gyartd/szallité nem tartozik
felel6sséggel a rendellenes hasznalatbol ered6 karokért; a kockazatot ilyenkor egyediil a felhasznalénak kell viselnie.

e Arendeltetésszeri hasznalat fogalmaba tartozik a kezelési utasitas betartasa is, beleértve a gyarto altal kdzolt
karbantartasi ajanlasokat/eldirasokat.

Biztonsagi tudnivalok

e A cimkenyomtatokat 110 ... 230 V AC, valtéaramu villamos halézatban torténé haszndlatra tervezték. A cimkenyomtatét
csak védéérintkezés csatlakozdaljzathoz szabad csatlakoztatni.

e A cimkenyomtatot csak védd kisfesziltség levezetésére alkalmas késziilékekkel szabad 6sszekapcsolni.

e A csatlakozasok kialakitasakor vagy a levalasztasakor ki kell kapcsolni az 6sszes érintett késziiléket (a szamitogépet, a
nyomtatét és a tartozékokat).

e A cimkenyomtatét csak szaraz kornyezetben szabad miikddtetni és nem szabad azt nedvesség (freccsend viz, kéd, stb.)
hatasanak kitenni.

e  Akarbantartasi és allagmegé&rzési miiveleteket csak képzett szakember végezheti.
e Akezel6személyzetet az Uzemeltetének a hasznalati utasitasnak megfelel6en kell kioktatnia.

e  Amennyiben a cimkenyomtatét nyitott fedéllel miikddtetik, ugy tigyelni kell arra, hogy a ruhazat, a haj, ékszerek vagy
hasonld személyes targyak ne érjenek hozza a szabadon hozzaférhet6 alkatrészekhez.

o Akésziilék vagy egyes részei (pl. nyomtatofej) nyomtatas kozben nagyon felmelegedhetnek. Uzem kdzben ne érintse meg
a készlléket és anyagvaltas, kiszerelés vagy beallitas el6tt hagyja lehini.

e  Soha ne hasznéljon gyulékony fogyoeszkozoket.

° Csak a kezelési utasitasban ismertetett miveleteket szabad végrehajtani. Az ezen tilmend munkalatokat kizarélag a
gyarto végezheti, illetve ezek a gyartoval val6 egyeztetés utan végezhetdk el.

° Uzemzavart okozhat, ha az elektronikus gépegységekbe és azok szoftvereibe szakszeritleniil beavatkoznak.
e  Akeésziléken végzett szakszeriitlen munkalatok vagy modositasok veszélyeztethetik az izembiztonsagot.

e  Ajavitasi munkalatokat mindig olyan szakmihelyben végeztesse, amely rendelkezik a megfelel6 szaktudassal, és a
végrehajtandé munka elvégzéséhez szikséges szerszammal.

o  Akésziilékeken kiilonb6z6 figyelmeztetd jelzések talalhatok, amik a veszélyekre felhivjak a figyelmet. Ezt az elrendezést
ne szedje le, kiildnben a veszélyeket nem lehet tobbé felismerni.

f VESZELY!
A halézati feszlltség életveszélyes!

= A készulék hazat ne nyissa fel.

Kornyezetkimélé kiselejtezés

A B2B készilékek gyartoja 2006.03.23-t6l koteles a 2005.08.13. utan gyartott régi késziilékeket visszavenni és felhasznalni.
Ezeket a régi késziilékeket nem szabad a kommunalis hulladékgy(jté helyeken leadni. Csak a gyarto altal szervezett médon
szabad értékesiteni és megsemmisiteni. Ennek megfeleléen a jeldlt Valentin termékeket a jovében vissza kell adni a Carl
Valentin GmbH-nak.

Ekkor a régi készilékeket szakszerlien vonjak ki a forgalombal.

A Carl Valentin GmbH ezaltal a régi késziilékek kiselejtezésével kapcsolatos minden kotelezettséget idében elintéz, és ezzel
lehetbvé teszi, hogy a termékeket a tovabbiakban is nehézségek nélkiil forgalmazzak. Csak a bérmentesitve kildott
késziilékeket tudjuk atvenni.

A nyomtatorendszer nyomtatott aramkére litium akkumulatorral van ellatva. Ezt kereskedelmi egységekben talalhato
akkumulatorgy(ijtd tarolékban vagy a hivatalos hulladékkezel6knél kell megsemmisiteni.

Tovabbi informéaciék a WEEE iranyelvében vagy a www.carl-valentin.de cimen elérheté weboldalunkon talalhatok.
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Uzemelési feltételek

Az lizemelési feltételek azok az el6feltételek, amelyeket a készUllékeink Gzembe helyezése el6tt és lizemelése soran teljesiteni
kell azért, hogy garantélja a biztos és zavartalan Uizemelést.

Figyelmesen olvassa at az lizemelési feltételeket.

Ha az Gizemelési feltételek gyakorlati alkalmazésaval kapcsolatban kérdése mertil fel, vegye fel a kapcsolatot veliink vagy az
illetékes vevdszolgalatunkkal.

Altalanos feltételek

A késziilékeket a felallitasukig csak az eredeti csomagolasukban szallitsa és raktarozza.
A készilékeket addig ne llitsa fel és ne helyezze tizembe, amig az tizemelési feltételeket nem teljesiti.

A késziilékeink izembe helyezését, programozasat, kezelését, tisztitasat és apolasat csak a leirasaink gondos atolvasasa utan
lehet elvégezni.

A késziilékeket csak erre kiképzett személyzet kezelheti.

MEGJEGYZES!

Ismételje meg az oktatast. )

Az oktatasok tartalmarél lasd az "Uzemeltetési feltételek”, a "Tovabbitészalag kazetta behelyezése" és a
"Karbantartés és tisztitas" c. fejezeteket.

Az utasitasok az altalunk szallitott idegen késziilékekre is érvényesek.
Csak eredeti p6t- és cserealkatrészeket hasznaljon.
A tartozékokkal/kopodalkatrészek cseréjével kapcsolatban forduljon a gyartéhoz.

A feldllitasi hellyel kapcsolatos feltételek

A feldllitas helye legyen sik, razkédas-, lengés- és léghuzatmentes.
A készilékeket ugy helyezze el, hogy optimalisan lehessen kezelni, és a karbantartasnal j6l hozza lehessen férni.

Hal6zati energiaellatas felszerelése a feldllitas helyén

A késziilékeink csatlakozasara szolgald haldzati tapellatas felelien meg a nemzetkézi eléirdsoknak és az ezekbdl szarmazo
rendelkezéseknek. Ehhez tartoznak 1ényegében az aldbbi hdrom bizottsag valamelyikének javaslatai:

. Internationale Elektronische Kommission (Nemzetkozi Elektronikai Bizottsag) (IEC)
e  Europaisches Komitee fur Elektronische Normung (Elektronikai Szabvanyositas Eurdpai Bizottsaga) (CENELEC)
e  Verband Deutscher Elektrotechniker (Német Elektrotechnikai Szdvetség) (VDE)

Készilékeink a VDE &ltal meghatarozott |. védelmi osztalyba tartoznak és véd6vezetékkel kell 6ket csatlakoztatni. A helyszini
elektromos halézatnak legyen véddvezetéke, amely elvezeti a készuléken beliili zavarfesziltségeket.

Haloézati energiaellatas miiszaki adatai

Halbzati feszlltség és frekvencia: Lasd az adattablat

Halozati fesziiltség megengedett tiirése: A névleges érték+6 ... -10 %-a
Halozati frekvencia megengedett tirése: A névleges érték+2 ... -2 %-a
Halozati fesziiltség megengedett torzitasi tényezdje: <5%

Zavarmentesités:

Erésen zavart halozatoknal (pl. tirisztorvezérelt készllékek alkalmazésa esetén) a zavarmentesitést a felhasznalé végezze el. A
kovetkez6 lehet6ségek kozil valaszthat példaul:

° Kulon halozati vezetéket alakit ki a készuilékeink szamara.

e  Problémas esetekben helyezzen kapacitiv Uton elkuldnitett levalasztd transzformatort vagy mas zavarmentesité késziiléket
a készulékunk elé a hal6zatba.
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Zavarsugarzas és zavarallésag

Zavarsugarzas/kibocsatas az EN 61000-6-3: 2007 Ipari kérnyezet

e  Zavarfesziiltség a vezetékeken az EN 55022: 2003-09 szabvany szerint

e  Zavar6 mezdk er6ssége az EN 55022: 2003-09 szabvéany szerint

e  Felharmonikus aramok (hal6zat visszahatasa) az EN 61000-3-2 szabvany szerint: 2006-09

e  Rezgés az EN 61000-3-3 szabvany szerint: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Zavarallésag/immunitas az EN 61000-6-2: 2005 Ipari kérnyezet

e  Zavardllésag statikus elektromos kistilésekkel szemben az EN 61000-4-2: 2001-12 szabvany szerint
e  Elektromagneses terek az EN 61000-4-3: 2003-11, ENV 50204: 1995-03 szabvany szerint

e  Zavardllésag gyors elektromos tranziensekkel (burst) szemben az EN 61000-4-4: 2005-07 szabvany szerint
e  Zavarallésag aramlokésekkel (surge) szemben az EN 61000-4-5: 2001-12 szabvany szerint

o  Nagyfrekvencias fesziiltségek az EN 61000-4-6: 2001-12 szabvany szerint

e  Fesziltség megszakadasok és fesziiltségingadozasok az EN 61000-4-11: 2005-02 szabvany szerint

MEGJEGYZES!
Ez egy "A" osztalyl késziilék. Ez a berendezés lakoéterileten zavarhatja a radiézast; ebben az esetben az
Uzemeltet6tdl kérni lehet, hogy megtegye a szikséges intézkedéseket, és viselje ennek koltségeit.

Csatlakozo6 vezetékek kiilsé késziilékekhez
Minden csatlakoz6 vezeték legyen arnyékolt. Az arnyékol6 szdévetet mindkét oldalon nagy feliileten kdsse dssze a csatlakozo
hazzal.

A vezetéket ne vezesse parhuzamosan az aramvezetékekkel. Ha ezt nem lehet elkeriilni, tartson legalabb 0,5 méteres
tavolsagot.

A vezetékek hé6mérséklettartomanya: —15 ... +80 °C.

Csak olyan késziilékeket szabad az &ramkorhdz csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a 'Safety Extra Low Voltage' (SELV)
kovetelményeknek. Ezek altalaban olyan készilékek, amelyeket az EN 60950/EN 62368-1 szabvany szerint vizsgéltak be.

Adatvezetékek kiépitése

Az adatkabelek legyenek teljesen arnyékoltak és rendelkezzenek fém vagy fémezett csatlakozédugokkal. Az elektromos
zavarok sugarzasanak és vételének elkeriilése érdekében arnyékolt kdbelekre és csatlakozédugokra van sziikség.
Hasznélhat6 vezetékek

Arnyékolt vezeték: 4x2x0,14mm2 (4 x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Az ado és vevbvezetékek mindig legyenek parosaval 6sszesodorva.

Maximalis vezetékhosszak:  V 24 (RS232C) portndl - 3 m (arnyékolassal)
Parhuzamos interfész esetén - 3 m (&rnyékolassal)
USB-3m
Ethernet - 100 m

Légaramlas

A késziilék korul szabad l1égaramlést kell kialakitani, hogy az ne tudjon megengedhetetlen mértékben felmelegedni.
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Hatarértékek

Védelem IP szerint: 20

Koérnyezeti hémérséklet °C (lizem kézben): Min. +5, max. +35

Kornyezeti hémérséklet °C (raktarozasnal): Min. =20, max. +60

Relativ paratartalom % (izem kdzben): Max. 80

Relativ paratartalom % (raktarozasnal): Max. 80 (harmatképz&dés nem megengedett)
Garancia

A kovetkezé kareseményekkel kapcsolatban felmer(ilé garancidlis kotelezettségeket nem vallaljuk:
e Hanem veszi figyelembe az iizemelési feltételeinket és a haszndlati utasitast.

e  Ha hibas a kérnyezet elektromos felszerelése.

e  Ha megvaltoztatja a készulékiink felépitését.

e  Ha hibasan programozza és kezeli azt.

e Hanem mentette az adatokat.

e Hanem eredeti pétalkatrészeket és tartozékokat hasznal.

e  Természetes kopas és elhasznalédas esetén.

Ha a készuléket tjonnan allitja be vagy programozza, az Uj beallitast ellenérizze egy prébafuttatassal és prébanyomtatéassal.
Ezzel elkerdli a hibas eredményeket, arjelzéseket és értékeléseket.

A készulékeket csak erre kiképzett munkatars kezelheti.
Ellenérizze, hogy szakszeriien kezelik-e a termékeinket és ismételje meg a betanitast.

Nem garantaljuk, hogy minden tipusunk rendelkezik a hasznalati utasitasban leirt valamennyi tulajdonséaggal. Mivel arra
toreksziink, hogy termékeinket allandéan tovabbfejlessziik és javitsuk, megvaltozhattak olyan miiszaki adatok, amelyeket nem
ismertettiink.

A fejlesztés és az orszagonkeént eltérd elbirasok kdvetkeztében eléfordulhat, hogy a hasznalati utasitas abrai és példai eltérnek
a szallitott kivitelnél.

Vegye figyelembe a megengedheté nyomathordozok hasznalatat és a késziilék apolasaval kapcsolatos tudnivaldkat, hogy
elkerllje a kdrosodasokat vagy a korai kopast.

Torekedtlink arra, hogy ezt a kézikdnyvet értheté formaban hozzuk fogalomba, és lehetéleg sok informacioét szolgaltassunk. Ha
kérdése merul fel vagy hibét fedez fel, kdzdlje veliink, hogy lehetéségiink legyen a kézikdnyveink javitasara.
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A cimkenyomtaté kicsomagolasa

= Emelje meg a cimkenyomtat6t a készilék aljanal és emelje ki a dobozbdl.
= Vizsgalja meg a cimkenyomtat6t a szallitasi karok szempontjabol.
= Ellendrizze a szallitmany teljességét.

Szallitott elemek

e  Cimkenyomtatd. e  Halbzati csatlakozdkabel.

e Atranszferfolia-felcsévél6re szerelt ures foliaorso. e  Dokumentécio.

o  Leszakit6él (csak az alapkésziilékeknél). e  Nyomtato illesztéprogram CD.
e  Adagol6él (csak az adagolokésziiléknél). e  Labelstar Office LITE.

MEGJEGYZES!
Orizze meg az eredeti csomagolast a késébbi szallitashoz.

A cimkenyomtat6 feldllitasa

OVATOSSAG!

A para és a nedvesség karosithatja a késziléket, illetve a nyomtatand6 anyagokat.
= A cimkenyomtatét csak szaraz és a freccsené viz hatdsaval szemben védett helyen szabad felallitani.

= Allitsa fel a nyomtatét sik alapfelileten.
= Nyissa fel a cimkenyomtaté fedelét.
= Vegye ki a szallitasi rogzitéelemeket a nyomtatoéfej kornyékén talalhaté habanyagbal.

A cimkenyomtat6 csatlakoztatasa

A nyomtat6 széles tartomanyu tapegyseggel van felszerelve. A készilék mindenféle beavatkozas nélkil hasznalhaté
110 ... 230 V AC/ 50 ... 60 Hz valtéaramu halozati fesziltséggel.

VIGYAZAT!

A késziiléket a nem meghatarozhat6 bekapcsolasi aramok karosithatjak.

= A haldzatra val6 rakapcsolas el6tt a haldzati kapcsolot 0 allasba kell kapcsolni.
= A héalozati kdbel csatlakozédugojat be kell dugni a haldzati csatlakozdaljzatba.
= A hdalozati kabel dugaszat foldelt csatlakozoaljzatba szabad bedugni.

MEGJEGYZES!
Az elégtelen vagy hianyos féldelés miatt Gizem kézben zavarok léphetnek fel.
Gondoskodjon réla, hogy a nyomtatéra csatlakoztatott szamitdgép és az 6sszekotékabel foldelve legyen.

= A cimkenyomtat6t alkalmas kabel segitségével kell a szamitdgéppel vagy a halézattal 6sszekapcsolni.

A cimkenyomtat6 (izembe helyezése

Miutan elkészitette az 0sszes csatlakozast:

= Kapcsolja be a nyomtat6t a halézati kapcsoléval.
A cimkenyomtaté bekapcsolasa utan megjelenik a fémenii, amelybdl kiolvashatd a nyomtato tipusa, a datum és idépont.

Helyezze be a cimkeanyagot és a tovabbit6 szalagot.
A Cimkeelrendezés/Cimke mérése (Label layout/Measure label) meniben inditsa el a mérési folyamatot.

u Ul

A mérési folyamat befejezéséhez nyomja meg a I gombot a féliabillenty(izeten.

MEGJEGYZES!
A megfelel6 méréshez legalabb két teljes cimkét eldre kell tolni (nem a végtelen cimkéknél).

A cimkék és a bevagas hosszanak mérésénél eléfordulhatnak kis kulonbségek. Ezért az értékek a Cimkeelrendezés/Cimke és
Rés (Label layout/Label and Gap) meniiben manudlisan beallithatok.
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Cimketekercs behelyezése leszakitasos lizemben

G F E DC

e Nyissa fel a nyomtat6 fedelét.

° Forgassa a piros szinl (F) nyomoékart az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba, hogy felbillentse az (G) nyomégombot.
e  Vegye le a (A) kulsé cimketartot.

e A belsé tekercselésii cimketekercset helyezze a (B) lecsévélé berendezésre és tegye vissza a cimketartét.

e A cimkeanyagot vezesse at az (C) fordito tengely és az (G) nyomoéfej alatt é€s ligyeljen arra, hogy az anyag fusson at a (E)
fénysorompon.

° Forgassa a piros szinl (F) nyomoékart az 6ramutaté jarasa iranyba, amig be nem kattan, hogy lebillentse az (G)
nyomaégombot.

e A nyomdgomb elétt lathaté a (H) leszakité él.
e Az ofszet értéket a nyomtatas inicializalas/leszakité él menipontban irja be.
o Az (D) beallité gylriket az (C) fordito tengelyen igazitsa az anyag szélességéhez.

e  Zarja vissza a nyomtato fedelét.
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A transzferfélia behelyezése

MEGJEGYZES!
A héatviteli nyomtatasi eljarashoz egy festékszalagot kell behelyezni. Ha a cimkenyomtatét kdzvetlen

hényomtatasra kivanja hasznalni, nincs szikség festékszalagra. A cimkenyomtatéba behelyezett festékszalag
legyen legaldbb olyan széles, mint a nyomathordozé. Ha a festékszalag keskenyebb, mint a nyomathordozé, a
nyomtatéfej egy része védelem nélkil marad és hamar elhasznalodik.

]

MEGJEGYZES!
A tovabbitoszalag behelyezése elbtt tisztitsa meg a nyomtatofejet nyomtatdfej- és hengertisztitoval (97.20.002).

Tartsa be az izopropanol (IPA) hasznalatara vonatkozé kezelési eldirdsokat. Ha a szer a bérével, vagy szemével
érintkezett, mossa meg az érintkezési felliletet alaposan foly6 viz alatt. Irritacié esetén keressen fel orvost.
Gondoskodjanak a megfelel6 szell6zésrél.

A transzferfélia behelyezése el6tt tisztitsa meg a nyomtatofejet.

Nyissa fel a nyomtat6 fedelét.

Forgassa a piros szinl (D) nyomokart az éramutat6 jarasaval ellentétes irdnyba, hogy felbillentse az (E) nyomégombot.
VIGYAZAT!
Horzsolasveszély all fenn az tovabbitészalag behelyezésekor, illetve a hasznalt tovabbitdszalag eltavolitasakor!
= Ugyeljen a rugdlemez éleire!

A kiils6 tekercselésii (B) transzferfolia tekercset helyezze a (C) letekerd orséra.

Az Ures festékszalag magot tolja az (A) feltekerd orsora és a tovabbitészalagot vezesse at nyomtatofej alatt.

A tovabbitdszalag elejét egy ragasztoszalag csikkal rogzitse az (A) feltekerd orsé tres magjara. Ugyeljen arra, hogy a
transzferfélia felcsévélés iranya az 6ramutaté jarasaval ellentétes legyen.

Forgassa a piros szinl (D) nyomokart az éramutaté jarasa iranyba, amig be nem kattan, hogy lebillentse az (E)
nyomégombot.

Zarja vissza a nyomtaté fedelét.

MEGJEGYZES!
Mivel az elektrosztatikus kislilés karosithatja a termonyomtato fej vékony bevonatat vagy mas elektronikus

alkatrészeket, a szallitészalagnak antisztatikusnak kell lenni.
Ha nem megfelelé anyagokat hasznal, akkor a nyomtato hibasan miikédhet és a garancia megszinik.

VIGYAZAT!
Elektrosztatikus anyagok hatasa az emberre!
= Hasznaljon antisztatikus tovabbitészalagot, mivel a kivételkor elektrosztatikus kisulés keletkezhet.
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Print Settings (Nyomtato inicializalasa)

Billentyik: @ ‘I]

Speed
(Sebesség)

Contrast

(Beégetés eréssége)

Billenty:

Ribbon control

(Transzferfélia feligyelete)

Billenty:

Y Offset
(Y-eltolas)

Billenty:

X Offset
(X eltolés)

Billenty:

Tear-off Offset
(Szakitasi él)

A nyomtatasi sebesség mm/sec egységben.
50 ... 200 mm/sec tartomanyban (lasd a mlszaki adatokat)

Az értéket ugy adja meg, hogy a nyomtatas erésségét kilénb6zé anyagok, nyomtatasi
sebességek vagy nyomtatasi tartalmak mellett allitja be.
10 ... 200 % értéktartomany

Vizsgélja meg, hogy a tovabbitdszalag-tekercs elfogyott, vagy a letekerd orsén Iévé
tovabbitoszalag elszakadt-e.

Off (Ki): A transzferfdlia feligyeletet kikapcsolta.

On, weak sensibility (Be, gyenge érzékenység): A transzferfélia feliigyeletet bekapcsolta. A
nyomtat6 kb. 1/3-dal lassabban reagél a transzferfélia végére (default).

On, strong sensibility (Be, nagy érzékenység): A transzferfolia feliigyeletet bekapcsolta. A
nyomtaté azonnal reagél a transzferfélia végére.

Nullpont-eltolas mértéke mm-ben.
Ertéktartomany: -30,0 ... +90,0

A telies nyomtatasi kép eltolodasa a papir futasiranyhoz képest keresztiranyban.
Ertéktartomany: -90,0 ... +90,0

Az érték adatot, egy nyomtatasi feladat utolsé cimkéjén el6re tolja és a nyomtatas ujboli
inditasakor ismét hatra, a cimke kezdetére hizza.

Ertéktartomany: 0 ... 50,0 mm

Szokasos: 12 mm.

Label Layout (Cimkeelrendezés)

Billenty(k: @ [~ (o]

Label length
(Cimkehossz)

Gap length
(Réshossz)

BillentyG: | ==~

Column printing

(T6bb oszlop nyomtatasa)

Billenty:
Label measurement
(Cimke mérése)
Billentyi:

Label type
(Cimke tipusa)

Billentyti: [ = |

Material selection
(Anyag)

BillentyG: | ==~

Photocell
(Fénysorompo)

Scan position — SP
(Letapogatas
pozicidja - AP)

Cimkehossz mm egységben.
Javasolt legkisebb magasséag: 5 mm (adagold: 25 mm)

Téavolsag két cimke kozott mm egységben.
Javasolt legkisebb érték: 1 mm

Egy cimke szélessége, valamint hogy hany cimke helyezkedik el egymas mellett a
hordozéanyagon.

A mérési folyamatot a (o] billenty(vel inditsa.

A szokésos bedllitas dntapados cimke. A végtelen cimke kivalasztasdhoz nyomja meg a E]
billenty(t.

A hasznalt nyomtatasi anyagok kivalasztasa.

Az alkalmazott fénysorompo kivalasztasa.

A koévetkezd lehetdségek allnak rendelkezésre: Atesd fénnyel miikddé normal és inverz
fénysorompd, visszaver6dd fénnyel mikddé normal és inverz fénysorompo, ultrahangos
fénysoromp6 (extra tartozék).

Ezzel a funkciéval megadhatja azt a cimkehossz szazalékot, amely utan a berendezés a
cimke végét keresi.
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Billenty:

Label error length
(Cimke hibahossz)

Synchronization
(Szinkronizélas)

Billenty: [~

Flip label
(Cimke tukrozése)

Billenty:

Rotate label
(Cimke forgatésa)

Billentyd: [ =]

Rotate label in degrees

(Cimke elforgatasa
szogben)

Billentyti: [ = |

Alignment
(Igazitas)

Hiba esetén hany mm utan jelenjen meg a kijelzén hibatizenet.
1 ... 999 mm értéktartomany

On (Be): Ha a hordoz6anyagon hianyzik egy cimke, a berendezés hibajelzést kild.
Off (Ki): Nem veszi figyelembe a hianyzo6 cimkéket, tehat a résbe nyomtat.

A tiikrozés tengelye a cimke kdozepén van. Ha a cimke szélességét nem adja meg a
nyomtatonak, akkor a késziilék az alapértelmezett cimkeszélességet, tehat a nyomtatofej
szélességét haszndlja. Ezért ligyeljen arra, hogy a cimke legyen olyan széles, mint a
nyomtatéfej. Ellenkezé esetben problémak merilhetnek fel a pozicionalasnal.

Alapértelmezésben a cimkét fejjel elére 0°-os elforgatassal nyomtatjuk. Ha a funkciét
bekapcsolja, a cimke 180°-kal elfordul és a berendezés az olvaséas irdnyaba nyomtat.

A Cimke elforgatasa paraméternek megfeleléen a cimke 90°-os |épésekben elforgathaté.

0 MEGJEGYZES!
Csak nyomtatdn belili objektumok (szévegek, vonalak és vonalkédok)
forgathatok el. Grafikak elforgatdsa nem lehetséges.

A cimke igazitadsa csak a forgatas/tikrozés utan torténik, tehat az igazitas fiiggetlen a
forgatastol és tikrozeéstol.

Left (Balra): A cimke a nyomtatéfej bal széléhez igazodik.

Centre (K6zépre): A cimke a nyomtatdfej kdzéppontjahoz igazodik.

Right (Jobbra): A cimke a nyomtato6fej jobb széléhez igazodik.

Device Settings (Készlilék paraméterek)

BiIIentyﬁk:@, -~ [~ m

Field handling
(Mezébkezelés)

Billentyti: [ = |

Codepage
(Kédlap)

Billentyi: [ =~ |

External parameters
(Kiils6 paraméterek)

Off (Ki): Torli a teljes nyomattarolot.

Keep graphic (Grafika megorzése): Egy grafikat vagy egy TrueType betlikészletet egyszer a
nyomtatdra visz és a nyomtaté belsé memdridjaban tarolja. A kévetkez6 nyomtatasi feladathoz
most mar csak a modositott adatokat kell a nyomtatéra vinni. Ennek elénye, hogy megtakaritja
a grafikus adatok atvitelének idejét.

TrueType betlikészleteket torli, de a tobbi mezét megbrzi.

Restore graphic (Grafika visszaallitasa): Egy nyomtatasi feladat befejezését kbvetéen a
nyomtaton a kinyomtatott feladat ismét elindithatd. Minden grafika és TrueType betlikészlet
Ujra kinyomtatasra kerul.

Kivétel: Tobbpalyas nyomtatas esetén mindig a teljes palyakat kell kinyomtatni (a darabszam
mindig a palyak tdbbszorose). A torolt palyak nem kerilnek visszadllitasra.

A hasznalni kivant jelkészlet kivalasztasa. A kdvetkezd lehetéségek allnak rendelkezésre:
437-es kodlap, 850-es kddlap, 852-es kodlap, 857-es kddlap, 1250-es kodlap, 1251-es kodlap,
1252-es kodlap, 1253-es kodlap, 1254-es kodlap, 1257-es kédlap, WGLA4.

A nevezett karaktersorokt6l valé tavolsagokat weboldalunkon talalja.

Label dimension only (Csak cimkeméretek): A cimkehossz, vajatszélesség és
cimkeszélesség paraméterei atviheték. Minden tovabbi paraméterbeallitast kozvetlenil a
nyomtaton kell elvégezni.

On (Be): A paraméterek a cimketervezd szoftveriink segitségével a nyomtatéra viheték. A
korabban kdzvetlenll a nyomtatén beallitott paramétereket a gép nem veszi tekintetbe.

Off (Ki): Csak azokat a paramétereket veszi figyelembe a rendszer, amelyeket kdzvetleniil a
nyomtaton allitott be.
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Billenty: [~

Buzzer
(Billentyiihang)

Display
(Kijelzb)
Billenty:

Printer language
(Nyomtat6 nyelve)

Billenty:

Keyboard layout
(Billentytizet kiosztas)

BillentyG: | ==

Customized entry
(Kezel6 adatai)

Billentyti: [ = |

Hotstart
(Meleg inditas)

Billentyti: [ = |

Autoload
(Automatikus betdltés)

Billenty(: [~

Manual reprint
(Kézi utannyomas)

Billentyti: [ = |

Backfeed/Delay
(Visszahuzéas/késleltetés)

Billentyi:

Label confirmation
(Rajz megerdsitése)

Billentyi:

Standard label
(Normal cimke)

On (Be): Barmelyik billentyli megnyomasakor egy hangjelzés hallhato.
Ertéktartomany: 1 ... 7
Off (Ki): Nincs hangjelzés.

Kontraszt bedllitasa a kijelzon.
Ertéktartomany: 45 ... 75

A nyomtato kijelz6jén megjelend széveg nyelvének kivalasztasa.

A kovetkezd lehetéségek allnak rendelkezésre: Német, angol, francia, spanyol, finn, cseh,
portugdl, holland, olasz, dan, orosz, gérég, magyar, orosz, kinai (opcid), ukran, térok, svéd,
norvég.

A terileti sablon kivalasztasa a kivant billenty(izet kiosztashoz.
A kovetkez6 lehetéségek allnak rendelkezésre: német, angol, francia, gérég, spanyol, svéd és
USA, vagy Oroszorszag kivalasztasa.

Off (Ki): A gép nem kérdezi meg a felhasznal6 altal alkalmazott valtozokat. Ebben az esetben
a rogzitett alapértékekkel fog nyomtatni.

On (Be): A gép a nyomtatas kezdete el6tt egyszer megkérdezi a felhasznalé altal alkalmazott
véltozokat.

Auto (Automatikus): A felhasznal6 altal alkalmazott valtozok és a darabszam lekérdezése
minden elrendezés utan megjelenik.

Auto without quantity query (Automatikus, darabszam lekérdezés nélkul): A felhasznalo
altal alkalmazott valtozok lekérdezése minden elrendezést kovetéen megjelenik a darabszam
kiegészitd lekérdezése nélkul.

On (Be): Egy megszakitott nyomtatasi feladat folytathaté a nyomtaté Gjbdli bekapcsolasa utan.
Off (Ki): A nyomtat6 kikapcsolasa utan minden adat elvész.

On (Be): Egy olyan cimkét, amelyet a CompactFlash kartyarél betéltétt, a nyomtatd
Ujrainditasa utan automatikusan vissza lehet télteni.

A nyomtato Ujrainditasa utan mindig a CompactFlash kartyarol legutobb betdltétt cimke toltédik
be automatikusan.

Off (Ki): A nyomtato Ujrainditasa utan a legutdbb hasznalt cimkét kézi uton kell Ujra betdlteni a
CompactFlash kartyarol.
Az Automatikus betoltés és a Meleg inditas fliggvényeket kézésen nem lehet hasznalni.

Yes (Igen): Ha a nyomtato pl. egy hiba kdvetkeztében leall, a m és m gombbal az
utolsénak nyomtatott cimkét ismét kinyomtatja.
No (Nem): Csak Ures ciméket ad ki.

Backfeed (Visszahlzas): Az Adagol6 (kiegészités) és Kés (kiegészités) izemmaddokban a
visszahlzas mértékét a rendszer optimalizalja, igy az ofszetbe mozdulas kdzben a kdvetkezé
cimkét méar kinyomtatja, ha ez lehetséges, és ezzel nincs sziikség a visszahuzasra, amivel id6t
takarithat meg.

Delay (Késleltetés): A beadllithato késleltetési idének csak Automatikus visszahiizas
Uzemmaodban van jelentésége.

On (Be): Egy Uj nyomtatasi feladatot csak akkor nyomtat ki a készilék, ha azt rajta
megerdsitette.

Egy mar folyamatban 1évé nyomtatasi feladatot tovabb nyomtat, mig a felhasznalé meg nem
erdsiti.

Off (Ki): A vezérld kijelzéjén nem jelenik meg semmilyen kérdés.

On (Be): Ha egy nyomtatasi feladatot a cimke elézetes meghatarozasa nélkil indit el, akkor a
gép a normal cimkét (eszkoz tipusa, firmware verzio, szoftver verzid) fogja kinyomtatni.

Off (Ki): Ha egy nyomtatasi feladatot a cimke el6zetes meghatarozasa nélkil indit el, a
kijelz6n megjelenik egy hibaizenet.
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Billenty: [~

Synchronization at
switching on
(Szinkronizéaci6
bekapcsolaskor)

Billenty: [~

CMI length
(CMI hossz)

Network (Halézat)

Off (Ki): A szinkronizalas deaktivalva, azaz a mérés menetét és a cimkebetolast kézileg kell
kioldani.

Measure (Mérés): A nyomtat6 a bekapcsolasa utan a behelyezett cimkét azonnal megméri.
Label feed (Cimke betolasa): A nyomtaté bekapcsolasa utan a cimke szinkronizalasra keril
annak kezdeténél. Ehhez a rendszer egy, vagy tobb cimkét tol be.

Ha a cimkében a nyoméas megszakad, a nyomégombon a nyomtatott képen egy kis
megszakitas kovetkezhet be, melynek soran a cimkén egy finom fehér vonal valik lathatéva.
Ennek elkeriilésére beallithatd egy minimalis érték (0—1 mm) a minimalis visszavonasra,
amellyel a cimkeanyag visszavonasra kertl. A kdvetkezd nyomtatas-kezdetnél a szabad
terllet felilnyomtatasra kerill. A CMI-hossz bedllitasanak hatasa csak az optimalis
visszavonasi maéd kivalasztasa esetén érvényesdl.

Billentyik: @,[ -~ (=)= @

Az err6l a menupontrol sz6l6 tovabbi informaciokat a kilon kézikényvben talélja.

Password (Jelszd)

Billentytik: P, (==, == ] (= | = [ ®

Operation (Kezelés)
Password (Jelszo)
Billentyt: [ = |

Protection configuration
(Jelszo-védelem
fukcionalis menu)

Billenty:

Protection favorites
(Kedvencek jelszo6-
védelem)

Billenty:

Protection memory card
(Jelszo-védelem
tarolokartya)

Billentyi:

Protection printing
(Jelszb-védelem
nyomtatasnal)

Network (Halézat)

Password (Jelsz0)

Billentyti: [ = |

Protection HTTP (Jelsz6-
védelem HTTP)

Billentyi: [ =~ |

Protection Telnet
(Telnet jelsz6-védelem)

4-jegyli szam-jelszé beadasa.

A nyomtato-beallitasok modosithatok
(Egetési er6sség, sebesség, izemmod, ...). A jelsz6-védelem megakadalyozza a nyomtatd
beéllitasanak mddositasat.

A jelsz6-védelem megakadalyozza a hozzaférést a Kedvencek menihoz.

A tarolokartya-funkciokkal a cimkék tarolhatok, feltdlthetok, .... A jelsz6-védelemnek kell
elddntenie, hogy taroldkartyas hozzaférések egyaltalan nem, vagy ,csak olvashaté” médon
megengedhetdk.

Teljes hozzéaférés: Nincs jelsz6-védelem

Csak olvashatd: ,csak olvashatd” hozzaférés lehetséges

Védett: hozzaférés lezarva

Ha a nyomtat6 egy PC-hez csatlakozik, hasznos lehet, ha a kezel6 személy manualisan nem
végezhet nyomtatast. A jelsz6-védelem megakadalyozza a nyomtatast.

15-jegyl jelsz6 beadasa. A beadas torténhet alfanumerikus és kildnleges jelek
felhasznéalasaval.

A http-n keresztul torténd kommunikacio elkerilhetd.

A Telnet szolgéltatas beallitasai nem maédosithatok.
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Billenty: [~

Protection remote access Egy kilsé HMI interfészen at torténé hozzaférés megakadalyozhato.
(Jelszb-védelem tav-
hozzaféréssel szemben)

MEGJEGYZES!

Egy zart funkcié végrehajtasahoz el6szor a megfeleld jelszét kell beadni. Ha a beadott jelsz6é helyes, a kivant
funkcié végrehajthaté.

Interface (Portok)

Billentyk: LF ), [ == ], [ == | [ == | [== | (= | @

COM1/Baud/P/D/S COM1:
0 - soros port ki
1 - soros port be
2 - soros port be; nem ad ki hibajelentést, amikor atviteli hiba van
Baud (Baud)
A masodpercenként tovabbitott bitek szama.
A kovetkez6 értékek valaszthatok: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 és 115200.
P = Parity (Paritas):
N - Nincs paritas; E — Paros; O - Paratlan
Ugyeljen arra, hogy a beéllitasok egyezzenek a nyomtat6 beallitasaival.
D = Data bits (Adatbitek):
Adatbitek bedllitdsa. 7 vagy 8 bit hosszt valaszthat ki.
S = Stop bit (Stopbitek):
Lehetésége van 1 vagy 2 stopbit kivalasztasara. A stopbitek szama a bajtok kozott.

Billenty:

Start/stop sign SOH: Adatéatviteli blokk inditasa —* HEX forméatum 01
(Start-/stop jel) ETB: Adatatviteli blokk befejezése —* HEX formatum 17

Billentyti: [ = |
Data memory Standard (Szokasos): A nyomtatasi feladat inditasa utan a készilék olyan hosszu adatokat
(Adattéarolo) fogad, amelyek megtoltik a nyomtato puffert.
Advanced (Bovitett): A futdé nyomtatasi feladat kozben a gép tovabbi adatokat fogad és
feldolgoz.
Off (Ki): Egy nyomtatéasi feladat inditdsa utan nem fogad tovabbi adatokat.
Billentyti: [ = |
Port test Ellenérizze, hogy az adatok megfeleléen atvitelre keriilnek-e az interfészen.
(Portteszt)

Nfomja meg a m és W gombokat az "Altalanos" (On) kivalasztasahoz. Nyomja meg a

gombot az adatok tetszéleges porton keresztil kiildve (COM1, LPT, USB, TCP/IP)
torténd nyomtatasahoz.

Emulation (Emulé&cio)

Billentytik: LFJ, == | (== ) (== | [ ] [== = [ ®

Protocol CVPL: Carl Valentin Programming Language
(Protokoll) ZPL: Zebra® Programming Language
Al*]esY gombokkal valassza ki a protokollt. A kivalasztas megerdsitéséhez nyomja meg
a gombot. A nyomtato Gjraindul, és a ZPL 1I® parancsok beliil CVPL parancsokka
alakulnak at.
Billentyti: [ = |
Printhead resolution Bekapcsolt ZPL 1I1® emulécio esetén be kell allitani az emulalt nyomtatdéfej felbontasat.
(Nyomtatéfej felbontésa) .
MEGJEGYZES!

Ha a Zebra® kézvetlen nyomtatorendszer nyomtatofejének felbontasa eltér a
Valentin készulékétdl, akkor az objektumok (pl. szévegek, grafikak) mérete nem fog
pontosan egyezni.
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Billentydi: [ — |

Drive mapping
(Meghajté hozzarendelés)

Billenty:

PJL — Printer Job
Language
(PJL - Printer Job nyelv)

A Zebra® meghajtok hozzaférését a rendszer atiranyitja a megfelel6 Valentin meghajtokra.

MEGJEGYZES!
Mivel a Zebra® kézvetlen nyomtatérendszerben 1évé betiitipusok nincsenek benne a
Valentin készulékekben, a betiiképben kis kildonbségek lehetnek.

Kijelezhet6k a nyomtatasi feladatot érint6 statusz-informéaciok.

Date & Time (Datum/idépont)

Billentyuik: @,[ -~ [~

Set date/time
(Datum és idépont
modositasa)

Billenty:

Summertime
(Nyari id6szamitas)

Billentyd: [ =]

Format - start of
summertime

(Nyari id6szamitas
kezdetének formatuma)

BillentyG: | ==~

Date — start of
summertime

(Nyari idészamitas
kezdetének datuma)

BillentyG: | ==~

Time — start of
summertime

(Nyari id6szamitas
kezdetének idépontja)

Billentyi:

Format - end of
summertime

(Nyari id6szamitas
végének formatuma)
Billentyi:

Date — end of summertime
(Nyari idészamitas
végének datuma)

Billentyti: [ = |

Time — end of summertime
(Nyari id6szamitas
végének idopontja)
Billenty(i:

Time shifting
(Id6eltolodas)

A felsé sor mutatja az aktualis datumot, az alsé sor az id6pontot. A E és E] billenty(kkel

mindig a kévetkezé mezbre Iéphet, hogy a kijelzett értéket a B és E] billentylkkel novelje ill.
csokkentse.

On (Be): A nyomtaté automatikusan atall a nyari- ill. a téli idészamitasra.
Off (Ki): Nem ismeri fel automatikusan a nyari id6szamitast és nem all at.

Kivalaszthatja, milyen formatumban irja be a nyari idészamitas kezdetét.
DD = Nap

WW = Hét

WD = hétkdznap

MM = Hoénap

YY = Ev

next day = csak a kdvetkez8 napot veszi figyelembe

Annak a datumnak a beirasa, amikor a nyari id6szamitas kezdédik. Ez a beiras az elézéleg
kivalasztott formatumban torténik.

Ezzel a funkciéval megadhatja azt az id6pontot, amikor a nyari idészamitas kezdédik.

Kivalasztja azt, hogy milyen formatumban irja be a nyari idészamitas végét.

Annak a datumnak a beirasa, amikor a nyari idészamitas befejezédik. A beiras az el6zéleg
kivalasztott formatumban torténik.

Annak az idépontnak a beirasa, amikor a nyari id6szamitas befejezédik.

A nyari és téli id6szamitas id6eltolédasanak beirasa éraban és percben.
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Service Functions (Szervizfunkciok)

MEGJEGYZES!

A nyomtat6 rendelkezik Szerviz funkcié menivel, amivel a keresked6 vagy a nyomtaté gyartéja hiba esetén
gyorsan segitséget tud nyujtani.

A szikséges informaciok, pl. a bedllitott paraméterek kdzvetlenil leolvashaték a nyomtatorol.

Tovabbi tudnivaldk, pl. a firmware vagy a betiikészlet verzibszama a fémeniben talalhaté.

Billentyﬁk:@,[ — (= (= [(= ) [= === O

Label parameters A cimkeparaméterek megadéasa voltban.
(Cimke paraméterei) A: A legkisebb értéket jelzi ki.
B: A legnagyobb értéket jelzi ki.
C: A kapcsolasi kuszdb értékét jelzi ki. Méréssel meghatarozhat6 és modosithat6.

Billentyt: [ = |

Photocell configuration Ez a funkcio lehetévé teszi a fénysorompd szintjének beallitasat.

(Fénysorompd beallitdsok) Ha a cimke pozicionalaséval vagy mérésével kapcsolatban probléméak mertilnek fel, a cimke
fénysorompo szintie manualisan beallithaté. Ugyeljen arra, hogy lehetéleg nagy emelkedést
allitson be (cimkére >3 V, résre <1 V).

Billenty:
Photocell parameters DLS: Az ates6 fénnyel miikodd fénysorompé szintje voltban.
(Fénysorompé RLS: A visszavert fénnyel miikodé fénysorompé szintje voltban.
paraméterek) SLS: Az adagolé fénysorompé szintje voltban.
TR: A tovabbit6 szalag fénysorompoéjanak allapota (0 vagy 1).
H: 0 vagy 1 érték a nyomtatofej poziciojara.
0 = nyomtatdfej lenn
1 = nyomtatofej fenn
Billenty:
Paper counter D: Nyomtatéfej teljesitménye méterben.
(Futasteljesitmény) G: Készilék teljesitménye méterben.
Billenty:
Heater resistance A j6 nyomtatasi kép elérése érdekében nyomtatdfej cserénél be kell allitani a nyomtatéfejre
(Pont ellenallas) megadott ellenéllas értéket.
Billenty:
Printhead temperature Kijelzi a nyomtatéfej hémérsékletét. Normal esetben a nyomtatéfej szobahémérsékletl. Ha a
(Nyomtatéfej nyomtatéfej hémérséklete mégis meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, a futd
hémérséklete) nyomtatasi feladat megszakad és a nyomtaté képerny6jén hibalizenet jelenik meg.
Billentyti: [ = |
Motor Ramp Minél magasabb '++' éréket allit be, annal lassabban gyorsit a tovabbité motor. Minél kisebb
(Motor felfutas) '——' éréket allit be, annal gyorsabban fékezddik a tovabbité motor.
Billenty:
Print examples Ennek a mentupontnak a bekapcsolasaval kap egy nyomatot a készulék dsszes beallitasaval.

(Nyomtatasi peldak) Settings (Allapotjelentés):
A gép kinyomtatja az 6sszes beallitdsat, mint pl. a sebesség, az elrendezés és a

tovabbitészalag anyaga stb.

Bar codes (Vonalk6dok):

A gép kinyomtat minden rendelkezésre allé vonalkddot.
Fonts (Betiitipusok):

A gép kinyomtat minden vektor és bitmap betltipust.

Billentyti: [ =]
Input A bemeneti jelszint kijelzése.
(Bemenet) 0 = alacsony

1 = magas
Billenyi:
Output A kimeneti jelszint kijelzése.
(Kimenet) 0 = alacsony

1 = magas
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Billentydi: [ — |

1/0O status
(I/0 allapot)

Billentyt: [ = |
Cutter photocell
(Kés fénysorompd)

CH - Cutter Home
(Kés alaphelyzete)

Billentyt: [ = |

Online/Offline
(Online/Offline)

Billenty:

Ribbon advance warning
(Tovabbitészalag
figyelmeztetés)

Billentyi:

Zero point adjustment
in Y direction

(Nullpont kiegyenlités Y
irdnyba)

A relevans eredmények szamolasa torténik. Ezek a RAM-tarban keriilnek jegyz6kényvezésre. A
jegyz6konyv a készilék kikapcsolasa utan torlédik.

RInt = Real Interrupts

Az inditasi bemeneti impulzusokat szamolja kdzvetlenil az interrupton.

Dbnc = Debounced

Azon inditasi bemeneti impulzusokat szamolja, melyek meghaladjak a beallitott
billentylismétlési megszuntetés idejét. Csak ezen inditasi impulzusok vezetnek nyomtatashoz.
Ha egy inditasi impulzus tul révid, az nem valt ki nyomtatast. Ez arrél ismerhetd fel, hogy a Rint
szamol, a Dbnc pedig nem.

NPrn = Not Printed

Azon billentyliismétlés megsziintetéses inditasi impulzusokat szamolja, melyek nem vezettek
nyomtatashoz. Ennek okai: Nincs aktiv nyomtatasi parancs, a nyomtatasi parancsot
megszakitottak (kézileg vagy hiba miatt) vagy a nyomtatérendszer még egy masik nyomtatasi
parancs végrehajtasa miatt aktiv.

PrtStrtReset = Minden szamlalot visszaallit.

PrtStrtTime = Az utols6 inditasi impulzus mért hossza ms-ban.

1 = A nyomtaton van kés.
0 = A nyomtatén nincs kés.

1 = A kés alapéllasban van, igy készen all a vagasra.
0 = A kés még nincs alapallasban és el6szor oda kell vinni, miel6tt a vagast elinditana.

Ha a funkci6 aktiv, akkor a (@ gombbal tud valtani az Online és az Offline izemmdd kézott.
Alapértelmezés: Ki

Online: A porton érkezhetnek adatok. A féliabillentylizet gombjai csak akkor aktivak, ha a (e®]
gombbal atvaltott Offline médba.

Offline: A féliabillentylizet gombjai Ujra aktivak, de a fogadott adatokat a gép nem dolgozza
fel. Mikor Ujra Online mddban lesz a késziilék, akkor fog csak ismét Uj nyomtatasi feladatokat
fogadni.

TRB = Transfer ribbon advance warning (Tovabbitészalag figyelmeztetés):

A tovabbitoszalag vége el6tt a gép egy jelet ad ki a vezérlé kimenetén.

Warning diameter (Elé6figyelmeztetési atmérd):

A tovabbitdszalag figyelmeztetési atméréjének beallitdsa mm-ben.

Ha itt megad egy értéket mm-ben, akkor ha a tovabbitészalag ezt az atmérét eléri, a
berendezés kiad egy jelet a vezérlé kimeneten.

Ribbon advance warning mode (Uzemmod eléfigyelmeztetéshez):

Warning (Figyelmeztetés): Az el6figyelmeztetési atmérd elérésekor a megfelel6 I/O kimenet
beallitasra kerdl.

Reduced print speed (Cstkkentett sebesség): Az a sebesség, melyre a nyomtatasi
sebességet csokkenteni kell.

Error (Hiba): A nyomtatérendszer az eléfigyelmeztetési atmérd elérésekor ,tal kevés
transzferszalag” Uzenettel leall.

Reduced print speed (Csdkkentett sebesség):

A csokkentett nyomtatasi sebesség beallitasa mm/s értékben. Ez a normal nyomtatasi
hémérséklet hatarértékeinél allithato be.

Az érték beirdsa 1/100 mm-es egységben torténik.
Ha a nyomtat6fej cseréje utan a nyomtatas nem a cimke azonos helyén folytatodik, az eltérés
a nyomas iranyaba korrigalhaté.

MEGJEGYZES!
A nullpont kiegyenlités értékét gyarilag beallitottuk, és a nyomtatofej cseréje utan
csak a szerviz miszerésze allithatja be Ujra.

134

Magyar



Vita Il

Billenty: [~

Zero point adjustment
in X direction

(Nullpont kiegyenlités X
irdnyba)

Billenty: [~

Print length
(Nyomtatasi hossz +/-)

Billenty:

Write log files on MC
(Log fajlok MC-re irasa)

Main Menu (Fémenii)

Az érték beirdsa 1/100 mm-es egységben torténik.
Ha a nyomtat6fej cseréje utdn a nyomtatas nem a cimke azonos helyén folytatédik, az eltérés
a nyomas iranyaval keresztben korrigalhaté.

MEGJEGYZES!
A nullpont kiegyenlités értékét gyarilag bedllitottuk, és a nyomtatéfej cseréje utan
csak a szerviz miiszerésze allithatja be Ujra.

A nyomtatasi kép szazalékos korrekciéjanak beallitasa.

Mechanikai hatassal (pl. a goérgé méretével) a képet nyomtathatja az eredeti mérethez képest
nagyobb vagy kisebb méretben.

Ertéktartomany: +10.0 % ... -10.0 %

Ezzel az utasitassal kiilonb6z6 LOG-fajlok egy rendelkezésre all6 tarol6 eszkozre (MC-kartya,
vagy USB-pendrive) keriinek beirasra. A ,Kész” jelentést kdvetden a tarold eszkdz
eltavolithatd.

A fajlok a ,log” jegyzékben talalhatok:

LogMemErr.txt: jegyz6kdnyvezett hibak kiegészitd informacidkkal, mint pl. Datum/Oraidé és
fajlnév/sorok szama (fejleszték szamara)

LogMemStd.txt: Kivalasztott események jegyz6konyvezése

LogMemNet.txt: A Port 9100-on at legutobb kildétt adatok

Parameters.log: Valamennyi nyomtato-paraméter emberileg olvashat6 alakban
TaskStatus.txt: Valamennyi nyomtatéi feladat statusza

A cimkenyomtaté bekapcsolasa utan a fémend jelentkezik. A fémeni megjeleniti a nyomtaté tipusat, a mai datumot és
idépontot, a firmvare verziészamat és a felhasznalt FPGA-kat.

A kivalasztott kijelzés csak rovid idére jelentkezik, utana a rendszer visszatér az elsé informaciohoz.
AL ® Jbillentytvel mindig a kévetkezd kijelzésre léphet.
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Compact Flash kartya/ USB pendrive

A nyomtaté foliabillentylizetén 1évé gombokkal vagy egy csatlakoztatott USB billentylizet kiilonb6zé funkciégombijaival kezelheti

a memoria menit.

m

5

Vissza az el6z6 meniihoz.

Az Load layout (Elrendezés betéltése) funkciéban: Valtas a File Explorer-ben.
File Explorer: Valtas a helyi meniuhéz (context menu).

Egy fajl/kdnyvtar kijelolése, ha tébb elem is kivalaszthato.

==

Fémeni: A Memory menu kivalasztasa.
File Explorer: Egy (j fajl Iétrehozéasa.

Az aktudlis funkcié végrehajtasa az aktudlis fajlhoz/konyvtarhoz.

Valtas az egy szinttel feljebb lévé kdnyvtarba.

Valtas a jelenleg kijelolt konyvtarba.

Lapozas felfelé az aktualis konyvtarban.

SIS EEIEIEEEE

D= e @ B E=E

Lapozas lefelé az aktudlis konyvtarban.

Define user directory

(Felhasznaléi kdnyvtar kijeldlése)

FELHIiVAS!

Azon standard konyvtarat hatarozza meg, melyben a szerkesztheté fajlok mentésre
kertilnek.

Felhasznal6i konyvtarat az alabbi esetekben kell kijeldini:

a Memory meni hasznalata, ill. az azon keresztuli navigacio el6tt.
ha a CF kartya formatalasa a PC-n keresztill torténik, igy a STANDARD konyvtar nem kertilt

automatikusan létrehozasra.

File Explorer
Y

Belépés a Memory mentibe.

=

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer el6hivasa.

F]
(][], [«] [»]

Konyvtéar kivalasztasa.

Az elérhetd funkcidk kijelzése

F

Igo ntext Menu

A Set as user dir funkci6 kivalasztasa (felhasznal6i

(2]17]

2 Set as user dir
Format

Copy

konyvtarként).
Kivéalasztott elemek jévahagyasa.

o
]

Vissza az alapmeniibe.

Load layout
(Elrendezés betoltése)

A Memory menu kévetkez6 lehivasakor a kivalasztott
konyvtar felhasznaloi konyvtarként jelenik meg.

Elrendezés betdltése a meghatarozott felhasznal6i kdnyvtaron belil. A funkcié a kivant
elrendezés gyorsabb elérését teszi lehetévé, mivel csak az elrendezési f4jlok (Layout-
fajlok) jelennek meg. A kényvtarakat a rendszer elrejti.

Load layout
|&: \STANDARD

@ Belépés a Memory meniibe.

2File namel.prn
File_nameZ.prn
File name3.prn

File name4.prn

Elrendezés kivalasztasa.

(2] =), [} [¥]
o

Kivalasztott elemek jévahagyasa.
A darabszam beviteli ablak automatikusan megjelenik.

i

at.

A nyomtatni kivant elrendezések szamanak kivalasztasa.

[a] (=], L] [¥]
o

Nyomtatasi feladat elinditasa.

MEGJEGYZES!
A konyvtarat itt NEM lehet valtani. A kdnyvtarat a File Explorer Change directory (Konyvtarvaltas) funkcidjaval valtsa
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File Explorer A File Explorer a nyomtatérendszer fajlkezel6 rendszere. A Memory menik feliletének
(Fajlbdngészd) 6 funkcioi a File Explorerben éallnak rendelkezésre.

A File Explorer feliiletének eléréséhez nyomjak meg az @ gombot a felhasznaloi
kényvtar nézetében.

Az alabbi funkciok kozott valaszthat:

e Meghajtd, ill. kdnyvtéar valtasa

e  F4jl betdltése

e  Elrendezés, ill. konfiguracié mentése

e F4jl(ok) torlése

e  CF kartya formatalasa

e  F4jl(ok) masolasa

Change directory A meghajto, ill. kdnyvtar kivalasztasa, melybe a fajlok elmentésre keriinek.
(Koényvtarvaltas)
File Explorer @ Belépés a Memory meniibe.

2%

rr— @ File Explorer elShivasa.
= <STANDARD> = A0 LivsA P

Konyvtér kivalasztasa.
{DIR_1> E], B + E, @ W
o Kivélasztott elemek jovahagyasa.

File Explorer Megijelenik a kivalasztott konyvtar.
[&: \STANDARD\
<. .>

layout0l

layout02
Load file Tetszbleges fajlt betdlt. Ez lehet egy korabban mentett bedllitas, egy elrendezés stb.

(F&jl betdltése)

Load file @ Belépés a Memory meniibe.
[2: \STANDARD\

— F]
(4]

File Explorer el6hivasa.

élayout{)l

E] F4jl kivalasztasa.
layout02 +

(@] A kivalasztott fajl betdltsdik.

MEGJEGYZES!

Amennyiben a kivalasztott fajl esetében elrendezésrél (layout) van szé, igy a nyomtatni kivant masolatok szama
azonnal megadhaté.

Save layout Az aktudlisan betoltétt elrendezést a kivalasztott név alatt menti.
(Elrendezés mentése)
Save file @ Belépés a Memory meniibe.
[z \STANDLARD )
Ssave layout @ File Explorer el6hivasa.
e EEmiEe. @ Véltas a Save file (F4jl mentése) menuibe.
Honems E] B Save layout (Elrendezés mentése) funkcio kivalasztasa.

(@] Kivalasztott elemek jovahagyasa.

Ha USB billenty(izetet csatlakoztattak, igy a noname alatt Uj fajlnév adhaté meg.
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Save configuration

(Konfiguracié mentése)

Save file
&z \ STRNDRRD

Sawve layout
= Save config.

config.cfg

Delete file
(Fajlok torlése)

File Explorer
: \STANDARD,

layout0l
= layout02
layout03
layout04

Context menu
2 objects marked

ZDelete
Copying

Formatting
(Formézas)

A teljes aktualis nyomtatékonfiguraciot a kivalasztott név alatt menti.

Ll
F]
Ll
(&) (=]
‘o)

Belépés a Memory meniibe.
File Explorer el6hivasa.
Valtas a Save file (F4jl mentése) menube.

Save configuration (Konfiguracié mentése) funkcio
kivalasztasa.

Kivalasztott elemek jovahagyasa.

Ha USB billenty(lzetet csatlakoztattak, ugy a config.cfg szamara (j fajlnév adhat6 meg.

Visszavonhatatlanul torol egy vagy tobb fajlt vagy konyvtarat. Egy konyvtar torlésekor a
benne |évé fajlok és alkonyvtarak is torlédnek.

Rid

> E D EE

v

d

Belépés a Memory meniibe.

File Explorer el6hivasa.

Fajl kivalasztasa.

A torlendd fajlok kijeldlése. A kijeldlt bejegyzéseket * mutatja.

Ezt az eljarast annyiszor végezze el, mig minden térdIni kivant
fajlt ill. kdnyvtarat meg nem jelolt.

Valtas a helyi menibe.
Delete (Torlés) funkcio kivalasztasa.

Kivalasztott elemek jovahagyasa.

Visszavonhatatlanul leformaz egy tarolokartyat.

MEGJEGYZES!
A kdzvetlen nyomtatérendszeren nem lehet USB pendrive-okat forméazni!

File Explorer
DEIVES

—A: 954Mb free
U: No media

Context menu

Ll
F]
(][], [«] [»]
F]

Belépés a Memory meniibe.

File Explorer el6hivasa.

Formazni kivant meghajté kivalasztasa.
Valtas a helyi meniibe (context menu).

Formatting (Formazas) funkci6 kivalasztasa.

B\ B + E]

ot ao woew dhw ® Kivalasztott elemek jovahagyasa.
2 Formatting

Copy
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Copying
(Mésolas)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinatien
DEIVES

—L4: 954Mb free

Szliré:

Az eredeti fajlrol ill. kényvtarrél masolatot készit, hogy utana az eredetitdl fiiggetlendl
médositasokat tudjon végrehajtani.

DI
«

»
[
id

Belépés a Memory meniibe.

File Explorer el6hivasa.

Fajl kivalasztasa.

A masolni kivant fajlok kijelolése. A kijelolt bejegyzéseket *

mutatja. Ezt az eljarast annyiszor végezze el, mig minden
masolni kivant fajlt ill. kdnyvtarat meg nem jelolt.

Valtas a helyi menibe (context menu).
Copying (Masolas) funkcié kivalasztasa.
Masolasi eljaras céljanak meghatarozasa.
Cél mentési hely kivalasztasa.

Kivalasztott elemek jovahagyasa.

Csak USB billentyiizet csatlakoztatasaval lehetséges.

Ha egy USB billenty(izet is csatlakozik, akkor bizonyos funkciok esetén megadhat egy
szlirémaszkot, vagy a menteni kivant fajl nevét. Ez az adat az elérési ut soraban jelenik
meg. A szlirémaszkkal bizonyos fajlokat kereshet. Példaul a ,L* beirasakor csak olyan
fajlok jelennek meg, melyek a ,L“ karaktersorozattal kezdédnek (kis-/nagybetik nem

szamitanak).

Sz(iré nélkil

Sziirével

Load layout
|z \STANDARD

Load layout
L

2 First file.prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

9Layout_new -prn
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Miiszaki adatok

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8 Vita ll 106/12  Vitall 106/24 | Vitall 108/12 T

Felbontas 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Nyomtatasi sebesség 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s
Nyomtatasi szélesség 104 mm 104 mm 105.7 mm 105.7 mm 108.4 mm
Ateresztési szélesség

Szokasos 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Kés-/egyenkénti kiadas 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Nyomtato6fej Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Cimkék
Cimkék vagy végtelen anyag Papir, karton, textil, mGanyag
tekercsre vagy leporelléra
Anyagvastagsag max. 220 g/mz (kiilon kivansagra nagyobb)
Legkisebb cimkeszélesség 12 mm
Legkisebb cimkemagassag

Szokasos 5 mm

Kés-/egyenkénti kiadas 15 mm
Max. cimkemagassag 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Tekercs atméréje

Belsé letekercselés 180 mm

Bels6 feltekercselés
Magatméré
Tekercselés

Cimkeérzékeld

40 mm / 75 mm (kiegészités)
kulsé vagy belsé

Alulrél jovo ates6 vagy visszavert fénnyel mikodé

Tovabbitészalag
Festékoldal
Tekercs atméréje
Magatméré
Max. hossz

Max. szélesség

kiils6 vagy belsé
@ 80 mm

254 mm/1"
450 m

110 mm

Hazméretek (mm)

Szélesség x magassag x mélység

236 x 238 x 374

Saly 11 kg

Elektronika

Processzor Nagy sebességii 32 bites

Munkatéarol6 (RAM) 16 MB

Csatlakozdéhely Kompakt Flash kartya I. tipus

Elem a valds id6 6rahoz (adattarolas a halézat lekapcsolasakor)

Figyelmeztet6 jelzés

Hangjelzés hiba esetén

Portok

Soros

Péarhuzamos

UsSB

Ethernet

2 x USB mester
WLAN (kiegészités)

RS-232C (115200 Baud sebességig)

SPP

2.0 nagysebességi szolga

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Csatlakozas kiils6 USB billenty(izet és memariakartya szamara
802.11 b/g/n Modul WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Kozvetlen termonyomtatas

2 = Termotranszfer
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Csatlakozéasi adatok
Tapfesziltség Szabvanyos
Teljesitményfelvétel

Aram

Hémérséklet

Relativ paratartalom

Vita [1103/8 T | Vita Il 104/8
110 ... 230 VAC/50 ... 60 Hz
275 VA

25A

5..35°C

max. 80 % (nem kondenzalédo)

Kezel6mez6
Billentyk

LCD-kijelz8

Tesztnyomtatas, funkcié mend, darabszam, CF kartya,
taplalas, Enter, 4 x kurzor

Grafikus kijelzd 132 x 64 pixel

Beallitasok

Datum, idépont, mlszak idék
11 nyelv beallitas (tovabbiak kérésre)
cimkék-, készulék paraméterek, portok, jelszavas védelem

Fellgyelet
Leallas a kdvetkezd esetekben

Transzferszalag vége / cimke vége / nyomtatéfej nyitott

Statusznyomtatas Készulék beallitasok nyomtatasa, pl. futasteljesitmény,
fénysorompok, portok, halézati paraméterek
belsé irasmddok valamint a tamogatott vonalkédok kinyomtatasa
Feliratok

Felirat tipusok

Jelkészletek

Bitmap fontok

Vektor fontok/TrueType fontok

iras attribatumok

6 bitmap font

8 vektor font/TrueType fontok

6 proporcionalis font

tovabbi felirat tipusok kivansagra

Windows 1250 —-1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
A rendszer tamogat minden nyugat- és keleterurépai,
latin, ciril, gorog és arab (kiegészités) jelkészletet.
Tovabbi jelkészletek kivansagra

Méret szélességben és magassagban 0,8 ... 5,6
Nagyitasi tényez6 2 ... 9

Irany 0°, 90°, 180°, 270°

Méret szélességben és magassagban 1 ... 99 mm
Nagyitasi tényezd fokozatmentes

Irany 0°, 90°, 180°, 270°

Az irasmadtdl figgbéen — félkdvér, délt, inverz, fliggéleges

Karaktertavolsag Valtoztathatd

Vonalkédok

1D vonalkédok CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,
Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,
ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

2D vonalkédok Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

Kompozit vonalkédok GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Minden vonalkéd magassaga, modulszélessége és aranya valtoztathatd
Irany 0°, 90°, 180°, 270°
Valaszthat6 vizsgalészam és karakternyomtatas

Szoftver

Konfiguracié
Folyamatvezérlés

Cimkeszoftver

Windows operacios rendszerek

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

A miszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk
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Tisztitas

f VESZELY!
Eletveszély aramiités miatt!

= Minden karbantartasi miivelet el6tt valassza le a nyomtatérendszert az elektromos halézatrol, és varjon roévid
ideig, mig a hal6zati adapter feszultségmentessé valik.

MEGJEGYZES!
A készilék tisztitasakor javasolt személyes munkavédelmi felszerelések, mint pl. védészemiiveg, vagy

védbkesztyl viselete.

Karbantartasi feladat

Id6koz:

Altalanos tisztitas.

Szikség szerint.

Tovabbitészalag-htzéhenger tisztitasa.

Minden egyes alkalommal a tovabbitdszalag cseréjekor vagy
a nyomtatasi kép zavara esetén.

A nyoméhenger tisztitasa.

Minden egyes alkalommal a cimketekercs cseréjekor vagy a
nyomtatési kép és a cimketovabbitas zavarai esetén.

A nyomtatéfej tisztitsa.

Kozvetlen honyomtatasnal:
Minden egyes alkalommal a cimketekercs cseréjekor.
A transzfer félids nyomtatasnal:

Minden egyes alkalommal a transzferfélia cseréjekor vagy a
nyomtatasi kép zavara esetén.

A cimke fénysorompéjanak tisztitasa.

A cimketekercs cseréjekor.

MEGJEGYZES!
Tartsa be az izopropanol (IPA) hasznalatara vonatkozo kezelési el6irasokat. Ha a szer a bérével, vagy szemével
érintkezett, mossa meg az érintkezési felliletet alaposan folyo viz alatt. Irritacié esetén keressen fel orvost.

Gondoskodjanak a megfeleld szell6zésrél.

.f FIGYELMEZTETES!
A kénnyen meggyulladé cimkeoldé tlizveszélyt jelent!

= Cimkeold6 haszndlatakor a cimkenyomtatot teljesen pormentesitse és tisztitsa meg.

Altalanos tisztitas

VIGYAZAT!

Az éles tisztitdszerek megrongalhatjak a nyomtatét!

= Akilsé fellletek vagy szerkezeti részegységek tisztitasahoz nem szabad surolé- vagy old6szert hasznalni.

= A nyomtatasi terlleten Iév6 port és papirszoszt puha ecsettel vagy porszivéval kell eltavolitani.

= Akilsé fellleteket altalanos célu tisztitoszerrel kell megtisztitani.

Tovabbitészalag-huzéhenger tisztitdsa

Ha a huzdéhenger szennyezett, az rontja a nyomtatas minéségét és akadalyozza az anyagtovabbitast.

e Nyissa fel a nyomtat6 fedelét.

e  Vegye ki a nyomtatobol a cimkéket és a transzferfoliat

° Gorgétisztitéval és puha ruhaval tavolitsa el a lerakédasokat.

e  Ha az henger sérilt, cserélje le.
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A nyoméhenger tisztitasa
Ha a nyomoéhenger szennyezett, az rontja a nyomtatas minéségét és akadalyozza az anyagtovabbitast.

VIGYAZAT!
A nyomtatéhenger karosodéasa!
= Ne hasznaljanak éles, hegyes vagy kemény targyakat a nyomtatéhenger tisztitdsahoz!

e  Forgassa el a kart jobbrél balra a nyomtat6fej megemeléséhez.
e  Vegye ki a nyomtatobol a cimkéket és a transzferfoliat
e  Gorgétisztitoval és puha ruhaval tavolitsa el a lerakédasokat

e  Cserélje ki a hengert, ha azon sériilések lathatok.

A nyomtato6fej tisztitsa

Nyomtatas kézben a nyomtatéfejen szennyezédés halmozdodhat fel, ami ronthatja a nyomtatasi képet,
példaul eltéré kontraszt vagy flggéleges csikok formajaban.

VIGYAZAT!

A nyomtatéfej karosodasal!

= Ne hasznaljanak éles, hegyes vagy kemény targyakat a nyomtatéfej tisztitasahoz!
= Nem szabad megérinteni a nyomtatéfej tiveg védorétegét.

e  Forgassa el a kart jobbrol balra a nyomtatéfej megemeléséhez.
e  Vegye ki a nyomtatobdl a cimkéket és a transzferfoliat
e A nyomtatofej felliletét specidlis tisztitopalcaval vagy alkoholba martott filtisztité palcikaval kell tisztitani.

e A nyomtaté izembe helyezését megel6z6en a nyomtatofejet 2-3 percig szaritani kell.

A cimke fénysorompodjanak tisztitasa

VIGYAZAT!
Megsérilhet a fénysorompd!
= A fénysorompb tisztitasahoz nem szabad éles vagy kemény targyat, illetve olddszert hasznalni.

A papirbdl eredd por beszennyezheti a cimke fénysorompojat. Ez rontatja a cimke elejének felismerését.

e  Forgassa el a kart jobbroél balra a nyomtat6fej megemeléséhez.
e  Vegye ki a nyomtatdbol a cimkéket és a transzferfoliat.

o Az (A) fénysorompoét fujja ki gazspray-vel.
Tartsa be a dobozon lathaté utasitasokat.

e  Ezutan az (A) cimke-fénysorompdkat egy el6zéleg alkohollal nedvesitett (B) tisztitd kartyaval tisztitsa meg. A tisztitokartyat
mozgassa ide-oda (lasd az abrat).

e  Tegye vissza a cimkéket és transzferféliat a helyére.
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copyright by Carl Valentin

Podane dane na temat zawartosci zestawu, wygladu, parametréw, wymiardw i ciezaru sg zgodne ze stanem naszej wiedzy w
momencie ztozenia dokumentacji do druku. Zmiany zastrzezone.

Wszystkie prawa, wraz z ttumaczeniem, zastrzezone.

Zabroniona jest reprodukcja lub przeprowadzanie zmian przy uzyciu systemoéw elektronicznych, powielanie lub dystrybucja w
jakiejkolwiek formie (druk, fotokopia lub inne procesy) bez pisemnego zezwolenia firmy Carl Valentin GmbH.

W wyniku ciggtego rozwoju urzadzen moga wystapi¢ rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a urzadzeniem.
Aktualng wersje mozna znalez¢ na stronie www.carl-valentin.de.

Znak firmowy

Wszystkie wymienione marki i znaki towarowe sg markami zastrzezonymi bgdz zastrzezonymi znakami towarowymi nalezacymi
do poszczegdlnych wiascicieli i nie zawsze sg oznaczane osobno. Brak oznaczenia nie oznacza, ze marki lub znaki towarowe
nie sg zastrzezone.

Drukarki etykiet Carl Valentin spetniajg wymogi nastepujgcych dyrektyw w sprawie bezpieczenstwa:
CE Wytyczne UE dla niskiego napiecia (2006/95/EG)

Wytyczne EU o kompatybilnosci elekromagnetycznej (2004/108/EG)

w valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstralle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

. Drukarka etykiet zostata skonstruowana zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa. Pomimo tego w trakcie jej eksploatacji moze doj$¢ do powstania zagrozen dla zycia i
zdrowia uzytkownika lub oséb trzecich, ewentualnie do nieprawidtowosci w funkcjonowaniu urzgdzenia.

. Drukarka moze by¢ eksploatowana tylko w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z jej przeznaczeniem, przy
zastosowaniu zasad bezpieczenstwa i $wiadomosci zagrozen oraz przy przestrzeganiu zalecen zawartych w instrukcji
obstugi. W szczegolnosci nalezy niezwtocznie usuna¢ usterki zagrazajgce bezpieczenstwu.

e  Drukarka etykiet jest przeznaczona wytgcznie do wykonywania nadrukéw na odpowiednich, dopuszczonych przez
producenta materiatach. Inne lub wykraczajgce poza uzgodnione ramy zastosowanie uwaza sie za niezgodne z
przeznaczeniem Za szkody powstate wskutek nieprawidtowego uzycia producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
ryzyko lezy wytgcznie po stronie uzytkownika.

e Do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza sie rowniez przestrzeganie instrukcji obstugi oraz stosowanie si¢ do
zalecen/przepiséw producenta w zakresie przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Wkazoéwki bezpieczenstwa

. Drukarka do etykietek skonstruowana jest dla napie¢ zmiennych w granicach od 110 ... 230 V AC.
Drukarke do etykietek podtgcza¢ wytgcznie do gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym.

. Drukarke do etykietek tgczy¢ tylko z urzgdzeniami prowadzacymi przewody ochronne niskiego napiegcia.

e  Wszystkie urzgdzenia przed podigczeniem lub odtaczeniem nalezy wytgczy¢ (komputer, drukarke, akcesoria).

. Drukarke mozna uzytkowac¢ wytgcznie w suchym otoczeniu i nie wolno wystawiac jej na dziatanie wilgoci (wody, mgly itp.).
e  Prace konserwacyjne i serwisowe mogg by¢ przeprowadzane wylgcznie przez przeszkolonych specjalistow.

. Personel obstugowy musi zostaé przeszkolony przez uzytkownika na podstawie instrukcji obstugi.

e W przypadku, gdy drukarka uzywana jest z otwartg pokrywg, nalezy zachowa¢ ostroznos¢, by ubranie, wtosy, bizuteria itp.
nie dostaty sie w ruchome czesci urzadzenia.

° Urzadzenie i czesci (np. gtowica drukujaca) mogg sie nagrza¢ podczas drukowania. Podczas eksploatacji nie dotykac, a
przed wymiang materiatu, demontazem lub regulacjg pozostawi¢ do ochtodzenia.

e  Pod zadnym pozorem nie stosowa¢ tatwopalnych materiatéw eksploatacyjnych.

. Nie wykonywa¢ zadnych innych dziatan poza opisanymi w niniejszej instrukcji obstugi. Prace wykraczajgce poza ten
zakres mogg by¢ wykonywane tylko przez producenta lub w porozumieniu z producentem.

. Nieprawidtowe dziatania wykonywane na elektronicznych podzespotach oraz ich oprogramowaniu mogg spowodowac
usterki.

. Nieprawidtowe prace lub zmiany na urzgdzeniu mogg zagrazac bezpieczenstwu pracy.

e  Czynnosci serwisowe nalezy zawsze zleca¢ wykwalifikowanemu zaktadowi, posiadajgcemu niezbedng wiedze fachows i
narzedzia potrzebne do wykonania koniecznych prac.

° Na urzgdzeniu umieszczone sg wskazoéwki ostrzegawcze, ktére zwracajg uwage na niebezpieczenstwa. Nie usuwac tych
naklejek, w innym wypadku nie bedzie mozliwe rozpoznanie niebezpieczenstw.

f NIEBEZPIECZENSTWO!
Zagrozenie zycia przez wysokie napiecie!

= Nie otwiera¢ obudowy urzgdzenia

Ekologiczne usuwanie urzadzenia

Producenci urzadzen B2B od dnia 23.03.2006 sa zobowigzani do odbioru i utylizacji zuzytych urzadzen wyprodukowanych po
13.08.2005. Tych zuzytych urzadzen zasadniczo nie wolno oddawac do lokalnych punktow zbiorki. Moga one by¢ tylko
utylizowane i usuwane w sposoéb zgodny z procedurami producenta. Odpowiednio oznaczone produkty Valentin mozna wiec
zwracac tylko firmie Carl Valentin GmbH.

Zuzyte urzadzenia zostang woéwczas zutylizowane w sposdb fachowy.

Firma Carl Valentin GmbH niniejszym przejmuje na siebie wszystkie obowigzki zwigzane z utylizacjg zuzytych urzgdzen i
umozliwia dalszy sprawny obrét produktami. Odbieramy tylko urzadzenia wystane na koszt nadawcy.

Ptyta elektroniczna systemu drukujacego jest wyposazona w baterig litowa. Nalezy ja wyrzuca¢ do pojemnikdw na zuzyte
baterie w sklepach lub oddawa¢ w publicznych punktach utylizacji.

Wiecej informacji mozna zaczerpna¢ z dyrektywy WEEE lub z naszej strony internetowej www.carl-valentin.de.
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Warunki eksploatacji

Warunki eksploataciji to zatozenia, ktére musza byé spetnione przed uruchomieniem i podczas pracy urzadzenia, aby zapewnic¢
bezpieczng i bezawaryjng prace.

Prosimy o doktadnie zapoznanie si¢ z warunkami eksploataciji.

W przypadku pytan dotyczacych praktycznego zastosowania warunkéw eksploatacji nalezy skontaktowac¢ sie z nami lub
wiasciwym punktem obstugi klienta.

Warunki ogolne

Do momentu instalacji urzadzenie nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnym opakowaniu.
Urzadzen nie wolno instalowac i nie wolno ich uruchamia¢, dopdki nie zostang spetnione warunki eksploatacji.

Do uruchomienia, programowania, obstugi, czyszczenia i konserwacji naszych urzadzen mozna przystapi¢ dopiero po
doktadnym zapoznaniu si¢ ich instrukcjami.

Urzadzenia powinny by¢ obstugiwane jedynie przez przeszkolony personel.

NOTYFIKACJA!
Zalecamy przeprowadzenie kilkakrotnych szkolen.

Tematami szkolenia beda rozdziaty 'Warunki eksploatacji', 'Wkfadanie kasety z taSma transferowg' oraz
'Czyszczenie i konserwacja'.

Wskazdéwki te dotyczg rowniez dostarczanych przez nas urzadzen innych producentéw.
Wolno stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.
Jezeli chodzi o czesci zamienne i zuzywajgce sie, nalezy zwrdci¢ sie do producenta.

Warunki w miejscu instalacji

Powierzchnia, na ktorej planujemy ustawi¢ urzgdzenie, powinna by¢ réwna. Nie powinna by¢ narazona na wstrzasy i drgania, a
W jej sgsiedztwie nie powinny wystepowaé przeciggi.

Urzadzenia nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ optymalng ich obstuge i dobry dostep w przypadku prac
konserwacyjnych.

Przytacze zasilajace

Montaz przytacza zasilajgcego do podtgczenia naszych urzgdzen musi by¢ zgodny z miedzynarodowymi przepisami i
wynikajgcymi z nich ustaleniami. Nalezg do nich w gtéwnej mierze zalecenia jednej z ponizszych trzech komisji:

e  Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
e  Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)
e  Zwigzek Elektrotechnikow Niemieckich (VDE)

Nasze urzadzenia sg konstruowane w | klasie ochronnej wg VDE i muszg by¢ poditaczone do przewodu uziemiajgcego.
Przytacze zasilajgce powinno by¢ zaopatrzone w przewdd ochronny do odprowadzania napiec zakidcajacych powstajgcych
wewnatrz urzgdzenia.

Dane techniczne przytacza zasilajacego

Napiecie sieciowe i czgstotliwos¢ sieciowa Patrz tabliczka znamionowa
Dopuszczalne wahania napiecia sieciowego: +6 % ... =10 % wartosci znamionowe;j
Dopuszczalne wahania czestotliwosci sieciowe;: +2 % ... =2 % wartosci znamionowej

Dopuszczalny wspofczynnik znieksztatcen nieliniowych napigcia sieciowego: <5 %

Srodki przeciwzaktéceniowe:

W przypadku silnych zaktocen sieciowych (np. podczas uzytkowania urzadzen sterowanych za pomoca tyrystoréw) uzytkownik
musi zapewni¢ specjalne srodki przeciwzakidceniowe. Mozliwe sg na przykiad nastepujgce rozwigzania:

° Uwzglednienie oddzielnej linii zasilajgcej dla naszego urzgdzenia.

e W przypadku probleméw, wpiecie w przewod sieciowy przed naszymi urzgdzeniami separujgcego transformatora
odsprzezonego pojemnosciowo lub innego urzgdzenia przeciwzaktoceniowego.
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Promieniowanie zaklécajace i odpornos¢ na zaklocenia

Emisja zaktécen zgodnie z normg EN 61000-6-3: 2007 dla obszaru przemystowego
e Napiecie zaktécajgce na przewodach zgodnie z normg EN 55022: 09-2003

. Natezenie pola zaktéceniowego zgodnie z normg EN 55022: 09-2003
. Emisje harmonicznych pradu (do sieci energetycznej) zgodnie z normg EN 61000-3-2: 09-2006
e  Migotanie $wiatta zgodnie z normg EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Odpornos¢ na zaktdcenia zgodnie z normg EN 61000-6-2: 2005 dla obszaru przemystowego
e  Odpornos¢ na zakiécenia wywotane wytadowaniem elektrycznosci statycznej zgodnie z normg EN 61000-4-2: 12-2001

e  Pola elektromagnetyczne zgodnie z normg EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

e  Odpornos¢ na zakidcenia wywotane szybkimi, nieustalonymi wielkosciami zaktécajgcymi (Burst) zgodnie z normg EN
61000-4-4: 07-2005

e  Odpornos¢ na zakiécenia wywotane napigciem udarowym (Surge) zgodnie z normg EN 61000-4-5: 12-2001
. Pole magnetyczne zgodnie z normg EN 61000-4-6: 12-2001
. Przerwy w zasilaniu i spadki napiecia zgodnie z normg EN 61000-4-11: 02-2005

NOTYFIKACJA!
To jest urzgdzenie klasy A. Urzadzenie te moze by¢ zrédtem zaktécen radiowych w mieszkaniu i jego otoczeniu;
w takim wypadku mozna zgda¢ od uzytkownika zastosowania odpowiednich srodkow i zapobiezenia temu.

Przewody lgczace z zewnetrznymi urzadzeniami
Wszystkie przewody tgczgce muszg by¢ prowadzone w ekranowanych liniach. Plecionka ekranujgca powinna by¢ z obu stron
potaczona na duzej powierzchni z obudowg wtyczki.

Nie wolno prowadzi¢ tych przewoddéw réwnolegle do przewodéw zasilajgcych. W przypadku koniecznosci prowadzenia
przewodéw réwnolegle, nalezy zachowaé minimum 0,5 m odstepu miedzy nimi.

Zakres temperatur dla przewodéw: =15 ... +80 °C.

Mozna podigcza¢ tylko urzadzenia z obwodem pradowym, ktére spetniajg wymagania bardzo niskiego napiecia bezpiecznego
(SELV). Ogdlnie sa to urzadzenia sprawdzone pod kgtem normy EN 60950/EN 62368-1.

Linie danych w instalacji

Przewody przenoszenia danych musza by¢ catkowicie zabezpieczone i zaopatrzone w metalowe lub metalizowane obudowy
ztaczek. Konieczne sg ekranowane przewody i ztgczki, aby unika¢ emisji promieniowania oraz odbioru zaktécen elektrycznych.
Dopuszczalne przewody

Przewdd ekranowany: 4x2x0,14mmz2(4x2xAWG 26)
6x2x0,14mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Przewody nadawcze i odbiorcze powinny by¢ skrecone parami.

Maksymalne dtugosci przewodow: w przypadku ztgcza V 24 (RS232C) - 3 m (z ekranem)
w przypadku ztgcza port réownolegty - 3 m (z ekranem)
w przypadku ztgcza USB - 3 m
w przypadku ztgcza Ethernet - 100 m

Konwekcja powietrza

Aby unikng¢ nadmiernego przegrzania, wokoét urzadzenia musi wystepowac swobodny ruch powietrza.
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Wartosci graniczne

Stopien ochrony wg IP: 20

Temperatura otoczenia °C (praca): min. +5 maks. +35

Temperatura otoczenia °C (sktadowanie): min. —20 maks. +60

Wilgotnos¢ wzgledna % (praca): maks. 80

Wilgotno$¢ wzgledna % (sktadowanie): maks. 80 (nie wolno dopusci¢ do obroszenia urzgdzenia)
Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku:
. Nieprzestrzegania podanych warunkéw obstugi i instrukcji zawartych w podreczniku obstugi.

o Nieprawidtowego montazu peryferyjnej instalacji elektryczne;j.
e  Zmian konstrukcyjnych w naszych urzadzeniach.

. Nieprawidtowego programowania i obstugi.

e  Braku zabezpieczenia danych.

e  Stosowania nieoryginalnych czesci zamiennych i akcesoriow.

. Naturalnego zuzycia.

W przypadku nowej instalacji lub ponownego programowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ nowe ustawienie wykonujgc
przebieg prébny i prébny wydruk. W ten sposéb mozna unikng¢ nieprawidtowych wynikéw, oznaczen i oszacowan.

Urzadzenia powinny by¢ obstugiwane jedynie przez przeszkolonych pracownikéw.

Nalezy sprawdzi¢, czy sposéb obchodzenia sige z naszymi wyrobami jest wiasciwy, i powtorzy¢ szkolenia.

Nie dajemy gwarancji, ze wszystkie wiasciwosci opisane w tej instrukcji wystepujg w kazdym modelu. W zwigzku z
podejmowanym wysitkiem ciggtego rozwoju i ulepszania dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Ze wzgledu na dalszy rozwdj i rozne przepisy obowigzujgce w poszczegodlnych krajach, ilustracje i przyktady w instrukcjach
moga odbiega¢ od dostarczonego modelu.

Nalezy uwzgledni¢ informacje o dopuszczalnych nos$nikach wydruku i przestrzegaé wskazéwek dotyczacych konserwacji
drukarki, aby unikna¢ uszkodzen lub przedwczesnego zuzycia.

Dotozylismy wielu staran, aby ten podrecznik miat zrozumiatg forme i zawierat mozliwie najwigcej informaciji. Jezeli pojawia sie
jakie$ pytania lub natkniecie sie Panstwo na btedy, prosimy o przekazanie nam tych informacji, aby$my mieli mozliwosc¢
wprowadzenia poprawek w naszych podrecznikach.
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Rozpakowanie drukarki

= Podnies¢ drukarke etykiet od spodu i wyciggng¢ z kartonu.
=  Sprawdzi¢ drukarke pod kgtem ewentualnych szkdd powstatych w czasie transportu
= Sprawdzic¢, czy zestaw jest kompletny.

Zakres dostawy

. Drukarka do etykietek. . Kabel sieciowy.

e  Pusty rdzen folii, zamontowany na nawijarce folii transferowej. e  Dokumentacja.

. Krawedz do odrywania (tylko w urzgdzeniach w wersji . Sterownik drukarki na ptycie CD.
podstawowej).

o Labelstar Office LITE.
. Dyspenser (tylko urzgdzenia z funkcjg odklejania).

NOTYFIKACJA!
Zachowac oryginalne opakowanie do transportu w przysztosci.

Ustawienie drukarki
PRZESTROGA!

Uszkodzenia urzadzenia lub materiatéw do nadruku wskutek wilgoci.
= Drukarke nalezy ustawia¢ wytgcznie w miejscach suchych i nienarazonych na rozpryskujgca sie wode.

= Drukarke nalezy ustawi¢ na rownym podtozu.
= Otworzy¢ pokrywe drukarki.
= Usung¢ zabezpieczenia transportowe z pianki, umieszczone w okolicach gtowicy drukujace;j.

Podtaczenie drukarki
Drukarka wyposazony jest w zasilacz szerokozakresowy- Umozliwia on prace drukarki tak z zasilaniem 110 ... 230 V AC /
50 ... 60 Hz, bez zmian montazowych.
PRZESTROGA!
Niebezpieczenstwo uszkodzenia urzgdzenia wskutek niezdefiniowanych prgdéw wigczeniowych.
= Przed podtgczeniem do sieci przetacznik sieciowy ustawi¢ w pozyciji '0'.
= Wsuna¢ kabel sieciowy do gniazda zasilania sieciowego.
= Podtaczy¢ kabel sieciowy do wtyczki z kontaktem uziemionym.

NOTYFIKACJA!
Z powodu niewystarczajgcego uziemienia lub jego braku moga wystepowa¢ zakiécenia w funkcjonowaniu
urzagdzenia.

Zapewni¢ poprawne uziemienie wszystkich komputerdw jak i potagczen kablowych dotgczonych do drukarki.
= Polaczy¢ drukarke do etykietek do komputera lub sieci komputerowej odpowiednim kablem

Uruchomienie drukarki

Gdy dokonano wszystkich podtgczen:

= Wigczy¢ drukarke przetgcznikiem sieciowym.
Po wigczeniu drukarki pojawi sie menu gtéwne, z ktérego mozna uzyska¢ informacje o typie drukarki, aktualnej dacie oraz

godzinie.
= W16z nosnik z etykietami i tasme transferowa.
= W menu Etykiety uktad/Pomiar etykiety uruchom procedure pomiaru.
= Procedure pomiary etykiety mozna zakonczy¢ naciskajac przycisk E na klawiaturze membranowej.

NOTYFIKACJA!
Aby umozliwi¢ wykonanie prawidtowego pomiaru nalezy wysuna¢ przynajmniej dwie cate etykiety (nie dotyczy to
etykiet cigglych).

W przypadku pomiaru dtugosci etykiet i przeswitu wykonywanego przez drukarke mogag wystapi¢ niewielkie réznice. Z tego
wzgledu wartosci dtugosci etykiet i przeswitu mozna réwniez wprowadzic recznie w menu Etykiety uktad/Etykieta i Przeswit.
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Wkladanie rolki etykiet w trybie odrywania

e Otwdrz pokrywe drukarki.

° Postaw gtowice drukujaca (G), obracajac czerwong dzwignie (F) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
o Sciggnij zewnetrzny element mocujacy rolke etykiet (A).

. Nat6z rolke etykiet z nawojem wewnetrznym na szpule odwijajgca (B) i ponownie zatéz element mocujacy.

° Poprowadz materiat etykiet ponizej watka kierujacego (C) igtowicy drukujgcej (G) zwracajac przy tym uwage na to, aby
materiat przebiegat przez fotokomoérke (E).

e  Aby zlozy¢ glowice drukujacg (G), obro¢ czerwong dzwignie (F) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az
wskoczy na swoje miejsce.

. Przed gtowica drukujgca znajduje sie krawedz odrywania (H), na ktérej, jak sama nazwa wskazuje, mozna oderwac
nadrukowang etykiete ciggnac jg w dot.

e W punkcie menu Inicjalizacja druku/Krawedz odrywania mozna wprowadzi¢ warto$¢ przesuniecia.
e  Ustaw pierscienie regulacyjne (D) na watku kierujgcym (C) zgodnie z szerokoscig materiatu.

e Zamknij pokrywe drukarki.
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Wkladanie rolki tasmy transferowej

NOTYFIKACJA!

W przypadku metody druku termotransferowego nalezy wiozy¢ tasme barwigca. Jezeli drukarka jest
wykorzystywana w trybie bezposredniego druku termicznego, tasmy barwigcej nie instaluje sie. Uzywane w
drukarce tasmy barwigce musza mie¢ przynajmniej takg sama szerokos¢ co nosnik. Jezeli tasma barwigca
bedzie wezsza od nosnika, na ktérym wykonywany jest nadruk, wéwczas gtowica drukujgca jest czesciowo
odstonieta i zuzyje sie przedwczesnie.

I

]

NOTYFIKACJA!

Przed wlozeniem nowej rolki tasmy transferowej gtowice drukujacg nalezy oczysci¢ srodkiem do czyszczenie
gtowicy i watkéw (97.20.002). Przestrzegaé przepisy dotyczgce postepowania podczas stosowania izopropanolu
(IPA). W przypadku kontaktu ze skérg lub oczami nalezy je bardzo doktadnie przemy¢ biezaca wodg. Jezeli
podraznienie sie utrzymuje, nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Zapewnic¢ dobre przewietrzenie.

e  Przed zatozeniem folii transferowej oczysci¢ gtowice drukujaca.
e  Otworz pokrywe drukarki.
e  Postaw glowice drukujacg (E), obracajgc czerwong dzwignie (D) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

PRZESTROGA!

Ryzyko otar¢ podczas wkiadania tasmy transferowej bgdz podczas wyjmowania zuzytej tasmy transferowej!
= Zwracac uwage na krawedzie blachy sprezynowej!

e Na szpule odwijajaca (C) zat6z rolke tasmy transferowej (B) z nawojem zewnetrznym.
Przy zaktadaniu tasmy barwigcej nalezy zwraca¢ uwage, aby rdzen tasmy ciasno przylegat do stopera rolki odwijajgcej.
Aby uzyska¢ dobry wydruk, tasma barwigca nie powinna by¢ wezsza niz materiat, na ktérym znajdujg sie etykiety.

. Pusty rdzen po tasmie barwigcej nasun na rolke zwijajgca (A). Poprowadz tasme transferowg pod gtowicg drukujaca.

e  Za pomocg tasmy samoprzylepnej przymocuj tasme barwigcag do pustego rdzenia na rolce zwijajacej (A) zgodnie z
kierunkiem zwijania.
W celu sprawdzenia, czy tasma przesuwa sie w sposéb prawidtowy bez zagie¢ i fatdéw, obréé kilkakrotnie tuleje nawojowg
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

e  Aby zlozy¢ glowice drukujacg (E), obré¢é czerwong dzwignie (D) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az
wskoczy na swoje miejsce.

e Zamknij pokrywe drukarki.

NOTYFIKACJA!

Poniewaz roztadowanie elektrostatyczne moze uszkodzi¢ powtoke gtowicy termicznej lub inne elementy
elektroniczne, tasma termotransferowa powinna by¢ antystatyczna. Uzycie niewtasciwych materiatdw moze
spowodowacé nieprawidtowe dziatanie drukarki i spowodowac utrate gwarancji.

PRZESTROGA!
Wplyw materiatow elektrostatycznych na ludzi!

= Stosowa¢ antystatyczng tasme transferowa, poniewaz podczas wyjmowania moze dojs¢ do wytadowan
elektrostatycznych.
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Print Settings (Inicjalizacja druku)

Sekwencja przyciskow: @ ‘I]

Speed
(Predkos¢)

Contrast
(Sita wypalania)

Przycisk:

Transfer ribbon control
(Kontrola tasmy
transferowej)

Przycisk:

Y displacement
(Przesuniecie Y)

Przycisk:

X displacement
(Przesuniecie X)

Przycisk:

Tear-off Offset
(Krawedz odrywania)

Wskazanie predkosci drukowania w mm/s.
Zakres wartosci: 50 mm/s ... 300 mm/s (patrz Dane techniczne).

Podanie wartosci w celu ustawienia intensywnosci drukowania podczas uzycia réznych
materiatow, w celu ustawienia predkosci drukowania lub zawartosci wydruku.
Zakres wartosci: 10 % ... 200 %

Sprawdzenie, czy rolka tasmy transferowej skonczyta sie lub czy tasma nie zerwata sie na rolce
odwijajace;j.

Off (Wyt.): Kontrola tasmy transferowej jest wytgczona.

On, weak sensibility (WL, mata czutos¢): Kontrola taSmy transferowej jest wigczona.
Drukarka reaguje na koniec tasmy transferowej mniej wiecej o 1/3 wolniej (default).

On, strong sensibility (W!., duza czuto$¢): Kontrola tasmy transferowej jest wigczona.
Drukarka reaguje natychmiast na koniec tasmy transferowej.

Warto$c¢ przesuniecia punktu zerowego w mm.
Zakres wartosci: —30,0 ... +90,0

Poprzeczne przesuniecie catego obrazu wydruku w kierunku przesuwu papieru.
Zakres wartosci: =90,0 ... +90,0

Podanie wartosci o jakg zostanie przesunieta do przodu ostatnia etykieta danego wydruku, a
podczas ponownego uruchomienia drukowania zostanie ona przesunigta do tytu do poczatku
etykiety.

Zakres wartosci: 0 ... +50,0 mm

Standardowa: 12 mm.

Label Layout (Etykiety uktad)

Sekwencja przyciskow: @ E], [I]

Label length
(Dtugosc¢ etykiety)

Gap length
(Dtugos¢ rowka)

Przycisk:

Column printing
(Wydruk wielotasmowy)

Przycisk:

Measure label
(Pomiar etykiety)

Przycisk: [~

Label type

(Etykiety samoprzylepne)
Przycisk: =

Material selection
(Materiatu)

Przycisk: [~ ]

Photocell
(Fotokomorka)

Scan position - SC
(Pozycja odczytu - AP)

Podanie dtugosci etykiety w mm.
Zalecana wysokos¢ minimalna: 5 mm (dozownik 25 mm).

Podanie odlegtosci pomiedzy dwoma etykietami w mm.
Zalecana warto$¢ minimalna: 1 mm.

Dane dotyczace szeroko$ci etykiety oraz liczby etykiet znajdujgcych sie obok siebie na
materiale nosnym.

Uruchamianie procedury pomiaru etykiety za pomocg przycisku (@]

Standardowo ustawione sg etykiety samoprzylepne. Nacisna¢ przycisk B by wybrac etykiety
ciggte.

Wybér materiatu etykiety lub tasmy transferowej.

Wybér uzywanej fotokomorki.
Istniejg nastepujace mozliwosci: Fotokomoérka swiattowodowa normalna i odwrdcona,
fotokomorka refleksyjna normalna i odwrécona, fotokomérka ultradzwiekowa (opcja).

Za pomoca tej funkcji mozna wprowadzi¢ procentowg wartos¢ dtugosci etykiety, po ktorej
rozpoczyna sie procedura wyszukiwania kohca etykiety.
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Przycisk:

Label error length
(Btedna dtugosc¢ etykiety)
Synchronization
(Synchronizacja)
Przycisk: =

Flip label
(Odbicie etykiety)

Przycisk: =

Rotate label
(Obrét etykiety)

Przycisk:
Rotate label in degrees

(Obrét etykiety w
stopniach)

Przycisk: | ==~

Alignment
(Ustawienie)

Informacja moéwigca o tym, po ilu mm na ekranie powinien pojawic¢ sie komunikat w przypadku
wystgpienia btedu.
Zakres wartosci: 1 ... 999 mm

On (WL.): W przypadku braku etykiety na nosniku wyswietlany jest komunikat o btedzie.
Off (Wyt.): Brakujgce etykiety sg ignorowane, tzn. nadruk zostanie wykonany w przeswicie.

Os$ odbicia znajduje sie na srodku etykiety. Jezeli szeroko$¢ etykiety nie zostanie przekazana
do drukarki, uzywana jest domysina szerokos¢ etykiety, tzn. szeroko$¢ gtowicy drukujgcej. Z
tego wzgledu nalezy zadbac o to, aby etykieta miata takg samg szerokosé co gtowica
drukujgca. W przeciwnym razie moga wystgpi¢ problemy przy pozycjonowaniu.

Standardowo najpierw drukowana jest gérna czes¢ etykiety przy obrocie 0°. W przypadku
uruchomienia tej funkciji etykieta obracana jest o kat 180° i drukowana jest zgodnie z
kierunkiem czytania tekstu.

Zgodnie z parametrem Obré¢ etykiete mozna obracaé etykiete co 90°.

WSKAZOWKA!

Obraca¢ mozna tylko obiekty wtasne drukarki (teksty, linie i kody kreskowe).
Obrét grafiki nie jest mozliwy.

Ustawienie etykiety odbywa sie dopiero po obréceniu/odbiciu, tzn. ustawienie jest niezalezne
od obrotu i odbicia.

Left (Lewo): Etykieta zostaje dosunieta do lewego skraju gtowicy drukujace;.

Centre (Srodek): Etykieta zostaje ustawiona w punkcie $rodkowym gtowicy drukujace;.
Right (Prawo): Etykieta zostaje dosunieta do prawego skraju gtowicy drukujace;j.

Device Settings (Parametry urzadzenia)

Sekwencja przyciskow: @ = | | = ) ]

Field handling
(Zarzadzanie polami)

Przycisk:

Codepage
(Strona kodowa)

Przycisk: (—~]

External parameters
(Parametry zewn.)

Off (Wyt.): Cata pamie¢ wydruku jest usuwana.

Keep graphic (Pobierz grafike): Grafika lub czcionka TrueType sa przesytane jeden raz do
drukarki i zapisywane w wewnetrznej pamiegci drukarki. W przypadku kolejnych zlecen wydruku
do drukarki bedg przesytane tylko zmodyfikowane dane. Zaletg jest zaoszczedzenie na czasie
transmisji danych graficznych.

Delete graphic (Usun grafike): Zapisane w wewnetrznej pamieci drukarki grafiki lub czcionki
TrueType zostang usuniete, natomiast pozostate pola zostang zachowane.

Restore graphic (Odtworz grafike): Po zakonczeniu zlecenia druku na drukarce mozna
ponownie uruchomi¢ wydrukowane zlecenie. Wszystkie grafiki i czcionki TrueType sg
ponownie drukowane.

Wyijatek: W przypadku drukowania w kilku rzedach zawsze muszg zosta¢ wydrukowane petne
rzedy (liczba zawsze wielokrotno$¢ rzedéw). Usuniete rzedy nie sg przywracane.

Wybor zestawu znakow, ktory bedzie uzywany. Istniejg nastepujace mozliwosci:

Codepage 437, Codepage 850, Codepage 852, Codepage 857, Codepage 1250, Codepage
1251, Codepage 1252, Codepage 1253, Codepage 1254, Codepage 1257, WGLA4.

Tabel z podanymi zestawami znakéw znajduje sig na naszej stronie internetowej.

Label dimension only (Dotyczy tylko wymiardéw etykiety): Parametry dotyczace dtugosci
etykiety, dtugosci rowka i szerokosci etykiety mozna przenosi¢. Jednak ustawien wszystkich
pozostatych parametréw trzeba dokonywa¢ bezposrednio w drukarce.

On (WL.): Parametry moga by¢ przestane do drukarki za posrednictwem naszego
oprogramowania do tworzenia etykiet. Parametry wczesniej ustawione bezposrednio w
drukarce przestajg obowigzywac.

Off (Wyt.): Uwzgledniane sg jedynie parametry ustawione bezposrednio w drukarce.
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Przycisk:

Buzzer
(Sygnalizacja dzwigkowa)

Display
(Wyswietlacz)
Przycisk: =

Language
(Jezyk)

Przycisk:

Keyboard
(Przypisane sekwencje
przyciskow)

Przycisk: | ==~

Customized entry
(Dane operatora)

Przycisk:

Hotstart
(Ciepty start)

Przycisk:

Autoload
(Automatyczne
wczytywanie)

Przycisk:

Manual reprint
(Dodruk reczny)

Przycisk:

Backfeed/Delay
(Cofanie/Opéznienie)

Przycisk:

Confirm label change
(Potwierdzenie nadruku)

Przycisk:

Standard label
(Etykieta standardowa)

On (WL.): Przy naciskaniu dowolnego przycisku stychaé sygnat akustyczny.
Zakres wartosci: 1 ... 7
Off (Wyt.): Nie stycha¢ zadnego sygnatu.

Regulacja kontrastu na wyswietlaczu.
Zakres wartosci: 45 ... 75

Wybér jezyka, w jakim majg pojawiac sie teksty na wyswietlaczu.

Istnieja nastepujgce mozliwosci: niemiecki, angielski, francuski, hiszpanski, finski, czeski,
portugalski, holenderski, wioski, dunski, polski, grecki, wegierski, rosyjski, chifski (opcja),
ukrainski, turecki, szwedzki, norweski.

Wybdr ustawien regionalnych dla zagdanego uktadu sekwencji przyciskow. Istniejg nastepujace
mozliwosci: Niemcy, Anglia, Francja, Grecja, Hiszpania, Szwecja, USA lub Rosja.

Off (Wyt.): Na wyswietlaczu w ogole nie pojawia sig zapytanie o zmienng wprowadzang przez
operatora. W takim przypadku drukowana jest zadana warto$¢ domysina.

On (WL.): Zapytanie o zmienng wprowadzang przez operatora pojawia si¢ na wyswietlaczu
jednokrotnie przed rozpoczeciem wydruku.

Auto (automatycznie): Zapytania o wprowadzane przez operatora zmienne i liczbe sztuk sg
wyswietlane po kazdym nadruku.

Auto without quantity query (automatycznie bez zapytania o liczbe sztuk): zapytanie o
wprowadzone przez operatora zmienne pojawia sie po kazdym nadruku bez dodatkowego
zapytania o liczbe sztuk.

On (WL.): Przerwane zadanie drukowania moze by¢ kontynuowane po ponownym wigczeniu
drukarki.
Off (Wyl.): Po wylgczeniu drukarki wszystkie dane zostajg utracone.

On (WL.): Etykieta, ktéra zostata juz raz wczytana z karty Compact Flash, moze by¢
automatycznie wczytywana ponownie po ponownym uruchomieniu drukarki.

Po ponownym uruchomieniu drukarki wczytywana jest zawsze ostatnio wczytana etykieta z
karty Compact Flash.

Off (Wyl.): Po ponownym uruchomieniu drukarki wymagane jest reczne wczytanie ostatnio
uzywanej etykiety z karty Compact Flash.

Rownoczesne korzystanie z funkcji Autoload i Ciepty start je niemozliwe.

Yes (Tak): Gdy drukarka znajdzie sie w trybie zatrzymania, na przykiad w wyniku wystapienia

btedu, mozna za pomocg przyciskéw i
etykiecie.
No (Nie): Zostang wysuniete tylko niezadrukowane etykiety.

wykonac¢ dodruk na ostatnio wydrukowanej

Backfeed (Cofanie): Cofanie w trybach pracy Dozownik (opcja) i N6z (opcja) zostato
zoptymalizowane, dzigki czemu podczas przejazdu do punktu przesuniecia mozna zacza¢
drukowanie kolejnej etykiety, co pozwala unikngé cofania etykiety i zaoszczedzi¢ czas.
Delay (Opo6znienie): Ustawiany czas opdznienia jest istotny tylko dla trybu pracy Cofanie
automatyczne.

On (WI): Nowe zlecenie drukowania jest drukowane dopiero po potwierdzeniu na urzadzeniu.
Aktywne juz, przetwarzane zlecenie jest drukowane dalej , az nastgpi potwierdzenie na
urzgdzeniu.

Off (Wyt): Brak komunikatu na wyswietlaczu sterowania.

On (WL.): Po uruchomieniu zlecenia wydruku, bez uprzedniego zdefiniowania etykiety,
drukowana jest etykieta standardowa (typ urzadzenia, wersja oprogramowania sprzetowego,
wersja realizacji).

Off (Wyt.): Po uruchomieniu zlecenia wydruku, bez uprzedniego zdefiniowania etykiety, na
ekranie wyswietlony zostaje komunikat o btedzie.
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Przycisk: =

Synchronization at
switching on
(synchronizacja przy
wiaczaniu)

Przycisk:

CMI length
(Dtugos¢ CMI)

Network (Sie¢)

Off (Wyl.): Synchronizacja jest dezaktywowana, tzn. pomiaru i przesunigcia etykiety nalezy
dokonac recznie.

Measure (Pomiar): Po wigczeniu modutu drukujgcego dokonywany jest natychmiastowy
pomiar wiozonej etykiety.

Label feed (Przesuniecie etykiety): Po wigczeniu drukarki nastgpuje synchronizacja etykiety
z poczatkiem. W tym celu nastepuje przesuniecie jednej lub wiecej etykiet.

Jezeli wydruk zostanie zatrzymany na etykiecie, wtedy na gtowicy drukujgcej moze doj$¢ do
matej przerwy w obrazie drukowanym, w wyniku czego na etykiecie widoczna bedzie cienka
biata linia. Aby tego unikng¢ mozna ustawi¢ minimalng wartos¢ wycofania (0—1 mm), o jaki
materiat etykiety zostanie cofniety. Podczas kolejnego rozpoczecia drukowania wolny obszar
zostanie zadrukowany. Ustawienie dtugosci CMI jest skuteczne tylko w przypadku wybrania
trybu cofniecia "zoptymalizowane wycofanie".

Sekwencja przyciskow: @,[ -~ [~ @

Dalsze informacje o tym menu prosze, odebra¢ z instrukcji obstugi.

Password (Hasto)

Sekwencja przyciskow: @,[ - [~ ][~ ][~ J

Operation (Obstuga)

Password (Hasto)
Przycisk:

Protection configuration
(Zabezpieczenie hastem
menu funkcji)

Przycisk: [~ ]

Protection favorites
(Zabezpieczenie
ulubionych hastem)

Przycisk:

Protection memory card
(Zabezpieczenie hastem
karta pamieci)

Przycisk:

Protection printing
(Zabezpieczenie hastem
drukowanie)

Network (Sie€)

Password (Hasto)

Przycisk: [~ ]

Protection HTTP
(Zabezpieczenie hastem
HTTP)

Przycisk:

Protection Telnet
(Zabezpieczenie hastem
Telnet)

Wprowadzenie numerycznego hasta sktadajgcego sie z 4 pozyciji.

Ustawienia drukarki mozna zmieniaé.
(moc wypalania, predkosé, tryb pracy, ...). Zabezpieczenie hastem zapobiega wprowadzaniu
zmian w ustawieniach drukarki.

Zabezpieczenie hastem uniemozliwia dostep do menu ulubionych.

Za pomoca funkcji karty pamieci mozna zapisywac, tadowag, ... etykiety. Zabezpieczenie
hastem musi rozréznia¢, czy dozwolony jest dostep do karty pamieci tylko w zakresie odczytu
czy zaden.

Peten dostep: brak zabezpieczenia hastem

Tylko odczyt: mozliwy tylko odczyt

Zabezpieczony: dostep zablokowany

Jezeli drukarka jest podtgczona do komputera PC moze by¢ pomocne, jezeli osoba
obstugujgca nie moze zainicjowac¢ drukowania recznie. Zabezpieczenie hastem zapobiega
recznemu zainicjowaniu drukowania.

Woprowadzenie hasta sktadajgcego sie z 15 pozycji. Hasto moze sktadac sie ze znakow

alfanumerycznych i znakéw specjalnych.

Mozna zapobiec komunikacji za pomocg HTTP.

Ustawien ustugi Telnet nie mozna zmieniaé.
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Przycisk: =

Protection remote access Mozna uniemozliwi¢ dostep poprzez zewnetrzny interfejs HMI.
(Zabezpieczenie hastem
zdalny dostep)

WSKAZOWKA!

Aby wykona¢ zablokowang funkcje, nalezy najpierw wprowadzi¢ prawidtowe hasto. Jezeli podano prawidtowe
hasto, pozadana funkcja zostanie wykonana.

Interface (Ztacza)

Sekwencja przyciskéw: El[ -~ [~ [~ ][> [ L J

COM1/Baud/P/D/S COM1:
0 - ztgcze szeregowe wytgczone
1 - zlgcze szeregowe witgczone
2 - zlgcze szeregowe wigczone; w przypadku pojawienia sie btedu podczas transmisji nie jest
generowany zaden komunikat o btedzie
Baud (Predkos¢ transmisji):
Liczba bitéw przesytanych w jednej sekundzie.
Dostepne sg nastepujgce wartosci: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 i 115200.
P = Parity (Parzystosc):
N - bez parzystosci; E — parzyste; O - nieparzyste
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby te ustawienia byly zgodne z ustawieniami drukarki.
D = Data bits (Bity danych):
Ustawienia bitow danych. Mozna wybra¢ 7 albo 8 bitéw.
S = Stop bit (Bity stopu):
Istnieje mozliwos¢ wyboru 1 lub 2 bitéw stopu. Liczba bitéw stopu miedzy bajtami.

Przycisk: | ==~

Start/stop sign SOH: Poczatek bloku transmisji danych —* w formacie HEX 01
(Znak start/stop)

Przycisk:

Data memory Standard (Standardowa): Po uruchomieniu zlecenia wydruku dane beda przyjmowane do
(Pamie¢ danych) momentu zapetnienia bufora wydruku.
Advanced (Rozszerzona): W trakcie biezacego zlecenia wydruku dane bedg dalej
przyjmowane i przetwarzane.
Off (Wyt.): Po uruchomieniu zlecenia wydruku nie bedg przyjmowane kolejne dane.

ETB: Koniec bloku transmisji danych —* w formacie HEX 17

Przycisk:

Port test Sprawdzi¢, czy interfejs przenosi dane.

(Test portu)
Nacisnij przyciski E] i B , aby wybra¢ Ogolnie (On). Nacisnij przycisk @ , hastepnie
dane, ktére beda przesytane przez porty (COM1, LPT, USB, TCP/IP), zostang wydrukowane.

Emulation (Emulacja)

Sekwencja przyciskow: @,[ - J,[ - ],[ - ],[ - ],[ - ],[ - ], .

Protocol CVPL: Carl Valentin Programming Language (Jezyk programowania Carl Valentin)
(Protokot) ZPL: Zebra® Programming Language (Jezyk programowania Zebra)

Woybrac¢ protokot za pomoca przyciskow E] i E] Nacisng¢ przycisk @ aby zatwierdzi¢
wybdr. Drukarka zostaje uruchomiona ponownie, a polecenia ZPL I1® sg wewnetrznie
konwertowane na polecenia CVPL.

Przycisk: [~ ]
Printhead resolution Przy aktywnej emulacji ZPL 11® nalezy ustawi¢ rozdzielczos¢ gtowicy drukujgcej emulowanego
(Rozdzielczos¢ glowicy systemu druku bezposredniego.
drukujacej) NOTYFIKACJA!
Jesli rozdzielczosé gtowicy drukujgcej drukarki Zebra® rézni sie od rozdzielczosci

urzgdzenia Valentin, to oznacza to, ze wielko$¢ obiektow (np. tekstéw, grafik) takze
nie bedzie sie doktadnie pokrywac.
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Przycisk: [~ ]

Drive mapping
(Przypisanie napedow)

Przycisk:

PJL — Printer Job
Language
(PJL - Printer Job
Language)

Dostep do napedéw Zebra® jest przekierowywany na odpowiednie napedy Valentin.

NOTYFIKACJA!

Poniewaz urzadzenia Valentin nie posiadaja krojow czcionek zainstalowanych w
drukarkach Zebra®, wydruk moze sie nieznacznie réznic.

Mozna wyswietli¢ informacje statusowe dotyczgce zlecenia drukowania.

Date & Time (Daty & Czasu)

Sekwencja przyciskow: @ [

Set date/time
(Zmiana daty i godziny)

Przycisk: [~

Summertime
(Czas letni)

Przycisk:

Start of summertime -
format

(Format daty rozpoczecia
czasu letniego)

Przycisk:

Start of summertime - date
(Data rozpoczecia czasu
letniego)

Przycisk: | ==~

Start of summertime - time
(Godzina rozpoczecia
czasu letniego)

Przycisk:

End of summertime -
Format

(Format daty zakonczenia
czasu letniego)

Przycisk: =

End of summertime - date
(Data zakonczenia czasu
letniego)

Przycisk:
End of summertime - time

(Godzina zakonczenia
czasu letniego)

Przycisk: [~ ]

Time shifting
(Przesuniecie czasu)

= (== (=) (=] =][=19

Gorny wiersz wyswietlacza wskazuje aktualng date, a dolny wiersz — aktualng godzine. Za

pomoca prz&i?kéw E i

przyciskow

mozna przejs¢ do drugiego pola, w ktéorym za pomocg

i mozna zwigekszy¢ wzglednie zmniejszy¢ wyswietlane wartosci.

On (WL.): Drukarka przetacza sig¢ automatycznie na czas letni badz zimowy.
Off (Wyl.): Czas letni nie jest automatycznie rozpoznawany i przestawiany.

Wybér formatu wprowadzania daty rozpoczecia okresu czasu letniego.
DD = dzien

WW = tydzien

WD = dzien tygodnia
MM = miesiac

YY =rok

next day = uwzgledniany jest dopiero nastepny dzien

Data, kiedy powinien rozpocza¢ sie okres czasu letniego. Ta informacja odnosi sie do
wczesniej wybranego formatu.

Za pomoca tej funkcji mozna podaé godzine, o ktérej powinno nastgpi¢ przejécie na czas letni.

Wybér formatu wprowadzania daty zakonczenia okresu czasu letniego.

Data, kiedy powinien zakonczyé¢ sie okres czasu letniego. Informacja odnosi sie do wczes$niej

wybranego formatu.

Godzina, o ktérej powinno nastgpi¢ zakonczenie okresu czasu letniego.

Warto$¢ przesuniecia czasu przy przejsciu na czas letni/zimowy w godzinach i minutach.
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Service Functions (Funkcje serwisowe)

i

NOTYFIKACJA!

Drukarka zawiera menu Funkcje serwisowe, aby sprzedawca lub producent drukarki mégt szybko udzieli¢

wsparcia w przypadku awarii urzadzenia.

Niezbedne informacje, jak np. ustawione parametry, mozna odczyta¢ bezposrednio z drukarki. Dalsze
wskazéwki, typu wersja oprogramowania sprzetowego oraz wersja czcionki, mozna uzyskac¢ z menu giéwnego.

Sekwencjaprzyciskéw:El[ - [~ [~ > ][>~~~ [ [ J

Label parameters
(Parametry etykiet)

Przycisk: [~ ]

Photocell configuration
(Konfiguracja
fotokomorki)

Przycisk:

Photocell parameters
(Parametry fotokomérek)

Przycisk:

Paper counter
(Wydajnos¢)

Przycisk: [~

Heater resistance
(Rezystancja punktowa)

Przycisk:

Printhead temperature
(Temperatura gtowicy
drukujacej)

Przycisk:

Motor ramp
(Motor Pochylni)

Przycisk:

Print examples
(Przyktady wydruku)

Przycisk: (—~]
Input

(Wejscie)
Przycisk:

Output
(Wyjscie)

Wskazania parametréw etykiet w woltach.

A: Wyswietlana jest warto$¢ minimalna.

B: Wyswietlana jest warto$cig maksymalna.

C: Wyswietlana jest warto$¢ progu przetaczania.
Wykrywana jest ona w trakcie pomiaru i mozna jg zmieni¢.

Funkcja ta umozliwia definiowanie poziomu fotokomorki.

W razie problemow z pozycjonowaniem lub pomiarem etykiet istnieje mozliwosé manualnego
ustawienia poziomu fotokomérki. Upewnij sie, ze dostepny jest ustawiony jest wigkszy wystep
niz mozliwy (etykieta >3 V, szczelina <1 V)

TLS: Wskazanie poziomu sygnatu fotokomorki swiatta przechodzgcego w woltach.
RLS: Wskazanie poziomu sygnatu fotokomorki Swiatta odbitego w woltach.

SLS: Wskazanie poziomu sygnatu fotokomorki dozownika w woltach.

RC: Wskazanie stanu fotokomorki tasmy transferowej (0 lub 1).

H: Wskazanie wartosci O lub 1 odpowiadajgce pozycji glowicy drukujgce;j.

0 = gtowica drukujgca na dole

1 = gtowica drukujaca u goéry

D: Warto$¢ wydajnosci gtowicy w metrach.
G: Warto$¢ wydajnosci urzadzenia w metrach.

Aby uzyska¢ dobrg jako$¢ nadruku, nalezy po wymianie glowicy drukujgcej ustawi¢ warto$¢ w
omach podang na gtowicy.

Wskazanie temperatury gtowicy drukujgcej. Zazwyczaj temperatura gtowicy drukujgcej wynosi
tyle co temperatura pokojowa. Jednak gdy maksymalna temperatura gtowicy drukujgcej
zostanie przekroczona, biezgce zlecenie wydruku zostanie przerwane, a na ekranie drukarki
pojawi sie komunikat o btedzie.

Im wyzsza jest wartos¢ ,++*, tym wolniej silnik posuwu przyspiesza.
Im mniejsza jest wartos$¢ ,——*, tym szybciej silnik posuwu hamuje.

Uruchomienie tego polecenia menu powoduje wydruk wszystkich ustawien .

Settings (Raport statusu): Drukowane sg wszystkie ustawienia urzadzenia, jak np. predkosc,
materiat uktadéw oraz tasm transferowych itd.

Bar codes (Kody kreskowe): Drukowane sg wszystkie dostepne kody kreskowe.
Fonts (Czcionki): Drukowane sg wszystkie wektory oraz czcionki bitmapowe.

Wyswietlanie wejsciowego poziomu sygnatu.
0= Low
1 = High

Wyswietlanie wyjsciowego poziomu sygnatu.
0 = Low
1 = High
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Przycisk: [~ ]

1/0O status
(Status WEJ./WYJ.)

Przycisk: [~ ]

Cutter photocell
(Fotokomérka noza)

Pozycja wyj$ciowa noza
Cutter Home (CH)

Przycisk: [~

Online/Offline
(Online/Offline)

Przycisk: [~ ]

Transfer ribbon warning
(Ostrzezenie o koncu
tasmy)

Przycisk: =

Zero point adjustment
in Y direction
(Ustawianie punktu
zerowego zgodnie z
kierunkiem Y)

Liczone sg istotne wydarzenia i zapisywane w postaci protokotu w pamieci RAM. Po wytaczeniu
urzadzenia protokét zostaje skasowany.

RInt = Real Interrupts [Przerwania rzeczywiste]

Liczone sg wejsciowe impulsy startowe bezposrednio po Interrupt [przerwaniu].

Dbnc = Debounced [Eliminacja drgan stykéw]

Liczone sg wejsciowe impulsy startowe, ktdre sg dtuzsze anizeli ustawiony czas eliminacji drgan
stykow. Tylko takie impulsy moga prowadzi¢ do inicjacji wydruku. Jesli impuls startowy jest za
krétki, nie inicjuje on wydruku. Mozna to rozpoznaé po tym, iz Rint liczy, a Dbnc nie liczy.

NPrn = Not Printed [brak wydruku]

Liczy wejsciowe impulsy startowe po wyeliminowaniu drgan stykéw, ktére nie doprowadzity do
inicjacji wydruku. Przyczyny mogg by¢ nastepujgce: brak zlecenia wydruku, zlecenie wydruku
zostato przerwane (recznie lub z powodu zaistnienia btedu) lub system drukujacy jest jeszcze
zajety realizacjg innego zlecenia wydruku.

PrtStrtReset = Zeruje wszystkie liczniki.

PrtStrtTime = Zmierzona dtugos¢ ostatniego impulsu startowego w milisekundach.

1 = Drukarka jest wyposazona w néz.
0 = Drukarka nie jest wyposazona w noz.

1 = N&z znajduje sie w pozycji wyjsciowej, a wiec jest gotowy do ciecia.
0 = Noza nie ma jeszcze w pozycji wyjsciowej i przed uruchomieniem operacji ciecia nalezy go
w te pozycje przestawic.

Jesli funkcja ta jest aktywna, za pomocg przycisku [ ® I mozna przetgczac pomiedzy trybem
Online a Offline (Standard: Wy#t).

Online: Dane sa odbierane przez interfejsy. Przyciski klawiatury foliowej sg aktywne tylko
wtedy, gdy za pomocg przycisku przetaczono na tryb Offline.

Offline: Przyciski klawiatury foliowej sg znéw aktywne, ale odbierane dane nie sg juz
przetwarzane. Kiedy urzgdzenie znowu zostanie przetgczone w tryb Online, znéw odbierane
beda nowe zlecenia wydruku.

TRB = Transfer ribbon advance warning (Ostrzezenie o koicu tasmy):

W przypadku wigczenia tej funkcji, przed koncem tasmy transferowej zostanie wystany sygnat
do wyjscia sterujacego.

Warning diameter (Srednica alarmowa):

Ustawianie srednicy tasmy drukujacej, przy ktorej system wyswietla komunikat alarmowy.
Jezeli w tym miejscu zostanie podana warto$¢ w mm, to po osiggnieciu tej Srednicy
(zmierzonej na rolce tasmy transferowej przez wyjscie sterujgce wysytany jest sygnat.
Ribbon advance warning mode (Tryb pracy dla ostrzezenia):

Warning (Ostrzezenie): Po osiggnieciu $rednicy ostrzezenia ustawiane jest odpowiednie
wyijscie I/0.

Reduced print speed (Zmniejszona predkos¢): Predkos¢, do jakiej nalezy zmniejszy¢
predkos¢ drukowania.

Error (Btad): System drukowania pozostaje po osiggnieciu srednicy ostrzezenia przy ‘zbyt
mato tasmy transferowej’.

Reduced print speed (Zmniejszona predkos¢):

Ustawienie zmniejszonej predkosci w mm/s. Mozna jg ustawi¢ w granicach normalne;j
predkosci drukowania.

Warto$¢ wprowadzana jest w 1/100 mm.
Jezeli po wymianie gtowicy drukujacej, drukowanie etykiety nie jest kontynuowane w tym
samym punkcie, roznice t¢ mozna skorygowac zgodnie z kierunkiem druku.

NOTYFIKACJA!

Wartos$¢ punktu zerowego ustawiona jest fabrycznie i podczas wymiany gtowicy
moze jg ustawia¢ ponownie personel serwisowy.
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Przycisk: =

Zero point adjustment
in X direction
(Ustawianie punktu
zerowego zgodnie z
kierunkiem X)

Przycisk: [~

Print length +/-
(Dlugosé wydruku +/-)

Przycisk: (>~ ]

Write log files on MC
(Zapis plikow LOG na MC)

Warto$¢ wprowadzana jest w 1/100 mm.
Jezeli po wymianie gtowicy drukujgcej, drukowanie etykiety nie jest kontynuowane w tym
samym punkcie, réznice te mozna skorygowac poprzecznie do kierunku druku.

NOTYFIKACJA!

Wartos$¢ punktu zerowego ustawiona jest fabrycznie i podczas wymiany gtowicy
moze jg ustawia¢ ponownie personel serwisowy.

Ustawienie korekty obrazu wydruku w procentach.

Czynniki mechaniczne (np. wielkos¢ rolki) moga sprawic, ze obraz wydruku bedzie wiekszy lub
mniejszy w poréwnaniu z wielkosciag pierwotna.

Zakres wartosci: +10.0 % ... —=10.0 %

Za pomoca tego polecenia mozna zapisac¢ rézne pliki LOG na dostepnym nosniku pamieci
(karta MC lub pendrive). Po wyswietleniu polecenia "gotowe" mozna usung¢ nosnik pamieci.

Pliki znajduja sie w katalogu "log":

LogMemErr.txt: Zaprotokotowane btedy z informacjami dodatkowymi jak np. data/godzina
oraz nazwa pliku/numer wiersza (dla programistow)

LogMemStd.txt: Protokotowanie wybranych zdarzen

LogMemNet.txt: Dane przestane ostatnio przez port 9100

Parameters.log: Wszystkie parametry drukarki w formie czytelnej dla uzytkownika
TaskStatus.txt: Status wszystkich zadan drukarki

Main Menu (Menu gtéwne)

Po wigczeniu drukarki etykiet pojawia sie menu gtéwne. Menu gtéwne zawiera informacje takie jak np. typ drukarki, aktualng
date oraz aktualny czas, numer wersji produktu oraz zastosowane FPGA.

Wybrana informacja jest wyswietlona tylko przez chwile, potem ponownie pojawia sie pierwsza informacja.

Przy pomocy przycisku| ® | mozna przej$é do nastepnej informacji.
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Karta Compact Flash / USB pen-drive

Menu pamieci obstugiwane jest przy pomocy przyciskow klawiatury foliowej drukarki lub réznymi przyciskami funkcyjnymi
klawiatury podigczonej przez USB.

a0 Powrét do ostatniego menu.

m

W funkcji Load layout (Zataduj uktad): Przejscie do eksploratora plikow.
Eksplorator plikéw: Przej$cie do menu kontekstowego (context menu).

Zaznaczenie pliku/katalogu, jesli mozliwy jest wybor kilku obiektéw.

Menu gtéwne: Wybor menu pamiegci.
Eksplorator plikéw: Tworzenie nowego pliku.

==

Wykonanie aktualnej funkcji dla aktualnego pliku/katalogu.

Przejscie do katalogu nadrzednego.

Przej$cie do aktualnie zaznaczonego katalogu.

W aktualnym katalogu przewing¢ do gory.

W aktualnym katalogu przewing¢ w dot.

S EEIEIEEEE

D= e @ B E=E

Define user directory Okresla standardowy katalog, w ktérym znajdujg sie dane do przetwarzania.

(Okresl katalog uzytkownika)

WSKAZOWKA!
Nalezy zdefiniowa¢ katalog uzytkownika:

e  zanim nastgpi uzycie lub nawigacja poprzez menu pamieci.
e  gdy nastgpito sformatowanie karty CF na komputerze i katalog STANDARD nie zostat automatycznie

zatozony.

File Explorer @ Dostep do menu pamieci.
Y

TDrives] @ Wywotaé eksplorator plikow.
- <STANDARD> i

piisiglie m m N E E] Wybraé katalog.

@ Wyswietlanie dostepnych funkcji

Ig?nteﬂ' Heny B B Wybraé funkcje Set as user dir (jako katalog uzytkownika)
ZSet as user dir (@] Zatwierdzi¢ wybor.

Format

Copy @ Powr6t do menu podstawowego.

Przy nastepnym wywotaniu menu pamieci wybrany katalog
zostanie wyswietlony jako katalog uzytkownika.

Load layout
(Zataduj uktad)

Load layout
|2z \STRENDLRD

9E&le_namel.prn
File nameZ.prn
File name3.prn
File name4.prn

Zatadowanie uktadu w ustalonym katalogu uzytkownika. Funkcja umozliwia uzyskanie
szybkiego dostepu do okreslonego katalogu uzytkownika. Funkcja umozliwia szybki
dostep do zgdanego uktadu, poniewaz wyswietlane sg tylko funkcje uktadu, a katalogi
sg ukrywane.

@ Dostep do menu pamieci.
E], B . E @ Wybraé uktad.
(@] Zatwierdzié wybor.

Okno wprowadzania liczby jest wyswietlane automatycznie.

E] B N E @ Wybraé liczbe drukowanych uktadow.
(@]

Rozpocza¢ drukowanie.

NOTYFIKACJA!
NIE mozna tutaj zmieni¢ katalogu. Zmiana katalogu MUSI sie odby¢ w eksploratorze plikéw przy pomocy funkc;ji
Change directory (Zmieni¢ katalog).
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Eksplorator plikow

Change directory
(Zmien katalog)

File Explorer
=\

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer
&z \STLNDRRD

<. >
layout0l
layout02

Load file
(Zataduj plik)

Load file
&z \STRNDRERD

<. .
élayout{)l
layout02

Eksplorator plikdw jest systemem zarzgdzania plikami systemu drukowania. Gtéwne
funkcje ptaszczyzny menu pamigci sg dostepne w eksploratorze plikow.

W widoku katalogu uzytkownika nacisnaé przycisk @ aby przejs¢ do eksploratora

plikéw.

Mozna wybra¢ nastepujace funkcje:

e  Zmiana dysku lub katalogu

e  tadowanie plikdw

e  Zapis uktadu lub konfiguracji

e  Kasowanie pliku (plikow)

e  Formatowanie karty CF

e  Kopiowanie pliku (plikow)

Wybdr dysku lub katalogu, w ktérym zapisywane s3g pliki.

Ll
F]
(2] [=].[«] [»]

(@]

Dostep do menu pamieci.
Wywotaé eksplorator plikdw.
Wybra¢ katalog.

Zatwierdzi¢ wyboér.
Wyswietlany jest wybrany katalog.

taduje dowolny plik. Moze to by¢ zapisana wczesniej konfiguracja, uktad itd.

Ll

F]
(4].[%]
o

Dostep do menu pamieci.
Wywotaé eksplorator plikdw.
Wybrac¢ plik.

Wybrany plik zostaje zatadowany.

NOTYFIKACJA!
Jezeli w przypadku wybranych danych chodzi o rozmieszczenie, mozna natychmiast wprowadzi¢ ilos¢ kopii do

drukowania.

Save layout
(Zapisz uktad)

Save file
& : \STANDARD

2 Save layout
Save config.

noname

Zapisuje aktualnie zatadowane rozmieszczenie pod wybrang nazwa.

Ll
F]
Ll

(] (=]
o

Dostep do menu pamieci.

Wywota¢ eksplorator plikow.

Przejscie do menu Save file (Zapisz plik).
Wybraé funkcje Save layout (Zapisz uktad).

Zatwierdzi¢ wybor.

Po podtaczeniu klawiatury USB zamiast noname mozna wprowadzi¢ nowg nazwe pliku.
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Save configuration
(Zapisz konfiguracje)

Save file
&z \ STRNDRRD

Sawve layout
= Save config.

config.cfg

Delete file
(Usun pliki)

File Explorer
&= Y\ STANDARDY

layout0l -
—)layoutOQ -

layout03

lavout(4

Context menu
2 ocbjects marked

ZDelete
Copying

Formatting
(Formatuj)

Zapisuje kompletng, aktualng konfiguracje drukarki pod wybrang nazwa.

Ll
F]
Ll
(&) (=]

(@]

Dostep do menu pamieci.

Wywota¢ eksplorator plikow.

Przejscie do menu Save file (Zapisz plik).

Wybra¢ funkcje Save configuration (Zapisz konfiguracje).

Zatwierdzi¢ wybor.

Po podtaczeniu klawiatury USB zamiast config.cfg mozna wprowadzi¢ nowg nazwe

pliku.

Nieodwracalnie usuwa jeden lub wiecej plikéw albo katalogéw. Przy usuwaniu katalogu
usuwane sg zaréwno zapisane w nim pliki, jaki i podkatalogi.

Nid

>lE EDEE

Nid

.

Dostep do menu pamieci.

Wywotaé eksplorator plikdw.

Wybra¢ plik.

Zaznaczy¢ plik do usuniecia. Zaznaczone wpisy zostajg
oznaczone symbolem * . Proces przeprowadzaé¢ dotgd, dopdki

nie zaznaczy sig wszystkich przeznaczonych do usuniecia
plikéw lub katalogow.

Przejscie do menu kontekstowego.
Wybra¢ funkcje Delete (Usun).

Zatwierdzi¢ wybor.

Nieodwracalnie formatuje karte pamieci.

NOTYFIKACJA!
W drukarce nie mozna formatowac¢ pen-drive'éw USB!

File Explorer
DEIVES

—A: 954Mb free
U: No media

Context menu

=
F]
(4] [=].[«] [»]
F]

Dostep do menu pamieci.

Wywotaé eksplorator plikdw.

Wybra¢ naped do sformatowania.

Przejscie do menu kontekstowego (context menu).

Wybra¢ funkcje Formatting (Formatuj).

as [al,[¥]

Set as user dir (@ ] Zatwierdzi¢ wybor.
2 Formatting

Copy
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Copying
(Kopiuj)

File Explorer
: \ STANDARD',

layout0l
= layout02
layout03
lavout04

Context menu
Z objects marked

Delete
= Copying

Select Destinaticon
DRIVES

—n: 554Mb free

Filtr:

Tworzy duplikat pierwotnego pliku lub pierwotnego katalogu, aby mozliwe byto
wprowadzanie zmian w sposéb niezalezny od oryginatu.

siE w e
«

«

R
[4]
[v]

Dostep do menu pamigci.
Wywota¢ eksplorator plikow.
Wybra¢ plik.

Zaznaczy¢ pliki do skopiowania. Zaznaczone wpisy zostajg
oznaczone symbolem * . Proces przeprowadza¢ dotad, dopoki
nie zaznaczy sie wszystkich przeznaczonych do skopiowania
plikéw lub katalogéw.

Przejscie do menu kontekstowego (context menu).
Wybra¢ funkcje Copying (Kopiuj).

Ustali¢ miejsce, do ktérego majg zostaé skopiowane
pliki/katalogi.

Wybra¢ docelowe miejsce zapisu.

Zatwierdzi¢ wybor.

Mozliwe tylko w potaczeniu z klawiaturg USB.

Jesli podigczona jest klawiatura USB, dla niektérych funkcji mozna poda¢ maske
filtrujacg lub nazwe zapisywanego pliku. Wybor jest wySwietlany w wierszu Sciezki
dostepu. Maska filtrujaca umozliwia wyszukiwanie okreslonych plikéw. Przyktadowo po
podaniu hasta ,L“ wyswietlane s3 tylko te pliki, ktérych nazwa rozpoczyna sig ciggiem
znakoéw ,L“. (Duze/mate litery nie sa uwzgledniane).

Bez filtr

Z filtr

Load layout
&z W STANDARD

Load layout
L

—)E‘irst_file .prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

—)I.ayout_new -prn
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Dane techniczne

Vita Il 103/8 T | Vita Il 104/8 Vita ll 106/12  Vitall 106/24 | Vitall 108/12 T

Rozdzielczos¢ 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Maks. predkosc¢ druku 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s
Szerokos$¢ nadruku 104 mm 104 mm 105.7 mm 105.7 mm 108.4 mm
Szerokosc¢ przepustowa

Standardowa 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Tryb noza / dozownika 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Gtowicy drukujgcej; Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etykiety
Materiat etykiet lub materiat ciggly na Papier, karton, tekstylia, tworzywo sztuczne
rolkach lub leporello
Grubos¢ materiatu maks. 220 gr/m2 (wieksze na zaméwienie)
Min. szerokos¢ etykiet 12 mm
Min. wysokos¢ etykiet

Standardowa 5mm

Tryb noza / dozownika 15 mm
Maks. wysokos¢ etykiet 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Maks. srednica rolki

Rozwinigcie wewnetrzne 180 mm

Nawiniecie wewnetrzne
Srednica rdzenia
Nawijanie
Czujnik etykiet

40 mm / 75 mm (opcja)
zewnetrzna lub wewnetrzna

Swiattowodowy i refleksyjny od dotu

Dlugos¢ tasm transferowych
Strona koloru

Maks. srednica rolki

Srednica rdzenia

Maks. dtugosé

Maks. szerokosé

zewnetrzna lub wewnetrzna
@ 80 mm

254 mm/1"

450 m

110 mm

Wymiary (mm)
szerokos¢ x wysokosé x gtebokosé

Orientacyjny ciezar

236 x 238 x 374
11 kg

Elektronika

Procesor

Pamig¢ robocza (RAM)
Gniazdo rozszerzen
Bateria

Sygnat ostrzegawczy

High Speed 32 Bit
16 MB
dla karty Compact Flash typu |

Dla zegaru czasu rzeczywistego (zapisanie danych podczas odtgczenia od sieci)

Sygnat akustyczny w przypadku btedu

Ztacza
Szeregowe
Réwnolegte
UsSB

Ethernet

2 x USB Master
WLAN (opcja)

RS-232C (do 115200 baud)
SPP
2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Podtaczenie zewnetrznej klawiatury USB i karty pamieci

Modut 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Druk termiczny
2 = Druk termotransferowy
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Parametry zasilania
Napiecie zasilajgce
Pobér mocy

Prad

Temperatura

Wilgotnosé wzgledna

Vita [1103/8 T | Vita Il 104/8
110 ... 230 VAC/50 ... 60 Hz
275 VA

25A

5..35°C

maks. 80 % (bez kondensacji)

Vita Il 106/12 | Vitall 106/24 = Vita Il 108/12 T

Pole obstugowe

Przyciski

Wyswietlacz LCD

Drukowanie testowe, menu funkcyjne, liczba sztuk, karta CF,
Feed, Enter, 4 x kursor

Monitor graficzny 132 x 64 pixeli

Ustawienia

Data, godzina, godziny zmiany

11 mozliwosci ustawienia jezyka (dalsze na zapytanie)

parametry etykiet, parametry urzadzenia, interfejsy, zabezpieczenie hastem
Kontrole

Zatrzymanie druku w przypadku, gdy

Skonczy sie tasma transferowa /
skonczg sie etykiety / glowica drukujaca jest otwarta

Wydruk statusu Wydruk ustawien urzadzenia jak np. wydajnosé biegu,
fotokomorki, parametry interfejséw, parametry sieci
Wydruk wewnetrznych rodzajéw czcionek jak i
wszystkich wspomagajgcych kodéw kreskowych
Czionki

Rodzaje czcionek

Zestawy znakow

Czcionki bitmapowe

Czcionki wektorowe /
czcionki true type

Cechy pisma
Odstep miedzy znakami

6 czcionek bitmapowych

8 czcionek wektorowych/ czcionki true type

6 czcionek proporcjonalnych

Inne rodzaje czcionek na zapytanie

Windows 1250 do 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Zawierajg wszystkie znaki europy zachodniej i wschodniej,
znaki tacinskie, cyrylickie, greckie oraz arabskie (opcja).
Inne zestawy znakéw na zapytanie

Szerokos¢ i wysokos¢ 0,8 ... 5,6

Faktor powigkszenia 2 ... 9

Wyréwnanie 0°, 90°, 180°, 270°

Szerokos¢ i wysokos¢ 1 ... 99 mm

Faktor powiekszenia bezstopniowy

Wyréwnanie 0°, 90°, 180°, 270°

Zaleznie od rodzaju czcionki — pogrubione, pochylone, odwrécone, pionowe

zmienne

Kody kreskowe
Kody kreskowe 1D

Kody kreskowe 2D

Kody kreskowe Composite

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Wszystkie kody kreskowe sg zmienne pod wzgledem wysokoséi,

szerokosci modutu oraz wspotczynnika ratio.

Wyréwnanie 0°, 90°, 180°, 270°

Do wyboru cyfry kontrolne i wydruk pisma literowego

Oprogramowanie
Konfiguracja

Sterowanie procesem
Oprogramowanie do etykiet

Sterownik Windows

ConfigTool
NiceLabel
Labelstar Office Lite, Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Zmiany techniczne zastrzezone
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Czyszczenie

f ZAGROZENIE!
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem!

= Przed przystgpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych odtgczy¢ system drukujacy od sieci elektrycznej
i odczeka¢ przez chwile, az zasilacz sie roztaduje.

NOTYFIKACJA!

Podczas czyszczenia urzagdzenia zaleca sie noszenie osobistego wyposazenia ochronnego, czyli okularéw
ochronnych i rekawic.

Czynnos¢ konserwacyjna Okres

Czyszczenie ogdine W razie potrzeby.

Czyszczenie watka ciggngcego tasmy transferowe;. W przypadku kazdej wymiany folii transferowej lub
nieprawidtowosci wydruku.

Czyszczenie watka drukarki W przypadku kazdej wymiany rolki z etykietami lub
nieprawidtowosci wydruku oraz przesuwu etykiet.

Czyszczenie glowicy drukarki Druk termiczny bezposredni:

Przy kazdej zmianie rolki etykiet

Druk termotransferowy:
W przypadku kazdej wymiany folii transferowej lub
nieprawidtowosci wydruku

Czyszczenie bariery Swietlnej etykiet Wymiana rolki z etykietami.

NOTYFIKACJA!

Przestrzegaé przepisy dotyczgce postepowania podczas stosowania izopropanolu (IPA). W przypadku kontaktu
ze skoérg lub oczami nalezy je bardzo doktadnie przemy¢ biezgcg woda. Jezeli podraznienie sie utrzymuije,
nalezy skontaktowac sie z lekarzem. Zapewni¢ dobre przewietrzenie.

.f UWAGA!
Niebezpieczenstwo pozaru z powodu tatwopalnego rozpuszczalnika kleju etykiet!

= W przypadku uzycia rozpuszczalnika do kleju etykiet nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczen
drukarke etykiet.

Czyszczenie ogélne

PRZESTROGA!
Uszkodzenie drukarki wskutek stosowania ostrych srodkéw czyszczacych!

= Nie stosowac zadnych srodkow szorujgcych lub rozpuszczalnikéw do czyszczenia powierzchni zewnetrznych
lub podzespotéw urzadzenia.

= Kurz i papierowe paprochy w strefie drukowania usung¢ miekkim pedzelkiem lub odkurzaczem.
= Powierzchnie zewnetrzne oczysci¢ uniwersalnym srodkiem czyszczgcym.

Czyszczenie walka ciggnacego tasmy transferowej

Zabrudzenie watka ciggngcego powoduje pogorszenie jako$¢ druku i moze powodowacé zaktdcenia w transporcie materiatu.
e  Otwdrz pokrywe drukarki.

o Wyjac etykiety i folie transferowg z drukarki.
° Osady usung¢ srodkiem czyszczacym do watkdw uzywajgc miekkiej Sciereczki.

e Jesli watek wykazuje uszkodzenia, nalezy go wymieni¢ na nowy.
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Czyszczenie watka drukarki
Zanieczyszczenie watka dociskowego powoduje gorszg jakos$¢ druku i moze wptywaé negatywnie na transport materiatu.

PRZESTROGA!
Uszkodzenie watka drukujgcego!
= Do czyszczenia watka drukujgcego nie wolno uzywac ostrych, spiczastych i twardych przedmiotéw.

e Aby unies¢ gtowice, nalezy obréci¢ dzwignie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
o Wyjac etykiety i folie transferowg z drukarki.
e  Osady usung¢ srodkiem czyszczacym do watkdw uzywajgc miekkiej Sciereczki.

e W przypadku, gdy watek wyglada na uszkodzony, wymienic go.

Czyszczenie gtowicy drukarki

Podczas drukowania na gtowicy drukujgcej osadzajg sie zanieczyszczenia, ktdre moga mie¢ negatywny wplyw na jakosé
wydruku, powodujgc np. réznice w kontrascie lub niepozgadany efekt pionowych paskow.

PRZESTROGA!

Uszkodzenie gtowicy drukujace;j!

= Do czyszczenia gtowicy drukujgcej nie wolno uzywac ostrych, spiczastych i twardych przedmiotéw.
= Unika¢ dotykania ochronnej powtoki szklanej gtowicy.

e  Aby unies¢ glowice, nalezy obréci¢ dzwignie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
o Wyjgc etykiety i folie transferowg z drukarki.
. Powierzchnie gtowicy czysci¢ przeznaczonym do czyszczenia sztyfcikiem lub wacikiem nasyconym alkoholem.

. Przed uruchomieniem gtowica powinna schng¢ 2 do 3 minut.

Czyszczenie bariery swietlnej etykiet

PRZESTROGA!
Uszkodzenie bramki Swietlnej!

= Do czyszczenia bariery $wietlnej nie stosowa¢ zadnych ostrych lub twardych przedmiotéw lub
rozpuszczalnikow.

Bramka $wietlna moze zostaé zabrudzona przez paprochy papieru. Wskutek czego rozpoznanie poczgtku etykiety moze nie
dziata¢ prawidtowo.

e  Aby unies¢ gtowice, nalezy obréci¢ dzwignie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
o Wyjac etykiety i folie transferowg z drukarki.

° Przedmuchaj fotokomorke (A) gazem pod ci$nieniem w aerozolu. Postepuj doktadnie wedtug instrukcji podanych na
opakowaniu.

° Zabrudzenia w fotokomérce mozesz usung¢ stosujac dodatkowo karte czyszczacg (B), zwilzong wczesniej preparatem do
czyszczenia gtowicy drukujacej i watkow.

e  Wiozy¢ z powrotem etykiety i folie transferowa.
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Vita Il

Copyright by Carl Valentin GmbH.

[JaHHble 0 NocTaBke, BHELLHEM BuAe, MOLLHOCTU, pasmMepax ¥ Bece COOTBETCTBYIOT HaLMM 3HaHUAM Ha MOMEHT U3L4aHus
[AaHHOro PyKOBOACTBA.

Mbl ocTaBnsiem 3a coboi NpaBo Ha U3MEHEHMWSE
Bce npaBa, B TOM 4ncne npaeo Ha NepeBof, 3aLUMLLEHbI.

3anpelyaeTtcs penpoayLupoBaHue unum obpaboTka, pasMHOXEHNE Unu pacnpocTpaHeHre C UCMOoNb30BaHNEM 3TEKTPOHHbIX
CMCTEM KakoW-nmbo YacTu pykoBOACTBa B ntobon hopme (nevaTb, hOTOKONMSA, Unv gpyro cnocob) 6e3 nMcbMeHHOro cornacus
komnaHum Carl Valentin GmbH.

B pesynbTaTte NoCTOAHHOIO COBEPLUEHCTBOBaHUSI 0G0PYAOBaHMS MOTYT BO3HUKHYTb PacXo-KaeHUs Mexay AOKyMeHTaumen u
obopynoBaHueM. TekyLee n3aaHme MOXHO HaWTK No agpecy B MHTepHeTe www.carl-valentin.de.

ToBapHble 3HaKu

Bce Ha3BaHHble MapKn 1 ToBapHble 3HAKN ABNAKTCA 3aperncTpupoBaHHbIMN MapkaMn Unn 3apermcTpmpoBaHHbIMU TOBapHbIMU
3HakKamMu nx CoOOTBETCTBYOLLNX npaBooGna,u,aTeneVl N B HEKOTOPbLIX Ciny4Yadax MOryT He UMeTb cneunanbHOro o060o3HauveHus. N3
OTCYTCTBUA 0603HaYvYeHns Henb3s genartb BbIBO4 O TOM, YTO peyb naet o He3apeFVICTpI/IpOBaHHOI7I Mapke unu
He3apermcTpmpoBaHHOM TOBAapHOM 3HaKe.

MpuHTEpPBLI A4Ns nevaTy aTukeTok komnaHum Carl Valentin GmbH otBeyatoT TpeboBaHWsAM criefyowmx AMPEKTUB MO TEXHMKE
6esonacHocTu:

CE OupektuBa EC no H13koBONbTHOMY o6opyaoBaHuto (2006/95/EC)

OupektuBa EC no anektpomarHutHon coBmectumocTtu (2004/108/EC)

valentin

DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Mcnonb3oBaHMe NO Ha3Ha4YeHUIO

. anHTep AOna nedataHna 3TUKETOK U3roToBNEH B COOTBETCTBMM C COBPEMEHHBLIM YPOBHEM Pa3BUTUA TEXHUKU U
06LIJ,eI'|pVI3HaHHbIMM npaBuiiaMmn TEXHUKU 6e3onacHocTu. Tem He MeHee npu ero ucnonb3oBaHUN MOXET BO3HUKHYTb
ONacHOCTb A5 XU3HU 1 300pO0BbSA NMOoNb3oBaTeNA NN TPeTbUX NAL, 1/Vnn oNacHOCTb HaHeCceHns Bpeda NpuHTepy u
Apyrum matepumanbHbiM LEHHOCTAM.

e  [lpuHTep AnNsA nevaTaHWs 3TUKETOK paspeLlaeTcsl UCNOMb30BaTb TOMNMbKO B TEXHUYECKN B6e3ynpeyHOM COCTOSHUM, a TaKkke B
COOTBETCTBUW C €ro NpeAHasHayeHneM, ¢ cobnogeHeM mep 6e30nacHOCTN U C OCO3HAHMEM UCXOASALLEN OT Hero
OMacHOCTW, PYKOBOACTBYSCL AaHHOW NHCTpykumer no akcnnyatauum! OcobeHHO He3ameanuTenbHo credyeT YCTpaHsiTb
HencnpaBHOCTU, KOTOpPble BNKSAIOT Ha 6e30nNacHOCTb.

. [MpuHTEp ANs neyataHusa aTUKETOK NpeAHasHa4YeH UCKMIYUTENBHO AN nevyaTaHus Ha NoAXOoAsLmMX 1 AonyweHHbIX
cupmon-npounssoguTenem matepuanax. iHoe nnu seixogsilee 3a YKa3aHHbl€ paMku ncnosib3oBaHe cHnTaeTca
HECOOTBETCTBYHOLLUMM NpeaHa3Ha4YeHUIo. |-|p0I/I3BO,D,VITeJ'Ib/I'IOCTaBU.WIK He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a yUJ,ep6,
BO3HMKaOLNIA B CBA3M C HENPaBUIbHLIM UCMOMNb30BaHWEM MPUHTEPA, B 3TOM Cllydae BeCb PUCK NOXUTCA UCKITIOYUTENBbHO
Ha nonb3oBartens.

. B noHATMe ncnonb3oBaHus B COOTBETCTBUM C NpeHasHaYeHneM BXOOUT TakkKe cobniopeHve MHCprKLlVIVI no
3KcnnyaTtauuu, Bkno4vas peKOMeH,D,aLlVIVI/I'IpaBVIJ'Ia TeXO6CJ'Iy)KVIBaHVIF| dUpMbI-Npon3BOaUTENS.

YKa3saHuA no TexHMKe 6e3onacHocTn

. MpuHTEp Ansa neyaTn STUKETOK NpegHa3HayveH Ans paboTbl OT CeTn NepeMeHHOro Toka Hanpshxkennem ot 110 ... 230 B AC.
MpuHTEep ANs neyYaTn aTUKETOK NOAKMI0YaTL TOMBbKO K PO3ETKaM C 3aLLYMTHBIM KOHTaKTOM.

e K npuHTepy ANs neyatn aTUKETOK criedyeT NoAKMoYaTh TONbKO YCTPONCTBA, paboTatoLme Ha NOHKEHHOM HanpshkeHnn.

e  [lepen NoAKMOYEHEM UMK OTKITIOYEHNEM Pa3beMOB OTKIIOUNTE BCE YCTPOWCTBA (KOMMbLIOTED, MPUHTEP,
BCromoraTtenbHoe obopyaoBaHue).

° MpuHTEp Ans neyaTy STUKETOK paspeLlaeTcsl MCMOoSb30BaTb TOSIbKO B CyXOM MOMELLEHWU; ero criegyeT 3almwaTts oT
nonagaxusi Braru (6pbi3rv Bogpbl, TYMaH U T.4.).

. PaboTbl no TexobcnyxnBaHnio 1 TeKyLeMy PEMOHTY AOSKHbI MPOBOAUTLCS TONBKO 0BY4EHHbIM KBannMLMPOBaHHbLIM
nepcoHarnom.

o SKCI'IJ'IyaTaHT A0MKEeH O3HAaKOMUTb O6CJ'Iy)KI/IBaI'0|J.|,VII7I nepcoHas ¢ pykoBoACTBOM MO 3Kcnfyatauun.

o Ecnu npuHTep Ana nevyaTy STUKETOK ncnonb3yeTcd npu OTKPbITOW KpbILLKE, HeobxoauMo cneaguTb 3a Tem, YTobbl He
Npon30LLIIO CONPUKOCHOBEHUA oaexabl, BONOC, praUJeHVII7I N T.N. C OTKPbITbIMX BpaLLlaOWMUMNCA YaCTAMMN.

e  YCTPOWCTBO M ero getanu (Hanpumep, nevartaoLlas rorioska) MoryT HarpeTbcsi npu paboTe. He npukacanTech K Hemy npu
paboTe, a Npu 3aMeHe maTepuana, CHATUM UNW HacTpolike AaiTe eMy OCTbITb.

. 3anpeu.|,aeTc;| Mcnonb3oBaTh JierkoBocniaMmeHarwneca pacxogHble MmaTepmansbl.

. PaspeLuaeTCﬂ BbINOSMHATL TONBbKO AENCTBUS, ONUCaHHbIE B 4aHHOM PyKOBOACTBE NO 3KcnnyaTtauun. PaboTbl, BbixoasiLLmMe
3a 3TU paMKu, paspellaeTcsa BbINOMHATL TONIbKO NU3rOTOBUTESNO NN C cornacua N3rotoBuUtens.

° HeHagnexallee BMeLIaTENbCTBO B pa60Ty ONEKTPOHHbIX KOHCTPYKTUBHbIX rpynn 1 nx nporpaMmmMmHoe obecnevyeHne MoxeT
npuBecTn K HEUCNPaBHOCTAM.

° HeHagnexallyee nposefeHne paboT Ha YCTPOMCTBE MU €ro U3MEHEHUe MOTYT YXyAWWTb SKCNIyaTaLuoHHY0
©e30nacHOCTb U HaAEXHOCTb.

° PaboTbl no o6cny>nBaHMIo BINOMHATL TOMNBKO B KBANMULIMPOBaHHOW MacTepCKON, paboTHMKM KOoTopoln obnagatT
HeobXxoaMbIMU NPOECCMOHANbHBIMU 3HAHUSIMU 1 UMEIOT BCE HY>XKHbIE NS BbIMONIHEHUSI Tpebyemor paboTbl
WNHCTPYMEHTbI.

e  Ha ycTpoiicTBax pasMelleHa cxema npedynpexaarLyx ykasaHuii. 3anpelyaeTcs yaansate cxemy npeaynpesxaatoLmx
yKasaHuit; HecobroaeHe aTOro MOXET NPUBECTU K HEBO3MOXHOCTH BbISIBIIEHUS! ONACHOCTEN.

ONACHO!

OnacHOCTb ANs XWU3HU U3-3a HANPSHKEHNs ceTm!
= 3anpelyaeTcs OTKpbIBATb KOPMYC YCTPOMCTBA.

Okonorunyeckun 6e3BpeaHas yTunusaums

C 23.03.2006 r. nsrotoBuTenb ycTpolCTB knacca B2B (business-to-business) 06s13aH npuHumaTth 06paTHO 1 yTUNM3npoBaTb
npubopsl, n3rotoBneHHble nocrne 13.08.2005 r. 1 0TCNyXMBLUWE CBOW CPOK. Takme OTCNyXMBLLME CBOWM CPOK NprGOpbI
npuHUMNuanbHO He pa3peluaeTcs caaBaTb B KOMMYHarbHbIE MyHKTbI MpUeMa BTOpPChIpbs. VX paspeluaeTcs opraHn3oBaHHO
YTUNM3MPOBaTh TOMNBbKO M3roToBUTENMIO. [103TOMY COOTBETCTBEHHO NOMEYEHHbIe n3aenus komnaHum Valentin moryT 6bITb
nepeaxbl B komnanuto Carl Valentin GmbH.

[Mocne aToro oTCNyXuUBLLNE CBOW CPOK NPMBOPLI YTUNN3UPYHOTCS COrMacHo npasunam.

Tem cambim Carl Valentin GmbH cBoeBpemeHHO 6epeT Ha cebsi Bce 06s13aTenbCcTBa Mo yTunm3aummn nprbopos, OTCY>KMBLLNX
CBOW CPOK, U AenaeT BO3MOXHbIM TakuM 0b6pa3om 6ecnpensATCTBEHHbIN CObIT M3aenvin. Mbl MOXeM NPUHATL 0OpPaTHO TONbKO
npubopsl, NpucnaHHblie 6e3 HEO6XOAMMOCTU OnMnaThbl 4OCTaBKM.

OneKTpoHHas NnaTa CUCTEMbI NeYaTh ocHalleHa NuTueBon 6atapeei. [ina yTunusauum ee HeobxoaMMO OTHECTU B KOHTENHEP
ANs ucnonb3oBaHHbIX 6aTaper B MarasuHe unu caate B My6nvMYHO-NPaBoOBYO OpraHn3aLmio, OTBETCTBEHHYIO 3a YTUNM3aLmio
OTXOJOB.

Bonee noapobHas nHdopmaums npmseaeHa B AVPeKTBe 06 yTUNM3aLmmn OTXOA0B SMEKTPUYECKOrO 1 SNEKTPOHHOIo
ob6opynosaHus WEEE vnu Ha Hawem cainte www.carl-valentin.de.
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YcnoBus paboTbl

[lo 3anycka B akcnnyaTaumio 1 Bo BpeMsi paboTbl 3Tu ycnoBus paboTbl 4OMKHLI cobntoaaTbes, 4Tobbl rapaHTpoBaTth
6e3onacHyto 1 6e30TkasHyto cnyx6y HaLMX NPUHTEPOB.

MosTomy, npouunTanTe, noxanyiicra, TwaTesbHO cneaytoLme ycrnosus paboTsl.

Ecnu y Bac ectb BOMpOCbl OTHOCUTENBHO NPaKTUYECKOrO NMPUMEHEHMS YCOBUIA SKCMyaTaumm, CBSXKUTECH C HAaMWU Unn ¢
Baluen cepBucHol cnyx6oM.

O6wue ycnoBus

Mepecbinka n xpaHeHWe Halmx NPUHTEPOB pa3peLLeHbl TONMbKO B NEPBOHAYanbHON yNaKkoBKe.
YcTaHoBKa 1 3anyck B 9KCNyaTaumio NpuHTepa BO3MOXHbI, TOTNIbKO €CINW YCIOBUS 3KCMITyaTauymn BbINOMHEHbI.

nch B 3KCnnyaTtauuto, nporpamMmmmnpoBaHue, pa60Ta, YUCTKa U OﬁCJ'Iy)KVIBaHVIe HalKUX NPUHTEPOB PEKOMEHOYHTCA TOJ1IbKO
nocne TwaTtenbHOro ndy4eHnsa Halunx pykoBoacCTB.

PaspelueHa akcnnyataums npMHTEPa TOMbKO CreuuanbHO 06yYeHHbIM NepCcoHanoMm.

YBEAOMIEHMUE!

PekomeHayeM Npovn3BoAUTL TPEHWUPOBKU perynsipHo.
CopepxaHue KypcoB: rnasa 'Ycnosust paboThl', rmaea ‘3arpy3ka Matepuana neyatu' u rnaea ‘TexHuueckoe
obcnyxuBaHve 1 o4nCTKA..

Otn YKazaHua ,EleVICTByIOT TaKkxKe ansa OGOpy,D,OBaHIAﬂ opyrnx npoussoauTenen, NoCTaBsAeMOro Hamun.
|/|CI'IOJ'Ib3yl;1Te TOJNIbKO NepBOHa4varbHble 3anacHble U CMEHHblIe AeTanun.
Mpn npo6nemax C 3anacHbIM1 U U3HallMBaeMbiM OeTansaMu, CBAXNTECH I'IO)KaJ'IyVICTa C npoussoauTenem.

Tpe6GoBaHuUs K MECTY YCTaHOBKM

Mecto YCTaHOBKU NpUHTEpa OO0JTKHO 6bITh POBHbIM, cBOGOAHBIM OT BM6paL|,VIVI, cnenyert nsberatb NOTOKOB BO3ayxa.
[MpuHTEpPbI JOMKHBI yCTaHaB/IMBATbCA Tak, 4yTObObLI 06EecneUnTb Hauny4wine ycnosua akcnnyataumm m 06CJ'Iy)KVIBaHVIF|.

YctaHoBKa ANeKTponuTaHus

YcTaHoBka ANeKTponuTaHua Ana noacoeanHeHna Halnx NpUHTepOoB O0JKHaA ObITb BbINOMHEHA B COOTBETCTBUM C
MeXayHapoaHbIMKU NpaBuiiamMu n cornalleHnamu, B ocobeHHOCTU ¢ pekomMeHgaumnamMu cnegyowmnx KOMUCCUN:

° MexayHapogHow AnekTpoHHon Komuceun (IEC)
e  EBponeiickoro Komuteta no CtaHgaptmsaumm B AnektpotexHuke (CENELEC)
e  Coto3a 'epmaHckux Anekrpukos (VDE)

Hawwu NPUHTEPbI CKOHCTPYMpPOBaHbI cornacHo VDE 1 JOMmKHbI ObITb COeaMHEHbI C 3a3eMNSOLLUM NPOBOAHUKOM. McTouHuK
3NeKTponuTaHua A0MKeH ObITb OCHALLEH 3a3eMMALWUMN NPOBOOHNKOM, 4YTOObI YCTPaHUTb BHYTPEHHME NOMeXU Nno
Hanps>XeHuto.

TexHu4ecKkne AaHHblIe ANeKTponnTaHuAa

HanpspkeHne n YyacToTa aneKTponuTaHus: CM. naeHTUUKaLMOHHY0 Tabnmuky
[onyck HanpsbkeHnst aNeKTPonNUTaHNs: +6 % ... =10 % HOMMHANBHOro 3HaYeHus
[onyck 4acTOTbl 3NEeKTPONUTaHUS: +2 % ... =2 % HOMWHarbLHOrO 3Ha4YeHus
[onycTUMbIN KO3M-T UCKaXKEHNSI HANPSHKEHUS: <5%

Mepbl nNpPoOTUB NomMex:

Ecnu cetb noaBepXxeHa nomexam (Hanpmmep, n3-3a UCNoJib3oBaHUA MallnH C TUPUCTOPHbLIM ynpaBneHmeM), HaAo NPpUHATb
Mepbl NPOTUB NOMEX. MoxHo ncnonb3oBaTtb OAHY 13 ABYyX BO3MOXXHOCTEN:

. ObecneunTb HaLWUM npuHTEepam oTAernibHOe 3N1eKTponnuTaHue.

e B cnyyae npobnem BcTaBbTe nepes NpUHTEPOM U30NMUPYIOLLMIA TPAHCHOPMATOP C EMKOCTHOI pa3Bs3Ko MU Apyroe
aHanoryyHoe ycTpoWCTBO NOAaBMNEHUs MOMEX.
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Bnquqalou.l,ee n3ny4vyeHue m nomexosawuueHHOCTb

Many4yenune nomex/wyma B cootsetcTBumn ¢ EN 61000-6-3: 2007, NpOMbILLIEHHOE UCMOMb30BaHNe
. HanpsibkeHne nomex Ha anekTponpoBoake B cooTBeTcTBUM ¢ EN 55022: 09-2003

° HanpsixeHHOCTb nonst nomex B cootseTcTBumn ¢ EN 55022: 09-2003
. Tok BbICOKMX rapMOHUK (0BbpaTHoe Bo3aencTBMe Ha ceTb) cornacHo EN 61000-3-2: 09-2006
. Mynbcaummn cornacHo EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

MomexoycTonunsocTb B cooTBeTcTBUM ¢ EN 61000-6-2: 2005, npomblLLneHHOEe UCMNoNb3oBaHve
. YCTONMYMBOCTb K paspsigy CTaTM4ecKoro anekTpuyectsa B cootBeTcTBum ¢ EN 61000-4-2: 12-2001

° AnekTpoMarHuTHble nonsi B cootBeTcTBuMM ¢ EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

. [MomexoycToNYMBOCTb K BbICTPbIM 3NEKTPUYECKNM NepexodHbIM npoueccaM (Bcnneck) B cootBeTcTBum ¢ EN 61000-4-4:
07-2005

. [TomMexoycTONYMBOCTb K UMMNYNbCHBIM HaNpPsXXeHusM (ckadyok) B cootBeTcTBUmM ¢ EN 61000-4-5: 12-2001
. BbicokoyacToTHble HanpsixeHns B cooteeTcTBuM ¢ EN 61000-4-6: 12-2001

° [NpepbiBaHMe Nogayn HanpsXKeHUa 1 NOHWXKEHNE HanpsbkeHusa B cootBeTcTBuM ¢ EN 61000-4-11: 02-2005

YBEOOMIEHME!
370 ycTpolicTBo TMNa A. 3To YCTPONCTBO MOXKET BbI3BaTb MOMEXYW B 30HE PACTIONOXEHVSI; B 9TOM Chy4yae oT
orepaTtopa MOoXHO noTpe6oBaTh NPUHATUS COOTBETCTBYIOLLIMX MEP 1 OTBETCTBEHHOCTM 3a HIX.

JIMHUM cBA3K C BHEWWHUMU YCTPOUCTBaMMU
Bce nuHum cBSA3M JOMKHbI ObITb MPOBEAEHbI B 3KPAHMPOBAHHbIX Kabensax. QkpaHbl AOMKHbI ObITb COEAMHEHbI C 0O0UX KOHLIOB C
YrMOBbIMU 323eMIUTENSIMU.

He paspeLuaeTtcsi NpOBOAMTL NMUHWUK NapanienbHO NYHUAM aNeKTponuTaHus. Ecnv napannensHon NpoBOAKN HEMb3sa nsbexarts,
J0MKHO BbITb cOBNOAEHO paccTosHne He MeHee 0.5 M.

Temnepatypa nuHui — mexay —15 ... +80 °C.

PaspeluaeTcsa nogknoyaTte TONbKO YCTPOWCTBA, YAOBNETBOpsoLWmMe npaBunam 'besonacHocTe CBepxHu3kmux HanpskeHnin'
(SELV). B ocHoBHOM 3TO ycTpoiicTBa, npoBepeHHble no EN 60950/EN 62368-1.

YcTaHOBKa NIMHUM AaHHbIX

Kabenu [omkHbl MOMHOCTBIO ObITh 3alUMLLEHbI METANMYECKUMW UM MeTanocoaepXallmmu koprnycamu (obonoykamm).
3awyeHble kabenu v WwWTencenbHble pasbeMbl HEOOX0AUMBI AN TOro, YTo6b! M3bexaTb N3NYy4YeHUs U NonyveHns
ANEKTPUYECKMX NMOBPEXITEHUN.

D,OI'IyCTI/leIe NNHUNC

OkpaHMpoBaHHas NUHUS: 4x2x0,14mm2 (4 x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

I'Iepe,qarou.laﬂ N NpUHMMarLasa NMMHNA OOJDKHbI ObITb CKpy4eHbl nonapHo.

MakcmumanbHas anvHa nuinn: - C nHtepdericom V 24 (RS232C) - 3 M (€ akpaHoMm)
C MapannenbHbIi NopT - 3 M (C 3KpaHOM)
CUSB-3m
C Ethernet - 100 m

KoHBekuus Bo3ayxa

Bo n3bexaHve neperpesa OofMKHa 6bITb 0BecneveHa cBOGOAHAsA KOHBEKLMUS.
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OrpaHuyeHus

Bawwura no IP: 20

Okpyxatowas Temnepatypa °C (paborta): MUH. +5 makc. +35
Okpyxatowas Temnepatypa °C (xpaHeHue): MUH. —20 makc. +60
OTHocuT. BnaxHocTb Bo3gyxa % (pabora): makc. 80

OTtHocuT. BnaxHocTb Bo3ayxa, % (xpaneHue):  makc. 80 (BbinageHne pockl He AoMycKaeTcs)

MapaHTun

Mol He Bepem Ha ce6si OTBETCTBEHHOCTb 3a NOBPEXAEHUS, Bbl3BaHHbIE:
e VIrHOpupoBaHWEeM HaLuMX YCIOBWIA SKCNMyaTaumm 1 pyKOBOACTBA MO IKCMyaTaumum

° HekoppekTHOM opraHusaument aneKTponMTaHus Unmn yCnoBuii okpyxatoLen cpeapi.

. KOHCTPYKTUMBHBIMY MOAMMUKALMAMMN NPUHTEPOB.

. HenpaeunbHbIM NporpaMmmmnpoBaHnem 1 pexnMom paboThbl.

e  OTcyTCTBMEM 3aLUUTBI AAHHBIX.

. Mcnonb3oBaHnem 3anyacTen 1 akceccyapoB, OTIIMYHBIX OT NCXOAHbIX.

. EctecTBeHHbIM M3HOCOM 1 06pbIBaMU.

Mpn (nepe)ycraHoBke unm NporpaMmmMmpoOBaHNM HaLLUX NPUHTEPOB NPOBEPSANTE, MOXanyncTa, HOBble YCTAaHOBKW TECTOBbLIM
NPOroHOM 1 TECTOBOW NnevaTbio. ATM Bbl n3bexuTte owmnboYHbIX pe3ynbTaToB, OTYETOB U OLIEHOK.

Tonbko cneuuansHo oby4YeHHOMY NepcoHarny paspelleHa paboTa Ha NpuHTepe.

[MpoBepsiTe npaBunbHOe obpalleHre C HalMMK U3AENUSIMU 1 NOBTOPSITE TPEHVMPOBKMY.

Mbl He rapaHTumpyem, 4To BCe BO3MOXHOCTH, ONncaHHble B JaHHOM pyKOBOACTBE, CYLLECTBYHOT BO BCEX MOAeENsAX. Bcrnencteue
Hawunx yCVIJ'IVII7I No NpoaOoSNKEHUIO pa3pa60T0K N ynyuweHnam nnnctTpaumm n npuMmepbl, Nokas3aHHbIe B PYKOBOACTBE, MOryT
MeHsiTbCA 6e3 n3BeLleHud.

BcneacTteue fanbHenwmx pa3paboTok U cornalleHuii B cTpaHe, BO3MOXHO, YTO UNJOCTPaLMU U NPUMepbI, MOoKa3aHHble B
PYKOBOACTBE, OT/IMYAOTCH OT NOCTaBMEHHON MOAENM.

06pau.|,a17|Te BHMUMaHue Ha Mchopmaumo O A0oNYyCTUMbIX HOCUTENAX OANA ne4vyaTtu 1 3aMmedaHna no yxoay 3a npuHTepomMm, 4YTOObI
nsbexarb noBpexaeHusa Unu npexaespemMeHHoro n3Hoca.

Mbl CTpEMUANCH K HaNMCaHWIo AaHHOTO PYKOBOACTBA B MOHATHOM dhopMe, 4Tobbl AaTe Bam kak MoxHO 6onbLue nHdopmauum.
Ecnu y Bac ectb Bonpockl unu ecnv Bel 06Hapyxunu owmbkn, naseLyanTte Hac, 4Tobbl Mbl MOFNN MCMPaBNATb W yryyllaTte
Halle pyKOBOACTBO.
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PacnakoBka npuHTEepa AnA nevYataHna 3TUKETOK

=  3BnekuTe NpuHTEpP M3 KOPOBKM MOAHMMAS €ro 33 HIKHIOK YacTb.
= [lpoBepbTe NpPUHTEP Ha NPEAMET TPAHCMOPTHBIX NOBPEXOEHUNA.
= [lpoBepbTe KOMMMEKTHOCTb MOCTaBKU

O61LEM nocTaBku
. MpuHTEp AnNsa neyaTy STUKETOK. ° CeTeBolt kabenb.

. CepaeyHnk Ansa nneHkn (MycTown), NpeaBapuTenbHO YCTaHOBIEHHbIV e [lokymeHTaums.

Ha HaMOTYMK NEeHTLI NepeHoca. .
e  KoMmnakT-guck ¢ gpaiBepoM NpuHTepa.

. OTpbIBHasA NnaHka (Tonbko B 6a30BbIX MOAENSX). Labelstar Office LITE
° abelstar Office .

. lMnaHka oTaeneHus (Tonbko AN mogenen ¢ onuuen "Otgenutens”).

YBEOOMIIEHME!
CoxpaHuTe opurviHasibHyto ynakoBKy Aflsi BO3MOXHOI TPaHCMoOpTUPOBKY B GyayLuem.

YcTtaHoBKa npuHTepa Ana nevyaTtn 3TUKeToK

NPEAYNPEXOEHUE!
Bo3moxHO NoBpexaeHVe annapaTa 1 neyYaTHbIX MaTepyasnios OT BMaXXHOCTU U CbIPOCTMU.
= [puHTep ycTaHaBNMBaTb TOMLKO B CYXWX U 3aLLMLLEHHbIX OT 6pbI3r BOAbl MecTax.

= [puHTep crneayet ycTaHaBnvMBaTb Ha POBHOW M 3aLLMLLEHHON OT BUOPaLMM 1 CKBO3HSIKOB NMOBEPXHOCTH.
= OTKpoWiTe KpbILWKy NPVYHTEPa AN neYaTn 3TUKETOK.

= YpanuTe TpaHCNOPTUMPOBOYHYHO YNAKOBKY M3 NMeHornacta B 06racTu neyaTaroLLei rornoBku.

MopknioyeHune NPpuUHTEpPa AnA nevYaTtu 3TUKeTOK

MpuHTEp ANs nevaTn 3TUKETOK 0GopyAoBaH ceTeBbIM BNOKOM NMUTaHMs.Bo3MoXHO Ucnonb3oBaHWe annapaTa npu HanpskeHnm
cetn 110 ... 230 B AC /50 ... 60 'y 6e3 NpoHMKHOBEHUSI BHYTPb annapara.

NPEOQYNPEXOEHUE!

Bo3amoxHO noBpexaeHue annapaTa ns-3a Cry4alnHoro BKMOYEHUS ANEKTPONUTaHUS.

= [lepen nogkn4YeHNeEM K CETU yCTaHOBUTE CeTEBOM BbiKMtovaTernb B nonoxeHue '0'.
= BcraBbTe ceTeBol kabenb B rHe340 AN NOAKMYEHUs K CETU.
= BcraBbTe WTekep ceTeBoro kabens B 3a3eMIEHHYH PO3ETKy.

YBEOOMIJIEHME!

HepoctatouHoe unu OTCYTCTBYHLLee 3a3eMiieHne MOXEeT Bbl3BaTb HENONaAKu B paGOTe.

Cnepwute 3a TeM, UTOObI BCE KOMMbIOTEPDI, MOAKIIOYEHHBIE K MPUHTEPY ANS nevaTy STUKETOK, a Takke
coeanHUTENbHbIN Kabenb Obiny 3a3eMneHbl.

= CoeguHute NpUHTEP ANnA nevYaTtn 3TUKETOK C KOMMbOTEPOM U KOMI'II:IOTepHOIZ CeTbio OTAENbHbLIM kKabenem.

BknioyeHune un BbIKNOYeHNEe NPUHTepa And nevyaTtu 3ITUKETOK

Ecnu Bce nogcoeanHeHWs BbINONHEHb!

= Bkntouute ceTeBoli BbikovaTens (1) Ha npuHTEpe.
Mocne BKkMOYEHMS NpUHTEPA NOSIBISIETCA OCHOBHOE MEHIO, TAe ykasaHbl TUMN neyaTw, Tekyllas gata v Bpemsi.

BcraBbTe mMatepuan ans 3TUKETOK U NEHTY.
3anycTtute B MeH0 YcmaHosku amukemku/MismepeHue amukemku (Label layout/Measure label) npouecc 3amepa.

U U

HaxmuTe knasuwy @ Ha NneHoYHol KnaewaType, YTobbl Ha4aTb NpoLecc 3amepa.

YBEOOMIEHME!

Onsa obecneyeHus KOPPEKTHOro namepeHus Tpe6yeTc;| NpoABUHYTbL NO MeHbLLUEen Mepe, ABe NOJIHble 3TUKETKU
(He OTHOCUTCA K HEMPEPbIBHbIM GTMKeTKaM).

Mpy M3MepeHUn 3TUKETKMU U MHTEPBana NPUHTEPOM MOFYT BO3HUKHYTb HeBonbLUME pacxoxaeHus. [o3ToMy MOXHO BBECTU
3HaYeHVs ANUHbI ATUKETKN U MHTEpBana BPYYHYI0 B MEHIO YcmaHoeKku amukemku/Omukemka u Miimepean (Label layout/Label
and Gap).
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YctaHoBKa PYyJNoOHa C 3TUKEeTKaMu
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° OTKpoONTE KPBILLKY NpUHTEpa.
e  OTkpoKTe nevaTatoLLyto ronosky (G) MOBOPOTOM KpaCHOro MPWXMMHOTO pblyara (F) npoTvB 4acoBoW CTPErKY.
e YpanuTe BHELLUHIOW MOHTaXHYI NaHernb STUKETKM (A).

° 3arpy3MTe POJIUK 3TUKETOK C BHyTpeHHeVI CMOTKOM Ha POJIUK Pa3MOTKU (B)
CHOBa 3aKpennTe MOHTaXXHYI0 NaHeslb 3TUKETKWU.

. MpoBeauTe maTepuan aTUKETKM Nog NOBOpPOTHbIM Banom (C) 1 nevatatoLeit rornoskoi (G).
4yTobbI MaTepuan npoluen Yepes dotopgatyuk (E).

e YTOGbI ONYCTUTH NEevaTaloLLyto ronoBky (G), NOBEPHUTE KpacHbIN NPUXUMHOI pbivar (F) No YacoBoW CTpenke, noka oH He
3allernkHeTCs.

e  Ha nepepHeli cTopoHe neyvaratoLLelt rofioBKM MOXHO BUAETL BbICTYN OTpbiBa (H) Ha koTopoM Bbl MoxeTe cpbiBaTb
3TUKETKN BHUS3.

e  Bbl MmxeTe BBECTM BENMUUHY OTCTyNa B MeHo YcmaHoseku npuHmepal Ompsig (Print settings/Tear-off).
e  BebicTaBbTe perynmposoyHoe KonbLo (D) Ha noBopoTHoM Bane (C) Ha WMpuHy matepuana.

e 3aKpouTe KpbILLKY NpUHTEpPA.
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YcTaHOBKa NeHTbI NepeHoca

YBEOOMINEHME!

Mpv TepmoTpaHcdepHon nevyaTy Heobxoanma 3arpy3ka pubboHa, Npy MCNonb30BaHUM NPUHTEPa AnNs NPSMON
TEpPMUYECKON NevaTu 3arpyxatb pubOOH He HyxHO. PnBOOHbI, CNoNb3yeMble B MPUHTEPE AOIMKHbI ObITb, MO
MeHbLUEN Mepe, TOW e LUMPUHBI, YTO 1 nevaTarolmuii Hocutenbs. Ecnn pnbboH 6onee y3kuii, Yem nevataowmin
HOCUTErb, rONIOBKa OCTAeTC YaCTUYHO He3alULLEHHON, OTO MOXET NPUBECTM K ee NpexaeBpeMeHHOMY U3HOCY
1 06pbIBY.

]

YBEAOMINEHMUE!

Mepen ycTaHOBKOWM HOBOW KaTYLLKW C JIEHTOW NepeHoca Mbl PEKOMEHAYEM OYMCTUTL NevaTaroLLyo rofIoBKy
oyncTuTEeneM AnA neyataroLlen ronosku n sanvkos (97.20.002).

Heobxoammo cobntogatb NnpeanucaHusi no obpalleHnto ¢ nsonponaHonom. Mpu KOHTaKTe C KOXeln unu rnasammu
TLaTeNbHO NPOMbITb NPOTOYHON BOAOW. [Mpyn NpoAOMKUTENBHOM pasgpaXeHn, BOCNOMb3ynTecb MeAULIMHCKON
nomoLpto. ObecneybTe XOPOLLY BEHTUNALMIO.

e [lepen ycTaHOBKOW NMEHTHI MEpeHOCca O4YUCTUTE MeYaTaroLLyo FOSOBKY .

° OTKpONTE KPBILLKY NpUHTEpa.

° OTKpoNnTe nevararoLLyto ronosky (E) noBOpOTOM KpacHOro NpuXmMmHOro peliyara (D) npoTmB 4acoBow CTPenku.
NPEAYNPEXAEHUE!

OnacHOCTb NOBPEXAEHUSI KOXXHOMO NMOKPOBa NP YCTaHOBKE HOBOW UMW M3BMEYEHUN U3HOLLEHHOMN NEHTbI
nepeHoca!

= OG6paTuTe BHUMaHWe Ha kpasi NPYXWUHHOTO nucTal

e  3arpysute ponuk pub6oHa (B) c BHeLLHel HaMOTKol Ha ponuk pa3moTku (C).
. MocTaBbTe nycTon ponuk pubboHa Ha ponuk nepemoTku (A) n NMpoeeaute pnbOoH NoA nevaTaroLLen ronoBKoON.

e  3akpenuTe pvOBOH KNENKoW NONOCKON B HAaNpaBrieHnn BpaLLeHUs K MyCTOMY POMMKY Ha MexaHu3Me nepemoTku (A).
Y106bI NpoBEPUTL GECNPENATCTBEHHbIN X0 pMBGOHA, MOBEPHUTE POMMK NEPEMOTKM HECKONBKO pa3 NPoTMB YacoBoi

CTpEenkw.
e Y10bbI ONYyCTUTL NEeYaTaloLLyto ronosky (E), noBepHUTE KpacHbIN NpyxUMHON pbiyar (D) no YacoBow cTperke, Noka OH He
3aLLlenkHeTCs.
. 3akpoWiTe KpbILLKy NpUHTEpa.
YBEOOMIIEHUE!

nOCKOJ’Ibe SﬂeKTPOCTaTIA‘-leCKVIVI paspsan MOXeT NoBpeanTb TOHKOE NOKpbITUe Tepmoneanarou.leﬁ FONOBKU Unun
apyrue anekTpoHHble Y3nbl, TO NIeHTa nepeHoca A0MKHa obnapatb aHTUCTATUYECKMMU CBOCTBAMM.
Mcnonb3oBaHue HenpaBWUIibHbIX MaTepuanoB MOXET NPUBECTU K HEUCNPABHOCTU NpUHTEPa N CHATUKO rapaHTUNn.

NPEAYNPEXOEHUE!

BnivsiHue ctaTnyeckux matepmarnos Ha nogen!

= MCI'IOJ'IbSyVlTe AHTUCTATUYECKYIO NEeHTY NnepeHoca, NOCKOJIbKY Npu n3snevyeHnm BO3MOXHO BO3HUKHOBEHNE
CTaTU4eCKoro paspsana.
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Print Settings (YcTaHoBKM npuHTepa)

MocnenoBaTenbHOCTL KNaBuLL: @ @

Speed
(CkopocTb)

Contrast
(KoHTpacTHOCTb)

Knaeumwa: [ = ]

Transfer ribbon control
(KoHTponb pnb6oHa)

Knasuwa: [ = ]

Y displacement
(Otctyn no ocu Y)

Knasumwa: [ = ]

X displacement
(OTcTyn no ocm X)

KnaBuwa: | ==

Tear off
(OTpebIB)

3agaHne cKopocTy neyaTtu B Mm/c.
MoxHo BbIbpaTh 3HaueHve mexay: 50 mm/cek. ... 200 Mm/cek. (CM. TeEXHUYeCKMUEe AaHHble).

BBopg 3HaveHus, npegHa3Ha4YeHHoro Ans 3agaHns UHTEHCUBHOCTU NeYaTy Npu UCNoNb30BaHUM
pasnuyHbIX MaTepuarnos, Pa3nMyYHON CKOPOCTU NevYaTy UK pa3nnyYHOro CoOAepPXKaHNs pacneyaTtku.
MoxHo BbibpaTh 3HaueHve mexay: 10 % ... 200 %.

MpoBepsieTcs, nogoLlen nun KoHew, ponvka pubboHa unu npousoLuen obpbiB pubboHa Ha ponuke
pa3moTK1. Bo3amoxkeH BbIGOp 0QHOM UX Tpex OyHKLUNA.

Off (Bblkn.): KoHTponb pub6boHa oTMeHeH, T.e. neyaTb npofomkaeTcs 6e3 cooblueHust 06 owwmbke.
On, weak sensibility (Bkn. ymeHblUeHHaA 4YyBCTBUTENbHOCTL): BbibpaH koHTponb pubboHa, T.e.
Tekyllee 3afaHvie Ha neyaTb NpepbiBaeTcs M Ha gvcnnee nosensetca CooblleHne o6 oLmnbke.
MpuHTEp pearnpyeT Ha koHel pub6oHa npumepHo Ha 1/3 meaneHHee (default).

On, strong sensibility (Bkn., cunbHas 4yBCTBMTENbLHOCTB): BbiGpaH koHTponb pubboHa, T.e.
Tekyllee 3afaHve Ha neyaTb NpepbiBaeTcsa 1 Ha gvcnnee nosensetca CooblleHne o6 oLmnbke.
MpuHTEp pearvpyeT HEMeANeHHO Ha KoHew, pubboHa.

YkasaHue cMelLeHNs Ha4yanbHOM TOYKN B MM.
MosHo BbIOpaTh 3HaueHne mexay: —30,0 ... +90,0.

CwMelLieHWe Bcero oTneyaTka B HanpasneHun, nonepevyHoM xody Gymaru.
MosHo BbIOpaTh 3HauyeHue mexay: —90,0 ... +90,0.

BBopg 3HaueHwus, Ha KoTopoe ByaeT cABWHYTa Bnepes nocrnenHss aTMkeTka 3ajaHus Ha nevatb U Ha
KOTOpOe Mpv HOBOW NneyaTy BHa4ane OyaeT caenaH coBur Hasag Ha Havarno STUKETOK.

O6nacTb 3HayeHui: 0 ... 50,0 mm

CraHgapT: 12 mm.

Label Layout (YcTaHOBKM 3TUKETKWN)

[MocnepoBaTenbHOCTL KNaBuLL: [E, E, E

Label length
(AnvHa 3TUKETKH)

Gap length
(AnvMHa npomMexyTKa)

Knasuwa: [ = ]

Column printing (MeyaTtb
HECKOJNbKMX CTONOLOB)

Knasuwa: [ —~ |

Measure label
(U3mepeHue aTUKETKM)

Knaeuwwa:

Label type
(Tvin aTUKeTKK)

Knaeuwwa:

Material selection
(Bbi6op maTepuana)

Knasuwa: [ = ]

Photocell
(PoToparTumk)

SP - Scan position
(Mo3uumsa ckaHMpoBaHus)

Moka3blBaeT CKOPOCTb NevaTn B MM/Cex.
PekomeHpayeTcs BbibpaTh MUHMMArbHYIO BbICOTY 5 MM (C A03aTOPOM-25 MM).

BBsog PacCcToAHNA MeXay 3TUKEeTKaMu B MM
PeKOMeH,D,yeTCﬂ Bbl6paTb MWHUMaribHOE 3HavyeHue - 1 MMm.

YkasaHue LUMPUHbI KXKA0N STUKETKY , @ Takke CKOMbKO STUKETOK NevaTaloTcsl psifoM Ha
OCHOBHOW Bymare.

Haxmute Knasuwy [I ANna HaYana npouecca namepeHus.

CTtaHaapTHO yCTaHOBIEHbI Haknewkn. HaxMute knasuwy E] 4YTOObI BEIOPAThL PYNOHHbIE
ATUKETKN.

BbiGop MCNonb3yemMoro HocuTerns.

BbIBGOp Mcnonb3yemoro dotodaTymka. imeTcst BO3MOXHOCTU:

HopmanbHbIn TPaHCMUCCUOHHbIV OTOAATYMK, HOPMaribHbIA OTpaXKaloLmin poToaaTHmK,
VNHBEPCHBI TPAHCMUCCHOHHBIN (DOTOAATYMK, MHBEPCHbIN OTpaxatoLwmin poToaaTymK,
YnbTpa3BykoBasi cBeToBasi 3aBeca (onuus).

I'IpM romoLuy aTon beHKLIMVI MOX>HO BBECTU NPOLEHT OT AJIMHbI 3TUKETKU, NPU KOTOPOM
NLLETCA KOHeL 3TUKETKN.
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Knaemwa: [ = ]

Label error length
(AnuHa oWwnOKN ITUKETKMN)

Synchronization
(CvHXxpoHu3auus)

Knaeumwa: [ = ]

Flip label
(MepeBepHYTb 3TUKETKY)

Knaeuwa:

Rotate label
(BpawaTtb 3TUKETKY)

Knaeuwwa:

Rotate label in degrees
(MoBepHYTb 3TUKETKY Ha °)

Knasuwa: [ = ]

Alignment
(BbipaBHMBaHue)

Ecnu nponcxoauT owmnbka, ykasbliBaeTcs, Kakon ANMWHBI B MM MOSBNAETCA COOBLLeHVe Ha
aucnnee.
MoxHO BBECTU 3Ha4YeHMe mexay: 1 MM ... 999 mm.

On (Bkn.): Ecnu Ha ocHoBHOW Bymare HegocTaeT 3TUKETKW, BbIBOAUTCS coobLueHne 06
oLumbke.
Off (Bbikn.): OTCyTCTBYIOLLIME STUKETKMA UTHOPUPYIOTCS, T.€. MPOUCXOAWT NevyaTb B MHTEPBan.

Ocb OTpaxeHnsa HaxoauTca nocepeanHe 3TUKETKU. Ecnun LIMPUHA 3TUKETKN He Gbina BBEAEHA
B NPUHTEP, TO NCNOJb3YEeTCA 3Ha4YeHne No ymon4yaHuio, T.e. lWMpuHa neyararoLLen ronosku.
Mo aTon npu4nHe pekoMmeHayeTca UCNoNb30oBaTb 3TUKETKN TOM Xe LUMPUHbI, YTO 1 rofioBKa.
MHave 31O MOXeET BbI3BaTb I'IpOGJ'IeMbI C No3nunoHnpoBaHueMm.

CornacHo cTaHgapTy, 3TMKeTKa nevyaTaeTca noctynaTensHoO ¢ nosopoTom Ha 90°. Ecnn aTta
DYHKLMA aKTMBU3MPYETCA, 9TMKeTKa noBopayvBaeTcs Ha 180° 1 neyaTaeTcs B HanpasneHun
CYUTBIBAHMS.

B cooTBeTcTBUM C napameTpom [TosepHymb amukemky (Rotate label) atuketky MoxHO
noesopaymBath ¢ warom B 90°.

YBEOOMIJIEHME!

[MoBopaunBaTb MOXHO TONBKO OOBLEKTLI, BHYTPEHHME AN NpuHTepa (TEKCThI,
NUHUM 1 WITpKX-KoAbl). [OBOPOT rpadvikn He BO3MOXEH.

BbipaBHMBaHWE STUKETKM NPOUCXOAUT TOMbKO NOCIE BPaLLEHNs / OTPaXEHUs], T.€.
BblpaBHMBaHVE HE 3aBUCUT OT BPALLEHNS N OTPAXKEHUS.

Left (CneBa): aTMKeTKa BbIpaBHMBAETCSA MO NIEBON CTOPOHE NevaTaroLLel ronoBKu.
Centred (B ueHTpe): aT1KeTKa BblpaBHUBAETCS MO LIEHTPY NevaTatoLelt ronoBKu.
Right (CnpaBa): aTvKeTka BblpaBHMBAETCS MO NPaBOW CTOPOHE NnevaTaroLelt rofoBKu.

Device Settings (YcTaHOBKM yCTpOMUCTBA)

MocnenosaTenbHOCTbL KnaBMLu:[E, = | == | o

Field handling
(O6paboTtka nons)

Knaeuwwa:

Codepage
(KopoBas cTpaHuua)

Knaeuwwa:

External parameters
(BHewwHWe napameTpbl)

Off (Bbikn.): Bcss namsATb nevatu yaansiercs.

Keep graphic (CoxpaHutb rpadmky:) Mpacuuyeckuin pecypc "LUpudt TrueType" nepenaetcs
Ha NPUHTEP OAHaXAbl U 3aNOMUHAETCsi BO BHYTPEHHEe NamaTh npuHTepa. [ns cneayroLlero
3afaHNA Ha NeyaTb Ha NPUHTEpP NepeaaloTCsl TONbKO MOAUGULMPOBaHHbIE AaHHbIE.
MpenmyLLECTBO — 3KOHOMUSI BpeMeHU Ha nepefady rpadn4eckunx AaHHbIX.

padmyeckme AaHHbIE CO3Aa0TCA CaMUM NMPUHTEPOM (BHYTPEHHME WpUdThI, WTPUX-KOAb!, ...)
1 reHepupYyIOTCS TONbKO eCnu BbINy N3MeHeHbl. SKOHOMUTCS BPEMS Ha reHepaumio.

Delete graphic (Yaanutb rpaduky): 'pacduyeckuin pecypc "LWpudpT TrueType",
COXPaHEHHbIN BO BHYTPEHHEN NaMsATV NPUHTEPA, yAansieTcsi, Ho ocTarnbHble Nonsi
COXpaHATCS.

Restore graphic (BoccTtaHoBUTbL rpaduky): o 3aBepLueHUM 3aaaHnsa Ha nevaTb MOXHO
3aHOBO 3anyCcTUTb HanevyaTaHHoe 3aaHne Ha npuHTepe. Bes rpaduka n wpudtsl TrueType
nevararoTcs 3aHOBO.

WcknioveHwue: Mpy MHOrononocHow neyat Heo6xoAMMO BCeraa neyvaTaThb Lenble nomochl
(xonmyecTBO BCerga AOMKHO BbITb KPAaTHO YKCIy nonoc). YaaneHHble Nonockl He
BbINYCKaOTCS MOBTOPHO.

YkasaHuve wpndta, UCnonb3yemoro B npuHTepe. MoXHO BbiIbpaTb OAMH 13 CrieayoLmx:
KopgoBas ctpaHuua 437, Kogosas ctpaHuua 850, KogoBas ctpaHuua 852, KogoBas cTpaHuua
857, Kopgoas ctpanuua 1250, Kogosas ctpanuua 1251, Kogosas ctpanuua 1252, Kogosas
cTpanHuua 1253, KogoBas ctpaHuua 1254, Kogosasi cTpaHuua 1257, WGLA4.

Tabnuuy c Bbllle ykazaHHbIMU LIpUdTaMyU MOXHO HanTu Ha www.carl-valentin.de/Downloads.

Label dimension only (Tonbko pa3mep aTukeTok): MoryT nepefaBatbcsl napameTpbl ANNHbI
3TUKETOK, MHTepBana u LUMPpUHbI 3TUKETOK. Bce apyrne HacTpovikn napameTpoB Heobxoaumo
BbINOMHATL HEMOCPEACTBEHHO Ha NpUHTEpPE.

On (Bkn): MNpu nomoLn Hallew NporpaMMbl CO34aHNSA 3TUKETOK MOXHO nNepeaaTtb He NpuHTep
Takvie napameTpsbl, Kak CKOPOCTb MeYaTh 1 KOHTPACTHOCTb. [apameTpbl, yCTaHOBMNEHHbIe
paHee NpsiMo Ha NpuHTepe, 6onblue He YYUTLIBAIOTCS.

Off (BbIkn): YunTbIBalOTCA TONBKO YCTAHOBKM, CAENaHHbIE MPSMO Ha NPUHTEpe.
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Knaemwa: [ = ]

Buzzer
(3BOHOK)

Display
(Aucnnen)

Knasuwa: [ = ]

Printer language
(A3bIK NpuHTEpa)

Knauwa: | ==

Keyboard layout
(PacnonoxeHue
KnaBuaTypbl)

KnaBuLLly:

Customized entry
(3aka3Hble 3anucu)

Knasuwa: [ = ]

Hotstart
(Fopsiuni crapr)

Knasuwa: [ = |

Autoload
(ABTO3arpyska)

Knasuwa: [ —~ |

Manual reprint

(Py4Has nepeneuartka)

Knaeuwwa:

Backfeed / Delay
(Bo3Bspat/3aaepxka)

Knasuwa: [ = ]

Label confirmation

(MopTBepXXAeHMe MakeTa)

Knasuwa: [ — |

Standard label

(CtaHpapTHaA 3TUKeTKa)

On (Bkn.): Mpu HaxaTum KNaBuLLK CribILLEH 3BYKOBOW CUrHar.
MoxHo BBeCTM 3HadeHusa: 1 ... 7
Off (Bbikn): CurHan He criblweH.

YcTaHOBKa KOHTPACTHOCTY AUCNnes.
MoxHo BBeCTU 3HayveHua: 45 ... 75

Bbi6op s3blka, Ha KOTOPOM Bbl XOTUTE BbIBOAWUTL TEKCT Ha AUcnnee npuHTepa. B HacToswwmi
MOMEHT MOXHO BbIOpaTh HEMELKUIA, aHITNIMACKWIA, (ppaHLy3KWiA, UCNAHCKUIA, OUHCKWI,
YELLCKWIA, NOPTYyranbCKWii, HUAEPNaHOCKUA, UTaNbsSHCKUA, AaTCKUA, MOMNbCKUA, FPeYeCcKui,
BEHrepCKui, PYCCKUN, KUTANCKNIA (ONUMS), YKPAUHCKNIA, TYPELIKUI, LUBEACKUIA, HOPBEXCKUN.

Bbi6op enaemoro pacnonoxeHus knasmaTypbl (CTaHAapThl cTpaH). Celtvyac MOXHO BbibpaTb
Anrnuio, ®panuuto, Mpeuuto, Ncnaxuto, LWseunto, CLUA, F'epmanutio n Pycckui.

Off (Bbikn): 3anpoc o BBOAE NepeMeHHbIX Bpy4YHylo He nossnseTcs. B atom cnyyae
neyaTaeTcs CTaHOapTHOE 3HaveHue, KoTopoe bepéTcsa N3 namaTy.

On (Bkn.): 3anpoc 0 BBOAE NEpPEMEHHbIX BPY4HYHO MOSIBMSAETCH Ha AWCNnee TONbKo pa3 nepeq
NycKom nevartu.

Auto (ABT.): 3anpocbl 0 BBOAE NEepeMEHHbIX 1 KONMYeCTBa BPY4YHYO NOSBMASIOTCA nocne
Kaxgoro makeTa.

Auto without quantity query (ABTomaTuyecku 6e3 3anpoca konu4yectBa): 3anpoc o BBoae
nepeMeHHbIX BPYYHYHO MOSIBNSIETCS NOCNe Kaxaoro Mmaketa 6e3 4ononHUTENBLHOro 3anpoca o
KonunyecTse.

On (Bkn): MoXHO NpoaomkuTb NpepBaHHoOe 3afaHne Ha nevatb Nocne HOBOro BKIHOYEHUS
npuHTEpa.
Off (Bbikn): [Nocne BbIKMHOYEHUs MPUHTEPa BCE AaHHble TEPSIOTCS.

On (Bkn): aTukeTka, ogHaxabl 3arpy>keHHas ¢ kapTel namsatu (Compact Flash Card) moxet
ObITb CHOBa 3arpyeHa aBTOMaTU4YeCcKn Npu HOBOM 3anycke NpuHTepa.

Mpn HoBOM 3anycke NpUHTEPa Bcerga NPoCcXoAuT 3arpyska ¢ kapTbl NaMSATV nocneaHen
3arpy>KeHHOM B HEE ITUKETKMU.

Off (BbIKJ): Npy HOBOM NyCKe NpUHTEPa NOCNEAHSAS UCTONb30BaHHas 3TMKETKa JOIMKHA ObiTh
3arpyeHa ¢ KapTbl NaMSATV BPY4HYHO.

CoBMecTHOe ucnonb3oBaHue yHkumin "ABTo3anyck" 1 "Mopsaunii ctapT" HEBO3MOXHO. [Ans
npaBurbHON paboTbl hyHKUuK "ABTO3anycK" AOMMKHa ObITb AeakTMBMpOBaHa Ha NpUHTepe
dyHKUmMA "Topsauni ctapt".

Yes (Aa): Ecnn npousowuna owrbka v NpuHTEp B COCTOSIHUM OCTaHOBKW, Bbl moxeTe

nepeneyataTb NnocriefHne Hane4yaTaHHbIe 3TUKETKW MPW MOMOLLM KNnaBuLL "
No (HeT): Tomnbko nycTble 3TUKETKU NPOABUHYTHI.

Backfeed (BosBpart): Bo3spart B pexuvme paboTbl fo3aTtopa (optional) n pesaka (optional)
6bInM ONTUMU3NPOBaHbI Tak, YTO NpW Bxoae nocneaytoLelt atukeTkn B Offset oHa MoxeT ObITh
yXe HarneyaTaHa, U B 3TOM Cy4ae MOXHO CIKOHOMUTb BPEMSI U BbiMag STUKETKU.

Delay (3agep»ka): OTperynMpoBaHoe Bpems 3a4epXKKv 3TUKETKU UMEET 3HaYeHUe TONbKO B
pexume paboTbl asmomamuyeckuli gozspam.

On (Bkn): HOBOe 3afaHVe Ha nevaTb BbINOJIHAETCA Ha YCTPOWCTBE TOMbKO nocne
noATBEPXKAEHUS.

Yxe aKTuBHOe Tekylliee 3aJaHne Ha nevaTb NpoAoIHKaeT BbINOMHATLCS, Noka He byaeT
BbINOMHEHO NOATBEPXAEHNE Ha YyCTPOCTBe.

Off (Bbikn): 3anpoc Ha aucnnee ynpasrieHnst He NosiBNseTcs.

On (Bkn): ecnu 3agaHve Ha neyatb 3anyLieHo 6e3 npeaBapuTENbLHOTO OnpeaeneHns
3TUKETKW, TO NPOVUCXOAUT NeYaTb CTaHAAPTHOW 3TMKeTKM (Tun npubopa, Bepcus
MukponporpammHoro MO, Bepcus BctpoeHHoro M10).

Off (BbIkn): ecnu 3agaHne Ha ne4vaTb 3anyLleHo 6e3 npeaBapuTENbLHOro onpeaeneHust
3TUKETKN, TO Ha aucnnee nossnseTcsa coobuieHne ob owwmndke.
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Knaeumwa: [ = ]

Synchronization at
switching on
(CuHXpoOHU3auma npm
BKITIOYEHUM)

Knaeuwa:

CMI length
(anuHa CMI)

Network (CeTb)

Off (Bbikn.): CUHXpOHM3aLuWsa AeakTMBMPOBaHa, T.e. MPOLECC U3MEPEHNS 1 NoAady STUKETOK
HeobXOAMMO BKIOYaTh BPYYHYHO.

Measure (u3mepeHue): NoOcne BKIOYEHNS NPUHTEPa NPOUCXOAUT HEMeASIEHHOe N3MepeHVe
BIOXXEHHOWN 3TUKETKM.

Label feed (nopaya): Nocne BAKMOYEHNA NPUHTEPA, STUKETKA CUHXPOHM3YETCS Ha Havano
3TUKETKW. [INA 3TOro HECKONBKO 3TUKETOK MOTYT BbIABUHYThI.

Ecnu neyatb npepbiBaeTcs B 3TUKETKE, TO Ha NnevaTatoLlen rofioBke MoXeT obpa3oBaTbest
HebonbLUIOKM pa3pbiB B OTNeYaTke, Npu KOTOPOM Ha aTukeTke ByaeTt BugHa ToHkas benas
NUHKSA. YT0ObI N3GEexaTb 3TOro, MOXXHO HACTPOUTbL 3HAYEHME MUHUMarbHoro oteoga (0 —

1 mMm), Ha KOTOpoe MaTepuan aTukeTkn byaet oTBeaeH Hasag. [Npu cnepytollem ctapTe
neyaTu Ha cBobogHOM 30He ByaeT BbinonHeHa nevatb. Hactpovika agnvHel CMI npoussogut
adppekT TonbKo Npu BbiGope pexuma otBoga ONTuMM3anpoBaHHbI oteof 'Optimierter
Rickzug'.

MocrenoBatensHOCTL maamm:@,[ -~ [~ ][ =~ ¢/

HanbHenwyo nHdopmaumio CM. B OTAENBHOM PYKOBOACTBE.

Password (Maponb)

MocnenoBaTenbHOCTL maamm:@,[ -~ |[~][~][~][ @]

Operation (Pa6oTa)
Password (Maponb)

Knaeuwwa:

Protection configuration
(3awmra
(PYHKLIMOHANBbHOTO MEHHO)

KnaBuwa: | =~

Protection favorites
(3awmTa n3dpaHHOro)

Knasuwa: [ = ]

Protection memory card
(3awmTa KapTbl NaMATH)

Knasuwa: [ — |

Protection printing
(3awmTa nevatn)

Network (CeTb)

Password (Maponb)

Knaeuwwa:

Protection HTTP (3awwuTa
HTTP)

Knaeuwwa:

Protection Telnet
(3awwmTa Telnet)

BBoa 4-3Ha4yHOro LumMdpoBOro napons.

B ¢hyHKLMOHANBbHOM MEHIO MOXHO U3MEHSATHL NapaMeTpbl NPUHTEPA (KOHTPACTHOCTL, CKOPOCTb,
pexvm ¥ ap.). 3awmTa naponem npenaTcTByeT U3MEHEHWIO NapameTpoB NpUHTEpa.

3awuTa naponem npenaTcTeyeT AOCTyNY k MeHo «M3bpaHHoey.

Mpy noMoLLM pyHKLMIA KapTbl NAMATU MOXHO COXPaHSITh, 3arpyaTb 3TUKETKN U BbIMOMHSATH C
HUMUK Apyrve onepaumu. C NOMOLLbIO 3aluThl NaposieM MOXHO 3a6nokMpoBaTh AOCTYN K
KapTe NamsiT¥ UNK OrPaHNYUTb Er0 TOMBbKO YTEHUEM.

MonHbIM AoCTyN: 3aLMTbl NAPONeMm HeT.
TonbKo YTeHue: BO3MOXEH AOCTYN TOMNbKO AN YTEHUS.
3awmileHo: foctyn 3abnokMpoBaH.

Ecnu cuctema nevatu coeamHena c MK, MoxeT GbITb NONE3HbIM 3anpeTuTb nonb3oBaTerso
3anyck neyaTt Bpy4Hyto. 3awura naponem npeaorepallaeT 3anycKk nevaTtv Bpy4Hyto.

BBop 15-3HauHoro naponsi. Maponb MoxeT coaepxatb GykBeHHO-LMpPOoBLIe U crieumnansHble
CUMBOJTbI.

MoxHO 3anpeTuTb CBA3b No npoTtokony HTTP.

MOoXHO 3anpeTnTb N3MEHATb HACTPOVKK crnyx0bbl Telnet.
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Knasuwa: [ = ]

Protection remote access MoxHo 3anpeTuTb AoCTyn Yepes BHewwHuin YUMU.
(3awwmTa yaaneHHoro
[ocTyna)

YBEOOMIJIEHUE!
YT106bI BLINOMHUTL 3a6510KMPOBaHHYO DYHKLMIO, CHavana Heobxoaumo BBeCTU naporsb. Ecnu BBeaeH
npaBuIbHbIN Naposib, HeobxoanmMas hyHKUMS BbINOSHAETCS.

Interface (MHTepdpeinc)

MocnenosaTtensbHOCTb KJ'IaBVILu:EJ,[ - [~ ][~ ][ =~ ][ =] o

COM1/Baud/P/D/s COM1:
0 - NocnepoBatenbHbIN MHTepdenc OTKMoYeH
1 - NocnepoBaTenbHbI HTEpdelc BkroyeH
2 - MNocnepoBaTenbHbIN MHTEPdENC BkntoyeH, B cnyyae owmnbkn nepegayn He nosBnseTcs
ANarHoCTUYECKOro CoobLLeHNs
Baud rate (CkopocTb nepenaum):
YkasbiBaeTcs yncno 6uTos, nepegasaembix B cekyHay. BoamoxeH Bbibop cnepyoLmx
3HaveHuin: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 1 115200.
P = Parity (MapwuTeT)
N — OT1cyTtctByerT; E - Ha yeTHoCTb; O - Ha HeYeTHOCTb
Mpocym obecneunTb COOTBETCTBME YCTAHOBOK YyCTAHOBKaM NpUHTEpa.
D = Data bits (BuTbl AaHHbIX)
YcraHoBka 6uToB AaHHbIX. MoXHO BbiGpaTh 7 nnun 8 6ut.
S = Stop bits (Cton-6uThbI)
MoxHo BbIGpaTh 1 nnun 2 cton-6uta. YkasaHune yncna cton-6mutos mexay 6antamm.

Knasuwa: [ —
Start/stop sign SOH: Havano 6noka nepegayn gaHHbIx —* 01 B 16 — puyHOM dhopmate
(Cvmeon "Myck / . —
ocTaHOB" ETB: KoHeu 6noka nepefayv AaHHbIX 17 B 16 — pyyHOM chopmaTe
Knasuwa: [ =
Data memory Standard (CtaHgapTHas): [Nocne 3anycka 3agaHus Ha nevatb 6ydep npuHTepa nonyvaet
(MamATb AaHHbIX) [OaHHble, NMoKa He 3anonHUTCS.
Advanced (PacwupeHHas): Bo Bpemsi TekyLLero 3agaHus Ha nevaTb AaHHble NPUHUMAaOTCS
1 obpabatbiBatoTCS.
Off (OTknto4eHa): MNMocne 3anycka 3agaHusi Ha nNevaTb AaHHble Gonblue He NPUHMMAaOTCS.
Knasuwa: [ —
Port test MpoBepka nepefayn AaHHbIX Yepes MHTepdeiic.

(TecT nopra) B B .
[ns Toro 4to6bl NPOBEPUTL NMOPT, HAXKMUTE KMaBULLN " 1 Bblbepute "Obwuin".

Haxmute Knasuwy . 1 OaHHble, KOTOpble MOryT ObITb oTnpassieHbl No J'I}O60My 13 NopToB

(COM1, LPT, USB, TCP / IP), 6yayT Hane4yaTtaHsbl.

Emulation (3mynsuuns)

MocnenoBaTenbHOCTb KnaBMLu:[E,[ - [~ ][~ ][ =~ ][ =] =~ 0

Protocol CVPL: sa3blk nporpammupoBaHus Carl Valentin
(MpoTokon) ZPL: a3blk I'Iporj)aMMMPOBaHVIH Zebra®
Knasuwamm " BblbepuTe npoTokon. Haxmute knaBuwwy @ 4yTObObI NOATBEPAUTL

BbIGop. MpuHTep Byaet 3anyLieH cHoBa v ZPL 11®-komaHab! 6yayT BHYTpY npeobpasoBaHsi
CVPL-komaHAabl.

Knaeuwwa:

Printhead resolution Mpu aktuempoBaHHoi ZPL [1®-amMynsumm OomkHO BbITh 3a4aHO paspeLleHue nevaTtaroLei
(Pa3pelwieHune neyararwlien  rorioBKM aMynvMpyeMoro npuHTepa.
ronoBKu
) YBE[IOMITEHUE!
Ecnv paspelleHre neyaTaroLLei rofioBku npuHTepa Zebra® otnnyaercs ot

paspeLueHus npuHTepa Valentin, To paaMmepbl 06LEKTOB (HaNpUMep, TeKCThI,
rpacpukmn) He ByayT TOUHO coBnaaaTh.

B
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Knasuwa: [ =~ |

Drive mapping
(HasHayeHue npuBoaa)

Joctyn k npueogam Zebra® 6yaet HanpaeneHo Ha COOTBETCTBYIOLMe npusogbl Valentin.

Knaeuwa:

PJL - Printer Job
Language

(PJL — A3bIk 3apaHus
npuHTepa)

YBEOMIJIEHUE!

MockornbKy BHYTPEHHWE LWpUTbI NPUHTEPOB Zebra® oTCyTCTBYIOT B NpUHTEpax
Valentin, To pacneyartka MOXeT HECKOIMbKO pasnnyaTbCs.

MoxeT 0T06pa)KaTbCF| MHopMaLus o CTaTyce, Kacalllanaca 3afaHna Ha nevaTtb.

Date & Time (OdaTa n Bpems)

MocnenoBaTenbHOCTL KNaBuLL: [E,[ - [~ ][~ ][~ == ][~ ][ =~ ]

Set date & time
(YcTtaHoBUTB AaTy 1 Bpems)

Knaeuwwa:

Summertime
(neTHee Bpems)

KnaBuwa: | ==

Format: start of summertime

(Popmart: Hauano neTHero
BpeMeHM)

Knaeuwwa:

Date: start of summertime
(OaTa Hayana neTHero
BpeMeHM)

Knasuwa: [ — |

Time: start of summertime
(Bpems Hayana neTHero
BpeMeHM)

Knaeuwwa:

Format: end of summertime

(Popmar: KoHeL neTHero
BpeMeHM)

Knasuwa: [ = ]

Date: end of summertime
(OaTa KOHLUa neTHero
BpPeMeHM)

Knaeuwa: [ = ]

Time: end of summertime
(Bpems KoHuUa neTHero
BpeMeHM)

Knasuwa: [ — |

Time shifting
(caBur BpemeHu)

BepxHss cTpoka gucnnes nokasbisaeTt TEeKyLlyto gaTy, BTopasa CTpOKa — TeKyLlee BpemMA.

Mpy nomoLym knasuLL E " Bbl MOXeTe nepeiTu B crieaytoLlee unu npeapiayliee

o - v
nore. Vicnonb3ynte knaBuLmn " ONst yBENUYEHWS UMY YMEHbLLEHUS CYLLIECTBYIOLLMX
3HaYEHWIA.

On (Bkn.): MNpuHTep aBTOMaTMYECKM NEPeBOaNT Yachl A4St HACTPOWKM Ha CBETIIOE BpeMsi
CYTOK.
Off (BblIkn.): JleTHee BpeMsi He pacrno3HaeTcsl U HacTpanBaeTCs aBTOMaTUYECKH.

Beibepute dopmar, B KOTOPOM XOTUTE ONpeaenuTb Hayarno eTHEro BpEMeH!.
DD = geHb

WW = Hepens

WD = geHb Hegenu
MM = mecsy,

YY =roa

next day = YYUTbIBAETCA TOJIbKO CJ'Ie,EI,y}OLLWII;l O€eHb

Mpy nomoLuwm ator yHKUMKM Bl MOXeTe BBECTM AaTy, B KOTOPYHO AOMKHO Ha4YaTbCs NeTHee
Bpems. BBoa oTHocuTCs k dhopmarty, BelopaHHOMY nepeg aTuM.

I'IpM NMOMOLLM 3TOW beHKLI,I/WI Bbl MoxeTe BBECTU Bpemd, B KOTOpOe AO0/MKHO HavaTbCA
neTHee BpeM4.

BbiGepute chopmart, B KOTOPOM XOTUTE ONPEAENUTE KOHEL, FTETHETO BPEMEHMN.

Mpyv nomoLLy 3Tow cyHKLMK Bbl MOXeTe BBECTU AaTy, B KOTOPYHO AOMKHO KOHYMTLCS
neTHee BpeMsi. BBoa oTHocuTcs k hopmaTty, BolGpaHHOMY Nepes, 3TM.

Mpu nomMoLLM 3Toi OYHKLMM Bbl MOXeTE BBECTU BPEMSI, B KOTOPOE AOMKHO KOHUYUTHLCS
neTHee BpeMsi.

Mpy nomoLwm aTol pyHKUMM Bbl MOXXeTe BBECTV COBUM BPEMEHMW B Yacax U MUHyTax (ans
aBTOMaTU4ecKoro nepexoga Ha neTHee 1 3auMHee BpeMst). ATOT BBOJ OTHOCUTCS K
YCTaHOBMNEHHOMY B HACTOALLMIA MOMEHT BPEMEHW NPUHTEPA.
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Service Functions (CepBucHble yHKLMUN)

YBEOOMINEHME!

Y706kl pacnpocTpaHuTenb Uy NPOU3BOANTENb NPUHTEPA NPK OKa3aHWUW YCyr MOr NPeanoXuTe bbICTpyio
NMOMOLLb, MPUHTEP CHabxeH MeHio CepBUCHBIX (OYHKUMIA. HyxHYI0 nHdopMauumio, Takyo, Kak yCTaHOBIEHHble
napameTpbl, MOXXHO BUAETL NPAMO Ha NpuHTepe. [lanbHenwasn nHpopMaLms, Kak BepCusi NomynoCcTOAHHOW
namsaTh Unu WpndTa, NoKasbIBaeTCs B rMaBHOM MEHIO.

[NocnepoBaTenbHOCTb maamm:@|[ - ],[ - ],[ - ],[ - ],[ - ],[ —_ ],[ - ],[ - ], .

Label parameters
(napameTpbl 3TUKETKHN)

Knaeuwwa:

Photocell configuration
(KoHdpurypaums
cdoToaarTumka)

Knaeuwwa:

Photocell parameters

(MapameTpbI choTopene)

Knasuwa: [ = ]

Paper counter
(cyeTumk bymarm)

Knaeuwwa:

Heater resistance
(conpoTtuBneHue
HarpeBarensi)

Knaeuwwa:

Printhead temperature
(Temnepartypa
neyartaroLlen royioBKu)

Knaeuwwa:

Motor / Ramp
(MoTop/PazroH)

Knaeuwwa:

Print examples
(Mpumepbl neyvaTn)

Knasuwa: [ = ]

Input
(Bxon)

Knaeuwwa:

Output
(Bbixop)

WNHavkaums nokanbHbIX NapaMeTpoB B BOmNbTax.

A: Moka3blBaeTCs MUHUManbHOE 3HaYeHue.

B: MNoka3biBaeTCs MakcumarbHoe 3HaveHve.

C: Moka3blBaeTCs ypoBeHb NepeknioyeHnsi. 3HaueHne yaoCTOBEPSETCs MPU U3MEPEHNN 1
MOXeT ObITb UMEHEHO.

DyHKUMA obecneunBaeT onpeaeneHve ypoBHen oToaaTymka.

B cnyyae npo6nem ¢ no3vuMoHMPOBaHMEM UMK U3MEPEHUEM STUKETKU MOXHO YCTaHOBUTb
YPOBHY ONst AaT4nKa 3TUKETOK BPyYHyHo. Ybeautech, 4To 3ag4aH MakCMmarnbHO BO3MOXHbIV
cpenHui yyacTtok (aTuketka>3 V, nHtepsan <1 V).

TLS: YKka3aHue ypoBHS TPAHCMUCCCUOHHHOIO hoToAaTymMKa B BOMbTax.
RLS: YkasaHue ypoBHSA oTpaxaTternbHoro porogartynka B BOnbTax.
SLS: lNoko3aHue ypoBHSA fo3atopa-oTofavmka B BofbTax.

RC: YkasaHue coctosHus pubbona (0 unu 1).

H: YkasaHue 3HavyeHuss 0 unu 1 ans nonoXeHus neyartaroLlen ronoBKku.
0 = l'onoska onyLeHa

1 = F'onoBka nogHaTa

D: Yka3aHue paboTbl nevaTatoLLeli rofioBku B METPaX.
G: YkasaHue paboTbl nevaTaroLLen rornosku B MeTpax.

YTobbI NOJSIy4YUTb Ka4eCTBEHHYIO0 nevaTb, Npu cMeHe nevaTaroLlen ronoBkn Heobxoanumo
YCTaHOBUTb BEJTUYNHY B Omax, YKa3aHHY0 Ha rorioBke.

YKa3aHve Temnepartypbl neyaTtaroLLen ronoski. TemnepaTtypa nevartaroLLen ronoBkv B
HOPMarnbHOM pexuMe COOTBETCTBYET KOMHaTHOW. B cnyyae, ecnn makcumanbsHas
TemnepaTtypa nevaTatoLLel rofoBKU NPeBbILLEHa, TeKyLee 3ajaHre Ha nevaTb npepbiBaeTcs
1 Ha gvcnnee npuHTepa nosiBnseTcs cooblleHne o6 oLmnbke.

YeM BhbllLe 3a4aHO 3Ha4YeHue '++', TeM MeanieHHee pasroHseTcs nogarLmii MoOTop.
Yem MeHbLUE 3a0aHo 3HaveHue '——', TeM GbiCTpee TOPMO3UTCS NOAALLIMIA MOTOP.

OTOT NYHKT MEHIO NO3BOMSET MOMYYUTb pacneyaTky co Bcemu 6e3 NCKIMIoYeHns ycTaHoBKaMu
npuHTepa.

Settings (YcTaHoBku): PacneyaTtka Bcex yCTaHOBOK NPUHTEPA, Takmx, Kak CKOPOCTb,
mMartepuvan 3TUKETKU 1 pubboHa.

Bar codes (LUTpux-koabl): PacneyaTka BCeX UMEIOLLMXCSA TUMOB LUTPUX-KOAOB.

Fonts (LUpudTbl): PacneyaTtka Bcex MMEIOLMNXCS TUMOB LLPUETOB.

YKa3aHue ypoBHsi BXOASLLErO curHana.
0 = Hu3KMI
1 = BbICOKUI

YKazaHve ypOoBHS BbIXOASALLENO CUrHana.
0 = HK3KKN
1 = BbICOKMI
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Knasuwa: [ =~ |

1/0O status
(Cratyc 1/O)

Knaeuwa:

Cutter photocell
(OTpe3 no hoToaaTUUKy)

CH - Cutter Home
(Pe3ak B Ha4anbHOM
NonoxeHun)

Knasuwa: [ = ]

Online/Offline
(OnnanH/ocdnanH)

Knaeuwwa:

Ribbon advance warning
(MNpepBaputenbHoe
npeaynpexaeHue ans
JeHTbl NepeHoca)

Knasuwa: [ = ]

Zero point adjustment
in Y direction
(HacTpouTb KoppekLu1o
HYNnsA B HanpaBneHun Y)

CooTBeTCTBYIOLLME COOBITVSA NMOACHUTBLIBAKOTCS Y MPOTOKONMPYIOTCS B 610Ke NamsTu
onepatueHoro 3Y. [Nocne BbIkNo4eHns npubopa NpoToKoN yTpayvBaeTcs.

RiInt = PeanbHble npepbiBaHns

CuutaeT BXOAHblE CTApTOBbIE MMMNYNbCbI MPAMO NPU NPepbIBaHNM.

Dbnc = [dpebesr ycTpaHeH

CunTtaeT BXoAHblE CTapTOBbIE UMMYIbChI, KOTOPbIE MPEBBILLAIOT MO CBOEN ANUTENBHOCTH
3afaHHoe BpeMms ycTpaHeHus apebesra. Tonbko Takme CTapToBble MMMNYbCbl MOTYT
aKTUBMPOBAaTb BbIBOA Ha neyatb. Ecnv cTapToBbIf MMMNYNbC CAULIKOM KOPOTKWIA, BbIBOAA Ha
nevaTb He NPONCXOANT. ATO MOXHO pacno3HaTh No TOMy Mpu3Haky, 4To RInt nogcunteiBaeTcs,
a Dbnc - HeT.

NPrn = He pacneyvataHo

CuunTaeT BXxoaHble CTapTOBbIE MMMYINbChI NOCIe ycTpaHeHust Apebesra, KoTopble He
aKTUBMpOBanu KOMaHay BbiBoAa Ha neyatb. [pUYMHBI: OTCYTCTBME aKTUBHOW KOMaHAbl BbIBOAA
Ha nevaTb, BbIMOIHEHNE KOMaHAb! BbIBOAA HA NevaTb NPUOCTAHOBIEHO (BPYYHYIO UK
BCrneacTBMe OWKnbKN) Unu xxe cMcTema BbliBoda Ha nevatb elle He obpaboTana komaHay.
PrtStrtReset = C6poc nokasaHui BCEX CHETYNKOB.

PrtStrtTime = MiamepeHHas gnuHa nocrnegHero CTapToBOro UMMyrnbca B MC.

1 = lNpuHTEp cCHabXeH pe3akoM
0 = lNMpuHTep He cHabXeH pe3akom

1 = Pe3ak B HayanbHOM NOMNOXEHUW U TOTOB K NpoLeaype pesku.
0 = Pe3ak He B HayanbHOM nonoxeHuu. Mpexae, Yem 3anycTuTb NPoLeaypy pe3ku, Bol
[OIMKHbI NEPEBECTU pe3ak B HayanbHOe NonoXeHue.

OTa dyHKUMS aKTUBMPYETCSH, Hanpumep, ecn HeobXxoarMO 3aMeHUTb LIBETHYIO NeHTy. MNpu
3TOM NpefoTBpaLlaeTcs BbINOIHEHWE 3a4aHNA Ha NevaTb, B TO BPEMS KaK YCTPOWCTBO elle He
rotoBo. Ecnu ata dyHKUMS aKkTMBHA, KnaBuLen MOXHO MepeknioYaTbCs C pexvma
OHNanH B pexwum odnariH n obpaTHo. COOTBETCTBYIOLLEE COCTOSAHNE MOSIBNSETCH Ha AnCnIee.
CraHpapTHas HacTpowika: Beikn

Online (OHNaWH): gaHHble MOryT GbITb NPUHATLI Yepe3 UHTepdelickl. KnaBuwn ceHCopHoM
KnaBuaTypbl akTUBHbI TOMNLKO TOraa, Koraa knasula nepeknoveHa B pexvm odnaiH.
Offline (OdonaiH): KNaBuULLN CEHCOPHOW KnaBuaTypbl CHOBa aKTUBHbI, HO MOMYyYeHHbIE
AaHHble 6ornee He obpabaTbiBatoTCsA. ECnn yCcTponcTBO CHOBA BKITIOYEHO B PEXUM OHMaviH, TO
npuem HOBbIX 3aaHuii Ha NevaTb Takke BO30OHOBMNSETCS.

TRB = Transfer ribbon advance warning
(MpeaBapuTenbHOe NpeagynpexaeHve ANs NeHTbl NepeHoca):
Mepen KOHLOM NEHTLI NepeHoca Yepes yNpaBnsaoLWuiA BbIXO BblAAETCS CUrHan.

Warning diameter (MpeaBaputensHoe npeaynpexaeHue Ans gMaMmeTpa):

B3afaHve gvameTpa npedynpexaeHns ansa neHTbl nepeHoca.

Ecnu 3geck BBeAEHO 3HaYeHMe B MM, TO NPV AOCTWXXEHUM STOro AnameTpa (M3MepsieTcs Ha
KaTyLLKe NeHTbl NepeHoca) Yepes ynpaBnsatoLLuiA BbIXOA BblAaeTcs CUrHan.

Ribbon advance warning mode (Pexum npeaynpexpeHus):

Warning (BHumaHue): I/O nHTepdeiic BblgaeT COOTBETCTBYIOLUMIA CUTHAM NPU AOCTMKEHUN
avameTpa Ans 3abnaroBpeMeHHOro npeaynpexneHus.

Reduced print speed (MoHuxkeHHasa ckopocTb): CKOPOCTb, A0 KOTOPOW CKOPOCTb MeyaTtu
[OIMKHa ObITb CHIDKEHa.

Error (Owwmb6ka): Mpn goctwkeHun gmameTtpa Ans 3abnaroBpeMeHHOro npeaynpexaeHns,
nevaTtb OCTaHaBNMBaeTCs C BbIBOAOM OLWMOKK "crnuLikom mMano pnbboHa".

Reduced print speed (MoHWXeHHaA CKOPOCTb):

YcTaHoBKa NOHUXEHHOW CKOPOCTM nevaTu, B MM / ¢. OHa MOXET GblTb yCTaHOBEHa B
npegenax o6bIYHON CKOPOCTU MevaTu.

BBopa 3HaueHusi npovicxoauT waramu 1/100 mMm.
Ecnu nocne 3ameHbl nevaTatoLLen rofoBKK, OTNEYaToK He OKa3biBAETCSA Ha NPEeXHEM MecTe
Ha 3TUKETKE, TO 3TO PACXOXAEHNE MOXHO UCNPaBUTb B HaMpPaBneHUN nevaTu.

YBEOOMINEHUE!

3HauyeHune KoppeKkunmn HyJ'IeBOﬁ TOYKN YCTaAHOBIIEHO Ha 3aBoAe M ero paspeLluaeTca
N3MEHATb Npu 3amMeHe nevaratoLlemn rorioBke TOMbKO cepBUCHOMY nepcoHany.
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Knasuwa: [ = ]

Zero point adjustment
in X direction
(HacTpoutb Koppekumio
Hynsa B HanpasneHuu X)

Knaeuwa:

Print length
(OnvHa nevyatn +/-)

Knaeuwwa:

Write log files on MC
(3anuck nor-channos Ha
MC)

Bsopa 3HaveHuns npovicxoaut waramu 1/100 mm.

Ecnu nocne 3ameHbl nevaTaroLLen rofioBkn, OTNEYaToK He OKa3bIBAETCA Ha NPEXHEM MecTe
Ha 9TMKEeTKe, TO 3TO PacXoXAeHNe MOXHO UCNPaBUTb B HaNpaBsfeHnn, NnonepeyHom
HanpasfeHuo nevaTtu.

YBEOOMIEHUE!

3HaveHne Koppekunm HyneBow TOYKM YCTaHOBMEHO Ha 3aBOAE W ero paspeLuaeTcs
M3MEHATb NPY 3aMeHe nevaTatoLLei rofioBKe TOMbLKO CEPBUCHOMY NepCcoHarny.

PerynupoBka koppekuuy otnevaTka B NpoLeHTax.

Otnevartok bnarogapst MexaHvke (Hanpumep, pasmep ponunka) MoXeT ObITb yBENMYeH nnm
YMEHbLLEH OTHOCUTENBHO pasmepa opuruHana.

MoxHo BblbpaTh 3HayeHue mexay: +10,0 %... —10,0 %

C nomouupbto aToM KoMaHabl pasnuyHble LOG-ghannbl 3anucbiBaloTca Ha MMERLLMINCS
HocuTenb (kapTa namsaTy unu USB-cnewwka). MNocne coobuweruns MoToeo 'Fertig' Hocutens
namsT MOXHO yaanuTb.

davinbl HaxoasaTcs B katanore 'log':

LogMemErr.txt: 3anpoTokONMpOBaHHbIE OLWIMOKN C AOMOMNHUTENBHOW MHAOPMaLmen,
Hanpumep, AaTol/BpeMeHeM 1 Ha3BaHVEM halna/HoMepoM CTPOKM (anst pa3paboTynkoB)

LogMemStd.txt: MNpoTokonupoBaHne BbIGPaHHbIX COBbITUIA

LogMemNet.txt: [JaHHble, oTNpaBneHHble nocrnegHummn vyepes nopt 9100
Parameters.log: Bce napameTpbl NpMHTEPA B YuTaeMoMm Ansi Yernoseka hopmare
TaskStatus.txt: Ctatuctuka Bcex 3agaHuii npuHTepa

Main Menu (FnaBHOe MeH10)

Mocne BKIHOYEHUS MPUHTEPA OIS NeYaT! ITUKETOK MOSIBMSETCH OCHOBHOE MeHI0. OCHOBHOE MEHI0 COAEPXUT TaKyio
WHOpMaLMIo, Kak TUM NpUHTepa, TeKyLUue AaTa U BpeMsi, HOMep Bepcuu (hMpMEHHOIO NporpaMMHOro oGecneveHust 1 Bepcumn

ucronb3yemoro FPGA.

Bbl6paHHa$| nHaukaumna 6y,qu NoKasaHa TONbKO B Teé4eHne KOPOTKOro BpeMeHu; 3atemMm NosaBuUTCcA nepeoHavarnbHasa

nHdopmaums.

Knasuweit | ® | moxHo NepeknYUTLCA Ha CreayoLLy MHAMKaUMLO.
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Kapta Compact Flash/USB-Hakonutenb

[Ons paboTbl ¢ MeHo «Memory» UCNonb3yTC KHOMKM MIIEHOYHOW KnaBMaTypbl MPUHTEPA U (PYHKLIMOHANbHbIE KNaBULLK
KnaBuaTypbl, NogkntoveHHon Yyepes nopt USB.

e BosBpart k NpeablayLiemMy MeHto.

m

PyHkuma Load layout (3arpy3unTtb MakeT): nepexof B NPOBOAHMUK.
MpoBoaHWK: Nepexon B KOHTEKCTHOe MeHio (context menu).

Bblaenexue canna/katanora, ecrnv BO3MOXeEH MHOXECTBEHHbIN BbIOGOp.

-n

OcCHOBHOE MeH1o: BbIGop MeHo «Memory».
[NpoBogHuK: co3gaHue HoBoro danna.

==

BbinonHeHve TekyLuen yHKUMM Ansa Tekyluero dhavina/karanora.

Mepexon B KaTanor BEPXHEro ypoBHSi.

[Mepexoa B BblAENEHHbIV KaTanor.

npOprTKa BBEpPX B TEKyLLUEeM KaTasnore.

E@BB@E@ ()| [2]
SEPEREEEE

npOprTKa BHW3 B TEKyLLIEM KaTarore.

Define user directory YcTaHaBnMBaeT katanor, rge xpaHsaTtcsa dainbl ans o6paboTku.
(OnpepenuTb kKaTanor
nonb3oBarens)

YBEOOMINEHME!
KaTanor nonb3oBaTtens HeO6X0AUMO OnpeAenuTh:

e [0 TOro, kak OyaeT oCyLLeCTBNATLCA MCMOMb30BaHNE UMW Xe HaBuraums no meHo «Memory».
. Koraa 6b1no BeiMonHeHo chopmaTnpoBaHue kapTel CF Ha MK 1 Tem cambiM He 6bin aBTOMaTU4ECKU
cosaaH katanor STANDARD.

File Explorer @ OocTyn B meHi0 «Memory».
Y o
, TKPLITb MPOBOMHNK.

[Drives=s] @ P P A
> <STANDARD> E] E] E @ BuIGpaTh kaTanor.

<DIR_ 1> ) + )

@ OToBpaxeHe UMEIOLLIMXCA tyHKLMIA.
Context Menu .
. E] E] BbiBpaTh dyHKLMIO Set as user dir (YCTaHOBUTL B KauecTse
- ’ nanku nonb3osarens).

= Set as user dir

—— (@] MoaTteepamTs BLIGOP.

c

SE @ BepHyTbCS B [MaBHOE MEHHO.

Mpwu cnepytowem Bbi3oBe MeHI0 «Memory» BblIOpaHHbIV
kaTanor 6yaet otobpaxaTbCs B ka4ecTBe Karanora

nonb3oBaTens.
Load layout 3arpyska MakeTa B npefenax onpeaeneHHoro katasnora nonb3osatens. 31a yHKUMs
(3arpyska makeTa) NMO3BONSIET OCYLLECTBNATL ObICTPbIN AOCTYN K XKeNlaeMoMy MakeTy, Tak Kak
oTobpaxalTcsa TONbKO (halnbl MakeToB, a kaTanory 3aTeMHSIHOTCS.
[Load layout @ JocTtyn B MeHo «Memory».

|&: \STANDARD

—)E‘ile_na.mel .pron m’ F] + m' m BuibpaTth MakeT.

File nameZ.prn
L MoaTeepanTb BLIGOP.
File name3.prn E H PA P
File name4.prn ABTOMaTU4ECKN OTKPOETCA OKHO ONA BBOAA KOJiM4ecTBa.
A v " 4 13 Bb|6epMTe KONMM4eCTBO MaKeToB A1d nevaTtu.
® 3a|'|yCK 3aJaHuda Ha neyatb.
YBEOOMIJIEHUE!

3aecb HEBO3MOXHO cmenunts katanor. ns nepexoga B gpyron katanor CIIEAYET UCIMOJNBb30OBATb dyHkumio
Change directory (CMeHa kaTanora) B NPOBOAHMKE.
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File Explorer

(MpoBoaHuK channoB)

Change directory

(CmeHa katanora)

File Explorer
Bzl

[Drives]
= <STANDARD>
<DIR 1>

File Explorer
[&: W STANDARDY,

<. .>
layout0l
layout02

Load file

(3arpy3utb chann)

Load file
[z \ STANDARDY

L
= layout0l
layout02

YBEJOMIJIEHUE!

lMpoBoAHWK hannos ABNSETCA CUCTEMOW ynpasneHns dannamm cucTeMbl neyatu.
OcHoBHble YHKLMK ANa MHTepdelca MeHio «Memory» npeaocTaBnsaoTCs B
pacnopsbkeHne B NpOBOAHUKE (hanros.

B kaTanore nonb3oBaTens HaxaTb KnaBuLLy @ YTOGbI NEPENTU B NPOBOAHMK
cawnos.
MoxHo BblGpaTh criefytoLime pyHKLmK:

e CMeHUTb XEeCTKUI AUCK Unun kaTanor
° 3arpyauTb chaiin

e CoxpaHuTb MakeT Unu KoHMUrypaumio
e YpanuTb dann(bl)

. OtdopmaTtumpoBath kapty CF

e  CkonuposaTtb dann(bl)

BbIGOp »KeCTKOro A1cka Unu Katarnora, B KOTOPOM COXpaHeHb! (haisbl.

@ HocTtyn B MeHo «Memory».
@ OTKPbITh NPOBOAHMK.

B’ B . E @ BbIGpaTh KaTarnor.

(@] MoaTBeEpaUTL BLIGOP.

BbiGpaHHbIn kaTanor 6yget otobpaxaTtbes.

3Ta (yHKLMS NO3BONSIET 3arpy3nTb Mio6or aiin. ATo MoXKeT GbiTb NPeaBapUTENBHO
COXpaHeHHast KOHUrypaLuwsi, MakeT u T. f.

@ HocTtyn B MeHo «Memory».
@ OTKPbITh NPOBOAHMK.
B . E] BbiGpaTh dhaitn.

(@] 3arpyska BbiGpaHHoro daiina.

Ecnus cny4vae Bbl6paHHOFO cbaVlna peyb naetT o MakeTe, TO YACIOo nevYaTtaemblxX KONU MOXXHO BBOAUTb cpaasy.

Save layout

(CoxpaHuTb MakeT)

Ssave file
& : \STANDLRD

= Save layout
Save config.

noname

COXpaHHeT 3arpy>KeHHb||?1 B AaHHbIN MOMEHT MakeT nop Bbl6paHHbIM Ha3BaHMEM.

@ JocTtyn B MeHo «Memory».

@ OTKpbITb NPOBOAHWK.

@ Mepexopn B MeHto Save file (CoxpaHutb dain).
m m Bbi6op dyHkummu Save layout (CoxpaHuTb MakeT).
(@] MoaTeepamTh BLIGOP.

Ecnu nogkniovena knasuatypa USB, To ons noname mMoXHO AaTb HOBOE UMSA dhavina.
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Save configuration
(CoxpaHuTb KOHUrypaumio)

Save file
&z \STLNDLRD

Save layout
< Save config.

config.cfqg

Delete file
(Yaanutb dannsbl)

File Explorer

: \STANDARD

layout0l e
= layout02 e

layout03

layout04

Context menu
2 objects marked

S Delete
Copying

Formatting
(PopmaTtmpoBaTh)

NPUMEYAHMUE!

CoxpaHsieT BCo TeKyLLyt KOHpUrypaLmio NpuHTepa noj BblbpaHHbIM Ha3BaHUeM.

Ll
F]
Ll
ENEd

(@]

HocTyn B MeHi0 «Memory».

OTKpbITb NPOBOAHMK.

Mepexon B meHto Save file (CoxpaHutb dann).

Bbi6op dyHkumm Save file (CoxpaHWTb KOHMUIypauumio).

MoaTteepanTb BbIGOP.

Ecnu nogkntovena knasnatypa USB, 1o ans config.cfg moxHo gatb HoBoe nmsa danna.

C NOMOLLbIO aToun beHKLWII/I BbINONHAETCA OKOHYaTeNbHOe yaaneHne ogHoro unu
Heckonbkux annos nnu katanoros. [py yaaneHuy katanora yaansoTcs u
copepxalumecs B Hem dannbl, 1 nogkatanoru.

(%)

sl mbEe

Nid

C

HocTyn B meHio «Memory».

OTKpbITb NPOBOAHMUK.

BbibpaTtb daiin.

Bblaenutb taiinbl, KOTOpble HYXXHO yaanuTb. BelgeneHHble
3anMcu 0TMeYaroTCsl CMMBOIOM *. [loBTOpsIiTE 3Ty Npouenypy

[0 Tex nop, noka He ByayT BblAeneHbl Bce daiinbl unm
KaTanoru, KoTopble HeobxoAMMO yAanUTb.

Mepexopn B KOHTEKCTHOE MEH!O.
Bbibpatb dyHkumio Yoanums (Delete).

MoaTtsepanTsb BbIGOP.

OTa dyHKUMS No3BonseT oThopMaTUpoBaTh KapTy NamMATu (Bce AaHHble YAANSOTCH).

CucTemMa ycTponCcTBa NpsIMoOii nevaTy He nogaepxuaeT popmaTtuposaHne USB-HakonuTenen!

File Explorer
DEIVES

—A: 954Mb free
U: No media

Context menu

Ll

F]

(4] [=].[«] [»]
F]

(4].[7]

HocTtyn B MeHio «Memory».

OTKpbITb NPOBOAHMUK.

BbibpaTb Anck, KOTOpbIi He06Xx0AMMO O0TopMaTMPOBaTh.
Mepexon B KOHTEKCTHOE MeHio (context menu).

Beibpatb dyHKumio Formatting (PopmaTtunpoBarts).

B\

Set as user dir (@ ] MoaTeepamTh BLIGOP.
2 Formatting

Copy
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Copying C NoMOLLbI0 3TOW PyHKLIMM MOXHO co3aaTb AybnukaT ncxoaHoro daiina unm
(KonupoBatb) KaTanora, ecnm HeobxoaMmMo N3MEHUTL Kakue-TO AaHHbIe U MPU 3TOM COXPaHUTb
opuriHan.

File Explorer HocTyn B MeHi0 «Memory».

& : WSTANDARDY

layout01 OTKPbITb NPOBOAHMK.

—)layoutOQ
layout03
lavout04

BbibpaTtb dain.

Bblaenutb hainel, KOTOpble HYXXHO CKonupoBaThb.
BblaeneHHble 3anucy oTmevatoTcs cuMBorioM *. MNoBTopsiiTe
3Ty npoLiedypy A0 Tex nop, noka He OyayT BbiaeneHbl Bce
annbl U KaTanoru, KOTopble He06X0AMMO CKONMPOBAT.
[Mepexon B KOHTEKCTHOE MeHIO (context menu).

Context menu
2 objects marked

Delete
= Copying

BEEEIRET
«

«

Bbi6paTb chyHkumio Copying (KonuposaTb).

3apaTtb KaTanor Ans pasmeLleHns yonmkaTos.

Select Destinatieon BbibGpaTb Lieneson katanor.

DRIVES
—L4: 954Mb free

H%@
[
-

MoaTeepanTb BLIGOP.

PunbTp: Bo3moxHo TonbKo B coyeTaHuu ¢ knaBuatypon USB.

Ecnu nopkntovena USB-knaBmatypa, To npu paboTe ¢ onpeaeneHHbIMU OyHKUMSMM
MO>XHO MCMOMb30BaTb MacKy Unu ykasblBaTb MMSA coxpaHsemoro davina. [laHHble,
KOTOpble BBOASTCA, OTOBpaxatoTcs B CTpoke nyTu. C MOMOLLbIO Mackn MOXHO 1cKaTb
dannbl. Hanpumep, npu BBoge «L» oTobpakatloTcs Tonbko Te dansbl, KoTopbie
HaYMHAIOTCA C LEenoYKM CUMBOMOB «L». (HanucaHve ¢ NPONMCHON/CTPOYHOM ByKBbI
3Ha4YeHVs He UMeeT).

Be3 dunbTpa C dmnbTpom

Load layout Load layout

|22 \STANDARD I

2 First file.prn 2Layout new.prn

Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn
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TexHU4eckne AaHHble

Vita Il 103/8 T = Vita Il 104/8 Vita Il 106/12 | Vitall 106/24 @ Vitall 108/12 T
paspeLlueHne 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 600 dpi
CKOPOCTb NnevyaTt Makc. 200 mm/cexk. 200 mm/cexk. 150 mm/cek. 100 mm/cek. 150 mm/cek.
LMPpUHa neyaTu 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
LLinpnHa npoxoaa

CrangapTHas 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm
Pexum Hoxa/oTaeneHus 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
MeyaTaroLas ronoska Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
STUKETKN
OTUKETOYHBIV UNN GECKOHEYHbIN Bymara, kapToH, TekcTunb, nnactmacca
mMaTepuan Ha pyfnoHax unu B Buge
"rapmoLukun”
mMaTepuan 3TUKETKM makc. 220 [/m? (bornee TONCThIN MO 3anpocy)
MWH. LUMPUHA STUKETKU 12 mm
MWH. BbICOTa 3TUKETKN
CrangapTHas 5 MM
Pexum Hoxa/oTtaeneHus 15 mm
MaKC. BbICOTa 3TUKETKU 6000 MM 6000 MM 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Makc. [lnameTp ponvkos
BHyTpeHHWI pa3moTymk 180 mm

HamaTtbiBaHne BHyTpeHHee
[nameTp cepaeyHuka
Hamotka

[aTymk aTUKeToK

40 mm / 75 Mm (onuusi)

CHapyXxu unun BHyTpu

[MpoxogHOW CBET U OTpaxeHue CHM3y

Pu66oH

LiBETHasi CTOPOHa CHapyXu Unu BHYTpY
Makc. [lnameTp ponukos @ 80 mm

[nameTp cepaeyHvka 254 mm/ 1"

Makc. gnuHa 450 m

Makc. wupuHa 110 mm

Pasmepbl (mm)

LUMpUHa X BbiCOTa X rny6|/|Ha

236 x 238 x 374

BEC 11kl

OneKTpoHUKa

Mpoueccop BbicokockopocTHon, 32 6uta
Pa6ouee 3Y (O3Y) 16 M6

He3no ONs KOMMAaKTHOW dprieLu-kapThl TUNa |
Barapesi AnNsi YacoB pearibHOro BPeMeH!

Mpegynpexagatowni curHan

(coxpaHeHme AaHHbIX NPU BbIKIMHOYEHUN CEeTEBOI0 I'IVITaHVIFI)

3BYyKOBOW CUrHan npu ownbke

MopTbl
NocnepoBaTenbHbIN
MapannenbHbIn
uUsB

Ethernet

2 x USB macTtep
WLAN (onums)

RS-232C (po 115200 bop)

SPP

2.0 BbICOKOCKOPOCTHOW, BE4OMbIN

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
MoacoeavHeHve ans BHelwHen knasmatypbl USB 1 kapTbl namatu
moaynb 802.11 b/g/in WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = npsaAmoe Bo3gencteme Tenna (Thermodirekt)
2 = TepmonepeHoc (Thermotransfer)
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MpucoepnHUTENbHbIE AaHHbIE
HoMuHanbHbI Tok CTaHaapT
noTpebnexHne aHeprum
HoMUWHanbHbIN TOK
Temnepartypa

OTHOCUTENbHAas BMa)XHOCTb

Vita [1103/8 T | Vita Il 104/8
110 ... 230BAC/50 ... 60 'l
275 BA

25A

5..35°C

Vita Il 106/12 | Vitall 106/24 | Vita Il 108/12 T

Mmakc. 80 % (6e3 koHaeHcauum)

MaHenb ynpaBJieHus

Knaeuiumn

YKngkokpuctannmyeckuin HanKaTop

Mpo6GHast nevaTb, MeHo dyHKUMIA, konnyectso, CF-kapTa,
nogaya, Enter, 4 x kypcop

"pacpmuecku gucnnen 132 x 64 nukcens

BBoa 3agaHHbIX 3Ha4YeHUMN

[ata, Bpemsi, Ha4ano n KoHeL, CMeH
11 s3bIKOB Ha BbIOOP (ApYyrve - o 3anpocy)
[MapameTpbl 3TMKETOK 1 NpMBOPOB, pasbeMbl (MHTepdENChI), NaponbHas 3awmra

KoHTponb
OcTaHoB neyatu npu

Pacneyatka cratyca

KOHeLU JNeHTbl nepeHoca / KOHeL, 3TUKeTOoK / OTKPbITa NevaTtarLlas ronoBka

Pacneyatka yctaHoBOK npubopa, Hanpvumep, HapaboTka,
napameTpbl 0TO3aBECHI, pa3beMOB (MHTepdeicoB), ceTu
PacneyaTka BHyTpeHHNX BUAOB LUPUATOB,

a TaKKe BCex NoAAepKMBaeMbIX LUTPUXOBbIX KOAOB

WpudThi
Bugbl wpndrta

HaGopbl cmBosioB

PacTtpoBble WwWpudThl

BekTopHble WwpudThl / Wpnd T
TrueType

ATpubyThI WpudTa

PaccrosiHue mexay sHakamu

6 pacTpoBbIX LWPNPTOB

8 BEKTOPHbIX WpndToB / WpudThl TrueType
6 NponopLMoHanbHbIX WPUGTOB

Hpyrve Buabl WpUMTOB - Mo 3anpocy

Windows 1250 - 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
MopaepxmBatoTcsa BCe 3anagHO- U BOCTOYHOEBPOMEWCKUE, NMAaTUHCKWE,
KMpunnuyeckne, rpeyeckre n apabekve (onums) CUMBONBI.

[pyrne Habopbl CUMBOMOB - MO 3anNpocy

Pa3mep no wwupuHe u Bbicote 0,8 ... 5,6
KoadhpuumeHT yBenmyenus 2 ... 9
BobipaBHuBaHue 0°, 90°, 180°, 270°

Pasmep no wupuHe u Beicote 1 ... 99 Mm
KoadhduumeHT yBenuyenust 6ecctyneHqaTtbiv
BeipaBHuBaHue 0°, 90°, 180°, 270°

3aBumcuT OT Buaa wpudTa - XXUPHBIA, KYPCUB, MHBEPCHbIV, BEPTUKanNbHbI

nepemeHHoe

LLitpuxoBbIe Koabl

LLitpnxosble kogpl 1D

LLiTpuxoBble kogbl 2D

KOMGI/IHI/IpOBaHHbIe LUTPUXOBbIE KOAbI

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Bce WTpuxoBble Kogbl MOXHO U3MEHSITh MO BbICOTE, LUMPUHE MOAYNS U MO
OTHOLUEHUIO.

BobipaBHuBaxue 0°, 90°, 180°, 270°

Mo BbIGOPY KOHTPONbHas Lndpa 1 pacnevatka 06bl4HbIM TEKCTOM.

MporpammHoe o6ecneyeHne
KoHdpurypaums
YnpaBneHune npoLeccom

MporpamMmHoe o6ecneyeHre ans
3TUKETOK

Opansep Windows

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite
Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 6uta
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

MbI ocTaBnsiem 3a coboi npaBoO BHOCUTb TEXHUYECKNE U3MEHEHUA.
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Yucrka
OIMACHO!
OnacHOCTb A5 XXM3HU NPU NOPaXKEHWUN 3NEKTPUYECKMM TOKOM!
= [lepepn BbINONHEHVEM NOOLIX PabOT NO TEXHNYECKOMY 0OCMYXMBAHWUIO OTCOEANHUTE CUCTEMY neyaTu oT
3MEKTPOCETU N HEMHOTO NOJOXKAMNTE, NoKa Pa3psANTCst 6rok NUTaHus.
YBEOOMIIEHME!
Mpw yncTkM ycTponcTBa, Ans coOBCTBEHHON 6e30NacHOCTU PEKOMEHAYEeTCst UCMOSb30BaTh 3aLUUTHBLIE OYKM 1
nepyarku.
3apaya TexHM4YecKoro o6cnyxuBaHus MepuoanyHocTb
O6Las yncTka. Mpu HeobxoamMmocTu.
YucTka TsHyLLero Banuka fneHTbl nepeHoca. Mpwu KaXxaon 3amMmeHe KaTyLUKWU C NIEHTON NepeHoca unu npu
YXyALWEHNM KadecTBa neyaru.
YucTka nevaTHOro Banuka. Mpwu KaXxgon 3amMmeHe pyrnoHa C ATUKETKaMU UNu Npu
NoBpeXAeHUN N306paxeHns 1 TPAHCMOPTUPOBKM STUKETOK.
YuncTka nevaTaroLlern ronoBku. Mpsimasn TepMmoneyaThb:
Mpwy KaXxOoM 3amMmeHe pyrioHa C 3TUKEeTKaMu.
TepmoTpaHcdepHas nevarb:
Mpwu kaxxgon 3ameHe NeHTbl ANs nepeHoca unu npu
noBpexXaeHUn n3obpaxeHuns.
YucTka poTopene. [Mpun 3ameHe pynoHa ¢ STUKeTKaMu.
YBEOOMIJIEHUE!

Heobxoammo cobnogate npeanncaHns no obpalleHnto ¢ M3onponaHosioM. Npu KOHTaKTe C KOXeW unv rmasamm
TLaTerbHO NPOMbITb NPOTOYHONM BOZOW. [MpW NPOACIKUTENBHOM pa3apaxeHUn, BOCMOSb3yWTeCh MeaNLIMHCKOM
nomotypto. ObecneybTe XOPOLLYHO BEHTUMALMIO.

OCTOPOXHO!
& OnacHocTb BO3ropaH1s 13-3a UCMOoNb30BaHUA Nerko BocnnameHsioLLerocst pactsopurens!

= [pwn ucnonb3oBaHUm PacTBOPUTENS NPUHTEP AN NEYATU STUKETOK AOIMKEH ObITh MOMHOCTLIO OYULLEH OT NbIN
N 3arpsi3HEHNIA.

O6Lwan YymcTka

NPEAYNPEXOEHUE!
OnacHocTb NMOBPEeXAeHVs annapaTa eakvMU YUCTSLLMMU cpeacTBamu!
= He vcnonbayiiTe Ans YUCTKW BHELLIHUX MOBEPXHOCTEN UMK Y3M0B YUCTSLLME CPEeCTBA UMW PacTBOPUTENN.

= [lbinbu 6yMa)KHbIe BOPCUHKM B 30HE Nne4atu ynanﬂﬁTe MSATKOW KMCTbIO UMK MbINIECOCOM.

= Ounctute BHELIHUE NOBEPXHOCTN YHMBEPCAllbHbIM YACTALLMM CPENCTBOM.

Yuctka TAHyLWlero Baryiuka neHTbl nepeHoca

3arpﬂ3HeHme TAHYLWero Bannka BEAET K CHVXKEHUIO KayecTBa neyatu u, KpOMe TOro, MOXeT NpuBeCTU K yXyALleHUo
TPaHCNOPTUPOBKMN MaTepuana.

e OTKpOWTE KPbILLKY NPUHTEPA.
e M3BnekuTe STUKETKU U NEHTY nepeHoca U3 npuHTepa.
e Ypaanure OTSIOKEHUS OYUCTUTENEM U MATKOMA TKaHbIO.

. Ecnu Banuk noBpexaéH, To ero crnedyeTt 3aMeHuUTb.
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YucTka neyaTHOro Banuka

3arpsisHeHVe NeyaTHoOro Banvka BEAET K YXYALEHUIO Ka4ecTBa nevati 1, KpoMe TOro, MOXET NMPUBECTM K NMOBPEXAEHMIO
TPaHCMoPTUPOBKK MaTepuana.

NPEQYNPEXOEHUE!
MoBpexaeHue Banukal
= He vcnonb3yiite ocTpble, 3a0CTPEHHBbIE UMK TBEPAbIE NPeAMEThI Ans YACTKU Banuka.

e  [loBepHUTE NPUXUMHON pbl4ar NPOTUB YacOBOW CTPEIKW, YTOObI pa3brokMpoBaTh NevaTatoLLyo FOroBKY.
e [3BnekuTe 3TUKETKM M NEHTY NepeHoca U3 NpuHTepa.
e Y[Oanute OTNOXEHUS| OUUCTUTENEM U MSITKOW TKaHbHO.

. Ecnun Banuk nospexaeH, 1o cnenyet ero 3aaMeHUTb.

Yuctka nevararowien ronoBKku

Bo BpeMs neyaTty Ha nevaTaloLLeii roroBKe MOTYT NOSIBUTLCS 3arpsi3HEHMS], HAaNpPUMEP, OT YacTuL, KPackv Ha NeHTe nepeHoca.
Moatomy LenecoobpasHo 1 HEOBXOAMMO YACTUTL MEeYaTaloLLyto FOIOBKY Yepes OnpeaerieHHbIe NPOMEXYTKM BPEMEHUN B
3aBUCHMMOCTM OT KOMWUYECTBa YacoB paboThbl U OT BO3AEWCTBUM OKpYXKatoLLEN cpeabl, TakvX Kak Mbifb U T.4.

NPEOQYNPEXOEHUE!

MoBpexaeHne nevataroLLen ronosku!

= He vcnonb3yiiTe oCTpble, 3a0CTPEHHbIE UM TBEPAbLIE NPeaMETbl ANl YNCTKM NevaTatoLell FrofoBKU.
= He npukacaiTech K 3aLUTHOMY CTEKNSIHHOMY MOKPbLITUIO NeYaTatoLLein roNoBKU.

. [MoBepHUTE NPWKMMHON pbl4ar NPOTMB YacoBOW CTPENKX, YTOObI pa3broknpoBaTh nevaTaroLLyto ronoBkKy.
. M3BnekuTe aTUKETKN U NEeHTY NepeHoca U3 NpuHTepa.
. OuncTmTEe NOBEPXHOCTL NevaTaroLlelt FoNoBKU BaTHOW Narnoykon, CMOYEHHON B YACTOM CrMpTe.

o Mepen BBOAOM NpUHTEPaA AN1A NeYaTy 3TUKETOK B 3KCcnnyaTauuio NpocyLlnTe nevartatolyto rorioBky 2-3 MWHYTbI.

Yuctka cpoTtopene

NMPEOYNPEXOEHUE!
OnacHocTb nospexaeHus otopene!
= He ncnonbayiite ons ynctkv potopene ocTpble U TBepAble NPeaMETbl U PaCTBOPUTENN.

doTopene MOXeT 3arpsA3HUTLCS OT NonagaHus ByMaKHOM Nbinn. 3TO MOXET BMNMATbL HA KA4eCTBO NevaTu.

e [loBepHUTE NPWKMMHOMN pblvar NPOTMB YaCOBOM CTPENKU, YTOGLI Pa3BriokMpoBaTh NevaTatoLLyio rornoBkKy.
e M3BnekuTe STUKETKU U NIEHTY NepeHoca U3 npuHTepa.

° doTopene (A) npoayiiTe cnpeem 13 cxaToro rasa.
CobntopaniTe ykasaHus no fo3vpoBske!

e  ®oTopene (A) AONONHUTENBHO MOXHO OYUCTUTL C MOMOLLILIO YNCTALLEN kapThl (B), NpeaBapuTeEnbHO CMOYEHHOW CAUPTOM.
YucTawyio KapTy cneayert nepeasuraTb Brepén - Hasag (CM. puc.).

. CHoBa BCTaBbTE 3TUKETKM U NIeHTy nepeHoca.
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