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Halbautomatischer Etikettenspender  
Modell GES 150 

 
 
Der elektrische Etikettenspender GES 150 
bietet eine komfortable und kostengünstige 
Lösung für die Verarbeitung von Haftetiket-
ten auf Rollen.  
 
Der  GES 150 ermöglicht flexibel schnelles 
Etikettieren von Hand.  
 
Durch den elektrischen Antrieb werden alle 
gängigen Haftetiketten (auch in transparen-
ter Ausführung) einfach und schnell ge-
spendet.  
 
Nach dem Abnehmen des Etiketts von Hand 
wird das nächste automatisch bereitgestellt. 
Dabei kann die Form beliebig sein.  
 
Mit einem Mikrotaster wird der Zwischen-
raum der Etiketten abgetastet. Über die 
integrierte Elektronik wird automatisch die 
korrekte Positionierung an der Spende-
kante vorgenommen.  
 
Mit dem Etikettenspender GES150 können 
innen- oder außengewickelte Etiketten- 
rollen bis 240 mm Außendurchmesser und 
150 mm Etikettenbandbreite verarbeitet 
werden.     
 

 

Technische Daten  
 

Etikettenbandbreite  10 mm bis 150 mm 
Etikettenlänge 10 mm bis 400 mm  
Etikettenrollen, Durchmesser  aussen max. 240 mm  
Innen- und Außenwicklung     
Kerndurchmesser  

76 (empfohlen: 40mm) 
  

Etikettenabtastung Mikrotaster – optional Licht-
schranke   

Etikettenabstand   min. 2mm  
Antrieb  Asynchronmotor  
Spendegeschwindigkeit  ca. 4 m/min  
Netzschalter  Gerät "EIN - AUS"  
Netzspannung  230 V/50 Hz; Sicherung 250 mAT  
Betriebstemperatur  10 bis 35°C  
Luftfeuchtigkeit  10 bis 85% nicht kondensiert 
Leistungsaufnahme  ca. 20 VA  
Gewicht  ca. 6.5kg  
Abmessungen (BxTxH) 190 mm x 265 mm x 260 mm  
        


