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Halbautomatischer Etikettenspender HES 140 
 
 

Der HES 140 eignet sich vorzüglich zum schnellen und 
mühelosen Spenden von handelsüblichen Etiketten auf 
Rolle oder Leporello gelegt. Er bietet die ideale 
Lösung, Etiketten rationell und kostensparend zu 
verarbeiten.  
Überall dort wo sich eine automatische Etikettieranlage 
nicht rechnet, oder wenn dezentral an mehreren 
Stellen etikettiert wird, lässt sich der Spender 
wirtschaftlich einsetzen.  
Die Etiketten werden durch einen Synchron-
Getriebemotor über eine Spendekante automatisch 
vom Träger gelöst und von Hand entnommen, das 
nächste wird bereitgestellt. Der integrierte Tragegriff 
ermöglicht zudem ein problemloses Transportieren an 
unterschiedlichen Einsatzorten.  
Trotz seiner kompakten Bauweise verarbeitet der HES 

140 ohne Schwierigkeiten Etiketten mit einer max. Breite von 140 mm und einem 
Rollendurchmesser von max. 200 mm.  
Durch das berührungslose Abtasten der Etiketten mittels Lichtschranke, ist das Umstellen 
auf verschiedene Etikettenformate problemlos.  
Die Antriebsachse dient gleichzeitig als Aufwickelwalze des Trägerpapiers, was einen 
akkurat aufgeräumten Arbeitsplatz garantiert.  
Die gespendete Etikettenmenge wird an einem übersichtlichen LCD-Zählermodul angezeigt.  
Es wurde bei den verarbeiteten Einzelkomponenten besonderen Wert auf Langlebigkeit 
gelegt.  
Die Fertigung der Achsen, Spenderblech, Aufwickelwalze aus Edelstahl, Pulverbeschichtung 
der Blechteile, der robuste Synchron-Getriebemotor, das berührungslose Abtasten der 
Etiketten mittels Sensoren usw., reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.  

Technische Daten  

Spendeleistung: 30 – 100 mm/sec. Mengeanzeige: durch LCD-Zählermodul 
Arbeitsbreite:  max. 140 mm  Betriebsspannung: 220 V / 50 Hz 
Etikettenlänge: min. 10 mm  Leistungsaufnahme: 20 VA 
   max. beliebig  Schmelzsicherung: 250 mA 
Etikettenrollen-Ø: max. 200 mm  Gewicht:  7,5 kg 
Rollenkern- Ø: beliebig  Abmessung  H x B X T 
   Standard 50 mm    ohne Führungsscheiben 
Rollenvarianten: Innen- u. Außenwicklung   255 x 210 x 270 mm 
Aufwickelvolumen- Ø: max. 100 mm     mit Führungsscheiben 
Vorschubsteuerung: durch Lichtschranke    340 x 210 x 310 mm 
 


