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Sicherheitskennzeichnung/Inventarkennzeichnung 

mit der Polyesterfolie T9003V 
 

 

Die Garburg Polyesterfolie T9003V matt silber ist speziell für die übertragungssichere Kennzeich-

nung entwickelt worden. Sie ist mit verdeckten Quadraten ausgestattet, die sich bei Ablöseversu-

chen deutlich aus der Folie herauslösen und am Untergrund haften bleiben. Auf der Folie erschei-

nen diese Symbole als Leerstelle; Etiketten aus diesem Material können nicht unzerstört übertra-

gen werden. 

Der Klebstoff auf Lösungsmittelbasis klebt sehr gut auf den unterschiedlichsten Untergründen. Der 

Sicherheitseffekt ist abhängig vom Untergrund und funktioniert bis ca 60-100°C. 

Die Materialoberfläche ist speziell für Thermotransferdruck beschichtet. Mit der Thermotransfer-

folie Extrem 2 erreichen Sie eine sehr hohe Druckbeständigkeit. 

 

 

  
 

 

Technische Daten: 

Folienstärke   0,051 mm 

Kleber    26 g/qm 

Min. Verklebetemperatur +7°C 

Temperaturbeständigkeit -40 bis + 120°C 

Liner silikonisiertes Papier 65 g/qm 

Lagerung   12 Monate bei 20-25°C, 40-50%RH 

Der Kleber ist auch für niedrigenergetische Oberflächen geeignet wie einige Kunststoffe und pul-

verbeschichtete Oberflächen. 

 

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in 

Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es 

sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehe-

nen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt 

regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschrif-

ten etwas anderes vorsehen. 

 


